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Halogenfreies Installationskabel mit verbessertem Verhalten im
Brandfall fiir Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen
Halogen-free wiring cable with improved characteristics in the
case of fire for telecommunication and data processing systems

Typ(en) / Type(s)

JE-H(St)H 4 x 2 0,8 Bd FE180 PH180

Nennspannung
Rated voltage

Aufbau

Construction

Halogenfrei
Halogen free

Brennverhalten
Fire performance

Isolationserhalt
Resistance to fire

Rauchdichte
Smoke density

Fortsetzung siehe Blatt
continued on page 3

225 V (Spitzenwert)
225 V (peak value)

Kupferleiter blank, massiv, Durchm. 0,8 mm

Isolierhille halogenfreie vernetzte Isoliermischung EI 8
nach DIN EN 50363-5

Isolierwanddicke, Kennzeichnung der Verseilelemente,
Bewicklung, Beilaufdraht, Schirm und Mantel

nach DIN VDE 0815 Tabelle 4

gemeinsame Aderumhtillung eine Lage Glasseidenband
Mantel halogenfreie vernetzte Mantelmischung

nach DIN EN 50209-2-27 table 1, (90 °C)
Mantelwanddicke nach DIN VDE 0815 Tabelle 19
Mantelfarbe orange

héchste Temperatur am Kabel 90 °C

solid bare copper conductor, diameter 0,8 mm
insulation, halogen free cross linked insulation compound
El 8, acc. to DIN EN 50363-5

insulation thickness, marking of the stranding elements, core
stranding wrapping, drain wire, screen and sheath
according to DIN VDE 0815 table 4

common covering one layer overlapped glass fibre tape
sheath, halogen free sheath compound

acc. to DIN EN 50209-2-27 table 1, (90 °C)

sheath thickness according to DIN VDE 0815 table 19
sheath colour orange

maximum temperature for the cable 90 °C

gem. DIN EN 60754-2
acc. to DIN EN 60754-2

gem. DIN EN 60332-1-2
acc. to DIN EN 60332-1-2

180 min. nach IEC 60331-23
und 180 min. nach DIN EN 50200

180 min. acc. to IEC 60331-23
and 180 min. acc. to DIN EN 50200

gem. DIN EN 61034-2
acc. to DIN EN 61034-2

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page

40047662 2

Datum / Date
2018-01-30

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555



VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut e
Gutachten mit Fertigungstiiberwachung 40047662 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

ETK Kablo San. Tic. ve A.S., Osmangazi Mah. Mistesna sok No: 37, 34887 SANCAKTEPE, Istanbul, TURKEY

Aktenzeichen / File ref. Datum / Date

5018873-5350-0021 / 238299 / TL6 / BJO 2018-01-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40047662.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40047662.

Elektrische Eigenschaften nach DIN VDE 0815 Tabelle 10
Electrical characteristics acc. to DIN VDE 0815 table 10
Verwendungsbereich Halogenfreies Installationskabel fur Fernmelde- und

Informationsverarbeitungsanlagen mit verbessertem Verhalten

im Brandfall und Isolationserhalt bei Flammeneinwirkung
Guide to use Halogen-free wiring cable for telecommunication and

data processing systems with improved characteristics

in the case of fire and circuit integrity.
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Halogenfreies Installationskabel mit verbessertem Verhalten im
Brandfall fiir Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen

Halogen-free wiring cable with improved characteristics in the
case of fire for telecommunication and data processing systems

Fertigungsstatte(n)
Place(s) of manufacture
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