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Annotatsioon

Ain Poldvere, Anne Rooma, Elar Pdldvei€digu 11 uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring” (varu seisuga
01.05.20245. Maavarauuringud OU, Tartu, 2025. H&oR2 Ik teksti, 7 tabelit, 17 tekstilisa, 2 gitistflisa (EGF,
Eesti Geoloogiateenistus, LignaMets OU).

Koigu Il uuringuruum (pindala 14,69 ha) asub Vahgaakonnas Otepéaa vallas Koigu killas eraomandissavatel
Risttee (katastritunnus 63602:003:0041) ja Ristit(katastritunnus 63602:003:0042) maaiiksuste katitaaal ja
metsamaal. Geoloogilise uuringu eesmargiks olingudoa nr L.MU/519261 valdaja, LignaMets OU tellgei vélja
selgitada uuringuruumis asuva maavara (liiva jauka) kvaliteet, varu suurus ja kaevandamise maiiteith
tingimused.

Maastikuliselt paikneb Koigu Il uuringuruum Otepk@rgustikul, kus maapinna absoluutsed kdrguseduveeat
139...149 m. Uuringuruumi kasuliku kihi moodustaistikujdeline eriteraline liiv, kruusa ja veerigge Uuringuruumi
aluspfhja moodustab Devoni ladestu Kesk-Devonidkie Burtnieki kihistu (Bbr) liivakivi ja aleuroliit.

Koigu Il uuringuruumi piires on vélja eraldatud kokhitusliiva aktiivse tarbevaru plokki: plokk 3 §dindala 7,09
ha), plokk 4 aT (pindala 4,27 ha) ja plokk 5 aTh(fla 0,59 ha) ning Uks ehitusliiva passiivse teabe plokk: plokk

6 pT (pindala 2,74 ha). Ehitusliiva 3. ploki aktievtarbevaru kokku ofi79 tuh m3, shpdhjaveetasemest madalamal
470 tuh m3. Kasuliku kihi keskmine paksus kokku on 11,0 m, estllkeskmiselt 6,6 m jaab p&hjaveetasemest
madalamale. Katendimulla ja moreenimaht 3. plokilkokku on53,4 tuh m3, sh mulla mah80,5 tuh m®. Katendi
keskmine paksus kokku on 0,75 m, sellest mullakéskmine paksus 0,43 m. Ehitusliiva 4. ploki aktévtarbevaru
kokku on479 tuh m3, shpdhjaveetasemest madalar@é¥ tuh me. Kasuliku kihi keskmine paksus kokku on 11,2 m,
sellest keskmiselt 6,2 m jaab pShjaveetasemestlaradbe. Katend{mulla ja moreenijnaht 4. plokilkokku on49,8

tuh m3, sh mulla mahg9,9 tuh m3. Katendi keskmine paksus kokku on 1,16 m, setfagtakihi keskmine paksus
0,70 m._Ehitusliiva 5. ploki aktiivne tarbevaru kakon 69 tun m3, sh pdhjaveetasemest madalandal tuh m3.
Kasuliku kihi keskmine paksus kokku on 11,7 m stlleeskmiselt 5,6 m jadb pdhjaveetasemest madataatendi
(mulla ja moreeniaht 5. plokilkkokku on3,4 tuh m3, sh mulla maht,9 tuh m3. Katendi keskmine paksus kokku on
0,57 m, sellest mullakihi keskmine paksus 0,33 hituSliiva 6. ploki passiivne tarbevaru kokku 813 tuh m3, sh
pohjaveetasemest madalarmidb tuh m3. Kasuliku kihi keskmine paksus kokku on 11,4 m stllkeeskmiselt 5,3 m
jaab pohjaveetasemest madalamale. Kat@gndlla ja moreeniynaht 6. plokilkokku on29,5 tuh m3, sh mulla maht
14,5 tuh mé. Katendi keskmine paksus kokku on 1,07 m, settegtakihi keskmine paksus 0,53 m. P8hjaveetasemest
madalamale jadva varu arvutamisel on veetasemenkssks absoluutseks kdrguseks + 135,4 m.

Ehitusliivaks (plokk 3 aT) kvalifitseeruvas matdigaon savi- ning tolmu (alla 0,063 mm osakestsalsius vahemikus
0,8...4,1%, kaalutud keskmisena 2,1%. Osakeste |&@doga Utle 31,5 mm sisaldus on 0,0...19,0%, kaalutud
keskmisena 4,5%. Ehitusliivaks (plokk 4 aT) kvédiéieruvas materjalis on savi- ning tolmu (alla 8,88n osakeste)
sisaldus vahemikus 0,9...5,3%, kaalutud keskmiserd&o2,0Osakeste labimddduga tle 31,5 mm sisaldus on
0,0...21,0%, kaalutud keskmisena 4,0%. Ehituslévgdtokk 5 aT) kvalifitseeruvas materjalis on sanirg tolmu (alla
0,063 mm osakeste) sisaldus vahemikus 0,4...8,8%tkaakeskmisena 2,9%. Osakeste 1abim6dduga Uk 8
sisaldus on 0,0...19,0%, kaalutud keskmisena 52fitusliivaks (plokk 6 pT) kvalifitseeruvas matdigeon savi- ning
tolmu (alla 0,063 mm osakeste) sisaldus vahemildis.8,8%, kaalutud keskmisena 2,6%. Osakeste |laldogd iile
31,5 mm sisaldus on 0,0...18,0%, kaalutud keskraigeb%. Liiva filtratsioonimoodul on liivalasundieinises kihis

3,1 m/66p, keskmises kihis 2,1 m/66p ja alumisbska,3 m/6op.

Peeneteralist liiva saab peale kruusa véljasdeturasutada valikuliselt ehitussegudes. Keskmisgarjsedateralist
liva saab kasutada betooni taitelivana. Vaga ptsalist ja Ulipeeneteralist liva saab kasutadddawvalt
taitematerjalina, valikuliselt ehitussegudes.

Méetehnilised tingimused Koigu Il uuringuruumis kardamiseks ei ole vaga keerulised. Kattekihi (anialmoreeni)
keskmine paksus kokku on 0,57 kuni 1,16 m, osastasub kull p6hjaveetasemest madalamal. Maavaralea
juurdepéas, uuringuruumi teenindusala labib kohalitlikult kasutatav Tamme-Koigu tee ( nr 6360486is viib
riigi k6rvalmaanteele Kirikukiila-Koigu (tee nr 2514a riigi kdrvalmaanteele Sihva-Vidrike- Kargulédrvere (tee nr
23140). Kaevandamisjargselt kujuneb karjaari atalekogu.

Mérksdnad: Valga maakond, Otepdé vald, Truitarfiaardla, Koigu 1l uuringuruum, ehitusliiv, dktie
tarbevaru, passiivne tarbevaru.
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Koigu Il uuringuruumi liiva varu geoloogiline uugn(varu seisuga 01.05.2025)

SISSEJUHATUS

LignaMets OU-le on Keskkonnaameti korraldusega 22023 nr DM-124679-9 valja antud
geoloogilise uuringu luba nr L.MU/519261 (lisa mille alusel tegi Koigu Il uuringuruumis
(pindala 14,69 ha) geoloogilise uuringu Maavarangud OU.

Koigu Il uuringuruumi teenindusala asub Valga mamdas Otepaa vallas Koigu kilas
eraomandisse kuuluvatel Risttee (katastritunnu®2B83:0041) ja Ristituka (katastritunnus
63602:003:0042) maauksuste haritaval maal ja metahiRisttee maauiksus kuulub LignaMets
OU-le ja Ristituka maaiiksus Osalihingule Valga Rsatihing Valga Puu on geoloogilise
uuringu loa taotlemise kaigus andnud ndusoleku aldets OU-le Ristituka maaiiksuse piires
geoloogilise uuringu labi viimiseks ja geoloogilisguringu aruande esitamiseks Eesti
Geoloogiateenistusele varu maavarade registrigsgnkiaeks.

Geoloogilise uuringu eesmargiks oli tarbevaru taderélja selgitada Koigu Il uuringuruumis
asuva maavara kvaliteet, varu suurus ja kaevandamietehnilised tingimused, et hiljem
taotleda sellele alale maavara kaevandamise keskkdra.

Valitoode kaigus kaevati kaevandid ja puuriti pugad ning voeti proovid materjali
terastikulise koostise (I6imise) ja filtratsiooniotuli maaramiseks. Laboratoorsed uuringud
tehti AS TREV-2 Grupp laboris, mille padevust omrkitatud Eesti Akrediteerimiskeskuse
akrediteerimis-tunnistusega nr L278, mis kehtibildin01.2027.

Uuringuruumi teenindusalal ja selle lahiimbrusektitéopogeodeetiline mdddistamine.
Moddistuse tegi geodeet Tiit Kalmus.

Geoloogilised valitood viisid 1abi geoloogid RanRkhtla ja Anne Rooma. Tédde tulemused
esitatakse kéesolevas aruandes, mille koostasidP8lidvere, Anne Rooma ja Elar Pdldvere
(keskkonnatehnoloogia PhD, Alkranel OU).

Geoloogiliste uuringutédde labiviimisel juhindugskkonnaministri 17.12.2018 vastu voetud
maarusest nr 52 ,Uldgeoloogilise uurimist6o ningarara geoloogilise uuringu kord ja néuded
ning nduded fosforiidi, metallitoorme, pdlevkiviuakorra ehituskivi, jarvelubja, jarvemuda,
meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, saja turba omaduste kohta maavarana
arvelevotmiseks".

MAAVARAUURINGUD OU



Koigu Il uuringuruumi liiva varu geoloogiline uugn(varu seisuga 01.05.2025)

1. PIIRKONNA ULDISELOOMUSTUS, GEOLOOGILINE UURITUS

Koigu Il uuringuruum (pindala 14,69 ha) asub Valgai Otepaa vallas Koigu kulas
eraomandisse kuuluvatel Risttee (katastritunnu®3883:0041, pindala 149931,0>,nmaa
sihtotstarve on 100% maatulundusmaa) ja Ristitkkdagtritunnus 63602:003:0042, pindala
11301 m, maa sihtotstarve on 100% maatulundusmaa) madéksheitaval maal ja
metsamaal.

Koigu Il uuringuruumi teenindusala keskpunkti gesajilised koordinaadid on 57°58 pl ja
26°32507 ip ning karjaar paikneb Eesti baaskaardi (mééak1:50 000) kaardilehel 5423
(graafiline lisa 1).

Koigu Il uuringuruumi teenindusala piirneb pd&hja ofio Kadastiku (katastritunnus
63602:003:0430) maauksuse haritava maaga, pohnge |a ida poolt Pringi (katastritunnus
63602:003:0210) maailksuse haritava maa ja metsamaagela poolt Veskimetsa
(katastritunnus 63602:003:0820) maauksuse metsamBEaggu Il uuringuruumi teenindusala
piirneb laéne poolt Mikusmae (katastritunnus 63602:1091), Oriku (katastritunnus
63601:003:0780), Tsiberi (katastritunnus 63601:0080) ja Oraste (katastritunnus
63601:003:0170) maauksuste loodusliku rohumaatdvarimaa ja metsamaaga. Louna ja kagu
pool jatkub Risttee (katastritunnus 63602:003:004Baiksuse haritav maa, mis piirneb
Ristimetsa (katastritunnus 63602:003:0043) maaigkbkastava maa ja loodusliku rohumaaga.

Koigu Il uuringuruumi teenindusala labib avalikiisutatav kohalik Tamme-Koigu tee (nr
6360486), mis viib riigi kdrvalmaanteele Kirikukekoigu (tee nr 25141) ja riigi
kdrvalmaanteele Sihva-Vidrike-Kargula-Jarvere (ie€3140).

Lahimaks vooluveekoguks on uuringuruumi teenindagdigikaudu 200 m kaugusele [duna
poole jaav Koigu oja (VEE1009400).

Lahimad elamud jaavad uuringuruumi teenindusalgi#taudu 160 m kaugusele laane poole
Tsiberi (katastritunnus 63601:003:1970), ligikalBR0 m kaugusele kirde poole Kadastiku
(katastritunnus 63602:003:0430) ja ligikaudu 35Rangusele ida poole Pringi (katastritunnus
63602:003:0210) kinnistutele.

Koigu Il uuringuruumi teenindusala piires ja valelaheduses ei asu Natura 2000 linnu- ega
loodusalasid, looduskaitsealasid, kaitstavaid Isediksikobjekte ning kultuurimalestisi.

Maastikuliselt paikneb Koigu Il uuringuruum Otepé@rgustikul, kus maapinna absoluutsed

kdrgused ulatuvad 139...149 m. Uuringuruumi aluggp@hoodustab Devoni ladestu Kesk-
Devoni ladestiku Burtnieki kihistu ({Dr) liivakivi ja aleuroliit.

MAAVARAUURINGUD OU



Koigu Il uuringuruumi liiva varu geoloogiline uugn(varu seisuga 01.05.2025)

Koigu Il uuringuruumi teenindusalal ei ole varemitebmaavarade geoloogilisi uuringuid
tehtud. Ristituka (katastritunnus 63602:003:0042aaitkksusel asub vaike vana, seni
korrastamata liivavotu koht.

Koigu Il uuringuruumi teenindusalast 120 m kaugedélna poole jaab Truuta livamaardla
(maardla registrikaart nr 519) aktiivse reservyaaoki 2 aR piir. Analoogse pinnamoega Truuta
livamaardlal moodustavad kasuliku kihi muutliku ragimedusega liivad. Koigu Il
uuringuruumi varu liidetakse Truuta livamaardlaga.

MAAVARAUURINGUD OU



Koigu Il uuringuruumi liiva varu geoloogiline uugn(varu seisuga 01.05.2025)

2. UURINGURUUMI GEOLOOGILINE EHITUS JA HUDROGEOLOOG ILISED
TINGIMUSED

Koigu Il uuringuruumi teenindusala paikneb Otep@#glastikul, kus maapinna absoluutsed
kdrgused ulatuvad 139...149 m. Uuringuruumi alugp@hoodustab Devoni ladestu Kesk-
Devoni ladestiku Burtnieki kihistu @r) liivakivi ja aleuroliit. Koigu Il uuringuruumi
Uldistatud geoloogiline labildige on esitatud tabal

Tabel 1
Koigu Il uuringuruumi tldistatud geoloogiline ladite
Kihi nimetus Kihi paksus, m Geoloogiline indeks  Khls kiht (+)
Min Max
Kasvukiht (muld) 0,2 15 s
Saviliivmoreen, pruun 0,0 1,3 1fVr_g
Liiv, eriteraline, sbre, kruusa ja veeristega.
Peeneteralise liiva vahekihtidega. Stigavamal 08,5 11,7 Qijrvr_fg +

materjal peenem ja savisem
Saviliivmoreen, punakaspruun-pruun, plastne ja
hall-hallikaspruun (Ka-Pa 1, Ka-Pa 2 ja 0,0 0,7 Qijrvr_g
Ka-Pa 7)

Kattekihi moodustab kasvukiht (muld) paksusega.Q,B. m ja savilivmoreen (@Vr_g)
paksusega 0,0...1,3 m. Kasuliku kihi moodustab tikugelise geneesiga @@Vr_fg)
eriteraline liiv, kruusa ja veeristega (foto 1 gad 2). Kasuliku kihi keskmine paksus ehitusliiva
aktiivse tarbevaru 3. plokil on 11,0 m, sellest &6jaadb pdhjaveetasemest madalamale,
ehitusliiva aktiivse tarbevaru 4. plokil 11,2 mllest 6,2 m jaab pohjaveetasemest madalamale,
ehitusliiva aktiivse tarbevaru 5. plokil 11,7 mllest 5,6 m jadb pdhjaveetasemest madalamale
ja ehitusliiva passiivse tarbevaru 6. plokil 11,4 sellest 5,3 m jaab pd&hjaveetasemest
madalamale. Kasuliku kihi lamami moodustab savilioreen. Lamamini jouti kolmes
kaevand-puuraugus (graafiline lisa 2).

Pdhjaveetasemest madalamale jaédva varu arvutaomsetetaseme keskmiseks absoluutseks
kdrguseks +135,4 m.

Hudrogeoloogilistest toodest tehti veetaseme md&®dikaevand-puuraukudes. Uuringute
kaigus 26.09.2023 ja 23.-24.10.2023 jai veetasepmaast 2,5...11,7 m silgavusele.
Uuringuruumi pohjaveetase jadb kaevand-puuraukuddmatel absoluutsetele kdrgustele
134,6...136,3 m. Vesi on vabapinnaline. Veekihtutoisademetest ja reljeefis kérgemal
asuvatest, hudrauliliselt seotud veekihtidest.

Lahimaks vooluveekoguks on uuringuruumi teenindagdigikaudu 200 m kaugusele [duna
poole jaav Koigu oja (VEE1009400).

MAAVARAUURINGUD OU



Koigu Il uuringuruumi liiva varu geoloogiline uugn(varu seisuga 01.05.2025)

Foto 1. Koigu Il uuringuruumi kaevand 4 (Ka 4) migk Foto Ranek Rohtla, 26.09.2023.

ey /0 T
Foto 1. Koigu Il uuringuruumi kaevand 8 (Ka 8). #&anek Rohtla, 26.09.2023.

A
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Koigu Il uuringuruumi liiva varu geoloogiline uugn(varu seisuga 01.05.2025)

3. TOODE METOODIKA JA MAHUD

Geoloogilise uuringu kaigus rajati Koigu Il uurimgumi teenindusalale 18 uuringupunkti

(kaevand-puurauku) kogumetraaziga 216,0 m ja sigggas 12,0 m. Uuringupunktide

vahekaugused jaid vahemikku 65...160 m. Esmalt kaekakavaatoriga 18 kaevandit ja siis
puuriti varasemalt tagasitdidetud kaevandite asiaki@sse puuraugud. Kaevanditest ja
puuraukudest voeti kasulikust kihist 54 proovigtis2, 3 ja graafiline lisa 2).

Kaevandid kaevati roomikekskavaatoriga JCB JS 130 Ruuraugud puuriti tigupuurimise
meetodil (puuragregaat UGB-1-VS, diameetriga 140 nkaevandid ja puuraugud likvideeriti
kohe parast geoloogilise labildike kirjeldamistogvide votmist ja veetasemete maddtmist
pinnasega taitmise teel, Umbrus korrastati. Kaet@arnd puuraukude likvideerimise kohta
koostati akt, mis on heakskiidetud Keskkonnaamatidtdusega 13.11.2023 nr DM-126344-3
(lisa 4 ja 5).

Kaevanditest vdeti proovid massproovi votmise maitasundi kogu avatud paksusest. Peale
kattekihi eemaldamist suruti ekskavaatori kopp (a@ n¥) iihe meetri siigavusele ja sellest
intervallist Uks kopatéis prooviti. Nii prooviti kargmisest meetrist Giks kopatais. Proovitdstete
materjalist voeti punktmeetodil viiest punktist psaov nii, et ihe meetri intervallist voetud
osaproov oleks massiga mitte alla 20 kg. Uhtlasd¢erjadi puhul thendati osaproovid
koondprooviks, mis kvarteerimise meetodil vahendaijaliku kaaluni (35-45 kg). Samulti
prooviti puuraukude kasulik kiht. Proove ei vOetoguraukude nendest intervallidest, mis
kordasid kaevanditega labitud kasulikku kihti. @is# materjali puhul osaproovid tihendati
koondprooviks.

Kaevand-puuraukudest voeti proovid kasuliku kihgkgpaksusest. Voetud 54 proovi viidi
terastikulise koostise (I6imise) ja filtratsiooniotuli maaramiseks AS TREV-2 Grupp
laborisse. Terastikulise koostise (I6imise) maasan(EVS-EN 933-1, sdelumismeetod —
pesemine ja sdelumine) kasutati sbelu ava labimggidi25 mm, 80 mm, 63 mm, 40 mm,
31,5 mm, 20 mm, 16 mm, 12,5 mm, 8 mm, 6,3 mm, 4 &imm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm,
0,125 mm, 0,063 mm. Léimiseanalttside tulemuseestatud lisas 8, 9, 10 ja 11.

Lisaks I6imisele mé&é&rati kolmes koondproovis (lasundi ulemine kiht, liivalasundi
keskmine kiht ja lilvalasundi alumine kiht) liivdtfatsioonimoodul (fraktsioon 0...4 mm, EVS
901-20). AS TREV-2 Grupp labori katsetuste protbeain esitatud lisas 6 ja 7.

Topo-geodeetiliste todde kaigus moddistati uuritla ja selle [ahitmbrus 40 m raadiuses,
dhtlasi m&arati uuringupunktide x, y ja z koordidiga(graafiline lisa 1). MAddistuse tegi

geodeet Tiit Kalmus. M&ddistamine on teostatud [(F&EBkoordinaatide stisteemis, kdrgused
on arvutatud EH2000 susteemis. Plaani (mddtkavaOQQ) koostamisel on kasutatud
programmi Maplinfo. Tapsemad andmed t66de metodkidkaéa on esitatud topomdddistuse
seletuskirjas (lisa 16).

MAAVARAUURINGUD OU
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Koigu Il uuringuruumi liiva varu geoloogiline uugn(varu seisuga 01.05.2025)

Uuringuruumis esineva materjali kvalifitseerimisémaavara ja kasutusalade vdlja-
selgitamisel) lahtuti keskkonnaministri 17.12.20%8stu vfetud maarusest nr 52, kus
satestatakse:

e kruus on mitmekomponendiline purdsetend, millekesalabimdédduga Ule
31,5 mm on rohkem kui 35%. Kruus vastab ehituslaleussitatavatele nduetele, kui
osakesi labimédduga Ule 31,5 mm on rohkem kui 338akesi labimddduga alla
0,063 mm on vahem kui 12% ja kruusast valmistatlubtiku (fraktsioon 10...14 mm)
purunemiskindluse kategooria Los Angelese kats@8bovbi vaiksem;

e lilv on mitmekomponendiline purdsetend, milles esadabimddduga LUle
31,5 mm on véhem kui 35%. Liiv vastab ehitusliiesliéatavatele nduetele, kui osakesi
labimddduga alla 0,063 mm on véahem kui 5% ning esidikbimddduga tle 31,5 mm
vahem kui 35%;

e taiteliiv ja taitekruus on setend, mis ei vasta khguskruusale vdi ehitusliivale
esitatud nduetele;

e kui uuringu kaigus selgub, et uuringuruumi piiresneb mitu erineva kasutus-
alaga maavara, ei pea kasutusalade kaupa eraldivaeaplokke moodustama, kui
teise kasutusalaga maavara on alla 30% moodustataaavara ploki kogumahust ja
alla saja tuhande kuupmeetri.

Purdmaterjali kirjeldamisel on kasutatud 1971. aoAYilo poolt koostatud purdsetete
terasuuruse klassifikatsiooni (Vilo, 1971, tabel 2)

Purdsetendite terasuuruse klassifidats(Vilo, 1973 Tabel 2

Fraktsiooni nimetus Tera suurus, mm
Suured dle 1000
Rahnud Keskmised 500 ... 1000
Vaikesed 200 ... 500
Munakad 100 ... 200
Jamepurd Suured 50 ... 100
Veerised Vaikesed 20 ... 50
Suured 10... 20
Kruusaterad Vaikesed 2...10
Jameliiv 05...20
Liivaterad Keskliiv 0,25...0,5
Peenliiv 0,10 ... 0,25
Ulipeen liiv 0,05...0,10
Peenpurd| Tolmuosakesed Jametolm 0,01 ... 0,05
Peentolm 0,002 ... 0,001
Saueosakesed Jamesau 0,001 ... 0,002
Peensau alla 0,001
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Koigu Il uuringuruumis lasuva maavara kvaliteedndamisel ja varu arvutamisel lahtuti
kaesoleva uuringu kaigus rajatud kaevand-puurauindmetest ning laboratoorsete uuringute
tulemustest. Varu mahu arvutuse kaiku on selgitataidi arvutuse peattkis 5. Varu maht
arvutati arvutiprogrammiga Surfer.

Koigu Il uuringuruumi teenindusala l&bib avalikkitsutatav kohalik Tamme-Koigu tee (tee nr
6360486). Tamme-Koigu tee kaitsevoondis on maavama arvutatud passiivse tarbevaruna.

MAAVARAUURINGUD OU
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4. MATERJALI KVALITATIIVNE ISELOOMUSTUS

Keskkonnaministri 17.12.2018. a vastu vGetud maans52 (,Uldgeoloogilise uurimistto
ning maavara geoloogilise uuringu kord ja néudengmduded fosforiidi, metallitoorme,
pdlevkivi, aluskorra ehituskivi, jarvelubja, jarvena, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi,
dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarangelavotmiseks”) paragrahvist nr 29
tulenevalt, kasitletakse liiva ja kruusa maavarsukasalade seisukohalt jargnevalt:

tehnoloogiline lilv — SiQ sisaldus ei tohi olla alla 95%, D3 sisaldus ei tohi olla Ule 4% ega
FexOzsisaldus tle 0,6%;

ehitusliiv — osakesi labimddduga alla 0,063 millimeetri eiitafia Ule 5% ning osakesi
labimddduga Ule 31,5 millimeetri peab olema all&@5

ehituskruus — osakesi labimddduga tle 31,5 millimeetri ei tola alla 35% ning osakesi
labimddduga alla 0,063 millimeetri ei tohi olla UE2%, ehituskruusa purunemiskindluse
kategooria on Los Angelese katsel 35 voi vaiksem;

taiteliiv ja taitekruus on setend, mis ei vasta tehnoloogilise liiva, ediitea ja ehituskruusa
nduetele.

Maavara kvaliteedi hindamisel selgus, et Koigu Wrimguruumi kasulik kiht (liiv)
kvalifitseerub ehitusliivaks (plokk 3 aT, plokk Z aplokk 5 aT ja plokk 6 pT).

Ehitusliiva3. plokison 27 I6imiseanalttsi pdhjal (lisa€vi- ja tolmuosakestd<0,063 mm)
sisaldus vahemikus 0,8...4,1% (kaalutud keskmisena 2,1%). Liivafraktsiooni
(0,063...2,0 mm) osakaal @®,6...94,2%(kaalutud keskmisen#b,4%). Kruusafraktsiooni
(2,0...20 mm) osakaal @h0...33,0%(kaalutud keskmiserb,2%). Labimdddugaile 20 mm
osakeste sisaldus dn0...28,0% (kaalutud keskmisend,2%). Labimdddugaiile 31,5 mm
osakeste sisaldus proovides®A...19,0% (kaalutud keskmisen§5%).

Ehitusliiva4. plokison 24 I6imiseanalttsi pohjal (lisa€ivi- ja tolmuosakestd<0,063 mm)
sisaldus vahemikus 0,9...5,3% (kaalutud keskmisena 2,1%). Liivafraktsiooni
(0,063...2,0 mm) osakaal @,8...93,5%(kaalutud keskmisena’,5%). Kruusafraktsiooni
(2,0...20 mm) osakaal &n0...34,0%(kaalutud keskmiserigd, 1%). Labimdddugaile 20 mm
osakeste sisaldus dn0...26,0% (kaalutud keskmisen@,4%). Labimdddugaiile 31,5 mm
osakeste sisaldus proovides®A...21,0% (kaalutud keskmiseng 0%).

Ehitusliivab. plokison 9 I6imiseanalttsi pdhjal (lisa 1€8vi- ja tolmuosakestd<0,063 mm)
sisaldus vahemikus 0,4...8,8% (kaalutud keskmisena 2,9%). Liivafraktsiooni
(0,063...2,0 mm) osakaal @9,1...91,1%(kaalutud keskmisen&6,2%). Kruusafraktsiooni
(2,0...20 mm) osakaal @)0...23,0%(kaalutud keskmiserns,0%). Labimdddugaile 20 mm
osakeste sisaldus dn0...25,0% (kaalutud keskmisend,9%). Labimdddugaiile 31,5 mm
osakeste sisaldus proovides®Af...19,0% (kaalutud keskmiser 2%).
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Ehitusliva 6. plokis on 18 IGimiseanalliisi pohjal (lisa 1Bavi- ja tolmuosakeste
(<0,063 mm)sisaldus vahemikuB,4...8,8% (kaalutud keskmisen?,6%). Liivafraktsiooni
(0,063...2,0 mm) osakaal @8,5...93,3%(kaalutud keskmisen&b,9%). Kruusafraktsiooni
(2,0...20 mm) osakaal &)0...33,0%(kaalutud keskmiserit,0%). Labimdddugaile 20 mm
osakeste sisaldus dn0...24,0% (kaalutud keskmisend,5%). Labimdddugaiile 31,5 mm
osakeste sisaldus proovides®A...18,0% (kaalutud keskmisen§5%).

Veel méarati kolmes koondproovis (liivalasundi Uiees, keskmises ja alumises kihis) liiva
filtratsioonimoodul. Filtratsioonimoodul maarataktsioonist 0...4 mm (vastavalt standardile
EVS 901-20). Liiva filtratsioonimoodul on liivalasdi tGlemises kihis 3,1 m/66p, keskmises
kihis 2,1 m/66p ja alumises kihis 2,3 m/66p.

Peeneteralist liva saab peale kruusa valjas6etukasutada valikuliselt ehitussegudes.

Keskmise- ja jamedateralist liiva saab kasutadadmettéitelivana. Vaga peeneteralist ja
Ulipeeneteralist liiva saab kasutada valdavaletaéterjalina, valikuliselt ehitussegudes.
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5. VARU ARVUTUS

Koigu Il uuringuruumi geoloogilise uuringu kaigus wélja eraldatud kolm ehitusliiva aktiivse
tarbevaru plokki ja ks ehitusliiva passiivse tado@ plokk, mis jaab avalikult kasutatava
kohaliku Tamme-Koigu tee (tee nr 6360486) kaitsemigse. Varu kinnitamise korral

lidetakse Koigu Il uuringuruumi varu Truuta liivaardla nr 0879 varuga.

Ehitusliivaks kvalifitseeruva materjaliga varuploBkaT (pindala 7,09 ha) on piiritletud 14
nurgapunktiga, ehitusliivaks kvalifitseeruva mgkga varuplokk 4 aT (pindala 4,27 ha) on
piiritletud 14 nurgapunktiga, ehitusliivaks kvaigfeeruva materjaliga varuplokk 5 aT (pindala
0,59 ha) on piiritletud 8 nurgapunktiga ja ehitivslks kvalifitseeruva materjaliga varuplokk 6
pT (pindala 2,74 ha) on piiritletud 19 nurgapuné&ti@lokkide nurgapunktide koordinaadid on
esitatud graafilisel lisal 1. Plokkide piires keskkaalased piirangud puuduvad.

Varu arvutuse aluseks on:
- topoplaan moédtkavas 1:1 000 (graafiline lisa 1);
- geoloogilis-litoloogilised labildiked (graafilingsh 2);
- kaevand-puuraukude kirjeldused (lisa 3);
- l6imiseanalldside tulemused (lisa 8, lisa 9, li@gallisa 11);
- kasuliku kihi paksused uuringupunktides (tabebBgt 4, tabel 5 ja tabel 6).

Maavaravaru (plokk 3 aT) kirjeldavatgingupunktide andmestik Tabel 3
Kaevand Suudme/ | Kaevand (Ka)- Kattekihi Kasuliku | sh kasuliku | Veetase| Veetaseme
(Ka) — maapinna| puuraugu (Pa)| paksus kokku / kihi kihi paksus maa- abs korgus,
puuraugu abs stigavus, sh mulla paksus| paksus vee all, m | pinnast, m
(Pa) nr kérgus, m m m kokku, m m
Ka-Pa 1 140,7 12,0 0,6/0,4 10,1 5,5 5,2 135,65
Ka-Pa 2 140,9 12,0 0,6/0,4 11,3 6,1 5,8 135,1
Ka-Pa 3 140,6 12,0 0,5/0,5 11,5 6,5 5% 135,1
Ka-Pa 4 139,3 12,0 1,0/0,5 11,0 8,5 3, 135,8
Ka-Pa 5 141,0 12,0 0,7/0,4 11,3 6,7 5,3 135,7
Ka-Pa 6 138,2 12,0 1,0/0,4 11,0 9,5 2,5 135,7
Ka-Pa 8 142,4 12,0 0,4/0,4 11,6 5,6 6,4 136,0
Ka-Pa 9 141,1 12,0 0,5/0,5 11,5 6,1 5,9 135,2
Ka-Pa 10 140,6 12,0 1,7/0,4 10,3 6,0 6,0 134,6
Keskmine: 0,8/0,4
Arvutuslik paksus arvutiprogrammis
Surfer 8.0 maaratud mahu alusel, mida on
kasutatud varu arvutamisel: 0,75/0,43 11,0 6,6

MAAVARAUURINGUD OU
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Maavaravaru (plokk 4 aT) kirjeldavategingupunktide andmestik Tabel 4
Kaevand Suudme/ | Kaevand (Ka)- Kattekihi Kasuliku | sh kasuliku | Veetase| Veetaseme
(Ka) — maapinna| puuraugu (Pa) | paksus kokku / kihi kihi paksus maa- abs korgus,
puuraugu abs stigavus, sh mulla paksus| paksus vee all, m | pinnast, m
(Pa) nr kérgus, m m m kokku, m m
Ka-Pa 11 139,6 12,0 1,7/1,0 10,3 7,3 4.7 134,9
Ka-Pa 12 139,4 12,0 1,0/0,5 11,0 7,5 4.5 134,9
Ka-Pa 13 141,4 12,0 1,3/04 10,7 5,8 6,2 135,
Ka-Pa 14 141,3 12,0 25/15 9,5 5,9 6,1 135,
Ka-Pa 15 139,2 12,0 1,0/1,0 11,0 7,7 4,8 134,9
Ka-Pa 16 140,1 12,0 1,3/05 10,7 6,9 51 135,0
Ka-Pa 17 142,1 12,0 0,5/0,5 11,5 5,0 7,0 135,1
Ka-Pa 18 148,0 12,0 0,3/0,3 11,7 0,3 11}7 136,3
Keskmine: 1,2/0,7
Arvutuslik paksus arvutiprogrammis
Surfer 8.0 maaratud mahu alusel, mida on
kasutatud varu arvutamisel: 1,16/0,7 11,2 6,2
Maavaravaru (plokk 5 aT) kirjeldavatgingupunktide andmestik Tabel 5
Kaevand Suudme/ | Kaevand (Ka)- Kattekihi Kasuliku | sh kasuliku | Veetase| Veetaseme
(Ka) — maapinna| puuraugu (Pa)| paksus kokku / kihi kihi paksus maa- abs kdrgus,
puuraugu abs stigavus, sh mulla paksus| paksus vee all, m | pinnast, m
(Pa) nr kérgus, m m m kokku, m m
Ka-Pa 6 138,2 12,0 1,0/0,4 11,0 9,5 2,% 135,Y
Ka-Pa 7 143,1 12,0 0,2/0,2 11,1 4,5 6,8 136,8
Ka-Pa 8 142,4 12,0 0,4/04 11,6 5,6 6,4 136,0
Keskmine: 0,5/0,3
Arvutuslik paksus arvutiprogrammis
Surfer 8.0 mééaratud mahu alusel, mida on
kasutatud varu arvutamisel: 0,57/0,33 11,7 5,6
Maavaravaru (plokk 6 pT) kirjeldavatgringupunktide andmestik Tabel 6
Kaevand Suudme/ | Kaevand (Ka)- Kattekihi Kasuliku | sh kasuliku | Veetase| Veetaseme
(Ka) — maapinna| puuraugu (Pa)| paksus kokku / kihi kihi paksus maa- abs kdrgus,
puuraugu abs stigavus, sh mulla paksus| paksus vee all, m | pinnast, m
(Pa) nr kérgus, m m m kokku, m m
Ka-Pa 7 143,1 12,0 0,2/0,2 11,1 4,5 6,8 136,8
Ka-Pa 9 141,1 12,0 0,5/0,5 11,5 6,1 5,9 135,2
Ka-Pa 10 140,6 12,0 1,7/0,4 10,3 6,0 6,0 134.,6
Ka-Pa 13 141.,4 12,0 1,3/0,4 10,7 5,8 6,2 135,2
Ka-Pa 14 141,3 12,0 25/15 9,5 5,9 6,1 135,2
Ka-Pa 18 148,0 12,0 0,3/0,3 11,7 0,3 11}7 136,83
Keskmine: 1,1/0,55
Arvutuslik paksus arvutiprogrammis
Surfer 8.0 mééaratud mahu alusel, mida on
kasutatud varu arvutamisel: 1,07/0,53 114 53
Katendi (mulla ja moreeni) maht arvutati arvutipl@gmiga Surfer 8 varuploki

nurgapunktidega piiritletud alal kahe pinna (maapifa katendi lamami) vahelises ruumis.
Varu maht arvutati arvutiprogrammiga Surfer 8 véwkp nurgapunktidega piiritletud alal
katendi lamami ja varuploki lamami vahelises ruurfisa 12, lisa 13, lisa 14 ja lisa 15).
Pdhjaveetasemest madalamale jddva varu arvutaomsatetaseme keskmiseks absoluutseks
kdrguseks +135,4 m.
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Koigu Il uuringuruumis valja eraldatuehitusliiva aktiivse tarbevaru ploki 3 aT (pindala
7,09 ha)kogumaht on 779 tuh m3, sellest varust asw¥0 tuh m? péhjaveetasemest (+135,4
m) madalamal (lisa 12). Kasuliku kihi keskmine pak&okku on 11,0 m, sellest keskmiselt
6,6 m jaab pdhjaveetasemest madalamale.

Ehitusliiva ploki 3 aTkatendi (mulla ja moreeni) kogumaht &3,4 tuh m3, sellest mulla maht
30,5 tuh m3 (lisa 12). Kattekihi keskmine paksus kokku on y¥fa sellest mullakihi keskmine
paksus 0,43 m.

Koigu Il uuringuruumis valja eraldatuehitusliiva aktiivse tarbevaru ploki 4 aT (pindala
4,27 ha)kogumaht on 479 tuh m3, sellest varust asu#67 tuh m® pdhjaveetasemest (+135,4
m) madalamal (lisa 13). Kasuliku kihi keskmine pak&okku on 11,2 m, sellest keskmiselt
6,2 m jaab pdhjaveetasemest madalamale.

Ehitusliiva ploki 4 aTkatendi (mulla ja moreeni) kogumaht @9,8 tuh m3, sellest mulla maht
29,9 tuh m3 (lisa 13). Kattekihi keskmine paksus kokku on Inif sellest mullakihi keskmine
paksus 0,70 m.

Koigu Il uuringuruumis valja eraldatuehitusliiva aktiivse tarbevaru ploki 5 aT (pindala
0,59 hakogumaht on 69 tuh m3, sellest varust asi88 tuh m? pdhjaveetasemest (+135,4 m)
madalamal (lisa 14). Kasuliku kihi keskmine pakkaokku on 11,7 m, sellest keskmiselt 5,6 m
jaédb pbhjaveetasemest madalamale.

Ehitusliiva ploki 5 aTkatendi (mulla ja moreeni) kogumaht @&y tuh m3, sellest mulla maht
1,9 tuh m3 (lisa 14). Kattekihi keskmine paksus kokku on 0ybja sellest mullakihi keskmine
paksus 0,33 m.

Koigu Il uuringuruumis valja eraldatughitusliiva passiivse tarbevaru ploki 6 aT (pindala
2,74 ha)kogumaht on 313 tuh m3, sellest varust asub#s tuh m? péhjaveetasemest (+135,4
m) madalamal (lisa 15). Kasuliku kihi keskmine pak&okku on 11,4 m, sellest keskmiselt
5,3 m jaab pdhjaveetasemest madalamale.

Ehitusliiva ploki 6 pTkatendi (mulla ja moreeni) kogumaht @9,5 tuh m3, sellest mulla maht
14,5 tuh m3 (lisa 15). Kattekihi keskmine paksus kokku on In®ja sellest mullakihi keskmine
paksus 0,53 m.

Tabelis 7 on kokkuvdtlikult esitatud Koigu Il uugaruumi ehitusliiva aktiivse tarbevaru ja
passiivse tarbevaru plokkide pindalad, maavarajaridi keskmine paksus ja mahud.

MAAVARAUURINGUD OU
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Tabel 7

Koigu Il uuringuruumi ehitusliiva ramahtude koondtabel

Ploki nr Ploki Kattekihi (muld ja Kattekihi maht Kasuliku kihi Kasuliku kihi maht
pindala, | moreen) paksus, m kokku / sh muld, paksus, m kokku / sh vee all
ha kokku / sh muld tuh e kokku / sh vee all tuh e
Plokk 3 aT 7,09 0,75/0,43 53,4/30,5 11,0/6,6 7791470
Plokk 4 aT 4,27 1,16 /0,70 49,8 /29,9 11,2/6,2 479/ 267
Plokk 5 aT 0,59 0,57/0,33 3,4/1,9 11,7/5,6 / 89
Plokk 6 pT 2,74 1,07 /0,53 29,5/14,5 11,4/5,3 313 /145

Markused: kattekihi ja kasuliku kihi keskmised padesd on m&aratud arvutiprogrammi Surfer 8,0

Koigu II uuringuruumi varu maht ja pindalad kinmta vastavalt tabelile 7. Peale varu

kinnitamist liidetakse Koigu Il uuringuruumi varuduta livamaardlaga.

MAAVARAUURINGUD OU
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6. KAEVANDAMISE MAETEHNILISED TINGIMUSED

Méaetehnilised tingimused Koigu Il uuringuruumis esuiiva kaevandamiseks ei ole vaga
keerulised. Kattekihi (mulla ja moreeni) keskmirakgus kokku on 0,57 kuni 1,16 m, mullakihi
keskmine paksus on 0,33 kuni 0,70 m. Osa liivawaub kill pohjaveetasemest madalamal.
Maavarale on hea juurdepdas. Uuringuruumi teenalduébib kohalik avalikult kasutatav
Tamme-Koigu tee (tee nr 6360486), mis viib riignk@imaanteele Kirikukila-Koigu (tee nr
25141) ja riigi kdrvalmaanteele Sihva-Vidrike-Kalgindarvere (tee nr 23140).

Karjaari avamisel tuleb esmalt raiuda mets ja viigajda kannud, kus seda on vaja teha. Siis
kooritakse kattekiht, mis koosneb mullast ja morgeKatendi saab vallitada karjaari &arealale
kuni 3 m kdrgustesse aunadesse. Muld tuleb vadliexdldi ja sailitamaks mulla bioloogilist

aktiivsust ei tohi aunasid tihendada. Katendileluleida rakendus. Katendit saab kasutada
karjaari hilisemal bioloogilisel korrastamisel vabdrandada. Kaevandamisjargselt kujuneb
karjaarialale veekogu. Kaevandamise |opptulemugenaeva karjaari ndélvad tasandatakse
livpinnase puhul pbhjaveetasemest kérgemal kalde@aja pohjaveetasemest madalamal

kaldega 1:3.

Maavara kaevandatakse kaasaegsete poordkoppekiskédega ja kopplaaduritega mitme
kaeveastanguga. Enne kaevetddde alustamist kdastatkaevandamisprojekt, milles
maaratakse tapsem kaevandamise tehnoloogia ja vaklstandetotde territoriaalsele
arengukavale maaratakse maetddde ajaline ja runaatieng.

Maapdueseaduse (RT I, 10.11.2016, 1) 881 lahtawikeb maa-ala korrastamiseks koostada

keskkonnaministri poolt kinnitatavatele nduetelstaa projekt. Nousoleku korrastamisprojekti
rakendamiseks annab Keskkonnaamet.
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7. KESKKONNAMOJU HINDAMINE

Koigu Il uuringuruumi teenindusala piires ja valsetiiheduses ei asu Natura 2000 linnu- ega
loodusalasid, looduskaitsealasid, kaitstavaid Isediksikobjekte ning kultuurimalestisi.

Geoloogilise uuringu tegemisel jargiti kdiki keskkmkaitse ja ohutustehnika néudeid. Toode
teostamiseks kasutatud ekskavaator ja puuragregaatiabinud perioodilise tehnilise
Ulevaatuse. T60s ei kasutatud keskkonda reostawatdrjale. Ekskavaator ja puuragregaat
tekitavadca 60 dBA tugevust mira. Mira tasemelt on see v@akeldeskmiste tanapaevaste
metsa- ja pollumajandusmasinatega. Toid tehti pgehagal. Uuringu tagajarjel ei halvenenud
Umbruskonna keskkonnatingimused.

Geoloogilise uuringu kaigus rajatud kaheksateistingupunkti (kaevandit ja puurauku)
likvideeriti kohe péarast proovide votmist ja gedldize labildike kirjeldamist pinnasega
taitmise teel. Kaevandite ja puuraukude likvideésarkohta koostati akt (lisa 4), korrastamise
on heakskiitnud Keskkonnaamet (lisa 5).

Puuraukude likvideerimine ning uuritud maa korrastee toimus vastavalt keskkonnaministri
maarusele vastu vfetud 07.04.2017 nr 12 ,Uuritudg rkaevandatud maa korrastamise
tapsustatud nduded ja kord, kaevandatud maa kamast projekti sisu kohta esitatavad
nduded ning maa korrastamise akti sisu ja vorm®.

Keskkonnakaitse ja ohutustehnika nduetest kinniamide korral ei kahjusta maetdode
tegemine oluliselt piirkonna 6koloogilisi tingimusi
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KOKKUVOTE

Valgamaal Koigu Il uuringuruumi teenindusalal tégaavarauuringud OU uuringuloa nr
L.MU/519261 valdaja LignaMets OU tellimisel Otepadllas Koigu killas Risttee
(katastritunnus 63602:003:0041) ja Ristituka (kattastnus 63602:003:0042) maauksustel
geoloogilise uuringu, mille tulemusena piiritletinnguruumi teenindusalal (pindala 14,69 ha)
ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokk 3, ehituslii@ktiivse tarbevaru plokk 4, ehitusliiva aktiivse
tarbevaru plokk 5 ja ehitusliiva passiivse tarbavalokk 6.

Ehitusliiva 3. ploki (pindala 7,09 ha) aktiivseliavaru maht kokku on 779 tul¥ysellest varust
asub 470 tuh Akeskmisest pdhjaveetasemest (+135,4 m) madal&asililiku kihi keskmine
paksus kokku on 11,0 m, sellest keskmiselt 6,6dh f@Ohjaveetasemest madalamale.

Ehitusliiva ploki 3 aT katendi (mulla ja moreeniht kokku on 53,4 tuh #nsellest mulla maht
30,5 tuh M. Kattekihi keskmine paksus kokku on 0,75 m jaestlmullakihi keskmine paksus
on 0,43 m.

Ehitusliiva 4. ploki (pindala 4,27 ha) aktiivseliavaru maht kokku on 479 tul¥ysellest varust
asub 267 tuh Akeskmisest pdhjaveetasemest (+135,4 m) madal&asililiku kihi keskmine
paksus kokku on 11,2 m, sellest keskmiselt 6,2&h f@Ohjaveetasemest madalamale.

Ehitusliiva ploki 4 aT katendi (mulla ja moreeniht kokku on 49,8 tuh nsellest mulla maht
29,9 tuh m. Kattekihi keskmine paksus kokku on 1,16 m jaesglinullakihi keskmine paksus
on 0,70 m.

Ehitusliiva 5. ploki (pindala 0,59 ha) aktiivseliavaru maht kokku on 69 tur’nsellest varust
asub 33 tuh rhkeskmisest pdhjaveetasemest (+135,4 m) madal&maliliku kihi keskmine
paksus kokku on 11,7 m, sellest keskmiselt 5,6dh f@Ohjaveetasemest madalamale.

Ehitusliiva ploki 5 aT katendi (mulla ja moreenijht kokku on 3,4 tuh fnsellest mulla maht
1,9 tuh ni. Kattekihi keskmine paksus kokku on 0,57 m jaestlmullakihi keskmine paksus
on 0,33 m.

Ehitusliiva 6. ploki (pindala 2,74 ha) passiivsebtvaru maht kokku on 313 tuh®nsellest
varust asub 145 tuh $keskmisest pdhjaveetasemest (+135,4 m) madalagaalliku kihi
keskmine paksus kokku on 11,4 m, sellest kesknbs@ltn jaab pdhjaveetasemest madalamale.

Ehitusliiva ploki 6 pT katendi (mulla ja moreenijpht kokku on 29,5 tuh #nsellest mulla maht

14,5 tuh M. Kattekihi keskmine paksus kokku on 1,07 m jaestlmullakihi keskmine paksus
on 0,53 m.
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Ehitusliiva 3. plokis on 27 |Idimiseanaltusi kaallikeskmiste pdhjal savi- ja tolmu (osakeste
labimddduga alla 0,063 mm) keskmine sisal@E%. Osakeste labimddduga udle 31,5 mm
kaalutud keskmine sisaldus on 4,5%.

Ehitusliiva 4. plokis on 24 |6imiseanaltisi kaallikeskmiste pdhjal savi- ja tolmu (osakeste
labimddduga alla 0,063 mm) keskmine sisal@&%. Osakeste labimddduga udle 31,5 mm
kaalutud keskmine sisaldus on 4,0%.

Ehitusliiva 5. plokis on 9 |dimiseanaltsi kaalutkeskmiste pdhjal savi- ja tolmu (osakeste
labimddduga alla 0,063 mm) keskmine sisal@@%. Osakeste lAbimddduga ule 31,5 mm
kaalutud keskmine sisaldus on 5,2%.

Ehitusliiva 6. plokis on 18 |Idimiseanaltisi kaallikeskmiste pdhjal savi- ja tolmu (osakeste
labimddduga alla 0,063 mm) keskmine sisal@8%. Osakeste labimddduga lle 31,5 mm
kaalutud keskmine sisaldus on 4,5%.

Veel maarati kolmes koondproovis liiva filtratsiamoodul, mis on liivalasundi Glemises kihis
3,1 m/66p, keskmises kihis 2,1 m/66p ja alumisbske,3 m/66p.

Peeneteralist liva saab peale kruusa valjas6etukasutada valikuliselt ehitussegudes.
Keskmise- ja jamedateralist liiva saab kasutadadmettéitelivana. Vaga peeneteralist ja
Ulipeeneteralist liiva saab kasutada valdavaletaéterjalina, valikuliselt ehitussegudes.

Uuringu tulemusel tehakse ettepanek votta Koiguutinguruumis arvele ehitusliiva aktiivne
tarbevaru kolme plokina ja ehitusliiva passiivndoévaru the plokina:
e ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokk 3 pindalal 7,0 ha kokku 779 tuh n¥, sellest
470 tuh n? pShjaveetasemest madalamal;
e ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokk 4 pindalal 4,27 ha kokku 479 tuh n¥, sellest
267 tuh n? pohjaveetasemest madalamal;
e ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokk 5 pindalal 0,9 ha kokku 69 tuh n¥, sellest 33
tuh m3pdhjaveetasemest madalamal;
e ehitusliiva passiivse tarbevaru plokk 6 pindalal 274 ha kokku 313 tuh n3, sellest
145 tuh m? pdhjaveetasemest madalamal.

Peale varu kinnitamist liidetakse Koigu Il uuringumi varu Truuta liivamaardlaga.
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KASUTATUD MATERJALID

Maapodueseadus, vastu voetud 27.10.2016. RT |, D14, 1.

Uldgeoloogilise uurimist6d ning maavara geoloogilisuringu kord ja nduded ning nduded
fosforiidi, metallitoorme, pdlevkivi, aluskorra ebskivi, jarvelubja, jarvemuda, meremuda,

kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turbantaduste kohta maavarana arvelevétmiseks.

Vastu vOetud keskkonnaministri 17.12.2018 maaruse®@2. RT |, 19.12.2018, 28.
Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise tapsustaduded ja kord, kaevandatud maa

korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nduded maa korrastamise akti sisu ja vorm.
Vastu vietud keskkonnaministri 07.04.2017 maarused2. RT I, 08.04.2017, 5.
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