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ANNOTATSIOON

Riiiitja kruusamaardla aktiivse tarbevaru plokkide 15 ja 16 arvele votmise seletuskiri
(varu seisuga 01.08.2025).

Aruanne ihes koites, teksti 25 lk, 10 tekstilisa, 2 graafilist lisa, 12 elektroonilist lisa.
OU Inseneribiiroo STEIGER, aadress: Méanniku tee 104/1, 11216 Tallinn, 2025.

Tdiendav varu arvele vOotmine maavarade registris Riiiitja kruusamaardla koosseisus tehti
OU Marina Minerals tellimisel, kes on kaevandamist alustamas keskkonnaloa nr KL-522402
alusel Riiiitja IIT litvakarjdéris. Riiiitja III liivakarjdar asub Rapla maakonnas, Kehtna vallas,
Ahekdnnu kiilas katastriliksusel Riilitja liivakarjddar 3 (katastritunnus 29301:001:0864).
Taiendav varu arvutuse ala kogupindalaga 12,46 ha imbritseb méeeraldist idast, 1d4nest ja
pohjast, jaddes katastriiiksusele Kdnnu metskond 2 (katastritunnus 29301:001:0938).

Uuringu eesmaérk oli hinnata liiva varu kogust ja kvaliteeti ning selgitada vilja kaevandamis-
tingimused. Tdiendava varu arvele vOtmisega maavarade registris Riiiitja kruusamaardla
koosseisus soovitakse tagada maardla maksimaalne ressursikasutus keskkonnakoormust
oluliselt suurendamata. Toode kdigus rajati Riilitja III liivakarjddri mieeraldisele 10
kaevandit siigavusega kuni 1,9 m. Voeti kokku 10 proovi setete terastikulise koostise
médramiseks.

Seletuskirjas esitatakse pohjendused ja materjalid maavaravaru arvele vOtmiseks
Geoloogilise ehituse iseloomustamiseks, maavara kvaliteedi hindamiseks ja varu arvele
votmiseks kasutati lisaks 2025. a kaevanditele ka 2022. a ja 2023. a geoloogilise uuringu
tulemusi (Tammekénd, 2022; 2023).

T66 tulemusena moodustati 12,46 ha alal kaks tarbevaru plokki. Kaalutud keskmiste
nditajate andmeil vastab aktiivse tarbevaru plokkide 15 aT/16 aT liiv tditeliiva nduetele,
milles peenosiste sisaldus on 27,9% ja osakesi 14bimodduga iile 31,5 mm 11,0%.

Kuna 2025. a kaevandite rajamisega tdpsustus Riiiitja liivamaardla plokkide 9 aT ja 10 aT
(Riititja IIT liivakarjddr) ja plokkide 11 aT ja 12 aT tiiteliiva varu, siis korrigeeritakse
plokkide varu maavarade registris kiesoleva t66 tulemuste pdhjal.

Eesti Geoloogiateenistusele tehakse ettepanek liita varu arvutuse ala piires hinnatud varu

Riiiitja kruusamaardla koosseisu (registrikaart 854) ja viia sisse maavarade registrisse

muudatused jargmiselt (seisuga 01.08.2025):

- korrigeerida tiiteliiva plokkide 9 ja 10 aktiivse tarbevaru kogust 11,87 ha pindalal 123
tuh m?, sealhulgas veepealset 49 tuh m® (plokk 9) ja veealust 74 tuh m* (plokk 10);

- korrigeerida tiiteliiva plokkide 11 ja 12 aktiivse tarbevaru kogust 0,44 ha pindalal
4 tuh m?, sealhulgas veepealne varu puudub (plokk 11) ja veealust 4 tuh m* (plokk 12);

- votta arvele tiiteliiva aktiivset tarbevaru 12,46 ha pindalal 134 tuh m?®, sealhulgas
veepealset 62 tuh m? (plokk 15) ja veealust 72 tuh m? (plokk 16).

Votmesdnad: OU Marina Minerals, Rapla maakond, Kehtna vald, Ahekdnnu kiila, Riiiitja
kruusamaardla, Riiiitja liivakarjddr, Ruiitja III liivakarjddr, Selja IV uuringuruum, liiv,

tditeliiv, ekstrapoleerimine, aktiivne tarbevaru.

Koostas: Mairy Tammekind
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1. SISSEJUHATUS

Tdiendav aktiivse tarbevaru arvele votmine Riiiitja kruusamaardlas tehti OU Marina
Minerals tellimisel, kes kaevandab keskkonnalubade nr KIL-518293 (loa kehtivus
28.02.2023 - 28.02.2033) ja nr KL-522402 (loa kehtivus 14.08.2024 - 23.07.2031) alusel
Riititja kruusamaardlas Riiiitja liivakarjédris ja Riititja III liivakarjdaris téiteliiva (Lisa 1).

Keskkonnakaitselisest seisukohast tuleks maardlate kasutusele votmisel eelistada juba
avatud maardlate maksimaalset voimalikku kasutamist, mille kohta on piisavalt vajalikku
informatsiooni nii keskkonnatingimuste kui ka kaevandamise tehnoloogiliste vdimaluste
kohta. Samuti tuleks eelistada olemasolevate mieeraldiste laiendamist. Kéesoleva t60
tulemusena soovib OU Marina Minerals laiendada Riiiitja kruusamaardlat 12,46 ha ulatuses.
To66 eesmirk oli hinnata olemasolevate ja tdiendavate geoloogiliste andmete pohjal tditeliiva
varu ja kvaliteeti. Tdiendava varu arvele vOtmisega soovitakse tagada maardla maksimaalne
ressursi kasutus keskkonnakoormust oluliselt suurendamata. Tédiendav ehitusmaavara varu
soovitakse realiseerida riiklikult olulise Rail Baltica pohistrassi, Nolva viadukti, Kootja
Okodukti jt raudteega seotud ehitiste muldetdodel.

Seletuskirjas esitatakse pohjendused ja materjalid maavaravaru arvele votmiseks maavarade
registris Riilitja kruusamaardla koosseisus.

Vilitool 2025. a juulis rajati Riititja III litvakarjddri maeeraldisele 10 kaevandit stigavusega
kuni 1,9 m. Kaevanditest voetud proovidest tehti 10 terastikulise koostise analiiiisi.
Laboratoorsed t66d tehti OU Inseneribiiroo STEIGER akrediteeritud ehitusmaterjalide
laboratooriumis. Varu ala moddistati instrumentaalselt, mille alusel koostati topograafiline
plaan modtkavas 1 : 2000.

Kuna Riiiitja IIT liivakarjddri plokkide 9 ja 10 varu on vdetud arvele 2023. a kameraaltdo
tulemusena ekstrapoleerimise teel, siis 2025. a kaevandite rajamisega tépsustus nimetatud
plokkide varu kogus. Sellest tulenevalt tehakse kidesoleva to6 raames plokkide 9 ja 10 varu
korrektuur, tuginedes 2025. a kaevandite andmetele. Maavara kvaliteeti ei muudeta.

Uuringu vilitood tegi geoloogiainsener Sven Siir. Maavaravaru arvele votmise seletuskirja
koostas geoloogiainsener Mairy Tammekédnd. Topograafilise moddistamise tegi 2025. a
juulis geodeet Arles Tehu. Graafilised lisad vormistas ja varu arvutas joonestaja Kaja Paat.

Geoloogiline uuring tehti vastavalt 17.12.2018. a maiirusele nr 52 ,,Uldgeoloogilise
uurimistéd ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nduded ning nduded fosforiidi,
metallitoorme, pdlevkivi, aluskorra ehituskivi, jarvelubja, jirvemuda, meremuda, kruusa,
liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevotmiseks”.
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2. UURINGUPIIRKONNA ULDISELOOMUSTUS

Riiiitja kruusamaardla koosneb kolmest lahusosast kogupindalaga 55,30 ha asudes Rapla
maakonnas, Kehtna vallas, nii Selja, Ahekonnu kui ka Nolva kiilas. Varu arvutuse ala
koosneb kahest lahusosast pindaladega 2,41 ha ja 10,05 ha, kogupindalaga 12,46 ha. Ala
paikneb Rapla maakonnas, Kehtna vallas, Ahekdnnu kiilas katastriiiksusel Konnu metskond
2 (katastritunnus 29301:001:0938), timbritsedes Riiiitja III litvakarjdéri méeeraldist (Riiiitja
litvakarjddr 3, katastritunnus 29301:001:0864) ~100 m laiuse ribana idast, 144nest ja pShjast
(Joonis 2.1; Foto 2.1). Vahetut piirnemist teiste naaberkatastriiiksustega ei ole.

Varu arvutuse ala jadb Jarvakandi alevist ~1,5 km kaugusele ld4dne poole. Ala asub
Ahekonnu kiila edelaservas, kiilgnedes ldidnest Nolva ja 1ounast Selja kiilaga. Rail Baltic
raudtee kavandatav trassikoridor jadb alast ~700 m kaugusele ida suunas.
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Joonis 2.1. Varu arvutuse ala (plokk 15 aT ja 16 aT) iilevaate plaan. Plaani koostamisel on
kasutatud Maa- ja Ruumiameti kaardirakendust.

Maapinna reljeef varu arvutuse alal on tdusuga pdhja kirde suunas, absoluutkdrgused jadvad
43 - 47 m vahemikku. Valdavaks metsakoosluseks on sega- ja okaspuu (ménd, kuusk, kask).
Suures osas on tegemist raiesmikuga.
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Foto 2.1. Maa- ja Ruumiameti kaldaerofoto Riiiitja ja Riiiitja III liivakarjérie ning selle
laiendusele (Foto: Maa- ja Ruumiamet, 04.05.2024).

Varu arvutuse ala kaguservast ~100 m kaugusele jadb Nurtu jogi (Valgu jogi)
(VEE1113100). Sinna juhitakse alale ja selle iimbrusesse rajatud maaparandussiisteemi
kraavidesse kogunenud liigvesi. Nurtu jogi kuulub Kasari joestikku. Jogi saab alguse
Jarvakandist ~4 km kirde pool ja suubub Velise jokke Velise kiila 1dhistel. Varu arvutuse ala
joe kalda piiranguvoondisse, mille laius on 100 m, ei ulatu (Joonis 2.1).

Varu arvutuse ala paikneb tervikuna maaparandussiisteemil Jirvakandi5 (UP-49)
(5111310010300). Tdiendav aktiivse tarbevaru arvele votmine kooskodlastati Maa- ja
Ruumiametiga (Lisa 9).

Varu arvutuse alast idas ~50 m kaugusel kulgeb kruuskattega metsatee Sddrekonnu tee
2920067 ja ldunas ~30 m kaugusel Jarvakandi - Ndlva tee 2920056. Lounas kulgeva
Jarvakandi - Nolva tee 2920056 servas paikneb keskpinge (1 - 20 kV) elektridhuliin ApS-
35 (1234585), mille kaitsevoondi laius on 10 m mdlemale poole liini teljest. Varu arvutuse
ala liini kaitsevoondisse ei ulatu.

Varu arvutuse ala ei kattu looduskaitse ega Natura 2000 alaga, samuti ei jd4 siia kaitse all
olevate liikide leiukohti ega elupaiku. Lihim vairiselupaik VEP nr. 212939 (Mairgalade
kuusikud ja kuusesegametsad) jddb vahetult Riititja III liivakarjdérist 144nde, piirnedes nii
maeeraldise kui ka varu arvutuse alaga. Lahim III kaitsekategooria linnuliigi Picus canus
(hallpea-rdhn) elupaik jaab varu arvutuse alast ~60 m kaugusele idasse. Ligikaudu ~250 m
kaugusel pohja suunas asuvad mitmete III kategooria liikide (Crossocalyx hellerianus
(Helleri ebatdhtlehik), Megalaria grossa (suur ndopsamblik), Nephroma laevigatum (sile
neersamblik), Parmeliella triptophylla (viike ndgisamblik), Lobaria pulmonaria (harilik
kopsusamblik)) kasvukohad.

Lihimad majapidamised asuvad ~450 m kaugusel pdhja suunas Sddrekonnu kinnistul
(katastritunnus 29301:001:0019) ja ~1,3 km kaugusel idas Jarvakandi alevis.
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3. GEOLOOGILINE UURITUS

Kéesoleva t06 tulemusena maavarade registris arvele voetav aktiivne tarbevaru
liildetakse Riiiitja kruusamaardla koosseisu, kus on maardla registrikaardi jérgi (registri-
kaart 854) tehtud varasemalt geoloogilisi uuringuid neljal korral.

2008. a tegi OU Inseneribiiroo STEIGER Rapla maakonna Kehtna valla Riiiitja uuringu-
ruumi geoloogilise uuringu (Tammekénd, 2008). Uuringuruum paiknes kdesoleva t66
varu arvutuse alast ~2,5 km kaugusel loode suunas. Varu kinnitati Eesti Maavarade
Komisjoni 26.03.2009. a istungi protokollilise otsusega nr 09-54 ning uuringuruum kanti
maavarade registrisse Riilitja kruusamaardlana.

2022. a tegi OU Inseneribiiroo STEIGER Rapla maakonnas Selja IV (Tammekind, jt.,
2022) ja Selja V uuringuruumi (Siir, jt. 2022) geoloogilised uuringud. Selja IV uuringu-
ruum on tdnaseks Riiiitja liivakarjdiri méaeeraldis. Selja V uuringuruum paiknes ~4 km
kaugusel kagu suunas. Selja IV geoloogilise uuringu raames rajati 20 (S-1...S-20) kuni
3,1 m siigavust kaevandit. Vélitodde kdigus voeti kokku 24 proovi setete terastikulise
koostise mddramiseks. Lisaks 10imisele miérati 3 proovis filtratsioonimoodul. Kuna
tegemist oli savika materjaliga, mairati neljas proovis materjali plastsus- ja voolavuspiir
Vassiljev-Fjodorovi meetodil vastavuses GOST 5180-2015 normiga. T66 tulemusena
arvutati varu 23,71 ha pindalal aktiivse tarbevaruna, milles tiiteliiva aktiivne tarbevaru
on kokku 291 tuh m?, sealhulgas veepealset 129 tuh m?® (plokk 5) ja veealust 162 tuh m?
(plokk 6). Kasuliku kihi keskmine paksus oli 1,2 m, sealhulgas veepealse 0,5 m ja
veealuse 0,7 m. To0 tulemusena liilitati Selja IV uuringuruumis hinnatud varu
maavarade registris Riiiitja kruusamaardla koosseisu.

2023. a koostas OU Inseneribiiroo STEIGER Riiiitja kruusamaardla aktiivse tarbevaru
ploki 9 ja 10 arvele votmise seletuskirja (Tammekénd, jt. 2023). Varu arvutuse ala
iildpindalaga 12,31 ha timbritses Riilitja liivakarjdari médeeraldist idast, 1ddnest ja pohjast
(tdnane Riitija III liivakarjddri méeeraldis). Geoloogilise ehituse iseloomustamiseks,
maavara kvaliteedi hindamiseks ja varu arvele votmiseks kasutati 2023. a geoloogilise
uuringu tulemusi ja topograafilise mdoddistamise andmeid ning tdiendavaid vélitdid ei
tehtud. To6 tulemusena moodustati 12,31 ha alal kaks tarbevaru plokki. Kaalutud
keskmiste nditajate andmeil vastas aktiivse tarbevaru plokkide 9 aT/10 aT liiv téiteliiva
nduetele, milles peenosiste sisaldus on 14,9% ja osakesi 1abimodduga tile 31,5 mm 8,5%.
Liiva filtratsioonimoodul on <0,1 - 0,8 m/66p. T60 tulemusena voeti Riiiitja kruusa-
maardla koosseisus seisuga 01.09.2023 arvele tdiendav tiiteliiva aktiivne tarbevaru
12,31 ha pindalal 124 tuh m?, sealhulgas veepealset 52 tuh m® (plokk 9) ja veealust
72 tuh m® (plokk 10).

Kiesoleval ajal kaevandab tiiteliiva Riiiitja kruusamaardlas OU Marina Minerals Riiiitja
litvakarjddris keskkonnaloa nr KL-518293 (loa kehtivus 28.02.2023 - 28.02.2033) ja
Riititja 11 liivakarjddris keskkonnaloa nr KL.-522402 alusel (loa kehtivus 14.08.2024 -
23.07.2031) ning Verston OU Riiiitja II liivakarjéiris keskkonnaloa nr KL-522383 (loa
kehtivus 09.08.2024 - 09.08.2039) alusel.

Maavarade registri pohjal on Riiiitja kruusamaardlas (55,30 ha) seisuga 30.06.2025. a
arvel ehituskruusa aktiivset tarbevaru 95 tuh m® ja passiivset tarbevaru 2 tuh m* ning
taiteliiva aktiivset tarbevaru 536,62 tuh m>.
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Tabel 2.1. Riiiitja kruusamaardla varu seisuga 30.06.2025.

Pl.Ok.l Pindala, | Varu kog}us, Maieeraldis Kasutusala Uuringuviis

nimi ha tuh m

1aT 4,61 39,0 - chituskruus | 2005. a médérus nr 44

2pT 0,06 1,0 - ehituskruus | 2005. a méérus nr 44

3aT 4,61 56,0 - chituskruus | 2005. a médérus nr 44

4 pT 0,06 1,0 - ehituskruus | 2005. a méérus nr 44

5aT | 23,71 75,7 Riiya tiiteliiv | 2018. a madrus nr 52
liivakarjadr

6aT | 23,71 76,0 Ruiga tiiteliiv | 2018. a médrus nr 52
liivakarjdar

7aT | 14,62 53,92 Riiiitja 1T tiiteliiv | 2018. a méérus nr 52
liivakarjdar

8aT | 14,62 207,0 Ruiiga IT tiiteliiv | 2018. a madrus nr 52
liivakarjaar

9aT | 11,87 51,0 Ritiitja IT1 tiiteliiv | 2018. a méérus nr 52
liivakarjaar

10aT | 11,87 71,0 Ritditja 111 diteliiv | 2018. a médrus nr 52
liivakarjaar

11 aT 0,44 1,0 - taiteliiv 2018. a madrus nr 52

12 aT 0,11 1,0 - taiteliiv 2018. a madrus nr 52

aT - aktiivne tarbevaru; pT — passiivne tarbevaru.




OU Inseneribiiroo STEIGER
Riititja kruusamaardla aktiivse tarbevaru ploki 15 ja 16 arvele vdtmise seletuskiri 11
(varu seisuga 01.08.2025)

4. TOO METOODIKA JA MAHT

Tédiendava aktiivse tarbevaru votmise t60 metoodikas Idhtuti 17.12.2018. a maéruse nr
52 ,,Uldgeoloogilise uurimistdd ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nduded ning
noduded fosforiidi, metallitoorme, pdlevkivi, aluskorra ehituskivi, jarvelubja, jarvemuda,
meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana
arvelevotmiseks” toodud nouetest.

4.1. Kaevandite rajamine ning proovide votmine

Riititja III liivakarjééri mieeraldise ddre alale rajati 01.07.2025. a roomikekskavaatoriga
10 kaevandit (K-1...K-10) (Foto 4.1). Kaevandite siigavus oli 0,9 - 1,9 m, iildmetraaziga
15,0 m (Lisa 2). Kaevandite vaheline kaugus oli 40 - 150 m.

-

Riiiitja 11 liivakarjadris (K-6) (foto S. Siir, 01.07.2025,

A
f i P

Foto 4.1. Kaevandite raj amine
N 58°46'56" ja E 24°46'16")

Rajatud kaevandite lébiloige kirjeldati, moddeti, fotografeeriti ja vdeti proovid (Lisad 3
ja4). Vilitoode kdigus voeti kokku 10 proovi setete terastikulise koostise médramiseks.
Proovide pikkus oli 0,5 - 1,5 m, keskmiselt 1,0 m. Proovid voeti kaevanditest aktiivse
tarbevarule ndutud uuringuvorguga.

Kaevandid likvideeriti loodusliku materjaliga (liiv, savi, moreen). Umbrus korrastati
ning taastati uuringueelne seisund.

4.2. Laboratoorsed tood

Laboratoorsed t68d tehti OU Inseneribiiroo STEIGER laboratooriumis (EAK 1202).
Vilitoode kiigus voeti kaevanditest kokku 10 proovi setete terastikulise koostise
madramiseks (Lisa 4). Soelanaliilisiks kasutati standardile EVS-EN 993-1 vastavaid ja
uuringukorras ndutavaid sdelu ava labimdodtutega 125, 80, 63, 40, 31,5, 20, 16, 12,5, 8§,
6,3,4,2,1,0,5,0,25, 0,125 ja 0,063 mm.
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4.3. Topograafilised tood

Varu arvutuse ala ja selle 1dhiiimbruse topograafilise moddistuse tegi 2025. a juulis
OU Inseneribiiroo STEIGER, mille alusel koostati topograafiline plaan mddtkavas
1:2000. Mododistamine tehti reaalajas kinemaatilise GPS positsioneerimisega,
seadmega Trimble R12i GNSS. Moddistamise alusena kasutati Trimble VRS Now
plisijaamade vorku. Moddistamine tehti L-Est 97 koordinaatide siisteemis, korgused
EH2000 siisteemis. Plaan koostati ja uuringuruumi pindala maédrati nurgapunktide
koordinaatide alusel programmiga Bentley PowerCivil V8i (litsents 70000661800020).
Varu arvutamiseks kasutati nimetatud programmi. Tdpsemad andmed topograafilise
mdddistuse kohta on esitatud topograafilise mdoddistamise seletuskirjas (Lisa 8).

4.4. Kameraaltood

Uuringu ldbiviimisel ldhtuti keskkonnaministri 17.12.2018. a maéérusest nr 52
,,Uldgeoloogilise uurimistdd ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nduded ning
nduded fosforiidi, metallitoorme, pdlevkivi, aluskorra ehituskivi, jarvelubja, jirvemuda,
meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana
arvelevotmiseks”.

Varu arvutuse ala (moodustatud tarbevaru plokkide 15 ja 16) piires ei asu iihtegi
varasemat uuringupunkti. Maavara iseloomustamiseks ja varu arvutamiseks on
kasutatud 2025. a Riiiitja III liivakarjdéri rajatud kaevandite (K-1...K-10) andmeid.
Kaevandid paiknevad uute moodustatud plokkide vilispiirist kuni 100 m kaugusel,
vastates sellega geoloogilises uuringu korra §9 l1dikes 6 sitestatule, kus
ekstrapoleerimispunkte on geoloogiliselt pohjendatud juhtudel lubatud moodustada kuni
poolele kaugusele ndutavast uuringuvorgu tihedusest.

Kasuliku kihi materjali keskmiste sisalduste nditajad varuplokkides arvutati 2025. a
kaevanditest voetud proovide kaalutud keskmise alusel (Lisa 6). Maavara kasutusala
madramisel ja kvaliteedi iseloomustamisel kasutati 2025. a kiimne (10) kaevandi 10
proovi andmeid (Lisad 2, 3, 4, 6).

Maavara hindamisel ldhtuti madrusest nr 52, mille alusel on liiva ja kruusa kasutusalade

madramise nduded jargmised:

- chitusliiv — osakesi ldbimddduga alla 0,063 mm ei tohi olla lile 5% ning osakesi
1abimoodduga iile 31,5 mm peab olema alla 35%;

- chituskruus — osakesi 1&bimodduga tile 31,5 mm ei tohi olla alla 35% ning osakesi
labimodduga alla 0,063 mm ei tohi olla iile 12%;

- ehituskruusa purunemiskindluse kategooria on Los Angelese katsel 35 voi viiksem;

- téiteliiv ja tditekruus on setend, mis ei vasta ehitusliiva ja ehituskruusa nduetele.

Purdmaterjali kirjeldamisel on kasutatud Sinisalu ja Kleesmenti poolt 2002. a koostatud
purdsetete klassifikatsiooni (tabel 4.1), mis on vdetud aluseks ka geoloogilisel
kaardistamisel mdotkavas 1 : 50 000.

Kameraaltoode kdigus tehti topograafiline ja varu arvutuse plaan, plaani juurde kuuluvad
geoloogilised ldbildiked ja varu arvele votmise seletuskiri. Varu arvutuse plaani ja
geoloogilised l4bildiked on koostatud programmiga Bentley PowerCivil V8i (litsents
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70000661800020). Pinnamudelid ja mahumidrangud on tehtud triangulatsiooni
meetodiga.

Tabel 4.1. Purdsetete klassifikatsioon (Sinisalu, Kleesment, 2002)

Terasuuruse skaala Sette nimetus
[0) mm

<-9 >512 Rahn
-8...-9 256...512 suur
-7...-8 128...256 keskmine Veeris
-6...-7 64...128 vaike
-5...-6 32...64 viga jime
-4..-5 16...32 jame
3.4 8...16 keskmine Kruus
-2..-3 4...8 peen
-1..-2 2.4 viga peen

0...-1 1..2 véga jime

1...0 0,5...1 jame

1..2 0,25...0,5 keskmine Liiv
2.3 0,125...0,25 peen

3.4 0,063...0,125 viga peen

4..5 0,063...0,032 véga jime

9...6 0,032...0,016 jédme

6..7 0,016...0,008 keskmine Aleuriit
7.8 0,008...0,004 peen

8...9 0,004...0,002 viga peen

>9 <0,002 Savi
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5. GEOLOOGILINE EHITUS

Riiiitja ja Riiiitja III liivakarjddari mdeeraldis ning tdiendav varu arvutuse ala paikneb
Ladne-Eesti madaliku dérealal, ida-144nesuunalisel Ladnemere arengufaasidest parineval
madalal rannavallil. Kogu rannavalli piires levib moreenil (sh plastne savi ja rdhkne
lubjakivi) savika kuni puhta, kohati kruusaka liiva kompleks, kus kvaternaarisetete
paksus ulatub kuni 3 m-ni. Maapinna reljeef varu arvutuse alal on tdusuga pohja kirde
suunas, absoluutkdrgused jddvad 43 - 47 m vahemikku.

Varu arvutuse alal on kasulik kiht esindatud nii Vortsjarve alamkihistu liustikusetetega
(savilitvmoreen iiksikute munakate vOi paelahmakatega) kui ka jddjarveliste setetega
(keskmiseteraline kruusakas, savikas liiv). Katendi paksus varu arvutuse alal on
keskmiselt 0,3 m. Kasuliku kihi lasum jaéab 43,6 - 46,0 m abs korgusele.

Kasuliku kihi moodustavad beez kuni pruun, viga peene ja peeneteraline kohati viga
savitolmune, kohati puhtam liiv (Foto 5.1; 5.2). Kasulikus kihis esinevad kohati
munakad ja paelahmakad. Kruusaosakeste sisaldus on muutlik, olles varu arvutuse
ruumis ebaiihtlaselt jaotunud. Kruusaosis varieerub viga peenest kuni jimedateraliseni
(2 - 32 mm). Uksikud munakad on 1ibimddduga kuni ~20 cm.

£ - vl ek ) - Fi g o Ay : W SAL 4 w1
Foto 5.1. Kruusakas savitolmune liiv Foto 5.2. Liiv kaevandis K-9/25. (Foto:
kaevandis K-1/25. (Foto: Sven Siir, Sven Siir, 01.07.2025, N 58°46'50" ja

01.07.2025, N 58°46'43" ja E 24°45'48"). E 24°46'38")
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Kirjeldatud materjal — vdhem ja rohkem savikas ja kruusakas liiv moodustab varu
arvutuse ruumi kasuliku kihi, mille paksus on varu arvutuse ala piires keskmiselt 1,1 m.
Kasuliku kihi 1dimise keskmisi néitajaid on iseloomustatud maavara kvaliteedi peatiikis.

Kasuliku kihi lamamiks on sinakashall, sitke-plastne savi (Q1jrVr_g) voi paas (Sivl).
Kasuliku kihi lamam j&4b varu arvutuse ala piires absoluutkorguste 42,3 - 45,3 m
vahemikku. Aluspdhja moodustavad Alam-Siluri ladestiku Velise kihistu lubimerglid.

Uuringupiirkonnas on hiidrogeoloogilises 1dbildikes maapinnalt esimeseks veekihiks
Kvaternaari veekompleks. Liiva lamamiks on véhese veejuhtivusega savi, moreen voi
lubjakivi. Kvaternaarisetete pohjavesi on surveta ja toitub sademetest. PGhjavee tase jéi
2025. a uuringu mootmiste andmetel (01.07.2025) 0,2 - 0,7 m siigavusele maapinnast,
absoluutkorgustele 43,3 - 45,8 m (keskmine 44,5 m). Alale ja lihedusse jddvates
kraavides jai juulis 2025 veetase keskmisele abs korgusele 45,0 m. Selja IV uuringu-
ruumi uuringuaegne keskmine veetase oli 44,8 m (veebruar 2022).

Geoportaali 1 : 50 000 hiidrogeoloogilise kaardi alusel on {ildine pdhjavee voolusuund
ladnde ja edelasse. Maapinnaldhedese pdhjaveekihi veetase jargib iildiselt maapinna-
reljeefi. Uuritaval alal reguleerivad maapinnaldhedase pdhjavee reziimi (sh veevoolu
suunda) ulatuslikud maaparandussiisteemid. Varu arvutuse ala kaguservast ~100 m
kaugusele jaab Nurtu jogi (Valgu jogi). Sinna juhitakse uuringualale ja selle imbrusesse
rajatud maaparandussiisteemi kraavidesse kogunenud liigvesi.
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6. MAAVARA KVALITEET

Keskkonnaministri 17.12.2018. a vastu vdetud miiruse nr 52 (Uldgeoloogilise
uurimist6d ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nduded ning nduded fosforiidi,
metallitoorme, pdlevkivi, aluskorra ehituskivi, jarvelubja, jirvemuda, meremuda,
kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvele-
votmiseks) paragrahvist nr 29 tulenevalt, késitletakse liiva ja kruusa maavara
kasutusalade seisukohalt jargnevalt:

- tehnoloogiline liiv — SiO; sisaldus ei tohi olla alla 95%, Al>Os3 sisaldus ei tohi olla tile
4% ega Fe>Os sisaldus iile 0,6%;

- chitusliiv — osakesi 1dbimddduga alla 0,063 millimeetri ei tohi olla iile 5% ning
osakesi 1dbimddduga iile 31,5 millimeetri peab olema alla 35%;

- chituskruus — osakesi 1&bimddduga iile 31,5 millimeetri ei tohi olla alla 35% ning
osakesi ldbimooduga alla 0,063 millimeetri ei tohi olla iile 12%, ehituskruusa
purunemiskindluse kategooria on Los Angelese katsel 35 voi vdiksem,;

- téiteliiv ja tditekruus on setend, mis ei vasta tehnoloogilise liiva, ehitusliiva ja
ehituskruusa nduetele.

Varu arvutuse ala kvaternaarisetete kvaliteedi hindamisel ja maavara kasutusala
madramisel on aluseks 2025. a kiimne (10) kaevandi 10 proovi andmed. Proovide
laboratoorsete uuringute tulemused ning nendega tehtud arvutused on esitatud
tekstilisades 5 ja 6.

Kasuliku kihi moodustavad beeZ kuni pruun, viiga peene ja peeneteraline kohati viga
savikas, kohati puhtam liiv ja saviliivmoreen, mille teralisus nii vertikaalses 14bildikes
kui ka pindalaliselt on muutlik. Liivas veerised (>64 mm) keskmiselt 6,7%,
kruusaosakesi (2...64 mm) keskmiselt 19,6%. Kruus on véga peen kuni jime (2...32
mm). Liivaosist on keskmiselt 45,8% ja valdav on aleuriitne, viga peeneteraline liiv
(0,063...0,125 mm), mille osakaal looduslikus settes on ~30%. Peenosise sisaldus
(<0,063 mm) on keskmiselt 27,9% (5,8 - 66,9%). Toodud andmed on koondatud
alljargnevasse tabelisse 6.1.

Ehkki kirjeldatud liiv on Idimiselt monevorra erinev, siis maavara seisukohast on kogu
labildikes tegu tditeliivaga, milles peenosise (<0,063 mm) sisaldus on 5,8 - 66,9%,
keskmiselt 27,9%. Jamepurdse materjali terasuurusega >31,5 mm sisaldus on
0,0 - 26,0%, keskmiselt 11,0% (tabel 6.1).

Tabel 6.1 Kasuliku materjali pdhinditajad moodustatud plokis 15/16 aT

e Purdsetete klassifikatsioon Maavara kasutusala

Ritiitja INT (Sinisalu, 2002) midrus nr 52 o
liivakarjiiri ; > ” N
mieeraldise veeris | kruus | liiv | peenos. | kruus liiv peenos. |
laiendus 0,063 0,063... =

>64 |2...64 ) <0,063 | >31,5 315 <0,063
Plokk min 0,0 0,1 28,2 5,8 0,0 33,1 5,8 TL
]5/]06 aT maks | 21,9 | 352 | 94,1 66,9 26,0 94,2 66,9 TL
kesk* | 6,7 | 19,6 | 458 27,9 11,0 61,1 27,9 TL

aT - aktiivne tarbevaru; * kaalutud keskmine. TL-tditeliiv.
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Tehtud laboratoorsed analiilisid iseloomustavad loodusliku materjali kvaliteeti, mitte
tulevaste toodete kvaliteeti. Looduslikul kujul on varu arvutuse ala liiv savikas ning
valdavalt sobib kasutamiseks tditematerjalina.

Riiiitja kruusamaardlas arvele voetava aktiivse tarbevaru plokkide 15 ja 16 liiv
vastab tiiteliiva nouetele, milles peenosiste sisaldus on 27,9% ja osakesi
libim60duga iile 31,5 mm 11,0%.



OU Inseneribiiroo STEIGER
Riiiitja kruusamaardla aktiivse tarbevaru plokkide 15 ja 16 arvele votmise seletuskiri 18
(varu seisuga 01.08.2025)

7. MAENDUSLIKUD TINGIMUSED

Maietehnilised tingimused Riiiitja III liivakarjdéri laienduse osas tditeliiva kaevanda-
miseks ei ole keerulised. OU Marina Minerals kaevandab keskkonnalubade nr KL-
518293 (loa kehtivus 28.02.2023 - 28.02.2033) ja nr KL-518293 (loa kehtivus
14.08.2024 - 23.07.2031) alusel Riiiitja liivakarjddris ja Riititja III liivakarjdéris
tditelitva. Ténaseks on Riiiitja liivakarjddri maavarast ligikaudu pool ammendatud.
Riititja I liivakarjdiris veel kaevandamisega alustatud ei ole.

Varu arvutuse ala puhul saaks olema kas uus méeeraldis voi olemasoleva liivakarjairi
laiendus. Tulevasele méeeraldisele on hea juurdepdids — 10unas kulgeb Jarvakandi-Nolva
tee 2920056 ja idas Sddrekonnu tee 2920067, mis ~2 km ida pool on tihenduses Rapla-
Jarvakandi-Kergu riigi tugimaanteega (tee nr 27).

Kattekihi paksus on keskmiselt 0,3 m ja kasuliku kihi paksus keskmiselt 1,1 m,
katenditegur on 0,27. Kasuliku kihi lamam jaib varu arvutuse ala piires absoluutkorguste
42,3 - 45,3 m vahemikku. POhjavee tase jadi 2025. a uuringu modtmiste andmetel
(01.07.2025) 0,2 - 0,7 m siigavusele maapinnast, keskmisele abs korgusele 44,5 m. Selja
IV uuringuruumi (Riititja liivakarjddr) uuringuaegne keskmine veetase oli 44,8 m
(veebruar 2022). Veepealse ja -aluse varu piiriks on uuringupunktides ja alale jadvates
kraavides mdodetud keskmine pdhjavee tase abs 44,8 m. Sellest tulenevalt jadb varu
arvutuse ala piires kasulik kiht vee alla keskmiselt 0,6 m.

Uue karjddri avamisel (olemasoleva laiendusel) tuleb esmalt langetada méeeraldisel
kasvav mets, juurida kdnnud, seejéirel koorida mullakiht. Katend kooritakse jark-jargult
buldooseri vdi ekskavaatoriga ning ladustatakse méieeraldise teenindusmaale, kus see
ladustatakse kuni 3 m korgustes aunades ning kasutatakse esimesel vdimalusel
karjadriala korrastamisel. Sdilitamaks mulla bioloogilist aktiivsust ei tohi aunasid
tihendada. Kasvukihti saab kasutada karjééri hilisemal bioloogilisel korrastamisel.

Tulenevalt arendaja vOimalustest on selgunud, et vee vélja juhtimine Riiiitja
litvakarjddride maeeraldistelt ei ole vajalik ning maavara véljamine toimub veetaset
alandamata. Kasulik kiht kaevandatakse ekskavaatori voi kopplaaduriga kuni kahe
astmega (veepealne ja -alune varu eraldi). Veealune varu tdstetakse esmalt vallidesse
ndrguma, peale mida saab selle ladustada vahelattu voi laadida kalluritele ja karjéérist
vélja transportida. Veepealne varu ladustatakse koheselt vahelattu voi laaditakse otse
kalluritele ja transporditakse karjéérist vélja.

Kaevandamisel tuleb arvestada sellega, et kaevandamistegevus ei takistaks
olemasolevate maaparandussiisteemide toimimist Riiiitja karjdéride teenindamiseks on
teed osaliselt vilja ehitatud, vajadusel tuleb rajada tdiendavad teenindusteed.
Kaevandamise ja sellele eelnevate todde kdigus ei tohi kahjustada Riititja I1I liivakarjairi
laiendusest véljapoole jddvate kraavide ja truupide tehnilist seisukorda ning viltida tuleb
sette ja pinnase edasikandumist alast véljuvatesse kuivenduskraavidesse.

Maietoodel jargitakse kehtestatud norme ja eeskirjasid (sh miiratasemete normtasemed,
pinnase reostumise véltimine, tolmu véltimine jms). Kaevandamise keskkonnaloa
taotluse koostamise etapis késitletakse kaevandamise tehnoloogiat detailsemalt. Karjdari
rajamiseks koostatakse vastav projekt. Pdrast maavaravaru ammendamist tuleb
karjddriala korrastada.
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Varu arvutuse alal kujuneb kaevandamise tulemusena karjdérisiivend, mille ndlva
korgus oleks ~1 m. Kaevandamisel jéetakse ndlvadele vajalike kaldega tervikud, mis
tagavad ndlvade piisivuse. Karjddri pdhja absoluutkorgused jdavad 42,3 -45,3 m
vahemikku. Arvestades maapinnareljeefi ja praegust kaevandamistegevust Riiiitja
litvakarjddris, kujuneb eeldatavasti kaevandamisjérgselt veetase kuni 44 m abs
korguseni.

Ehkki kaevandites fikseeritud veetasemete andmete pohjal jadb suur osa kasulikust kihist
vee alla, siis peale varu ammendumist karjddri ndutud stigavusega veekoguks (stigavus
valdavalt 2 m) korrastada ei saa, kuna maapinna reljeefist ja kasuliku kihi paksusest
tingituna jaab karjadri stigavuseks keskmiselt ~1,0 - 1,5 m. Ala korrastatakse metsa-
maaks. Kvaternaarisetete pohjavett on voimalik kraavitusega isevooluliselt alandada,
stivendades kraave ning juhtides vett piirkonna maaparandussiisteemi kraavidesse.
Sellist veetaseme reguleerimist vOib jédtkata ka pidrast maavaravaru ammendamist,
vdimaldades ala korrastada metsamaaks (veetase maapinnast 0,7 m siigavusel). Uhe
vOimalusena korrastamiseks metsamaaks on rakendada karjddrisiivendi tditmist plisi-
materjalidega ja jadtmetega. Riilitja ja Riititja III liivakarjdéri (sh vdimaliku laienduse)
korrastamisel saab kasutada katendist tulevat materjali ning Rail Balticu raudteetrassi
chitusel véljatavat pinnast ning vajadusel ka muid pisijddtmeid. Tehnoloogilise
korrastamise t60d karjdéris on voimalik teha paralleelselt kaecvandamisega, sh tdiendaval
varu arvutuse alal (méeeraldise laiendusel).

Enne 10plike korrastamistoddega alustamist tuleb koostada korrastamise projekt, kus
médratakse vastavalt ammendatud ala reljeefile tépsed tehnilised lahendused metsamaa
loomiseks. Korrastamise projekt tuleb koostada vastavalt keskkonnaministri 07.04.2017
madruses nr 12 ,,Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise tédpsustatud nduded ja kord,
kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nduded, kaevandatud maa
ning selle korrastamise kohta aruande esitamise kord ja aruande vorm ning maa
korrastamise akti sisu ja vorm* kehtestatule.

7.1. Kaevandamise keskkonnamadju esialgne hinnang

Liiva kaevandamisel on peamisteks keskkonda mdjutavateks teguriteks miira, tolm,
veetaseme alandamine ning maastikupildi visuaalne muutumine. Liivakarjdiris
kaevandamisel tekib miira peamiselt kahest allikast: kaevandamise kédigus masinate
poolt tekitatav miira ja transpordimiira. Transpordimiira ei ole pidev ja karjdiri pideva
tootamise korral on médrav mdieeraldisel tootavate masinate poolt tekitatav
(kumuleeruv) miira. Miira tekitavad karjddris tootavad kaevandamismasinad -
buldooser, ekskavaator, frontaallaadur, kallurauto. Kaevise véljaveoks kasutatavatel
kallurautodel on helirdhutase normeeritud. Kuiva aja probleem tolmuga on lahendatav
toodangu, karjdériala ja teede niisutamisega. Nii tolmu kui ka miira osas ldhtutakse
kehtestatud normidest ja piirangutest. Varu arvutuse alale ei jaid Natura 2000 alasid voi
looduskaitsealasid. Eeltoodud pohjendusi arvesse vottes ei oma planeeritav
kaevandamistegevus suurt keskkonnamdju.

Keskkonnakaitse ja ohutustehnika nduetest kinni pidamise korral ei kahjusta méietodde
tegemine oluliselt piirkonna 6koloogilisi tingimusi.
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8. VARU ARVUTUS

Varu arvutuse aluseks on instrumentaalselt mdddistatud plaan mdotkavas 1 : 2000
(graafiline lisa 1/2), 2025. a geoloogiliste vélitodde tulemused ja laboratoorsete
madrangute andmed. Varu on arvutatud 12,46 ha pindalal kahes plokis (plokk 15 aT ja
16 aT). Veepealse ja -aluse varu piiriks on uuringupunktides ja alale jadvates kraavides
moddetud keskmine pohjavee tase abs 44,8 m. Kuigi kohati veepealset varu ei esine ning
vastupidiselt veealust varu ei esine, hinnati veepealne ja -alune varu pindalaliselt
samades piirides. Kuna tegelik veetase v3ib olla uuringuaegsest monevdrra erinev, siis
ei ole tépselt teada, kui palju ja millistes piirides jdéb tegelikult varu vee alla ja vee peale.

Riititja kruusamaardla puhul on tegemist iihtlase geoloogilise ehitusega, mistottu on
antud ala puhul voimalik kasutada ekstrapoleerimist. Varuplokkide 15 aT ja 16 aT
véliskontuuri piiritlevad ekstrapoleerimispunktid (Ep-1...Ep-12), mis on paigutatud
2025. a geoloogilise uuringupunktidest kuni 100 m kaugusele, vastates sellega
geoloogilises uuringu korra § 9 18ikes 6 sétestatule, kus ekstrapoleerimispunkte on
geoloogiliselt pohjendatud juhtudel lubatud moodustada kuni poolele kaugusele
ndutavast uuringuvorgu tihedusest. Ekstrapoleerimispunktide abs kdrgused on saadud
2025. a moddistusandmetest, loodusliku katendi ja lamami vaartused on voetud samaks
lahima uuringupunkti véartustega ning kasuliku kihi paksus leitud liiva kihi lasumi ja
lamami vahena. Varuplokkide sisekontuur langeb kokku Riititja kruusamaardla téiteliiva
plokkidega 9 aT ja 10 aT.

Hinnatud varu esitatakse kinnitamiseks Riiilitja kruusamaardla koosseisu. Plokkide
numeratsiooni jdtkatakse Riiiitja kruusamaardlas arvel olevatest plokkidest. Ploki
koordinaadid on kantud graafilisele lisale 1/2. Varu esitatakse kinnitamiseks seisuga
01.08.2025. a.

Maavaravaru ja katendi mahud ning plokkide pindalad on arvutatud arvutiprogrammis
Bentley PowerCivil for Baltics V8i. Mahtude arvutamiseks on kasutatud sama
programmi abil koostatud kolmemodtmelisi mudeleid:

- maapinna mudel — kasutatud on ala 2025. a juuli topograafilise moddistamise
andmeid;

- kasuliku kihi lasumi ja lamami mudel — kasutatud on ala sisekontuurile jddvate
kaevandite andmeid, mis on toodud kaevandite kataloogis (Lisa 2) ja koondatud
tabelisse 8.1;

- veepealne ja -alune varu on arvutatud kaevandites ja ldhedusse jddvates kraavides
mdddetud 2025. a keskmise pdhjavee taseme abs 44,8 m jargi.

Mahuarvutuse statistilised andmed on toodud tekstilisas 7.

Kuna 2025. a kaevandite rajamisega tépsustus Riiiitja liivamaardla plokkide 9 aT ja
10 aT (Riititja III litvakarjdér) ja plokkide 11 aT ja 12 aT lamam, korrigeeritakse ka antud
plokkide varu maavarade registris kiesoleva t66 tulemuste pdhjal.

8.1. Ploki 15 aT ja 16 aT varu arvutus

Ploki 15 maavaraks on tditeliiv, mis jadb pohjavee tasemest korgemale. Ploki 15 pindala
on 12,46 ha.
Ploki 5 tiiteliiva aktiivne tarbevaru on kokku 62 tuh m°.
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Kasuliku kihi keskmine paksus on:
62 tuh m® + 12,46 ha=0,5 m,

Ploki 16 maavaraks on tiiteliiv, mis jadb pdhjavee tasemest allapoole. Plokk 16 jaab
ploki 15 lamamisse ja nende piirid kattuvad. Ploki 16 pindala on 12,46 ha.

Ploki 16 tiiteliiva aktiivne tarbevaru on kokku 72 tuh m?>.

Kasuliku kihi keskmine paksus on:

72 tuh m?® + 12,46 ha=0,6 m

Ploki 15 aT ja 16 aT katendiks on kasvukiht ja muld, mille maht on 23 tuh m’ ja
keskmine paksus:

39 tuh m* + 12,46 ha= 0,3 m.
8.2. Ploki 9 aT ja 10 aT varu korrektuur

Ploki 9 aT maavaraks on tditeliiv, mis jddb pohjavee tasemest korgemale. Ploki 9
pindala on 11,87 ha.

Ploki 9 tiiteliiva aktiivne tarbevaru on kokku 49 tuh m°.

Kasuliku kihi keskmine paksus on:

49 tuh m* =+ 11,87 ha= 0,4 m.

Ploki 10 aT maavaraks on tditeliiv, mis jadb pohjavee tasemest allapoole. Plokk 10 jaiab
ploki 9 lamamisse ja nende piirid kattuvad. Ploki 10 pindala on 11,87 ha.

Ploki 10 tiiteliiva aktiivne tarbevaru on kokku 74 tuh m>.

Kasuliku kihi keskmine paksus on:

74 tuhm?® + 11,87 ha=0,6 m

Ploki 9 aT ja 10 aT katendiks on kasvukiht ja muld, mille maht on 35 tuh m? ja keskmine
paksus on:

35tuhm?®+ 11,87 ha=0,3 m.
8.3. Ploki 11 aT ja 12 aT varu korrektuur

Plokid 11 aT ja 12 aT eraldusid plokist 9 aT ja 10 aT viiriselupaiga VEP nr 212939
alale Riiitja III liivakarjddri kaevandamise keskkonnaloa taotlemisel. 2025. a rajatud
kaevanditega tidpsustunud lamami mudeli pdhjal antud alal tegelikkuses veepealset
(iilevalpool abs taset 44,8 m) varu (plokk 11 aT) ei ole.

Plokk 12 pindala on 0,44 ha.
Ploki 12 tditeliiva aktiivne tarbevaru on kokku 4 tuh m?.
Kasuliku kihi keskmine paksus on:

4 tuh m’® + 0,44 ha=0,9 m.

Ploki 12 katendiks on kasvukiht ja muld, mille maht on 2 tuh m? ja keskmine paksus:

2 tuhm® + 0,44 ha=0,5 m.
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Eesti Geoloogiateenistusele tehakse ettepanek liita varu arvutuse ala piires hinnatud varu
Riiiitja kruusamaardla koosseisu (registrikaart 854) ja viia sisse maavarade registrisse
muudatused jargmiselt (seisuga 01.08.2025):
- korrigeerida tiiteliiva plokkide 9 ja 10 aktiivse tarbevaru kogust 11,87 ha pindalal

123 tuh m?, sealhulgas veepealset 49 tuhm® (plokk 9) ja veealust 74 tuh m?

(plokk 10);

- korrigeerida tditeliiva plokkide 11 ja 12 aktiivse tarbevaru kogust 0,44 ha pindalal
4 tuh m?, sealhulgas veepealne varu puudub (plokk 11) ja veealust 4 tuhm?

(plokk 12);

- votta arvele tiditeliiva aktiivset tarbevaru 12,46 ha pindalal 134 tuh m?, sealhulgas
veepealset 62 tuh m® (plokk 15) ja veealust 72 tuh m? (plokk 16).

Tabel 8.1. Varu arvutuse koondtabel seisuga 01.08.2025.

Ploki nr, Maavara Katendi maht, tuth m*/ | Maavaravaru, tuh m?/
pindala nimetus keskmine paksus, m keskmine paksus, m
9 aT, Téiteliiv 49704
11,87 ha (veepealne)
TS 35/0,3
10 aT, Taiteliiv 240.6
11,87 ha (veealune) ,
11 aT, ] ] ]
0,44 ha
12 aT, Téiteliiv
0,44 ha (veealune) 2/0,5 4/09
15 aT, Taiteliiv 62/0.5
12,46 ha (veepealne)
TS 39/0,3
16 aT, Taiteliiv 12 10.6
12,46 ha (veealune) s
Tabel 8.2. Riiiitja kruusamaardla varu seisuga 01.08.2025.
Pl.Ok.l Pindala, | Varu ko%us, Mieeraldis Kasutusala Uuringuviis
nimi ha tuh m
laT 4,61 39,0 - chituskruus | 2007 @ mddrus
nr 44
2pT 0,06 1,0 _ chituskruus 2005. a maarus
nr 44
3aT 4,61 56,0 - chituskruus | 2007 @ mddrus
nr 44
4pT 0,06 1,0 - chituskruus | 2007 @ médrus
nr 44
saT | 2371 | 757 ROGG ey | 2018  mads
liivakarjdar nr 52
6aT | 2371 | 760 ROGGa ey | 2018 a madns
liivakarjddr nr 52
7aT | 14,62 53,92 Raiga 1T itelify | 2018-amadrus
liivakarjddr nr 52
8aT | 14,62 207,0 Ruua IT iteliyy | 2018-amédrus
liivakarjddr nr 52
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Pl.()k.l Pindala, | Varu ko%us, Maieeraldis Kasutusala Uuringuviis
nimi ha tuh m
9aT | 1187 49,0 Rugalll ) ey | 2018 @ midrus
liivakarjdar nr 52
10aT | 1187 74,0 Rutyalll = ey | 2018 2 mddrus
liivakarjdar nr 52
11 aT 0,44 - - _ )
12 aT 0,11 4,0 } titeliiv 2018. a maarus
nr 52
15aT 12,46 62,0 ) titeliiv 2018. a midrus
nr 52
16 aT 12,46 72,0 ) titeliiv 2018. a maarus
nr 52

aT - aktiivne tarbevaru, pT — passiivne tarbevaru
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9. KOKKUVOTE

Taiendav varu arvele vOotmine maavarade registris Riiiitja kruusamaardla koosseisus
tehti OU Marina Minerals tellimisel, kes on kaevandamist alustamas keskkonnaloa nr
KL-522402 alusel Riiiitja III liivakarjdéris. Riilitja III liivakarjdar asub Rapla
maakonnas, Kehtna vallas, Ahekdonnu kiilas katastriiiksusel Riiiitja liivakarjddr 3
(katastritunnus 29301:001:0864). Téiendav varu arvutuse ala pindalaga 12,46 ha
timbritseb mieeraldist idast, lddnest ja pohjast, jdddes katastriiiksusele Kdnnu metskond
2 (katastritunnus 29301:001:0938).

Uuringu eesmirk oli hinnata liiva varu kogust ja kvaliteeti ning selgitada vilja
kaevandamistingimused. Tdiendava varu arvele votmisega maavarade registris Riiiitja
kruusamaardla koosseisus soovitakse tagada maardla maksimaalne ressursikasutus
keskkonnakoormust oluliselt suurendamata. Todde kdigus rajati Riiiitja III liivakarjdari
maeeraldisele 10 kaevandit siigavusega kuni 1,9 m. Vdeti kokku 10 proovi setete
terastikulise koostise médramiseks.

Seletuskirjas esitatakse pohjendused ja materjalid maavaravaru arvele votmiseks Konnu
metskond 2 maatiikil, Riititja III liivakarjddri maeeraldist ~100 m laiusel iimbritseval
maaribal Riilitja kruusamaardla koosseisus. Geoloogilise ehituse iseloomustamiseks,
maavara kvaliteedi hindamiseks ja varu arvele vOtmiseks kasutati lisaks 2025. a
kaevanditele ka 2022. a ja 2023. a geoloogilise uuringu tulemusi (Tammekénd, 2022;
2023).

To66 tulemusena moodustati 12,46 ha alal kaks tarbevaru plokki. Kaalutud keskmiste
nditajate andmeil vastab aktiivse tarbevaru plokkide 15 aT/16 aT liiv tditeliiva nduetele,
milles peenosiste sisaldus on 27,9% ja osakesi 1dbimodduga iile 31,5 mm 11,0%.

Kuna 2025. a kaevandite rajamisega tdpsustus Riilitja lilvamaardla plokkide 9 aT ja
10 aT (Riititja I liivakarjddr) ja plokkide 11 aT ja 12 aT tditeliiva varu, siis
korrigeeritakse plokkide varu maavarade registris kdesoleva t66 tulemuste pohjal.

Eesti Geoloogiateenistusele tehakse ettepanek liita varu arvutuse ala piires hinnatud varu
Riilitja kruusamaardla koosseisu (registrikaart 854) ja viia sisse maavarade registrisse
muudatused jargmiselt (seisuga 01.08.2025):

- korrigeerida tiiteliiva plokkide 9 ja 10 aktiivse tarbevaru kogust 11,87 ha pindalal
123 tuh m3, sealhulgas veepealset 49 tuhm® (plokk 9) ja veealust 74 tuh m?
(plokk 10);

- korrigeerida tiiteliiva plokkide 11 ja 12 aktiivse tarbevaru kogust 0,44 ha pindalal
4 tuh m?, sealhulgas veepealne varu puudub (plokk 11) ja veealust 4 tuhm?
(plokk 12);

- votta arvele tiditeliiva aktiivset tarbevaru 12,46 ha pindalal 134 tuh m?, sealhulgas
veepealset 62 tuh m® (plokk 15) ja veealust 72 tuh m* (plokk 16).
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10. KASUTATUD KIRJANDUS

1.

Keskkonnaministri 17. detsember 2018. a méirus nr 52. Uldgeoloogilise uurimistdd
ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nduded ning nduded fosforiidi,
metallitoorme, pdlevkivi, aluskorra ehituskivi, jarvelubja, jirvemuda, meremuda,
kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvele-
votmiseks.
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