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1 ULDOSA

Projekti {ildosa on lahti kirjutatud kdesoleva projekti kdites 0 ,,Uldosa*.
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2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

Projektiga hdlmatava ala olemasoleva olukorra kirjeldus on toodud kidesoleva projekti koites O
,,Uldosa“.
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3 PROJEKTLAHENDUS

3.1 Projektiiildandmed
Projekteeritava jalg- ja jalgrattatee (edaspidi JJT) kogupikkus on 1443 m.

JIT pohiparameetrid:
katte laius 2,5m
mulde laius 3,5m
katte poikkalle 2,5% (iihepoolne)

tugipeenra poikkalle  4,0%

mulde ndlvus min 1:1,5

Riigitee kaitsevoond on 30m vélimise sdiduraja vélimisest servast. Ehitustodde kdigus tuleb 14htuda
Ehitusseadustiku § 71 ja § 72.

3.2 Asendiplaan

Kéesoleva projektiga on ette ndhtud JJT rajamine riigitee nr 19333 Uulu - Soometsa — Haddemeeste
aarde, loigus km 1,295 — 2,735. Kogu projekteeritavas 10igus kulgeb JJT sodiduteest vasakul.
Arvestatud on kergliiklusteeni juurdepdisuteedega erakinnistutelt ning bussipeatustest ,,Véljaotsa® ja
,Lepakiila“. Kdesoleva projektiga rajatakse avatud taskuga ,,Viljaotsa“ ja ,,Lepakiila“ bussipeatused
(Uulu suunas) koos pinkide ja priigikastidega ning kaks eraldiseisvat puhkeala pinkide ja
priigikastidega.

Projektiga on ette ndhtud rajada 2,5 m laiune asfaltkattega JJT. Lisaks rajatakse 6 viiksemat 1,5m
laiuseid JJT juurdepédsuliilisid teeiiletuseks ning iiks 2,5m laiune iilekdigukoht tagamaks ohutum
teeiiletamise voimalus rajatava JJT 16igu 1opus. Kitsamad juurdepadsuliilid reeglina teenindavad iihe
v0i kahe parempoolse erakinnistu ligipddsu rajatavale JJT Idigule ning laiem iilekdigukoht tagab
ligipaasu riigiteele 19349 Lepakiila-Leina tee. Juurdepédsuliilid asuvad: Pk 5+04; Pk 6+06; Pk 8+50;
Pk 9+74; Pk 10+38 ning Pk 13+63. Ulekiigukoht JIT ja 19349 Lepakiila-Leina tee vahel asub Pk
14+36. Rajatav JJT 16peb Karjamdisa tee servas.

Rajatav JJT on reeglina 90 km/h maksimaalse lubatud sdidukiirusega maanteeldigu kiiljel vahemalt
9m kaugusel kiilgneva sdidutee vilimisest servast ning 70 km/h maksimaalse lubatud sdidukiirusega
maanteeldigu kiiljel 7m kaugusel. Eranditeks on:
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e Pk 0+25 — Pk 2+14, kus on JJT ~2,5m kiilgneva sdidutee vélimisest servast. Antud 16igul on
JJT ja maantee vahele ette ndhtud rajada pdrkepiire;

e Pk 8+00 — Pk 8+50, kus on JJT 7,0m kaugusel kiilgneva sdidutee valimisest servast. Antud
16igul asub olemasolev laugete ndlvadega kraav maantee ja rajatava JJT vahel;

e Pk 8+50 - Pk 9+15 ja Pk 11+85 — Pk 13+00, kus on JJT 5,3-7,0 m kaugusel kiilgneva sdidutee
vélimisest servast. Antud 1digul asub kraav maantee ja rajatava JJT vahel ning kiilgnevate
kinnistute aiad ja hekid piiravad JJT tdiendavat nihutamist sdiduteest kaugemale.

Projektiga on ette ndhtud 4 uut rajatavat juurdepéisuteed riigiteega kiilgnevatele kinnistutele ning 8
olemasoleva  juurdepdidsutee  rekonstrueerimine.  Juurdepddsuteede = geomeetria  vastab
Transpordiameti mahasdidu tiilip 1-s toodud pShimdtetele. Kdik kdesolevas projektis kajastatud
ristumised on viidud riigiteega maksimaalselt tdisnurga alla. Juurdepadsuteed on ette ndhtud rajada
voOi rekonstrueerida asfaltbetoonkattega. Juurdepadsuteede erakinnistupoolsed otsad viiakse kokku
kruuskattega, vastavalt olemasolevale situatsioonile.

e Juurdepddsutee 1 (JJT Pk 0+20), mis teenindab Loosilma (84801:001:0453) kinnistut,

rajatakse kdesoleva projektiga.

e Juurdepédsutee 2 (JJT Pk 1+31), mis teenindab Soometsa tee 31 (84801:001:0145) Kinnistut,
rekonstrueeritakse olemasolevas asukohas. Juurdepadsutee laiuseks on 3,5 m. Olemasolev
Killustikuplats suures osas likvideeritakse, kuid JJT-st vasakule jadv osa profileeritakse ning

sailitatakse.

e Juurdepddsutee 3 (JJT Pk 2+34), mis teenindab Loosilma (84801:001:0453) kinnistut,
rajatakse kdesoleva projektiga.

e Juurdepédisutee 4 (JJT Pk 3+92), mis teenindab Tammetoru (84801:001:0011) kinnistut,
rekonstrueeritakse olemasolevas asukohas.

e Juurdepédsutee 5 (JJT Pk 4+65), mis teenindab Miindi (84801:001:0454) kinnistut, rajatakse
kiesoleva projektiga.

e Juurdepiidsutee 6 (JJT Pk 5+56), mis teenindab Ménnimetsa (21401:001:0147) kinnistut,
rekonstrueeritakse olemasolevas asukohas. Juurdepédédsutee korval olemasolev postkast

sdilitada samas asukohas.

e Juurdepddsutee 7 (JJT Pk 7+44), mis teenindab Saare (84801:001:0086) kinnistut,
rekonstrueeritakse olemasolevas asukohas.

e Juurdepadsutee 8 (JJT Pk 8+85), mis teenindab Soometsa tee 43 (84801:001:0312) kinnistut,
rekonstrueeritakse olemasolevas asukohas. Vihesel mdiral on vajalik olemasolevate hekkide
piiramist, et tagada ndhtavus JJT-le, piiramise ulatus on toodud asendiplaani joonisel.
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e Juurdepadsutee 9 (JJT Pk 10+08), mis teenindab Soometsa tee 43 (84801:001:0312) kinnistut,
rekonstrueeritakse olemasolevas asukohas. Juurdepddsutee raadiused on 6,0m ning laius
5,0m, et rekonstrueerimise kdigus ei halveneks juurdepéddsutee geomeetria olemasoleva
geomeetriaga vorreldes. Juurdepdisutee kiiljel olev ,,Anna teed“ liiklusmérk tdsta iimber
krundijaotuskavajirgsele Soometsa tee 43 kinnistu piirile.

e Juurdepéddsutee 10 (JJT Pk 11486), mis teenindab Soometsa tee 49 (84801:001:1441)
kinnistut, rekonstrueeritakse olemasolevas asukohas. JJIT ja kraavi ehitusele ettejddv hekk
likvideerida ning rajada kinnistu piirile samavéédrne hekk. Ehitusele ettejddv postkast ning
teadetetahvel teisaldada kinnistu piirile.

e Juurdepddsutee 11 (JT Pk 12+37), mis teenindab Soometsa tee 51 (84801:001:1442)
kinnistut, rekonstrueeritakse olemasolevas asukohas.

e Juurdepidsutee 12 (JJT Pk 13+04), mis teenindab Soometsa tee 51 (84801:001:1442) ning
Soometsa tee 53 (84801:001:0706) kinnistuid, rekonstrueeritakse olemasolevas asukohas.

Ehitustdodele ette jadv postkast tdsta timber kinnistu piirile.

Projekteeritud katendi kokkuviimine oleva tee katendiga on ette ndhtud rajada astmetega, kusjuures

iga jargneva kihi tagasiaste on minimaalselt 0,3m.

Riigitee muldkeha ndlva lahti kaevata on lubatud maksimaalselt 30 péevaks.

3.3 Vertikaalplaneering

Kuna olemasolev maapind on véga lauge profiiliga, on ette nidhtud kdesolevas projektis rajada JJT
kate tavapdrase 2,0% asemel iildjuhul 2,5% pdikkaldega ning iildjuhul kraavita osas kaldega
maanteest eemale haljasaladele imbumiseks ning kraaviga 16ikudes maantee ehk kraavi poole,
juhtides sademeveed veeviimaritega teemaa-alalt eemale.

Bussitaskute asfaltbetoonkatte pdikkalle on vdhemalt 2,5%, kuid tagamaks ooteplatvormi ddrekivi
servast sademevete dravool, on ddrekivipoolne katte serv alla lastud, seetdttu on ooteplatvormi
lahistel bussitasku pdikkalle vahemikus 2,5 — 3,4%.

Bussiooteplatvormi asfaltbetoonkatte pdikkalle on 2,0%.

Juurdepaisuteedel on vdimalusel piki- ja pdikkalde summaarset kallet ette ndhtud vihemalt 1,0%,
ebasoosiva maapinna profiili tottu on kraaviga ldikuvate juurdepéddsuteede piki- ja pdikkallete
summaarse kalde vaartus kohati 0,5%, kuid mitte alla selle.

JJT Pikikalded on vahemikus 0,0% -2,1%. Projekteeritud JIT ja juurdepadsuteede ristumiskohtades
iihtib iildjuhul kraavita 16igus juurdepddsutee pikikalle JJT 2,5% poikkaldega, kraaviga 16igus
tildjuhul lokaalselt JJT pdikkalle {ihtib juurdepédésutee pikikaldega.

Projekteeritud peenrad on ette ndhtud rajada 4,0% pdikkaldega teest eemale.
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Korguslikult on projekteeritud JJT kdrguste vahemik teljel 5,71 — 7,87 m, langedes tee 16pu suunas.

Vertikaalkdovera ndgusad raadiused on vahemikus 218 m ja 220 m.

3.4 Mullatood ja veeviimarid

3.4.1 Mullatood

Planeeritava ehitusaluse maa-ala ulatuses eemaldatakse vajalikest kohtadest vdsa, mets, puud,
kasvupinnas ja muu ehituseks sobimatu pinnas ja materjalid. Kasutamiseks kolbulikud materjalid
antakse iile maaomanikele.

Kasvupinnas ladustatakse ajutistel laoplatsidel. Ladustamisel tee 4&dres vaaludes tuleb
ladustamiskohad eelnevalt kokku leppida maaomanikega. Kaevamisel ja ladustamisel tuleb jilgida,

et sdiliks mulla kvaliteet (ei tohi seguneda teiste pinnastega).

Jargmiselt kaevatakse vélja slivendid méératletud stigavuselt, et oleks tagatud vdhemalt projektse
konstruktsiooni paigaldamiseks vajalik siigavus. Viljakaevatud muldealused pinnad planeeritakse ja
tihendatakse.

Jargnevalt paigaldatakse vajadusel kaitse- voi reservtorud olemasolevatele tehnovorkudele.

Jargnevalt ehitatakse vilja juurdeveetavast materjalist ileminekukiilud, minimaalse pikkusega 5,0m,
JIT tiitip I-1t JJT tiitip 11-le. Paigaldatakse tugevdav geokomposiit (min. 150g mittekootud geotekstiil
+ PET vork tdmbetugevusega 40kN piki- ja ristsuunas min. 10% venivuse korral) ettendhtud

asukohtadesse, koos iilekattega iileminekukiiludel.

Muldkeha ehitamiseks vajaminev pinnas veetakse karjdérist. Juurdeveetav materjal ei tohi olla
halvema filtratsioonimooduliga kui on olemasoleval muldkehal, kuid samas filtratsioonimooduliga
viahemalt 0,2m/66p. Jalg- ja jalgrattatee dreenkiht rajatakse materjalist filtratsioonimooduliga
viahemalt 1,0 m/606p.

Koik karjddrist juurde veetavad pinnased peavad olema dreenivate omadustega s.t. nende
filtratsioonimoodul peab vastama ,,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi
juhisele* (Maanteeameti peadirektori 05.01.2016 kaskkiri nr 0001) ja selles nimetatud ndutud
standarditele.

Juurde veetud ehitamiseks kasutatav pinnas tihendatakse kihtide kaupa. Muldepinnase tihendamist
kontrollida vastavalt ,,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhisele*
(Maanteeameti peadirektori 05.01.2016 kaskkiri nr 0001) ja selles nimetatud ndutud standarditele.

Jalg- ja jalgrattatee ndlvad rajada minimaalse kaldega 1:1,5. Kogu ehitustegevuse kéigus rikutud
aladele on ette ndhtud teostada haljastus kasvualuse rajamise ning murukiilviga.
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3.4.2 Veeviimarid

Kéesoleva projektiga on ette ndhtud olemasolevate kraavide, ndvade ja kiivettide siivendamine
vahemikus Pk 9+10 — Pk 14+42, ning olemasoleva kraavi puhastamine maantee vasakul poolel Pk
14+50 rekonstrueeritava truubi viljavoolust 30 m ulatuses, et tagada vete dravool projektiga
hdlmatavalt alalt. Samuti ,,Lepakiila“ bussipeatuse bussitasku ehituse tdttu on Pk 11+00 kuni Pk
11+55 ette ndhtud olemasolev kiivett likvideerida ning selle asemel rajada uude asukohta kiivett.
Kéesoleva projektiga on ette ndhtud rajada Pk 1+58 — Pk 1+90 nova ning Pk 1+97 — Pk 2+13
imbkraav. Pk 11+72 — Pk 11+82 vahemikus on ette ndhtud rajada uus kiivetildik, sest olemasolev
truup vahetatakse vélja lithema truubi vastu. Olemasolevate kraavide/ndlvade puhastamise ja
profileerimise ulatus koos pohjakalletega on toodud asendiplaanilistel joonistel.

Pk 1+22 piirkonnas on sademeveed juhitud katete pindadelt projekteeritud imbalasse, mille lahendus
on naidatud loikel 4-4.

Projekteeritud veeviimarite kalded on reeglina minimaalsed, kuid 1diguti on veeviimarite kalded iile
1,00%, nendes 16ikudes on ette ndhtud kraavi voi ndva pohja kindlustamine settekivimikillustikuga
fraktsiooniga 32/63, vastavalt 16ikel 8-8 toodud pShimotetel.

3.4.3 Truubid

Projektiga holmataval maa-alal on ette ndhtud uue truupide rajamine:

1) Pk 1+95 — plasttruup DN300; L9,0m — Projekteeritud JJT alla, projekteeritud nova ja
projekteeritud imbkraavi vahele;

2) Pk 8+50 — plasttruup DN400; L4,0m — Projekteeritud JJIT iihendusliili alla, olemasoleva
sdilitatava kuveti sihis;

3) Pk 9+31 — plasttruup DN500; L7,5m — Projekteeritud JIT alla, olemasoleva siivendatava
kiiveti ja olemasoleva siivendatava ristuva kraavi vahele;

4) Pk 9+74 — plasttruup DN400; L5,0m — Projekteeritud JJT ihendusliili alla, olemasoleva

stivendatava kiiveti sihis;

5) Pk 10+01 — plasttruup DN300; L6,0m — Projekteeritud JJT alla, olemasoleva siivendatava

kiiveti ja olemasoleva siivendatava ristuva kraavi vahele;

6) Pk 10+08 — plasttruup DN400; L10,0m — Projekteeritud rekonstrueeritava juurdepédsutee
alla, olemasolevate siivendatavate kiivetide tihendusliili loomiseks;

7) Pk 10+38 — plasttruup DN400; L5,0m — Projekteeritud JJT iihendusliili alla, olemasoleva

siivendatava kiiveti sihis;

8) Pk 13+63 — plasttruup DN400; L4,0m — Projekteeritud JJT iihendusliili alla, olemasoleva

siivendatava kiiveti sihis;
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9) Pk 14+36 — plasttruup DN500; L6,0m — Projekteeritud JJT tilekdigukoha ithendusliili alla,
olemasoleva siivendatava kiiveti sihis.

Projektiga holmataval maa-alal on ette ndhtud olemasolevate truupide rekonstrueerimine:

1) Pk 11+86 - plasttruup DN400; L9,0m — Projekteeritud iihendusliili alla, olemasoleva
stivendatava kiiveti ning projekteeritud kiiveti vahele;

2) Pk 12+37 — plasttruup DN400; L10,0m — Projekteeritud rekonstrueeritava juurdepédsutee

alla, olemasoleva siivendatava kiiveti sihis;

3) Pk 13+04 — plasttruup DN400; L11,0m — Projekteeritud rekonstrueeritava juurdepadsutee

alla, olemasoleva siivendatava kiiveti sihis;

4) Pk 14+49, paremal poolel maanteest — plasttruup DN400; L14,0m — Projekteeritud
rekonstrueeritava ristmikuharu ja projekteeritud kruuskattega JJT 1digu alla, olemasoleva

nihutatud ning stivendatud kiiveti ja olemasoleva siilitatava kiiveti vahele;

5) Pk 14+50, vasakul poolel maanteest — plasttruup DN500; L15,0m — olemasoleva séilitatava

ristmikuharu alla, olemasoleva stivendatava kiiveti sihis.

Sissevoolu ja viljavoolu korgusarvud on ndidatud vertikaalplaneeringu joonistel. Asendiplaanil
kuvatud truubi otste kindlustamise maht on tinglik, ldhtuda truubi otstes kindlustamisel
Transpordiameti kodulehel olevale truubi sisse- ja véljavoolu kindlustamise tiilipjoonisele. Truubi
otste kindlustamine kuulub lahutamatutena truubi ehituse juurde ning ei leia kajastamist eraldi
mahtudes. Munakivisillutisega kindlustamisel tuleb kasutada geotekstiili. Geokédrjega kindlustamisel
tuleb kasutada geotekstiili ning settekivimikillustiku fr 16/32. Truupide ehitamisel tuleb jilgida, et
tagasitdite tihedusaste oleks vdhemalt 98%. Truupide paigaldamisel arvestada olemasolevate
tehnotrasside ja -rajatistega.

Truubid on soovitav ehitada suvisel ajal, kui vooluhulgad on minimaalsed. Aluse ehitamise, truubi
paigaldamise ja tagasitdite rajamise ajaks tuleb sulgeda vee voolamine kraavis, vajadusel teha
veetorjet kaeviku kuivana hoidmiseks. Truupide paigaldamisel juhinduda tootja poolt antud
tehnilistest tingimustest. Eriti jdlgida pinnase tihendamist truubi aluse ehitamisel. Truupide siigavuse
valikul on ldhtutud, et katte pealmise pinna ja truubi kdrgeima punkti vahel oleks vihemalt 0,5m
korguslik vahe. Truupide ehitusel ldhtuda ristloikel 10-10 toodud pohimotetest.

3.4.4 Sademevee kanalisatsioon

Uusi sademevee kanalisatsioonisiisteeme ei planeerita.
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Reaalprojekt OU; too nr P23044

3.5 Katend

3.5.1 Katendi konstruktsioonid

Kéesoleva projektiga on ette nidhtud jargmised katendi konstruktsioonid:
Tiiiip I - Jalg- ja jalgrattatee

e Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100

o Settekivimi ridakillustikust alus fr. 4/32
e Dreenkiht Tm105 (k>1,0m/66p)

e Taitepinnas Tm90 (k>0,2m/66p)

e Olemasolev aluspinnas

h=5cm
h=15cm
hminZZOCm

h = vastavalt vajadusele

Tttip I on kasutusel vahemikel: Pk 0+05 — 0+63; Pk 8+52 — Pk 10+70; Pk 12+11 — Pk 14+48.

Tiiiip IT - Jalg- ja jalgrattatee

e Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100
e Settekivimi ridakillustikust alus fr. 4/32
e Dreenkiht Tm105 (k>1,0m/66p)

h=5cm
h=15cm
hminZZOCm

e Tugevdav geokomposiit 40/40 kN
e Olemasolev aluspinnas

Tttip IT on kasutusel vahemikel: Pk 0+63 — Pk 8+52 ning Pk 10+70 — Pk 12+11.

Tiiiip 111 — Bussitasku
e Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 h=4cm
e Poorne asfaltbetoon AC32 base 70/100 h=7cm
o Settekivimikillustikust alus fr. 32/63 + fr. 8/16 kiilumismeetodil h=25cm
e Dreenkiht Tm105 (k>1,0m/66p) hmin = 20 cm
e Tiitepinnas Tm90 (k>0,5m/66p) h = vajadusel

e Olemasolev aluspinnas

Tiiiip IV — Asfaltbetoonkattega juurdepiisutee (23

e Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 h=5cm
e Settekivimi ridakillustikust alus fr. 4/32 h=20cm
e Dreenkiht Tm105 (k>1,0m/66p) hmin = 20 cm
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Reaalprojekt OU; too nr P23044

e Tiitepinnas Tm90 (k>0,5m/66p) h = vajadusel

e Olemasolev aluspinnas
Mirkused:

@) Pk 14+49, maanteest paremal poolel rekonstrueeritava ristmiku harul kasutada tiiiip IV
konstruktsiooni, kuid pealmine AC 16 surf kiht asendada: sidumata segu pos nr 6 fr. 0/32, hmin=10cm.

@ Pk 14+50, maanteest vasakul poolel ristmiku harul kasutada tiiiip IV konstruktsiooni, kuid
pealmine AC 16 surf kiht asendada: freespuru, iile 5 cm 1abimddduga tiikkid eemaldatud, hmin=8cm.

@ Juurdepassuteedele, mis jédvad jalg- ja jalgrattatee tiiiip IT konstruktsiooni alale, on ette nahtud
paigaldada dreenkihi alla tugevdav geokomposiit 40/40 kN.

Tabel 1 Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinouded

Kihi Katendi Juhendi
Kihi nimetus paksus, o Juhend @ | tabel voi | Positsioon
tuup
cm punkt
EVS 901- AKOL
AC 8 surf 70/100 5 I, 1l 32021 Tabel 7 <900
EVS 901- AKOL
AC 16 surf 70/100 4 Il 32021 Tabel 7 <900
EVS 901- AKOL
AC 16 surf 70/100 5 v 32021 Tabel 7 <900
EVS 901- AKOL
AC 32 base 70/100 7 " 32021 Tabel 9 <900
Killustikust alus fr. 4/32 15 I 11 K Tabel 1 Nr. 7
Killustikust alus fr. 4/32 20 v K Tabel 1 Nr. 7
Killustikalus fr 32/63 25 i K Tabel 1 Nr. 6
Sidumata segu nr 6 fr 0/32 10 v TEKN Lisa 10 Pos 6
Juurdepéasuteede peenrad 5 TEKN Lisa 10 Pos 5

Mirkused: @ K — ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhend* (kinnitatud Transpordiameti
peadirektori 26.01.2022 kaskkirjaga nr 1.1-7/22/43);

TEKN - Tee ehitamise kvaliteedi nduded" MKM 03.08.2015 maiarus nr 101
Ulejianud nduded vastavalt EVS-901 osadele 1-3.

Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on ldhtutud kihtide (katted, alused)
pealtlaiustest.
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3.5.2 Adrekivid

Kaéesolevas projektis on kasutatud jdrgmisi betoonist dérekive:
e 15x29x80(100), kdrgus kattelt:

o 12cm — sodidutee dédres uue bussipeatuse ooteplatvormi servas.

Kasutatavad direkivid peavad olema valmistatud graniitkillustiku baasil ning paigaldusviis peab
tagama nende piisivuse, selleks tuleb nad rajada kogu pikkuses téis betoonalusele C16/20, (nn.
patsikeste kasutamine pole lubatud).

Adrekivide paigaldamisel tuleb arvestada, et iildiselt tuleb #irekivi viia madaldatud kdrguseni kahe
kivi pikkuselt, erandkorras s.t. kitsendatud oludel, vdib seda teha ka iihe kivi pikkuselt. Adrekivid
peavad vastama standardile ,,Betoonist darekivid“ EVS-EN 1340, klass 3.

3.6 Haljastamine

3.6.1 Uldine

Kédesolevas projektis on haljastuse ulatuseks arvestatud ehitavate ndlvade haljastamine, kuid
toendoliselt ehitustddde kéigus vaib haljastatav ala suureneda voi viheneda. Haljastatava ala suurus
soltub ehitustoodel kannatada saanud maa-ala suurusest. Kogu ehitustegevusega kannatada saanud
haljastus on ette ndhtud taastada vastavalt olemasolevale olukorrale. Keelatud on projekteeritud
haljastuse rajamisel olemasolevate puude suhtes maapinda tOsta. Vastavalt projektile séilitatavad
puud ja podsad kaitsta ehitustodode véltel vastavalt allpool toodud kirjeldusele. Kdikidele
sdilitatavatele puudele ja pddsastele on ette nidhtud teostada hooldusldikus ja vdrade kujundamine
elukutselise arboristi poolt. Samuti tuleb teostada tdiendav hinnang siilitatavate puude seisukorrale.

3.6.2 Likvideeritav ja asendatav haljastus

Likvideerimisele kuuluvad projekteeritavale kergliiklusteele ettejagdvad puud ja pddsad ning
nédhtavustingimusi ahendavad ehitusalast eemale jadvad puud. Eemaldatakse teekonstruktsioonide
alla jaav puittaimede juurestik. Haljasalal likvideeritud puude kidnnud freesitakse.

Projektiga on ette ndhtud olemasoleva heki likvideerimine teemaalt Soometsa tee 49 kinnistu
pohjapoolses osas. Projektne JJT ei mahuks liiklusohutult rajatava kiiveti ja heki vahele dra, samuti
kulgeks JJT liialt ldhedal heki juurestikul ning hekk ei peaks seda vastu, samuti heki juurestik
lagundaks JJT-d. Kinnistu omanikuga kokkuleppel ndha ette asendusistutus Soometsa tee 49
(84801:001:1441) kinnistu alale piki piiri. Kuusehekk asendada maksimaalselt kdrgete uute
istikutega, mis istutatakse maleruudustiku kujuna kergliiklusteest kinnistu poole.

Uldnduded istikutele:
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e |Istikud peavad olema liigiehtsad;

o Istikutel ei tohi olla ohtlikke ja karantiinseid haigusi ega kahjureid:;

o Istikutel ei tohi olla kuivanud oksatiitikaid ega oksi;

e Istikutel ei tohi olla rebendeid, murdumisi ega muid vigastusi;

e Istikutel ei tohi esineda kuivamistunnuseid;

e Istikud peavad olema liigiomaselt kujundatud ning vastavalt kvaliteedinduetele sorditud;

e [stiku juurepalli suurus peab olema tasakaalus maapealse osa mddtmetega, vastama istiku

vanusele ja liigi isedrasusele;
e Pakkematerjal peab olema selline, et see laguneks mullas hiljemalt iihe aasta jooksul.

3.6.3 Muru

Paigaldatav murukate peab vastama Transpordiameti Riigiteede haljastustddde juhises toodud 3.
klassi muru nduetele. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus parast mururulliga tihendamist
peab olema vdhemalt 10 cm. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne muru kiilviks tuleb
kasutada kodumaise vOi naaberriikide péritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja
katvusomadused ning on sarnane piirkonna olemasolevale haljastusele. Seemne kiilvamistihedus
peaks olema 30-40 gr/m2. Pérast tihendamist peab taastatud ala jddma timbritseva alaga iihele
tasapinnale. Esimese muruniitmise teeb toovotja. Kastmisnorm on 20 — 25 1/m? , peale kastmist peab
muld olema 10 — 15 cm siigavuselt niiske. Véetamiseks kasutada pikaajalise toimega muruvaetist.

3.6.4 Puude tiive, vora ja juurte ehitusaegse kaitse iildised nouded

Enne ehitustoode algust tuleb médratleda sdilitatavate puude vm haljastuse kaitsetsoon. Kaitsetsoonis
voib kaevetdid teha vaid projektikohaselt. Puude puhul on kaitsetsoon minimaalselt puu vora
ristprojektsioon maapinnal. Tsoon tuleb piiritleda kas tara voi mitmekordse mérgistuskilega. Tsooni
margistus tuleb sdilitada kogu ehitustegevuse aja kuni viimaste haljastustoode valmimiseni. Kaevetoo
tegemisel puuvdra projektsioonialal paigaldatakse puudele tiivekaitsed, kus tiive ja plankude vahele
asetatakse pehme polster. Tiivekaitse peab olema kinnitatud ja tdielikult kaitsma nii tiive kui ka puu
juurekaela.

Viirtuslike ja eriti véadrtuslike puude ja taimeriihmade kaitsmiseks piistitatakse puuvdra laiuselt 1,5
m korgune tara. Kui kaitstavad taimed asuvad ehitusplatsi déres, voib tarastada iimber haljastu voi
ehitada tara ainult ehitusplatsipoolsele kiiljele. Tarastatud ala ei tohi kasutada ehitusmaterjalide
laoplatsina ega ehitada sinna ajutisi abihooneid(WC, soojakud)

Kui puu oksad ei voimalda teha t66d tuleb enne toode alustamist oksi liigutada ja sidumisega
kinnitada voi kdrpida kokkuleppel haljastusspetsialistiga.

Lahemal kui 2 m sdilitatavate puude tiivest ning puude juurestiku kaitseala ulatuses tuleb kaevet6od
teha kasitsi. Tapsustada igakordselt hinnatud puude juurestiku kaitseala ulatust vastavalt kaevetdoode
eeskirjale. Polispuude iimber peab kaitstav ala olema 50 % laiem puuvora projektsioonist
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Puu timbruses asuvat pinnast ei tohi tdsta ehk juurekaelasid ei tohi matta ehitustoode ajal.

Suurte puude juuri Idigatakse voimalikult vihe. Mitte 1dbi I6igata ankurjuuri ja iile 4 cm 1dabimddduga
juuri. Peenemad juured 10igata lébi sirge, terava 1dikevahendiga. Puu iihel voi mitmel kiiljel ei tohi
koiki juuri 14bi raiuda — tekib puu timberkukkumise oht.

Puujuurte kuivamise viltimiseks kastetakse lahtises siivendis paljandunud puujuuri ning kaetakse
seejarel savika mulla ja geotekstiiliga (aurumise viltimiseks). Hilisem kastmine vdhemalt 1x nddalas
pohjalikult. Puujuurte iimbertdstmisel mitte murda juuri kokku

Pikemalt lahti olevas siivendis kaitstakse juuri juurevorguga (puupostidele toetatud jéik vork), millele
toetub geotekstiil. VVajadusel asetatakse juurestiku ja piiride vahele kastmistoru.

Puujuurte kiilmumise viltimiseks on paljandunud murdunud juurte katmine vajalik temperatuuri
langemisel alates -10° C. Kaetakse juurevorgu, geotekstiili ja kuivast poorsest materjalist

kiilmaisolatsiooniga (penoplast, kivivill vims ehitussoojustusmaterjal).

Kergesti variseva pinnase puhul, kus puujuured vdivad kahjustuda pinnase nihkumise tagajérjel,
rajatakse tugiseinad puujuurte kaitsmiseks.

Ehitustdode ajal viltida pinnase tihendamist ja juurestiku kinni surumist raskete mehhanismide poolt.
Tootamisel sidilitatavate puude all kaitstakse juurestiku ala maapinnale laotatud Shulise liivakihiga,
mille peale pannakse killustik. Liivakihi voib asendada geotekstiiliga. Torustiku ja siibrikambrite
rajamisel olemasolevate puude juurekaitsealadel, kasutada vajadusel airvac meetodit (vt.
https://www.airspade.com/products/air-vac-series/air-vac), millise meetodiga on vodimalik
paigaldada torustikke olemasolevate puude juuri kahjustamata.

To606 10ppedes eemaldatakse koik todaegsed kaitseehitised.
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3.7 Viikevormid

Projektse JJT &airde ning bussiooteplatvormide taha rajatakse puhkekohad koos pinkide ja
priigikastidega. Uute pinkide ja priigikastide tdpsed asukohad on ndidatud asendiplaani joonistel.
Koik pakutud tooted on lubatud asendada analoogsete ja samavédirsete toodetega. Loplik toode
kooskdlastada tellijaga ning paigaldada vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

Joonis 1 Lihtne funktsionaalne pink puidust istumisosaga Toode 7.33

https://www.Kkiilibetoon.ee/

Lihtne ruudukujuline priigikast, vdimalik tellida mahuga 70 ja 40 liitrit. Tsingitud teraskonstruktsioon
on toodeldud pulbervirviga. Priigikasti pohjas on neli ava alusele kinnitamiseks.
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Joonis 2 priigikast Bas, Streetpark

Dambis — linnamédbel, priigikastid, pargipingid, jalgrattahoidjad

3.8 Bussipeatused

Projektiga on ette ndhtud riigitee vasakpoolsete ,,Véljaotsa“ ja ,,Lepakiila“ bussipeatuste viimine
vastavalt km-le 1,625 ning km-le 2,338. Olemasoleva ,,Lepakiila“ peatuse teelaienduse asfaltkate
koos ddrekiviga likvideeritakse, asendatakse haljastusega ning rajatakse teepeenar ja kiivett.

Projekteeritud bussipeatuste ja projekteeritud JJT vahele on ette ndhtud ithendusliili, samuti on
bussitasku peenrad ette nihtud rajada laiendatult, et vahetus ldheduses bussipeatuse vastaskiiljelt
saaksid jalakaijad ligi bussiooteplatvormile. Bussiooteplatvormid on 10m pikkused. Bussipeatuse
asukoha valikul on arvestatud liiklusohutuse ja kasutaja jaoks loogilise paiknemisega.

Bussipeatused on projekteeritud Transpordiameti avatud tasku tiitipjoonise pdhimotetel. (Tabel 5.6,
I1. Avatud tasku).

Olemasolev ,,Lepakiila“ bussiootepaviljon demonteerida ning anda iile Tellijale.

Olemasolev ,,Lepakiila® bussipeatuse teadetetahvel tdsta iimber uude asukohta, tdpsem asukoht on
ndidatud asendiplaani joonistel.

3.9 Liikluskorraldus

3.9.1 Ehitusaegne liikluskorraldus

Ajutise ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab to6votja vastavalt tema poolt teostatavatele
toode etappidele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018. aasta
madrusele nr 43 “Nouded ajutisele litkluskorraldusele* ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018.
aasta kdskkirjaga nr 1-2/18/458 kinnitatud juhendile ,,Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend
liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutéddel* ning olema kooskolastatud enne t66de
algust Transpordiameti ja kohaliku omavalitsusega.
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3.9.2 Liiklusmirgid

Koik ehituse kéigus likvideeritavad olemasolevad liiklusmérgid, margipostid, tdhispostid jne. tuleb
demonteerida ja anda tile tee valdajale ning ladustada tee valdaja poolt ette ndidatud kohta nii, et oleks
tagatud voimalusel nende edasine kasutamine ka tulevikus. Tee valdaja poolt kasutuskdlbmatuks voi
mitte vajalikuks tunnistatud elemendid tuleb utiliseerida.

Loigule paigaldatakse liiklusmargid vastavalt kehtivatele standarditele ning Transpordiameti
juhenditele.

Liiklusmérgid paigaldatakse vastavalt kédesoleva projekti asendiplaani joonistele. Kogu 1digule
projekteeritud sdidutee liiklust korraldavate uute liiklusmérkide suurusgrupp on Il, jalg- ja
jalgrattateel 0. Liiklusmarkidel kasutada soiduteel II ja jalgratta- ja jalgteel 1 Klassi valgust
peegeldavat kilet. Liiklusméirgid peavad olema valmistatud vdhemalt 1,85 mm paksusest
alumiiniumplekist.

Paigaldatavad margikomplektid peavad olema CE-mérgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1.

Liiklusmérkide ja viitade paigalduskdrgus peab olema kooskdlas standardis EVS 613:2001
Liiklusmérgid ja nende kasutamine sitestatuga. Sdidutee ddrsed liiklusmirgid paigaldatakse 1,8
meetri korgusele sdidutee katte pinnast, kergliiklustee kdrval asuvad mirgid paigaldatakse 2,2 meetri
korgusele kergliiklustee katte pinnast. Bussipeatuses asuvad liiklusmérgid on vaja paigaldada 2,2
meetri Kkorgusele platvormi pinnast. Liiklusmérkide ja viitade paigaldamise juures arvestada
tuulekoormus WL-4, 160kkoormus lumekoristusest DSL-2.

Kasutada tsingitud poste.

Liiklusmaérkide asukohad on toodud liikluskorralduse joonistel.

3.9.3 Teekattemirgised

Teekate mérgistatakse vastavalt standardile EVS 614:2022 ,, Teemirgised ja nende kasutamine®.
Teemairgised soiduteel tehakse termoplastikuga. Teemérgised jalgteel tehakse varviga. Mérgistamisel
tuleb lisada vérvile ja plastikule klaaskuule, vastavalt Transpordiameti poolt kehtestatud
margistusnduetele. Termoplastikuga tehtud mérgiste pinnal peab kasutama klaaskuule vdhemalt
300g/m?. Teekatteméirgistena kasutatavate materjalide omadused peavad vastama EVS-EN 1436
nduetele. Olemasoleva teekattemérgistuse eemaldamine tuleb teostada olemasoleva katte pinda
kahjustamata. Teekattemérgistus on vilja toodud liikluskorralduse joonistel.

Teemairgised jalgteel tehakse vérviga.

3.9.4 Tahispostid

Téhispostid paigaldatakse uue bussipeatuse tasku piirkonda vastavalt projekteerimisnormidele.
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Tahisposte paigaldatakse ka rekonstrueeritavale Lepakiila-Leina tee 16igule, eraldamaks sdidutee osa
kergliiklejaid teenindavast tee osast. Olemasolevate tdhispostide sobivusel on lubatud neid timber
tdsta projekteeritud asukohtadele.

Tahispostide paigaldatakse vastavalt Transpordiameti juhendile ,,Riigiteede liikluskorralduse
juhend* (kinnitatud 19.01.2023 nr 1.1-7/23/9). Paigaldatavad tdhispostid peavad omama
vastavustunnistust vastavalt standardile EVS-EN 12899-3 (vastavustunnistusel noéutud toimivuse
omadused leiab liikluskorralduse juhendi peatiikist 8.2). Tahisposti helkuri(te) {ilemise d4re kdrgus
soidutee vdlimise serva pinnast peab olema 0,9 meetrit. Piirdele paigaldatava téhisposti helkuri(te)
iilemise ddre korgus sdidutee vélimise serva pinnast voib olla kuni 1 meeter, et tagada helkurite
ndhtavus soiduteelt.

Projekteeritud helkuritega tahispostid peavad olema CE-maérgistatud vastavalt EVS-EN 12899-3.

3.9.5 Porkepiire

Porkepiire on ette ndhtud projekteeritava JJT ja riigitee vahele vahemikes Pk 0+30 — Pk 1+16 ning
Pk 1+42 — Pk 2+04. Porkepiirde kaugused sdidutee servast on 1,5 m, katte servast 0,75 m ning
jalgteest vahemalt 0,5 m. Porkepiirde on ette ndhtud vastama ohjeldustasemele N2 ning to6laiusele
W2. Porkepiirde JJT-poolses servas peab olema porkepiirde tootja poolt ette ndhtud ohutusdetail..
Piire peab vastama EVS-EN 1317 standardile ning Maanteeameti juhendile ,,JJuhend passiivse
ohutuse tagamiseks teedel sdidukipiirdesiisteemide abil“. Piire paigaldada pinnasesse siivistatult.

Joonis 3. Porkepiirde ohutuselemendi niidis.
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3.10 Tehnovorgud
3.10.1 Uldine

Kaevetoode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi
valdajat ning vajadusel votta temalt selleks tdiendav toddeluba. Vajadusel tuleb koostdds
kommunikatsioonivaldajaga tdiendavalt mérkida vélja koik tOo6tsooni jddvad maa-alused
kommunikatsioonid. T6id kaablikaitsetsoonis tuleb teha Kkisitsi voi véike-mehhanismidega.
Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite voi torutrasside (kanalite) kohal tuleb
arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vihemalt 25cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti
maidratud trassi valdaja poolt.

Vajadusel on kommunikatsioonidega ristumistel oleva trassi korvale voi uude kohta (vastavalt
kooskolastusele) ette ndhtud paigaldada kaitse/reservtoru(d). Kaablitorude paigaldamisel tuleb
arvestada, et paigaldatav toru peab jddma minimaalselt 1,0m siigavusele maapinnast. Koik
reservtorude otsad tuleb Kkinni katta (sulgeda korkidega), et takistada nendesse pinnase sisse
valgumist. Uldiselt kasutatakse kdikjal sdidutee all A-tugevusklassi kaitsetorusid, ristumisel jalgteega
voib kasutada ka B-tugevusklassi kaitsetorusid. Sidekaablite kaitse- ja reservtorude otstesse tuleb
paigaldada resonantsmarkerid EMS 101,4 kHz.

Ehitajal tuleb arvestada, et kui ehituse kéigus ilmneb, et kaevamissiigavus iiletab kaabli (nt
sidekaabel) paiknemissiigavuse, siis {ildjuhul tuleb kaabel t66 kdigus langetada uue slivendi pdhja
rajatud kiinasse. Selleks tuleb siivendi pdhja tdmmata ~30-40cm siigavune kiina (vagu), siivendi
pohja kaabli alla rajada ~10cm paksune liivapadi, millele kaabel langetatakse. Kiina(vagu) tdidetakse
peale kaabli langetamist samuti pealt liivaga.

3.10.2 Elektri iilekandeliinid

Elektri tilekandeliinide kaitsmine on lahti kirjutatud kéesoleva projekti koites 2 ,,Elektri- ja

sidevarustuse vélisvorgu osa®.

3.10.3 Telekommunikatsioonisiisteemid

Telekommunikatsioonisiisteemide kaitsmine on lahti kirjutatud kdesoleva projekti koites 2 ,,Elektri-

ja sidevarustuse vélisvorgu osa“.

3.10.4 Viilisvalgustus

Jalg- ja jalgrattatee ddrde on projekteeritud teevalgustus. Teevalgustuse osa on lahti kirjutatud
kéesoleva projekti koites 2 ,,Elektri- ja sidevarustuse vilisvorgu osa“.
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3.10.5 Vee- ja kanalisatsioonitorustikud

Kéesoleva projekti chitusalal olemasolevaid vee- ja kanalisatsioonitorustikke ei paikne ja uusi ei
projekteerita.

3.10.6 Maaparandussiisteemid

Kéesoleva projekti ehitusalal asuvad olemasolevad Uulu-Suursoo MPS, koodidega 6114810020031
ja 6114810020040. Olemasolevad drenaazitorustikud jddvad tildiselt rajatava JJT ehitusalast vélja,
erandiks Pk 3+60 kuni Pk 4+35, kus rajatav JJT telg asub ~20 cm olemasoleva maapinna kohal ning
antud 16igus on ette ndhtud JJT II-tiilipi katend, mille konstruktsiooni paksus on ~42 cm, sellest
tulenevalt on tagatud piisav korguslik vahe rajatava konstruktsiooni ja olemasoleva sdilitatavate
drenaazitorude vahel.

Olemasolevate drenaazisiisteemide kohal tuleb -ehitustoode teostamisel kasutada kergemaid
masinaid. Seda eriti pinnase ja katendikihtide tihendamisel. DrenaaZitorustikega ristumise kohtades
teostada aluspinnase ja alumiste katendikihtide teostamist staatiliselt. Asfaltkatte tihendamisel voib

kasutada vibratsiooni, kuna koormused jaotuvad pinnasele 1dbi kogu kontruktsiooni.

Kaevetoode kdigus drenaazi paljandumise ja toru vigastamise korral tuleb vigastatud 16igus toru
asendada sama 14bimddduga savi- vOi plasttorudega. Tagada uue ja olemasoleva toru
tthenduskohtades pinnase tihendus ja vilistada asendatud toru ldbipaindumine.

Maakaablite paigaldamisel arvestada, et projekteeritud kaabli ja drenaazitoru vahel peab olema
vertikaalne vahe vihemalt 0,5m.

Olulisemad drenaaZitorudega ristumised on vélja toodud asendiplaanil. Tépsemalt PK 5+56; PK
5+66; PK 8+42 ja PK 8+56.
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4 TOODE TEOSTAMINE

4.1 Uldosa

Teetdodel juhinduda mééruse ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele* (MTM 13.07.2018.a. miérus nr
43) nduetest ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018 aasta kdskkirjaga nr 1-2/18/458 kinnitatud
juhendist ,,Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja
korrashoiutoodel.*

Ehitustoodel peab ehitaja jdlgima ja tditma koiki ndudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8.
detsembri 1999.a. midruses nr 377 “Tootervishoiu ja tooohutuse nduded ehituses”. Ehitustoode
teostaja peab tagama chitustoode teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja totervishoiu ning tddohutuse
nduded vastavalt eelmainitud méérusele nr 377. Ehitustddde teostajal peavad olemas olema mééruses
ndutud dokumendid.

Ehitaja peab echitustoode alustamisest teatama Todinspektsiooni kohalikule asutusele véhemalt 3
pdeva enne toddega alustamist. Ehitustodde ajal ei tohi ehitusel viibida kdrvalisi isikuid ja ehitustood
ei tohi ohustada ehituse mojupiirkonnas viibijaid.

Ehitaja peab tagama, et chitusfirma ja ehitusega seotud todtajad oleksid kindlustatud. Tootajad
peavad olema instrueeritud to0ohutusalaselt ja olema varustatud toGtamiseks vajalike
kaitsevahenditega.

Vajadusel on projektis ette ndhtud teekatte alla jddvatele olemasolevatele tehnovdrkudele (kaablitele)
paigaldada kaablikaitse- ja/voi reservtorud. Tehnovorkude iimbertdstmisel tuleb edastada
tehnovorkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude teostusjoonised.

Enne ehitustéode algust on t66votja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma koikide
kommunikatsioonide valdajad. Samuti on t66vdtja kohustatud enne toode algust teavitama kdiki teisi
asjast huvitatud osapooli, keda kdesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, todde teostamisel
nendele kuuluval maaiiksusel voi sellega vahetult piirneval alal).

Enne ehitustodde algust tuleb looduses kindlustada kdik olemasolevad piirimirgid. Uldiselt tuleb
ehitustoode kéigus tagada koikide olemasolevate piirimarkide sdilimine. Juhul kui see osutub
voimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja pérast toode 10petamist taastada kdik
toode kaigus havinud piirimérgid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka koikidest toddest, mis viiakse 14bi
nende maal vOi1 kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt. mahasditude ehitus,
piirirajatistega seotud t66d jne). Omanikke tuleb teavitada ka likvideerimistoddest (nt. aiad, hekk,
puud jmt.) ning nende poolse soovi korral voimaldada neil need endal teostada.

Ehitaja peab tagama kdigi kooskolastustes esitatud nduete ja tingimuste tditmise vastavalt
projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete vOi tingimuslike kooskdlastuste menetlemise
maédratleb ja teostab Tellija, ldhtudes kooskodlastustes toodud voimalike eritingimuste (s.h. eitava
kooskdlastuse) seaduslikkusest ja pdhjendatusest.
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Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujdrelevalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud
vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abindudest, millega
saab t60d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama
projekteerijat koigist projektis leitud ebaselgustest ning voimalikest vasturddkivustest enne, kui ta

vOtab vastu konkreetse teostamise otsuse.

Koik kooskdlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused voi projektlahenduste eiramised on
keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel on to6votja (ehitaja) kohustatud koik hilisemad projektlahenduste
eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- vi taastustod teostama oma kuludega.

Peale ehitustodde 10ppu tuleb taastada ja korrastada ehitustoode kaigus rikutud maa-ala (sh riigiteede
jamuude teede katendid, teepeenrad, muldkeha, veeviimarid, liikluskorraldusvahendid aiad, viravad,
postkastid vm).

4.2 Tehnoloogia
4.2.1 Uldine

Toovotja peab todde tegemisel juhinduma Eestis kehtivatest techoiutéodega seotud seaduste,

standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest.
Kogu ehitustodde viltel peab olema kohalikel elanikel ligipads erakinnistutele.

Ajutiste ehitusaegsete limbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab t6&votja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate todde etappidele. Umbersdiduteed ja
chitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne t66de algust kooskolastatud Transpordiameti
ja kohaliku omavalitsusega. Kogu todde perioodil peavad olema garanteeritud juurdepddsud
hoonetele.
4.2.2 Ettevalmistustood

Enne pohiliste ehitustoode algust tuleb digitaalselt maha mérkida tee telg. Piketaaz tuleb sdilitada
garantiiaja 10puni vdi tellijja korralduseni. Lisaks teljele tuleb digitaalselt vidlja markida koik
iseloomulikud projektsed tee-elemendid (nt dérekivid, liiklussaared, valgustus jne). Valjamérgitud

punktid tuleb looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada voi uuesti vélja mérkida.

Kavandatavatest toddest informeerida piirinaabreid, mérkides nende juuresolekul vilja ehitusaegseks

sdilitamiseks piiritdhised.

Vajadusel, kaevetddde teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis, teavitada sellest eelnevalt trassi
valdajaid ning vajadusel votta neilt selleks tdiendav todde luba ja markida vilja todtsooni jidvad maa-
alused kommunikatsioonid. Paigaldada vajalikud kaitsetorud voi teostada muud vajalikud ette ndhtud
kaitsemeetmed.
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Planeeritava ehitusaluse maa-ala ulatuses eemaldatakse vajalikest kohtadest vdsa, mets, puud,
kasvupinnas ja muu ehituseks sobimatu pinnas ja materjalid ning freesitakse asfaltkate. Eemaldatakse

objekti ulatuses likvideerimisele méératud rajatised (sh. vélisvalgustus, teepiirded, liiklusmérgid jne).

Koik todde korrektseks teostamiseks vajalikud pinnase veokohad ja ajutiste laoplatside asukohad on
toovotja kohustatud ise enne toode algust leidma ning vajadusel sdlmima nende kasutamiseks
vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad tépsustada ja/voi kooskdlastada
tdiendavalt Tellijaga enne ehitustoode algust. Kasutuskdlblikud lammutussaadused anda {ile tee

valdajale, iilejadk utiliseerida vastavalt jadtmekéitlusseadusele.

Eemaldada objekti ulatuses likvideerimisele méératud rajatised (nt truubid).

4.3 Hooldamisjuhend

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend soltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe
tingimustest. Hoolde aluseks on ,,Tee seisundinduded* Majandus- ja taristuministri méadruse
ajakohane versioon. Tee ohutusrajatiste, liiklusmérkide, fooride, piirete, tdhispostide ja teemérgistuse
kohta ning riigimaantee, kohaliku tee ja talitee seisundi kohta esitatavad nduded kehtestab Majandus-
ja taristuminister. Avalikult kasutatava tee omanik vdi teehoiu eest vastutavaks miératud isik on
kohustatud hoidma tee Ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud digusaktidega sétestatud nduetele
vastavas seisundis. Erinduded puuduvad.

Hooldustoode kéigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid, tee
kaitsepiirdeid, liikluskorraldusvahendeid jne. Todde tegemisel ldhtutakse heast tavast ning
eriolukordades moistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi
kasutavaid liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik votta koheselt kasutusele meetmed avariiohu
véltimiseks ning kahjustuste arenemise tokestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva ning
garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka Toovdtjat, teistel juhtudel
lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning ettendhtud tehnilistele
lahendustele.

Koik ldbi viidavad hooldustddd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad olema
hoolduskohustuse tiitja poolt kuupédevaliselt dokumenteeritud.

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt tee puhastamises tolmust ja prahist ning teemaa
hooldamisest. Uldised seisundinduded on:

1) tee ja tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks madratud maa (edaspidi teemaa) peab olema
puhastatud, bussi ootekojad peavad olema koristatud,;

2) teel hukkunud loomad ja liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud;

3) teelt ja tee kaitsevoondist peavad olema korvaldatud loata paigaldatud liiklusmérgid ja
liiklusvélised teabevahendid, samuti liiklusele ohtlikuks osutuda vdivad langemisohtlikud puud;
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4) nihtavust piiravad rajatised, puud voi pddsad voi nende vorad peavad olema tee muldkeha ndlvalt
ja kiilgkraavidest korvaldatud. Kui see ei ole vdimalik, tagatakse liiklusohutus vastavate
liikluskorraldusvahendite paigaldamisega;

5) tee ndlvadel ei vai olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad ndlva stabiilsust;

6) sademevee dravoolu restid ei tohi olla ummistunud, veeviimarid ei tohi takistada vee voolu ega
voimaldada vee sattumist tee muldesse;

7) sdidu- ja kdnniteelt peab olema tagatud vee dravool;

8) liiklusmirgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% mirgi pinnast
peab olema vigastusteta;

9) paigaldatud valgustus peab pimeda ajal pdlema. Tee omanik vdib valgustust vihendada vai vilja

liilitada, kui ta on tditnud tingimused ohutuks liiklemiseks;

10) klaashelmestega kattemérgistus peab lume- ja jadvabal sdiduteel reflekteeruma 30 m kauguselt ja

olema puhas ning 90% mirgistuse pindalast peab olema vigastusteta;

Talihoolduse néuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jéide, tuisk jne) korral ning seisnevad lume

ja libeduse torjes. Talihooldusel juhindutakse majandus- ja taristuministri mééruse ,,Tee
seisundinduded* ajakohasest versioonist. Talihoolduse seisunditaseme méérab dra tee omanik.

Soiduteed ning jalgratta- ja jalgteed on suuremas osas puhastatavad mehhanismidega, késitsi tuleb
hooldada bussipeatused (ootekodade {imbruses) ja osaliselt konniteed, seejuures tuleb arvestada, et
jalgratta- ja jalgteede hooldamine seab hooldetehnika valikul gabariitide ja poorderaadiuste osas
piiranguid. Soidutee kannatab libedusetdrje tegemist kloriididega. Sdiduteedel voib lumetdrjet
teostada nii kummiteraga kui metallist kuluvteraga sahkadega. Kummitera kasutamine on soovituslik
1ortsi ja sulalumesegu eemaldamise korral. Alla -5°C temperatuuridel on soovituslik metallist
kuluvtera kasutamine. Metallist kuluvterade kasutamisel peab viltima kattemirgistuse jm teepinnast
korgemale ulatuvate osade (kiinnis, ddrekivi) kahjustamist. Paigaldatud &drekivide otsad on
langetatud kahe kivi pikkuse ulatuses, et viltida sahaga kokkupuutel nii ddrekivide kui saha
vigastamist. Lume paigaldamine haljasaladele on lubatud, kuid tuleb tagada vete é&ravool.
Bussipeatustes peab sdidutee laiendus ja ooteplatvorm olema lumest puhastatud ning neil peab olema
tehtud libedusetdrje. Lumi tuleb dra vedada bussipeatuste piirkonnast, iilekdiguradade- ja kohtade
piirkonnast ning ldikudest, kus sdidutee servas paikneb jalgratta- ja jalgtee ning kui ei ole vdimalik
lund torjuda iile vastava tee. Soovituslik on lume &dravedu ka ristmike piirkonnast ndhtavuse

tagamiseks. Lume édraveol tdpsustada tee omanikuga lume paigutamise kohad.

Tuletdrje hiidrandid ja restkaevude kohad peavad olema lumest ja jaést puhastatud.
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Kevadised hooldustéod: liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti
talihoolduse kiigus libedusetorjeks kasutatud puistematerjali jaékide dravedu sdoiduteelt, kdnniteelt ja
mujalt teemaalt.

Haljastuse hooldus.

Haljastustoode teostaja peab andma toodele 2- aastase garantii.

Garantiiperioodil jélgib todde teostaja pidevalt taimede seisundit, kasvuperioodil tuleb vajadusel
taimi kasta!

Muru niita 5...10 cm kdrguselt. Pouaperioodil kasta 1 kord niddalas normiga 20...25 I/m?. Pérast

kastmist peab muld olema 10 cm siigavuselt niiske

4.4 Keskkonnakaitse aspektid

Ehitusperioodil vastutab to6votja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva
piires) eest ehitusobjektil ja selle kdrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele

ja nduetele ning Tellija-poolsetele juhistele.

Vihendamaks ehituse sotsiaalseid mojusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema
korras. Kuivaperioodil peab ette nigema tolmutorjeks veega kastmise (probleemi olemasolul). Kogu
toode perioodil peavad olema garanteeritud juurdepédésud erakinnistutele. Ehitustodde kédigus ei tohi
kahjustada {imbritsevat keskkonda. Koik ehitustood tuleb teostada jirgides kehtestatud

keskkonnakaitse ndudeid.

Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk vélistada korrektsete toomeetoditega. Ehituse to6vatja
peab olema valmis hddaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. T60votja peab koheselt

Tellijat teavitama onnetusjuhtumistest, mis voivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus peavad toimuma selleks ette ndhtud kovakattega
pindadel. Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks vilistatud saasteainete sattumine
pinna- ja pohjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod,
asfalditehased, tookojad, kiituse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad

peavad asuma kaugemal kui 50 m veekogudest ja kaevudest.

Ehitustéode lopetamisel tuleb likvideerida (lammutada voi iilesse kaevata) koik ajutised rajatised,

lammutustoddel tekkivad jddtmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata ja
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dra vedada konteinerites vOi muul kindlal transpordivahendil selleks ettendhtud kohta.

Ehitusjiitmete matmine voi poletamine on rangelt keelatud!

P23044_PP_TL-3-01_Seletuskiri Ik 28/29



/4

R eaalpf OjEI(t Uulu-Soometsa tee kergliiklustee; POHIPROJEKT
l‘ Uulu kiila, Lepakiila, Hiddemeeste vald, Parnu maakond
Reaalprojekt OU: t66 nr P23044

5 KASUTAMIS- JA HOOLDAMISJUHEND

Kasutamis- ja hooldamisjuhend on toodud kiiesoleva projekti koites 0 ,,Uldosa*.

Koostasid:
Andreas Saluste
Silver Grigorjev

Jan-Daniel Peterson

P23044_PP_TL-3-01_Seletuskiri Ik 29/29



