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MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr IP6311.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist,
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
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Päevalille tn 2-2, Ülenurme alevik,
Kambja vald, Tartu maakond, 61714 28.12.2023

Toila-1015 10 kV fiidri rekonstrueerimine II etapp, Voka küla,
Toila vald, Ida-Viru maakond (IP6311) TÖÖPROJEKT

STRΩ   TEC TEL002388

Alusplaanina on kasutatud:
- MCM Ehitus OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr GA0010). Koostamise aeg: 19.10.2023; Koordinaadid L-EST
97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
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Joonis 26

Rekonstrueerida olemasolev keskpinge
õhuliin mastist M23 - AJ14801
isoleeritud õhuliini juhtmega BLL62,
L=1744m (trass).

Asendada isolaatorid,
ehitada maandus R ≤ 25 Ω.

Asendada isolaatorid,
ehitada maandus R ≤ 25 Ω.

Olemasolev toega lõpumast asendada toega mastiga.
(KRE, 11m, 5.kl, 1 x lõputraavers BLL-ile).
(KRE, 11m, 4.kl).
Tugi (KRE, 13m, 5.kl).

Olemasolev "Toila kool" alajaam asendada uue
mastalajaamaga mastil M23H32, tunnuseks AJ14801.

TINGMÄRGID

Katastriüksuse piir
Projekteeritud KP puitmast

Rekonstrueeritav 10kV õhukaabelliin

Olemasolev KP betoonmast
Projekteeritud KP puitmast

Olemasolev toega nurgamast asendada.
(KRE, 11m, 5.kl, 1 x nurgatraavers BLL-ile).
Tugi (KRE, 12m, 5.kl).

JM1
JM2

Projekteeritud AXPK4G120
L=3+10+9m
JK66205-M1
MPL411098
Lahtisel kaevel (paigaldussügavus 0,7m)

Projekteeritud 2x(AXPK4G240)
L=3+8+1m
JK66205-JM1
JK66205-JM2
MPLxxxxxx; MPLxxxxxx
Lahtisel kaevel (paigaldussügavus 0,7m)

Projekteeritud 2x(AXPK4G120)
L=3+7+9m
JK66205-M1
MPL411096; MPL411097
Lahtisel kaevel (paigaldussügavus 0,7m)

Projekteeritud AXPK4G240
L=9+3+3m
AJ14801-JK66205
MPL411095
Lahtisel kaevel (paigaldussügavus 0,7m)

MK12043 JK66205

Mõõtekilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6592381.14
Y=700787.71

Kilbi paigalduskõrgus ol.o maapinna järgi.
Kilbi teeninduskülg paigaldada sõidutee poole.

Transpordiameti kaitsevöönd
Projekteeritud maanduspaigaldis
Demontaaž

Olemasolev masti tugi
Olemasolev masti tõmmits
Projekteeritud mõõtekilp
Projekteeritud jaotuskilp

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel

250 Projekteeritud mastalajaam
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