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To6 nr: 23121 Staadium: Pohiprojekt
T66 nimetus: Kividli linnas Vabaduse puiestee — Méepealse tee kergliiklustee pohiprojekt
Joonised
Joonis Nimetus Mootkava
22011 _AS-1 Asukohaskeem skeem
22011 ASTL 1-1 Asendiplaan koos vertikaalplaneeringuga 1:500
22011 _ASTL 1-2 Asendiplaan koos vertikaalplaneeringuga 1:500
22011 TP TL-1 Ristloiked 1:100
1. Uldosa

Objekti nimetus:  Kividli linnas Vabaduse puiestee — Maepealse tee kergliiklustee pohiprojekt
Objekti asukoht: Vabaduse puiestee, Mdepealse tee Liiganuse vald, Ida-Viru maakond

Objekti asukoht on ndidatud asukoha skeemil-joonis AS-1

Tellija: Liiganuse Vallavalitsus, Keskpuiestee 20, Kividli, Liiganuse vald, 43199 Ida-Virumaa

Kontakt isik: Marul Paist, tel: 337 8508 e-post: marul.paist@lyganuse.ce

Projekteerija: Eastconsult OU, Oru, Aa kiila, Liiganuse vald, 43331 Ida-Virumaa

Pédev isik: Siim Kadak, diplomeeritud teedeinsener tase 7, kutsetunnistuse nr 131231

1.1 Lahtematerjalid

Pdohiprojekti koostamisel on arvestatud mh jargmiste digusaktide, standardite ja juhenditega:

e majandus- ja taristuministri 02.07.2015. aasta méddrus nr 82 ,,Tee ehitusprojektile

esitatavad nouded;

e majandus- ja taristuministri 03.08.2015. aasta méérus nr 101 ,, Tee ehitamise kvaliteedi

nduded* (edaspidi kvaliteedinouded);,

e cttevotlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018. aasta mdadrus nr 28 ,Puudega

inimeste erivajadusest tulenevad nduded ehitistele*
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e EVS 613, Liiklusmirgid ja nende kasutamine*;

e EVS 614, Teemirgised ja nende kasutamine*;

e FEVS 843, Linnatidnavad®;

e EVSO901-1,Tee-chitus. Osal : Asfaltsegude tiditematerjalid;

e EVS901-2,Tee-ehitus. Osa 2: bituumensideained;

e EVS901-3 , Tee-chitus. Osa 3: Asfaltsegud,

e Maanteeameti peadirektori 06.12.2016. aasta kiskkirjaga nr 0234 kinnitatud juhend
,» Teetdode tehniline kirjeldus®.

1.2 Uuringud

Nimetus Valmimise aeg T66 number Ettevotte nimetus/koostaja

Geodeesia 2024 1142T Infrackspert OU

2. Olemasoleva olukorra kirjeldus

Projekteeritav kergliiklustee asub Ida-Virumaal Liiganuse vallas
Hetkel on kavandatava kergliiklustee trassil valdavalt haljasalad.

2.1 Uuringu tulemuste kokkuvate

2.1.1 Geodeesia

Pohiprojekti koostamisel on kasutatud Infraekspert OU poolt 2024 Jaanuar-Mirts koostatud
ehitugeodeetilisest uuringust.

2.1.2  Geoloogia

Geoloogilised uuringud viidi 1dbi 2024 aasta aprillis surfimise teel. Geoloogilised tingimused
kergliiklustee rajamiseks on rahuldavad. Surfide kaevamise ajal pinnase vett ei tdheldatud.

Eastconsult OU Lk3/11
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3. Projektlahendus

3.1 Plaanilahendus

Projekteeritava kergliiklustee pikkus on 1139 meetrit.

Kergliiklustee kattelaius on 3 m.

KLT alguspunkt on Vabaduste pst 25 juures ning tee kulgeb modda haljasalasid Sdmi-Sonda-
Kividlitee ringristmikuni, kus KL T on viidud iile ohututussaare riigiteest podhjapoole. Edasi on
projekteeritud KLT trass paralleelne riigimaanteega ning keerab siis Méepealse teele.
Maiepealse teel on tee trass projekteeritud paremalepoole ning PK 1+25 ldheb see iile tee ning
ithendatatkse Kividli seikluskeskuse parklaga.

Tapne plaanilahendus on nidhtav asendiplaani joonisel.

3.2 Vertikaalplaneering

Vertikaal planeering on lahendatud nii,et projekteeritud KLT on timbritsevat maapinnas 10-20
cm korgemal. KLT on projekteeritud iihepoolse kaldega nii,et sademevesi on juhitud
iimbritsevatele haljasaladele ning riigiteega kiilgneval alal riigiteest eemale. Projekteeritud
ndlvade kalle on 1:2.

Téapne korguslik lahendus on niha vertikaalplaneeringu joonisel.

3.3 Muldkeha ja katend

3.3.1 Muldkeha

Teekatendi aktiivtsooni iilemises osas tuleb kasutada tiitematerjale, mis on kiilmakindlad ning
vastavate dreenivate omadustega. Kiilmakerkelised ja ndorgad aluspinnased tuleb eemaldada ja
asendada nduetekohase tditematerjaliga. Muld tuleb tee alt eemaldada.

Kergliiklustee mulle on projekteeritud aherainest fraktsiooniga 0/90.

Muldkeha tihendus tegur peab olema 0,95 ja kandevdime muldkeha pinnalt mdddetuna
Inspector seadmega 65 Mpa.
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T66 nimetus: Kividli linnas Vabaduse puiestee — Méepealse tee kergliiklustee pohiprojekt

3.3.2 Katendid

Katendid on projekteeritud sarnaselt imbruskonnas ennast tdestanud konstruktsioonide naitel.

Kéesolevas t60s on kasutatud jargmiseid katendi konstruktsioone:

Kergliiklustee
Katendi kiht Kihi paksus
Tihe kuum asfaltbetoon AC 8 surf h=6 cm
paekillustik fr 4/32 h=20 cm
Dreenkiht aheraine fr 0/90 ja liiva (k=0,5 m/66p) segust 50:50 hmin=30 cm
Taitepinnas (vajadusel), k=0,5 m/66p
Olemasolev aluspinnas

Soidutee asfaltbetoon tlekate

Katendi kiht Kihi paksus
Tihe kuum asfaltbetoon AC 16 surf h=6 cm
Freesitud alus /killustik alus mahasoitudel

Haljasala
Katendi kiht Kihi paksus
Muru
Kasvupinnas hmin=10cm
Taitematerjal (vajadusel), k=0,2 m/66p

3.3.3 Nouded materjalidele

Tee katendi ehitamisel kasutatavad materjalid peavad olema kooskdlas kehtivate digusaktide,
standardite ja juhenditega.

Taitematerjali filtratsioonimoodul peab olema vdhemalt 0,5 m/66p.

Betoonist darekivid peavad olema valmistatud tradkivikillustiku baasil ja vastama standardile
EVS 1340.

Betoonist sillutiskivid peavad vastama standardile EVS 1338 ning betoonist sillutisplaadid
peavad vastama standardile EVS 1339.

Eastconsult OU Lk5/11
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T66 nimetus: Kividli linnas Vabaduse puiestee — Méepealse tee kergliiklustee pohiprojekt

Braikivi plaadid peavad vastama standardile CEN/TS 15209:2008.

Staadium: Pohiprojekt

Paekivist killustikaluses kasutatava materjali omadused

Omadus paekillustik fr 4/32
Terastikulise koostise kategooria fraktsioneeritud
jametditematerjalidel GC80/20
Purustatud voi murenenud terade ja taielikult
iimardunud terade sisalduse kategooria C50/30
Petrograafiline kirjeldus Maiératud
Purunemiskindluse kategooria LA40
Kiilmakindluse kategooria F6
Plaatsusteguri kategooria FI35
Peenosiste sisalduse kategooria 4
Asfaldis kasutatava materjali omadused
Omadus AC 16 surf AC 8 surf
Killustik Tardkivim Tardkivim
Purustatud/iimarate  terade C100/0 C100/0
osakaal
Purunemiskindlus LA25 LA25
Kulumiskindlus AN14 ANI19
Kiilmakindlus NaCl lahuses FNaCl4 FNaCl4
Peenosiste sisaldus 2 2

3.4 Veeviimarid

Sademeveed on ettendhtud juhtida kergliiklusteed timbritsevatele haljasaladele ja riigiteest

eemale.

3.5 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Eastconsult OU
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Projektiga on ettendhtud paigaldada uued liikluskorraldus vahendid. Liikluskorraldus lahendus
on dra ndidatud asendiplaanil.

3.5.1. Liiklusmargid

Liiklusméargid paigaldatakse vastavalt asendiplaani ja liikluskorralduse joonisele.
Liiklusmaérgid ja nende paigaldus peab olema kooskdlas standardiga EVS 613 ,,Liiklusmérgid
ja nende kasutamine®. Projekteeritud liiklusmargid kergliiklusteel kuuluvad 0 suurusgruppi.

Mirgid valmistatakse vidhemalt 1,8 mm paksustel alumiiniumalustel ning kaetakse II klassi
valgustpeegeldava kilega.

Liiklusmérkide postid ja tarvikud peavad olema valmistatud ldhtuvalt standardist EVS-EN
1993. Koik postid peavad olema kuumgalvaniseeritud terastorud, mille mdotmed tagavad
liikluskorraldusvahendi piisimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral.

Soidutee ddres markide iildine paigalduskdrgus arvestamata lisatahvlit on 2,0 m. Mérgid 421

paigaldatakse 60 cm kdrgusele ddrekivist.

3.5.2. Teekattemargised

Teekate mérgistatakse vastavalt standardile EVS 614 ,, Teemérgised ja nende kasutamine®.
Teekattemirgistusena kasutada varvi.

3.6 Tehnovdorgud

3.6.1 Vee ja kanalisatsiooni torustikud

Projekteeritud kergliiklustee trassiga Jarve-Biopuhastusele kuuluv Ghisveevargi Dn 100 torustik.
Kdik kaped ja kaevuluugid tuleb tdsta uue maapinnaga kdrgusega samsasse tasapinda.

3.6.2 Side

KLT ristub Telia sidetrassiga. T66dekaigus on tagatud trassi sdilimine. Enne sidetrassi imbruses t66de
alustamist tuleb kohale kutsuda trassi valdaja esindaja. Side trassi vahetusldahetuses tuleb kaevet6od
teostada kasitsi. Juhul kui sidetrass asub norm stigavusest kdrgemal, tuleb sidekanalisatsioon
vOimalusel slivistada voi kaitsta betoonplaatidega. Side kaablid tuleb véimalusel slivistada ja lisaks
kaitsta poolitatavate kaablikaitse torudega.
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3.7 Keskkonnakaitse ja maastikukujundust6od

Ehituse To6votja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel vastavalt seadustele ja nduetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.

3.7.1. Haljastus

Muruseeme peab olema varustatud sertifikaadiga. Seemne kulu on 2-2,5 kg/100 m? kohta.
Seemneid tuleb siilitada kuivas ja valguse eest kaitstud kohas. Ehitustodode ajal vastutab
sdilitatava ja rajatava haljastuse eest toovotja. Vajadusel teostada umbrohutdrjet.

Haljasalad rajada nouetele vastavalt ettevalmistatud kasvupinnasele. Kasvupinnase
projekteeritud paksus on keskmiselt 10 cm. Muru klass I1I. Kohaliku objektilt saadava mulla
nouetele vastavust tdendatakse vajadusel tdiiendava mullaanaliilisiga. Kasvumuld peab olema
taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid {ile piirmddra. Kasvumuld ei tohi
sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte.

Ehitustoode kdigus rikutud voi kahjustatud haljasalad tuleb taastada.

3.7.2. Jaadtmekava

Tahelepanu tuleb podrata ehitustoodel tekkivate jadtmete kéitlusele. Ohtlikud jadtmed tuleb
koguda muudest jadtmetest eraldi ning iile anda ohtlike jadtmete kiitlemise litsentsi omavatele
ettevotetele. Ehitusjddtmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus.

Ehitus ja lammutusjddtmed tuleb iile anda vastavat jadtmeluba omavale ettevottele veoks,
taaskasutamiseks voi ladestamiseks. Riigi Keskkonnaameti poolt véljastatud jadtmeluba ja/voi
registreerimisdiend on vajalik ehitus- ja lammutusjddtmete (va pinnase) eeltodtluseks ja
taaskasutamiseks tditematerjalina voi ehitusmaterjalina jadtmetekke kohas.

Asfaltbetooni murdu ja iile jéédvat tditepinnast vedav isik peab omama jadtmeluba vdi olema
registreeritud Keskkonnaameti Pohja regioonis.

Likvideeritavate puude ja vdsa kidnnud juurida ja utiliseerida. Jadtmete utiliseerimise kohutus
lasub ehitajal. Puitmaterjali likvideerimise kohustus on T6ovotjal, kui maaomanikuga ei ole
teisiti kokku lepitud.

4. Toode teostamine

Eastconsult OU Lk 8/11
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4.1Uldosa

Kéesolevas peatiikis on kirjeldatud tildiseid todde teostamise pohimdtteid. To6de teostamisel
tuleb juhinduda teetdode tehnilises kirjelduses ja materjalide tootjate juhendites toodust.
Kasutada voib ainult tooteid, milliste toimivus on tdendatud.

Toode teostamisel tuleb juhinduda Eestis kehtivatest teehoiutdddega seotud seadustest,
standarditest, normdokumentidest ja juhenditest. To6de kvaliteet peab vastama teetodde
tehnilistele kirjeldustele ning asjakohastele normidele ja juhenditele.

Ehitustoodel peab ehitaja jdlgima ja tditma koiki ndudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse
8.detsembri 1999.a. maidruses nr. 377 “Toodtervishoiu ja todohutuse nduded ehituses”.
Ehitustoode teostaja peab tagama ehitustodde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja tootervishoiu
ning tdoohutuse nduded vastavalt eelmainitud méérusele nr. 377. Ehitustéode teostajal peavad
olemas olema madruses ndutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustoode alustamisest teatama
Tooinspektsiooni kohalikule asutusele vahemalt 3 paeva enne toodega alustamist. Ehitustodde
ajal ei tohi ehitusel viibida korvalisi isikuid ja ehitustodd ei tohi ohustada ehituse
mojupiirkonnas viibijaid. Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud todtajad
oleksid kindlustatud. T66tajad peavad olema instrueeritud todohutusalaselt ja olema varustatud
tootamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Ehitaja peab tagama koigi kooskolastustes esitatud nduete ja tingimuste tditmise vastavalt
projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete voi tingimuslike kooskdlastuste menetlemise
médratleb ja teostab Tellija, ldhtudes kooskolastustes toodud vodimalike eritingimuste
seaduslikkusest ja pohjendatusest.

Tellija, Ehitaja, Projekteerija ja Omanikujirelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult
avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest
abindudest, millega saab t66d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada.

4.2 Ehitusaegne liikluskorraldus

Ajutised ehitusaegsed liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab t66votja
vastavalt tema poolt valitud ja teostavate toode etappidele. Liiklus tuleb korraldada vastavalt
majandus- ja taristuministri 13.07.2018. aasta mdidrusele nr 43 ,Nouded ajutisele
liikluskorraldusele®. Ajutine liikluskorraldus peab olema kooskdlastatud tee omanikuga.

4.3 Ettevalmistustood

Enne ehitustodde algust on to6vatja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma koikide
tehnovorkude valdajad. Samuti on t66votja kohustatud enne toode algust teavitama kdiki teisi
asjast huvitatud osapooli, keda kdesolev projekt puudutab. Tehnovorkude timbertdstmisel tuleb
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edastada tehnovorkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude
paigaldamise teostusjoonised.

Maa omanikke tuleb informeerida ehitustodde algusest tema kinnistul ja selle vahetusldheduses
(nt likvideerimistoodest - aiad, hekk, puud jms). Omaniku soovi korral voimaldada neil
likvideerimist60d endal teostada.

Piirinaabreid tuleb toovotjal teavitada koikidest toodest, mis viiakse ldbi nende maal voi kui
ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt mahasoditude ehitus, piirirajatistega seotud
t00d jne). Kinnistuomanikke tuleb teavitada ka kraavide puhastamisest nende maal.

Enne ehitustodde algust tuleb looduses kindlustada kdik olemasolevad piirimirgid. Uldiselt
tuleb ehitustoode kdigus tagada koikide olemasolevate piirimérkide sdilimine, juhul kui see
osutub voimatuks tuleb sellest teavitada maaomanikku ja parast todde 10petamist taastada kdik
toode kdigus hdavinud piirimargid.

Maa-ala tuleb puhastada puudest, vdsast, kividest, priigist jms. ToOpiirkonnas tuleb likvideerida
vastavalt kdesolevale projektile puud ning podsad. Raietdid tuleb teostada vastavalt teetéode
tehnilisele kirjeldusele. Enne puude langetamist tuleb to6votjal hankida asjakohased load.

Tee maa-alalt juuritud kdnnud veetakse kohalike omavalitsuste ja Keskkonnaameti poolt
kooskodlastatavasse mahapaneku kohta. Raiutud pddsad ja peenmets veetakse kokku ning
purustatakse hakkepuiduks. Jadtmed ladustatakse selleks ettendhtud alale.

4.4 Mullatood

Tehnovorkude kaevikute kaevamise ning tagasitdite mahud pole arvutatud mullatodde
koosseisu. Need sisalduvad tehnovorkude paigaldustoddes.

Enne kaevetoode algust peab ehitaja vilja kutsuma tehnovorkude valdaja ja saama neilt
kirjalikud juhendid ja load t66de tegemiseks vastava kaabli voi torustiku kaitsevoondis. Et toid
saaks teostada kuivades oludes, peab T66votja kdik kaevikud ja kaevekohad hoidma veevabad.
Vajadusel peab rajama ajutised dravoolud voi voolusdngid vete juhtimiseks t66votja poolt
rajatud veekogumiskohtadesse

Projekteeritava tee muldkeha alla jddv kasvupinnas tuleb eemaldada kogu paksuses. Kolblik
kasvumuld tuleb ladustada teemaa-alal ja kasutada hiljem ndlvade ja kraavide kindlustamisel
ning teemaa haljastamisel.

Tee alla jddva mullakihi ja mullase tditepinnase kihi peab eemaldama. Katendi aluspinnases
tuleb tdita lohud, alus planeerida ja tihendada selleks ette ndhtud mehhanismidega. Katendile
lahemal kui 0,5 m ei tohi kasutada tiitepinnast, mis sisaldab iile 20 cm suuruseid osiseid.
Aluspinnase vdhim tihendustegur peab olema vdhemalt muldkeha t60kihi alumises osas
(Hk+0,4<h<1,5m) vdhemalt 0,96 ning iilemises osas (h<Hk+0,4m) vdhemalt 0,98. Muudest
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pinnastest ehitatud muldkeha kihil kontrollitakse tihedust elastsusmooduli mddtmise teel
LOADMAN:- vdi INSPECTOR-tiiiipi seadmega.

4.5 Katendi ehitus

Profileeritud ja tihendatud muldkeha pealispinnale tuleb ehitada liiva kihid vastavalt
konstruktsiooni tiiiibile toodud paksustele.

Peale mulde ehitamist ehitatakse dreenkiht. Liivpinnasest dreenkihi tihendustegur peab olema
viahemalt 0,98. Liivpinnasest dreenikihi elastsusmoodul, mdddetuna teel LOADMAN- véi
INSPECTOR-tiiiipi seadmega, peab olema vdahemalt 65 MPa.

Adirekivid tuleb rajada kogu pikkuses 6 cm paksusele betoonalusele C16/20. Betoonkihi alla
ehitada killustikust vdhemalt 15c¢cm paksune tihendatud alus. Soidutee direkivi aluse
killustikaluse elastsusmoodul peab olema vdhemalt 140 MPa moddetuna INSPECTOR- voi
LOADMAN-tiiiipi seadmega. Airekivide esiservad tuleb faasida ning #4rekivide vaheline vuuk
ei tohi olla suurem kui 5 mm. Adrekivi allalaskmisel ei tohi kdnniteel kalded iiletada 6%.
Adrekivi tuleb viia madaldatud kdrguseni 2 kivi pikkuselt, erandkonnas vdib seda teha ka 1
meetri ulatuses. Viimaste ddrekivide otsad tuleb viia 0-tasapinda kahe kivi pikkuselt.

Killustikalus ehitada vastavalt ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhend* nduetele.
Killustikaluse elastsusmoodul, moddetuna teel LOADMAN- voi INSPECTOR-tiiiipi
seadmisega peab tihendatud aluse pinnal olema: sdiduteel vihemalt 170 MPa, kergliiklusteel
140 MPa, eraldussaarel 120 MPa.

Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2009, EVS 901-2:2009, EVS 901-3:2009 ja
,»Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis, 2010-15“ esitatud nduetest. Asfaltbetoonkatte
pealmise kihi pikivuugid teostada kuumvuukidena. Asfaldi paigaldamine ja vuukide to6tlemine
teostada vastavalt juhendile ,,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®. Iga asfaldikihi puhul
arvestada hinna sees ka vajadusel aluspinna kruntimisega. T60maa piiridel viia uued katted
sujuvalt olemasoleva katte pinnaga kokku.

Toodega haaratud ala kogu laiuses heakorrastatakse selliselt, et maa-ala oleks vdimalik
hooldada.
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