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KATENDI KONSTRUKTSIOON TÜÜP 1
Tihe kuum asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 h=6 cm
Settekivimikillustikust alus Tm_240, fr 32/63 h=25 cm
Kruusliivast alus Tm_115 (k≥0,5m/ööp) - vajadusel     hmin=25 cm
Olev aluspinnas (planeeritud, tihendatud)
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Ristlõige TL-0201
PK 0+38,0
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KATENDI KONSTRUKTSIOON TÜÜP 2
Tihe asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 h=5 cm
Settekivimikillustikust alus Tm_240, fr 16/32 h=20 cm
Kruusliivast alus Tm_115 (k≥0,5m/ööp) - vajadusel     hmin=20 cm
Olev aluspinnas (planeeritud, tihendatud)
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Ristlõige TL-0101_2
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KATENDI KONSTRUKTSIOON TÜÜP 3
Purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6)      h=10 cm
Kruus fr 0/63 mm (Pos 4)                                 h=20 cm
Kruusliivast alus Tm_115 (k≥0,5m/ööp) - vajadusel     hmin=25 cm
Olev aluspinnas (planeeritud, tihendatud)
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KATENDI KONSTRUKTSIOON TÜÜP 1
Tihe kuum asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 h=6 cm
Settekivimikillustikust alus Tm_240, fr 32/63 h=25 cm
Kruusliivast alus Tm_115 (k≥0,5m/ööp) - vajadusel     hmin=25 cm
Olev aluspinnas (planeeritud, tihendatud)

KATENDI KONSTRUKTSIOON TÜÜP 2
Tihe asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 h=5 cm
Settekivimikillustikust alus Tm_240, fr 16/32 h=20 cm
Kruusliivast alus Tm_115 (k≥0,5m/ööp) - vajadusel     hmin=20 cm
Olev aluspinnas (planeeritud, tihendatud)
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