
ANTO SAVI

EP

VH KV 001 OÜ 006-2020EP
KPV.

TELLIJA:

AADRESS:

AR-5-09

PROJEKT:

AUTOR ARHITEKT:

TARTU MNT 63 BÜROOHOONE MUUDATUSPROJEKT
TARTU MNT 63, KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN, HARJUMAA

NR.

STAADIUM

KATUSE PLAANJOONIS:

TÖÖ NR.

1:200

VAST. SPETS.:

ANTO SAVI, MARGUS SOONETS

06.02.2024

ROOMET HELBREARHITEKT:

© BOA OÜ 2011.  ANTUD JOONIS ON KAITSTUD AUTORIÕIGUSEGA. SELLE KOPEERIMINE, 
LEVITAMINE, REPRODUTSEERIMINE, SAMUTI SELLES MUUDATUSTE TEGEMINE ILMA 
AUTORIÕIGUSTE VALDAJA LOATA ON KEELATUD. JOONIS VÕIB SISALDADA 
KONFIDENTSIAALSET INFORMATSIOONI, MILLE TAHTLIK LEVITAMINE ON KARISTATAV.
ENNE TEOSTAMIST KONTROLLIDA UUEMA VÄLJAANDE OLEMASOLU! HILISEMA KUUPÄEVAGA 
JOONIS TÜHISTAB VARASEMA. KÕIK MÕÕDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA  EHITUSEL.

boa@boa.ee / www.boa.ee

BOA OÜ

Telliskivi 60-51 Tallinn / +372 660 6688

reg. nr. 12086656 / MTR. EEP002176 

9'

10'

N'

N'
M'

M'
L'

L'
K'

K'
J'

J'
I'

I'
H'

H'
G'

G'
F'

F'

O'

O'

1

M-01

+15,26

+19,75 +26.74+22,73

+22,73

+22,73

+19,75

+22,73

+19,75

+22,73

+22,73

+19,75

+19,75

+19,75

+15,26
+15,26

+15,26

+26,77

+26,77

+26,77

+26,77

+26,77

+26,77

+26,77

+26,77

+26,77

+26,77

+26,77

+26,77

+26,77

10 666

3 
53

7

13 402

7 
00

0

35 766

17
 5

13

18 000

32 333

6 000

3 500

18 738

22 625

59 570

23 902

2 060

9 125

2 060

7 700

27 490

31 652
2 

00
0

2 
00

0
10

 0
67

29 776 2 5003 550

+26.72

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

Sademevee äravoolulehter. 
Varustada küttekaabliga

PERSPEKTIIVNE PÄIKESEPANEELIDE ALA, tellija 
soovil (täpsustatakse edasise projekteerimise käigus)

ANTENNIPARK, olemasolev, tõstetakse 
5. korruse katuselt näidatud asukohta
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DRY COOLERID, 2tk, täpsustatakse KVJ 
projektiga edasise projekteerimise käigus
DRY COOLERID, 2tk, täpsustatakse KVJ 
projektiga edasise projekteerimise käigus

PERSPEKTIIVNE PÄIKESEPANEELIDE ALA, tellija 
soovil (täpsustatakse edasise projekteerimise käigus)

FASSAADIPESUSÜSTEEM (monorelss - 
täpsustatakse edasise projekteerimise käigus)
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KSL.01 SUITSULUUK / PÄÄS 
KATUSELE 1200x1200mm

Pääs katusele,
Uks varustada suitsueemalduseks 

avanemisautomaatikaga 
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KuupäevMuudatuse sisuMuudatus

06.02.2024Korpus D: Hoonemaht - välissein teljel DC liikus 6200 mm sissepoole, ühes liituvate konstruktsioonide ja telgedega, 
nurgaaken nurgas DC-D5 muutusM-01

MÄRKUSED:
1. Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
2. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
3. Vundamendi, kandeseinade, vahe- ja katuslagede ning silluste konstruktsioon 

täpsustada vastavalt konstruktiivsele projektile.
4. Kõik tooted paigaldada vastavalt tootjapoolsetele paigaldusjuhistele.
5. Katuse sademeveelehtrid varustada küttekaabliga.
6. 7.korruse katus varustatud katusepollaritega, ühendatud omavahel katusetrossiga.

KL-02 UUS KATUSLAGI PEALEEHITUSE 7. KORRUSEL 
(U≤0,10 W/(m2K); R’w≥55dB; REI60)

- PVC rull katusekate
- Vahtpolüstüreensoojustus, kaldu lõigatud, nt EPS 60 Silver, 
25...205 mm

- PIR/PUR soojustus, nt Kingspan Therma TR26, 170 mm 
(100+70 mm)

- Aurutõke, 1x SBS kate
- R/b õõnespaneel, 220 mm
- Siseviimistlus (vt sisearh. osa proj)
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