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Meie  06.07.2023  nr 7.1-1/23/14055-2 

Viljandi maakonnas Põhja-Sakala  vallas 

„Künkaraba - Pikkmetsa – Vanaõue 

metsaparandusobjekt“ metsateede ristumiskoha 

projekteerimise nõuded 

Olete esitanud Transpordiametile avalduse Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Kootsi külas 

riigiteelt nr 57 Mudiste - Suure-Jaani - Vändra olemasolevate metsateede ristumiskohtade 

projekteerimise ja ehitamise nõuete väljastamiseks. Ristumiskohtade ehitus on vajalik riigimetsa 

majandamise eesmärgil. 

 

Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3 määrab Transpordiamet nõuded: 

 

1. Ristumiskoht projekteerida riigiteele nr 57 järgmiselt: 

 Nõmmits tee ristumiskoht projekteerida taotluses märgitud asukohta km 17,965 või 

selle lähedusse. Nõmmitsa tee olemasolev ristumiskoht km 17,875 koos diagonaalteega 

tuleb likvideerida. 

 Alekäära tee ristumine riigiteel nr 57 tuleb viia nihkesse Jaski tee olemasoleva 

ristmikuga. Ristmike nihutus peab olema mahus, mis ei võimalda riigiteest otse 

ülesõitu teostada. 

 Ristumiskohtadelt peab olema tagatud väljasõidul riigiteele nõuetekohane nähtavuskolmnurk. 

2. Ristumiskoha ehitamiseks tuleb koostada teeprojekt (edaspidi projekt) põhiprojekti staadiumis 

vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrusele nr 2 „Tee ehitusprojektile 

esitatavad nõuded“.  

3. Projekti koostaval ettevõtjal ja/või isikul peab olema EhS kohane pädevus. 

4. Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja 

Transpordiameti juhenditest (https://www.transpordiamet.ee/juhendid ).  

5. kaitsevöönd vastavalt EhS § 71 lg 2 ning riikliku teeregistri kohased teede numbrid ja 

nimetused. Projektis kirjeldada ristumiskoha asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha 

km). 

6. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja 

taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“. Lisaks määruses toodule arvestada alljärgnevaga: 

6.1. Riigitee mõõdistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102 

kinnitatud nõuetele „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede 

projekteerimisel“ 
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6.2. Projektiga hõlmatud alal mõõdistada riigitee ja sellega külgnev ala min 20 m laiuses. 

Mõõdistada ala piki riigiteed 50 m ristumiskoha asukohast mõlemas suunas.  

6.3. Mõõdistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja 

kontrollimiseks.  

6.4. Mõõdistada olemasolevad riigitee truubid ning hinnata truupide seisukord (vaatlus, 

pildistamine). Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja. 

6.5. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-EST 97 koordinaatsüsteemis.  

6.6. Projekti kooskõlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mõõdistuse sh 

kooskõlastuste vanus kuni üks aasta. 

7. Projekti koostamisel arvestada riigiteedel aasta keskmise ööpäevase liiklussagedusega ning 

kehtiva kiiruspiiranguga. Projekteerimise lähtetase rahuldav.  

8. Ristumiskoha projekteerimisel lähtuda Transpordiameti tüüpjoonisest II. Määrata 

ristumiskoha pöörderaadiused lähtuvalt liikluskoosseisust (so. kõige ebasoodsamast sõiduki 

pöördekoridorist). 

 
Joonis 1. Ristumiskoha pikikalded.  

9. Ristumiskoht projekteerida asfaltkattega vähemalt tüüpjoonise katte pikkuse ulatuses riigitee 

katte servast.  

10. Ristumiskoht ei tohi ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi sademevete ärajuhtimisele riigitee 

katetelt, muldkehast ja riigiteealuselt maalt (kinnistu või katastriüksus). Vajadusel paigaldada 

ristumiskohale truup koos truubiotste kindlustamisega.  

11. Ristumiskohal tagada majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee 

projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ kohased nähtavuskaugused 

(tabel 2.12). Nähtavuskolmnurgas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. 

Nähtavuskolmnurka jäävad puud-põõsad tuleb näidata likvideeritavatena.  

12. Ristumiskoha pöörderaadiused kontrollida liikluskoosseisus esineva kõige ebasoodsamat tüüpi 

sõiduki pöördekoridoridega. 

13. Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektis näidata olemasolevad, likvideeritavad, 

projekteeritud liikluskorraldusvahendid.  

14. Projektis näha ette tööde teostamise järgselt riigiteega külgneva ala korrastamine. 

Ristumiskoha ehitamisel taastada riigitee katted, muldkeha nõlvus, teepeenrad kindlustada 

purustatud kruusa või killustikuga ja nõlv kindlustada kasvupinnasega.  

15. Projekt esitada kooskõlastamiseks/arvamuse avaldamiseks riigitee alusel maal paiknevate 

tehnovõrkude valdajatele, kõigile puudutatud isikutele ja ametkondadele, kelle poolt esitatud 

piirangud võivad mõjutada ristumiskoha asukohta. 

16. Projekteeritud tööd peavad olema teostatavad riigitee täieliku sulgemiseta.  

17. Ristumiskoha projekteerimise, ehitamise ja omanikujärelevalve teostamise kulud kannab 

huvitatud isik. 

18. Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu, mille osas 

https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/projekteerimisjuhendid
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omaniku ülesandeid täidab Transpordiamet. 

19. Ristumiskoha projekt esitada Transpordiametile maantee@transpordiamet.ee . 

 

Käesolevad nõuded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad 2 aastat väljastamise kuupäevast. 

Tähtaja möödumisel tuleb taotleda uued nõuded. 

 

Käesoleva otsuse peale on võimalik esitada vaie Transpordiametile (Valge 4, Tallinn,                             

info@transpordiamet.ee) haldusmenetluse seaduses või kaebus Tallinna Halduskohtule 

halduskohtu-menetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Herkki Rõõm 

peaspetsialist 

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus 

 

 

Lisad:  

Lisa 1_Nõmmitsa tee asendiplaan 

Lisa 2_Alekäära tee asendiplaan 

 

 

 

 

Herkki Rõõm 

5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee 

mailto:maantee@transpordiamet.ee
mailto:info@transpordiamet.ee


Asendiplaan: Nõmmitsa tee
Asukoht: Kootsi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi
maakond
RMK Viljandimaa metskond 

Koostaja: Jüri Koort

Koostatud: 22.06.2023

Mõõtkava:

MP_obj_ringpiir

Tervikteed

Rekonstrueeritav tee

Mahasõidukoht maanteelt (MM)

Katastriüksused

Eraldised

Kvartalid

Legend



Asendiplaan: Alekäära tee
Asukoht: Kootsi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi
maakond
RMK Viljandimaa metskond 

Koostaja: Jüri Koort

Koostatud: 22.06.2023

Mõõtkava:

MP_obj_ringpiir

Tervikteed

Ehitatav tee

Mahasõidukoht maanteelt (MM)

L kujuline tagasipööramiskoht (TP-L)

Katastriüksused

Eraldised

Kvartalid

Legend



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Lisa 2_Asendiplaan_Alekäära tee.pdf 1.6 MB

Lisa 1_Asendiplaan_Nõmmitsa tee.pdf 1.4 MB
Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas „Künkaraba - Pikkmetsa – Vanaõue metsaparandusobjekt“ mets
ateede ristumiskoha projekteerimise nõuded.pdf 421 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

HERKKI RÕÕM1 37701232723 06.07.2023 17:42:34 +03:0
0

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

57:c1:43:67:5e:83:e3:3d:5b:9b:4c:e9:fc:0e:0e:cb

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 A4 4C 6C B6 69 76 87 54 92 4A 82 D6 9D 90 AD 5B CB F2 77 EB
48 A7 3D A6 4F 70 5B 4D 3E 3A AF 7F

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib.
Kinnitusleht ei oma iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud
failist.


