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57 Mudiste - Suure-Jaani - Vändra tugimaantee

km 17,989 ja km 23,428 ristumiskohtade rekonstrueerimise ja ehitamise põhiprojekt

J. Jermolovitš

A. Glazatšev
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Riigitee nr 57 Mudiste - Suure-Jaani - Vändra

km 17,989  ristumiskoha piki- ja ristprofiil
3.1M 1:20/250/50

AC 16 surf (4 cm) - AC 20 Base (5 cm) - Killustik 32/63 mm (20 cm) -
NGS4 - Dreenkiht (20 cm) - Täitepinnas (vajadusel)

Kruus 0/31,5 (10cm) - Kruusalus 0/63 (20 cm) -
NGS4 - Täitepinnas (vajadusel)

I

PK 0+13
Proj.plasttorutruup

DN 40 cm
L=13,5 m

i=2,2%
32,00→31,70

munakividega kindlustatud otsakud
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Tugipeenar,
(pos.6, segu 0/31,5), h=9 cmRistumiskoha tüüpristprofiil (M 1:50), lõige A-A

4,5 m1,0m

4,0% 2,5%

4,0%

1,0m
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0,4 m
1:1,5

0,4 m Tihe asfaltbetoon AC 16 surf, h = 4 cm
Poorne asfaltbetoon AC 20 base, h = 5 cm
Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63 mm, h = 20 cm
Geotekstiil NGS4
Dreenkiht (dreenivus 1 m/ööp), hmin = 20 cm
Täitepinnas (vajadusel) / olemasolev aluspinnas

Munakividega
kindlustatav nõlv Munakividega

kindlustatav nõlv

Lõige B-B (M 1:50)

1:1,5
1:3

Nõlva kindlustus
(kasvumuld + külvamine),

hmin=10 cm

0,4 m
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