Jalandite reguleerimiskruvide kérgus maapinnast 5cm.
Jalandeid ei ole lubatud paigaldada lohku. Vahemalt 2m
raadiuses jalandist peab olema tasane maapind. Kallakule
paigalduse korral peab olema Uhtlaselt Ian?ev/tc")usev maapind
Jalandi alla paigaldada 0,2m tihendatud killustikku
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Mirkused:

*Tagasitditmisel panna siigavamale peenem pinnas.
*Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse vdi kivisesse pinnasesse.
*T4itmisel pinnast tihendada
*Kaeviku laius soltub kaevamis meetodist ja pinnasest

*Peale ehitustoid taastada pinnase ja teekatte endine olukord!

Ristumine teiste maa-aluste kommunikatsioonidega

Ristumine allpool, kaitsetorus
(Rakendada juhtudel, kui ei ole voimalik
tagada pealt-pooltristumise gabariite
VOi trassivaldaja ndudmisel).

(vesi, kanalisatsioon)

Ristumine pealtpoolt, kaitsetorus
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‘Tahel 3.1 Kanbli vahckaugused ja paigaldussiigavmsed paigaldatuna toms / v. lima tomta
Nimetus Vahekaungus v. Siigavus, m
Pinnases, mittsharitav maa =07
Soidutes, parkla, jalgtee, liiklemiseks = 1,0/-
avatud du
Meanlee muldes.
Riigi pohimaantee- =220
Tugi véikdrvalmeantee >1.50-
Meantee muldes, ldhemal kui 10 m =12~
muldkeha nilvale
Puutlvedest > 2.0, shizavus =~ Lm vastavalt juurestikuls
Paralleelkulgemisel Ristumisel
Vee- ja kanalisatsinonitom = 1.0/=10 =025/ 245
Sidekaabel 0.25..05/>05 >0.15/=05
Gaasitoru > 10/1.0 =02/205
Kaugldittetorustik v. Kacali pealispind >2.0/- =>0,25/20.,5
| Elekirikaabel > 0,07/>0,1 =0,1520,23...0,3
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projekt. Kodide 3. Valisvalgustus.
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