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vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" nõuetele

Märkused: 

1) Killustikalused ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust

TL-6-01

TEEDE KAVAND OÜ

Tel 5228003

teedekavand@gmail.com

Tellija

Projekteeris

TIIT  KORN

TIIT  KORN

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/
KuupäevMõõtStaadium

Joonise nimetus

Reg 14433688

MTR EEP004040; EPE001351

Töö number

Töö nimetus

Joonise number

Projekteerija

Vastutav spetsialist

Vibu 2-22, Tallinn 10415
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PÄRNASALU TÄNAV

2,5%

6

K
R

U
N

D
I 
P
II

R

6 cm

Aluspinnas

AC 16 Surf 

25 cm

min 30 cm

Killustikalus

0.5

4%

K
R

U
N

D
I 
P
II

R

Ol. ol. pind

2%

20 cm

5 cm

20 cm

Aluspinnas

AC 8 surf 

Killustikalus

2.5

0
.0

8

13.5

1 2.5

Suur äärekivi 100x30x15cm

1
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2) Killustikaluste  jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust 

3) Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt

tehnovõrkude projekt.  
detailplaneeringu teede- ning 
Pärna ja Keskküla kinnistute ning lähiala 
Tartu maakond, Kambja vald, Räni alevik, EMBACH EHITUS OÜ

Turu 34, Tartu 51004

Reg 12802319
embach@embach.ee

Osa-1 Teed ja liikluskorraldus
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VIIRPUU TÄNAV 2 LÕIK

VIIRPUU TÄNAV 1 LÕIK

Suur äärekivi 100x30x15cm

Killustik fr. 16/32

suurus vastavalt tootja juhendile

Geotekstiil (spetsifikatsiooniprofiil 2), ülekatte 

(perforatsiooniga 120°)

Pool pilutatud sademeveetoru De 160-250 

suurus vastavalt tootja juhendile

Geotekstiil (spetsifikatsiooniprofiil 2), ülekatte 

suurus vastavalt tootja juhendile

Geotekstiil (spetsifikatsiooniprofiil 2), ülekatte 

Killustik fr. 32/63

Killustik fr. 32/63

Killustik fr. 16/32

hmin 15 cm

20.06.2024
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EVS 901-3:2021 tabelite 7  veerule AKÖL < 900 

katendikihtide ehitamise juhend“ tabeli nr.1 veerule 7 AKÖL 20 < 500   
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