Birgit Pukk | K-Projekt

From: Aleksandr Petuhhov <aleksandr.petuhhov@idavesi.ee>

Sent: esmaspaev, 30. jaanuar 2023 10:55

To: Laura Péllu | K-Projekt

Cc: Birgit Pukk | K-Projekt; Karel Vergi | K-Projekt

Subject: Re: Tehniliste tingimuste edastamine (Sompa kergliiklustee DP ja EP, Kohtla-Jarve
linn)

Importance: High

Teie: 03.01.2023 e-kiri
Meie: 30.01.2023 e-kiri nr 2-1.2023/18-3

Tere,

Kéesolevaga edastame Teile tehnilised tingimused.

Tehnilised tingimused Sompa kergliiklustee detailplaneeringu ja eelprojekti koostamiseks

1. Sompa kergliiklustee detailplaneeringu (edaspidi ka Detailplaneering) ja eelprojekti (edaspidi ka
Eelprojekt) koostamisel tuleb arvestada sellega, et planeeritaval alal asuvad olemasolevad toimivad OU
Jarve Biopuhastus iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni torustikud (edaspidi ka JBP vee- ja reoveetorustikud).

2. Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni torustike kaitsevoondite ulatuse méiramisel tuleb aluseks vdtta
keskkonnaministri 16.12.2005 méérus nr 76.

3. Planeeritava uue kergliiklustee asukoha méédramisel tuleb eelistada selliseid lahendusi, kus planeeritav
kergliiklustee ei jdd JBP vee- ja reoveetorustike kaitsevoonditesse.

4. Detailplaneeringu ja eelprojekti koostamisel arvestada sellega, et kergliiklustee rajamise t66d ei tohi
halvendada JBP vee- ja reoveetorustike tehnilist seisundit ega kahjustada nende nouetekohast toimimist.
Tegemist on elutdhtsa veevarustuse ja reovee drajuhtimise teenuse rajatistega, mille nduetekohane
toimimine tuleb tagada 24/7 (OU-I Jirve Biopuhastus on kohustus tagada tegevuspiirkondades pidev
veevarustus ja reovee drajuhtimine, OU Jirve Biopuhastus on hidaolukorra seaduses sitestatud elutihtsa
teenuse osutaja (UVVKS § 7 lg 1')) ning igasugune tegevus, mis vdib seda mdjutada on keelatud voi
tuleb vastavad riskid vilja tuua ning kooskdlastada OU-ga Jirve Biopuhastus.

5. Detailplaneeringu ja eelprojekti koostamisel tuleb arvestada sellega, et planeeritava kergliiklustee
piitkonda jddvad olemasolevad vanad iihisveevdrgi ja -kanalisatsiooni torustikud, mis vajavad
rekonstrueerimist. Konealused iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni torustikud on ndidatud Kohtla-Jarve linna
UVK arendamise kava aastateks 2014-2026 kaardil rekonstrueeritavate vee- ja reoveetorustikena. Uue
kergliiklustee rajamise korral tuleb vélja vahetada vanad kergliiklustee piirkonda jddvad veetorustikud
uute torude vastu sellises ulatuses, et tulevikus mitte rikkuda rajatud uue kergliiklustee katet (st peavad
veetorustikud olema vélja vahetatud kergliiklustee mulle laiuse kogu ulatuses selliselt, et uute torude
otsad jddksid molemalt poolt viljapoole kergliiklustee mulle servast vdhemalt 2,0 m kaugusele).
Viljavatavate veetorustike arv, asukoht, ulatus ja lahendus (1abimdddud, materjalid, paigaldussiigavused
jne) tuleb méiratleda projekteerimise kiigus ning kooskdlastada OU-ga Jirve Biopuhastus.

6. Detailplaneeringu ja eelprojekti koostamisel tuleb ette ndha sellised lahendused, mis ei takista
edaspidiseid OU Jirve Biopuhastus valdusesse jiivate vee- ja reoveetorustike hooldus- ja/vdi remonttdid.

7. Detailplaneeringu ja eelprojekti koostamisel tuleb jiargida JBP vee- ja reoveetorustike
paigaldussiigavusndudeid [maa(tee-) pinnast], st vertikaalplaneering ei tohi halvendada olemasolevat
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olukorda JBP vee- ja reoveetorustike paigaldussiigavuse osas (sh JBP vee- ja reoveetorustike
kaitsevoondites ei tohi vertikaalplaneering muutuda olemasoleva maapinna taseme alandamiseks).
Ténavalgustuse projekteerimise korral 1ahtuda EVS 843:2016 standardis toodud tehnovdrkude vahelistest
kujadest roopkulgemisel ja nende 16ikumisel ning nduetest kaitsetvoonditele, sh arvestada jairgmisega:
8.1. Tuleb viltida projekteeritavate rajatiste (kilpide, mastide jne) paigaldamist JBP vee- ja
reoveetorustikele;
8.2. Tuleb viltida projekteeritavate rajatiste (maakaabelliinide, kilpide, mastide jne) paigaldamist vee-
ja reoveekaevudele;
8.3. Uute tdnavavalgustuse mastide asukoha méddramisel tuleb arvestada sellega, et projekteeritavad
mastid peavad jidma véljapoole olemasolevate JBP vee- ja reoveetorustike kaitsevoondeid (JBP vee- ja
reoveetorustike kaitsevoondite ulatuses ei tohi olla maste).
Koik olemasolevad vee- ja reoveekaevude luugid (sh maasiibrite kaped) tuleb tdsta vastavalt planeeritava
ala vertikaalplaneeringule:
9.1. Kaevude malmluukide (sh maakraanide kapede) korgused vastavalt:
9.1.1. Betoonis ja kiviparketis — 0-5 mm allapoole pealispinda;
9.1.2. Asfaltkattel kaevude kaante/luukide korgused peavad vastama MTM maéruses nr 101 ,,Tee
ehitamise kvaliteedinduded toodud nouetele — 4 mm podiksuunas ja 3 mm pikisuunas allapoole
pealispinda;
9.1.3. Haljasalal, kruusas, killustikus liiklusalal — pinnasega samasse tasapinda.
Vajaduse korral tuleb rekonstrueerida olemasolevate vee- ja reoveekaevude (sh maakraanide) maa-alused
tilemised osad (sh malmluugid), et nende kdrgused vastaksid kdesolevate tingimuste punktis 9 esitatud
nduetele. Kaevude rekonstrueerimisel on lubatud kasutada ainult raudbetoonist elemente. Teiste
materjalide (telliskivi, teras- v3i puitmaterjal jne) kasutamine ei ole lubatud.
Vajaduse korral tuleb likvideerida kaevud mittetdotavatel vee- ja reoveetorustikel, mis jdédvad projektiga
holmatud alale. Kasutusest vilja jddvatel kaevudel tuleb eemaldada iilemised osad (vihemalt 1 m
maapinnast) ning kaevud tuleb tdita liivaga ja tihendada vastavalt 10pptditele kehtivatele nduetele.
Likvideeritavates kaevudes tuleb betoneerida kaevudes asuvad toruotsad.
Tuleb viltida projekteeritavate darekivide paigaldamist olemasolevatele vee- ja reoveekaevudele, st peab
kaevu korpus (sh kaevu luuk) jadma dérekivist véljapoole ilma darekivi katkestamiseta.
Toode teostamisel tuleb arvestada sellega, et JBP vee- ja reoveetorustike kaitsevoondis on keelatud ilma
tihisveevirgi ja -kanalisatsiooni omaniku loata ladustada materjale ning ei tohi tdkestada juurdepdédsu
JBP vee- ja reoveetorustikele.
Tehnilised tingimused kehtivad kaks (2) aastat alates véljastamise kuupdevast.
Valitud ehitusmeetod peab vastama kohaliku omavalitsuse, asjassepuutuvate maaomanike ja
tehnovorkude valdajate nduetele kaevikute ulatuse ja hulga, liikluse timberkorraldamise jms suhtes.
Kaevetood tuleb teostada vastavalt MaaRYL-2010 ja RIL 77-2013 nduetele.
Detailplaneering ja eelprojekt tuleb esitada kooskolastamiseks digitaalsel kujul (e-posti teel:
gis@idavesi.ee), joonised DWG (AutoCAD 2007) ja PDF formaadis.
Uute kommunikatsioonide projekt tuleb kooskélastada OU-ga Jirve Biopuhastus.
Planeerimise ja projekteerimise aluseks kasutatav geodeetiline alusplaan tuleb kooskdlastada OU-
ga Jirve Biopuhastus.
OU Jirve Biopuhastus valdusesse jidiivate kommunikatsioonide kaitsevoondites kavandatud t66d
tuleb eelnevalt kooskdlastada OU-ga Jiirve Biopuhastus.
Ehitustoode alustamisest teavitada OU Jirve Biopuhastus ette minimaalselt 3 toopdeva ning
kutsuda kohale OU Jiirve Biopuhastus esindaja. Viljakutse aluseks on kirjalik tellimus (e-posti
teel: gis@idavesi.ee).
Ehitustoode lopetamisel esitada tiitedokumentatsioon digitaalsel kujul (e-posti teel:
gis@idavesi.ee), joonised DWG (AutoCAD 2007) ja PDF formaadis) ehitatud rajatiste kohta, mis
jdavad JBP vee- ja reoveetorustike kaitsevoonditesse.

Lugupidamisega
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Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener
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OU Jirve Biopuhastus
Uus-Tehase 3, Kohtla-Jdrve 30328
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www.idavesi.ee

From: Laura Pollu | K-Projekt <laura.pollu@kprojekt.ee>

Sent: Tuesday, January 3, 2023 9:20 AM

To: info@idavesi.ee

Cc: Birgit Pukk | K-Projekt <Birgit.Pukk@kprojekt.ee>; Karel Vergi | K-Projekt <karel.vergi@kprojekt.ee>
Subject: Sompa kergliiklustee DP ja EP tehnilised tingimused

Tere

K-Projekt koostab Kohtla-Jarvel Sompa kergliiklustee detailplaneeringut ja ehitusprojekti. Sellega
seoses palume tehnilisi tingimusi ténavalgustuse ja jalg- ja jalgrattatee projekteerimiseks.

Detailplaneeringu ja ehitusprojekti koostamise eesmdrk on rajada jalg- ja jalgrattatee Kohtla-Jarve
linna Sompa linnaosas Ulase ténava pikkuses paralleelselt kulgeva maanteega J&hvi ja Alutaguse
halduspiiride vahel. Selleks on Ulase tdnava pikkuselt elamute piirkonnas olemasoleva kdnnitee kohal
munitsipaalomandis olev transpordimaa ja Ereda haljasala P1 (ldkasutatava maa krundid. Ulejaanud
osas Alutaguse valla suunas jaavad riigiomandis olevad Ereda tn 41, Ereda tn 42 ja Ereda tn 37
krundid.

Kirjale on lisatud asukohaskeem.
Lisaklisimuste korral palun p6érduda projektijuhtide poole:

Birgit Pukk (DP) tel 5811 2878 vdi Birgit.Pukk@kprojekt.ee
Karel Vergi (EP) tel 505 7035 vdi Karel.Vergi@kprojekt.ee

Heade soovidega,

Laura Pollu

projektijuhi abi/sekretar

mob: +372 5439 0550

e-post: laura.pollu@kprojekt.ee

K-Projekt AS
Ahtri tn Ba, 10151 Tallinn
+372 626 4100 | kprojekt@kprojektee | kprojekt.ee
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