
Lõige 2-2
Projekteeritud sõidutee

ab-katendi taastamine Tüüp 2
Olemasoleva sõidutee
ab-katendi taastamine

a***

b*
**

Olol. katend

0.500.50

Proj. toru (vt VKV-osa)

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE AB-KATENDI TAASTAMINE TÜÜP 2

AC 12 surf 70/100 H=6 cm
Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64) H=25 cm
Torustiku kaeviku tagasitäide: täiteliiv (tm_105 või parem)

Lõige 3-3
Projekteeritud killustikkatendi

taastamine
Olemasoleva

killustikkatendi taastamine
a***

b*
**

Olol. katend

0.500.50

Proj. toru (vt VKV-osa)

PROJEKTEERITUD KiLLUSTIKKATENDI TAASTAMINE

Lubjakivikillustik (või purustatud kruus)
segu nr 5* (fr 0/16 mm) H=12 cm
Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64) H=20 cm
Torustiku kaeviku tagasitäide: täiteliiv (tm_105 või parem)

* Sõelkõver vastavalt Majandus- ja taristuministri 8. augusti 2015.a
määrus nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" Lisa 10

Lõige 4-4
Projekteeritud kergliiklustee

ab-katendi  taastamine

Olemasoleva sõidutee
ab-katendi taastamine

a***

b*
**

Olol. katend

0.500.50

Proj. toru (vt VKV-osa)

PROJEKTEERITUD KERGLIIKLUSTEE AB-KATENDI TAASTAMINE 

AC 8 surf 70/100 H=5 cm
Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 16/32) H=20 cm
Torustiku kaeviku tagasitäide: täiteliiv (tm_105 või parem)

Killustikaluse ülekate min 0.30

Killustikaluse ülekate min 0.30

Killustikaluse ülekate min 0.30

Killustikaluse ülekate min 0.30

Killustikaluse ülekate min 0.30

Killustikaluse ülekate min 0.30

Lõige 5-5
Projekteeritud

betoonkivisillutiskatendi
taastamine

Olemasoleva
betoonkivisillutiskatendi

taastamine
a***

b*
**

Olol. katend

0.500.50

Proj. toru (vt VKV-osa)

PROJEKTEERITUD BETOONKIVISILLUTISKATENDI TAASTAMINE

Betoonkivisillutis H=olemasolev*
Tasanduskiht liiva-tsemendi (5:1) segust H=3 cm
Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 16/32) H=20 cm
Torustiku kaeviku tagasitäide: täiteliiv (tm_105 või parem)

* Kaevel eemaldatud kivide tagasi paigaldamine, rikutud kivid
asendatakse uutega

Killustikaluse ülekate min 0.30

Killustikaluse ülekate min 0.30

Lõige 7-7
Projekteeritud haljasala

taastamine
Olemasoleva haljasala

katendi taastamine
a***

b*
**

Olol. katend

0.500.50Proj. toru (vt VKV-osa)

PROJEKTEERITUD HALJASALA TAASTAMINE

Kasvumuld ja murukülv H=15 cm
Kaeviku tagasitäide / Olemasoleva pinnase planeerimine

AC surf ülekate
(vt asendiplaan, min 0.3)

AC surf ülekate
(vt asendiplaan, min 0.3)

Killustikust ülekate
 (vt asendiplaan, min 0.3)

Killustikust ülekate
 (vt asendiplaan, min 0.3)

AC surf ülekate
(vt asendiplaan, min 0.3)

AC surf ülekate
(vt asendiplaan, min 0.3)

Sillutise ülekate
(vt asendiplaan, min 0.3)

Sillutise ülekate
(vt asendiplaan, min 0.3)

Lõige 1-1
Projekteeritud sõidutee

ab-katendi taastamine Tüüp 1
Olemasoleva sõidutee
ab-katendi taastamine

a***

b*
**

Olol. katend

0.500.50

Proj. toru (vt VKV-osa)

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE AB-KATENDI TAASTAMINE TÜÜP 1

AC 16 surf 70/100 H=4 cm
AC 20 base 70/100 H=4 cm
Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64) H=25 cm
Torustiku kaeviku tagasitäide: täiteliiv (tm_105 või parem)

Killustikaluse ülekate min 0.30

Killustikaluse ülekate min 0.30

AC base ülekate min 0.30

AC base ülekate min 0.30

AC surf ülekate
(vt asendiplaan, min 0.3)

AC surf ülekate
(vt asendiplaan, min 0.3)

Lõige 6-6
Projekteeritud graniitkividest

katendi taastamine
Olemasoleva
graniitkividest

katendi taastamine
a***

b*
**

Olol. katend

0.500.50

Killustikaluse ülekate min 0.30

Killustikaluse ülekate min 0.30

PROJEKTEERITUD GRANIITKIVIDEST KATENDI TAASTAMINE

Täringukivi H=olemasolev*
Betoon C16/20** H=10 cm
Ehituskile 2x
Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64) H=30 cm
Torustiku kaeviku tagasitäide: täiteliiv (tm_105 või parem)

* Kaevel eemaldatud kivide tagasi paigaldamine, rikutud kivid
asendatakse uutega

** Paigaldus muldniiskele betoonile
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Graniitkividest ülekate
(vt asendiplaan, min 0.3)

Graniitkividest ülekate
(vt asendiplaan, min 0.3)
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