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1. ULDOSA
1.1. Uldandmed
1.1.1. Ehitise asukoht

Ehitise asukohad on:

e Lidne-Viru maakond, Rakvere linn, Rakvere vald, Roodevilja kiila, Aluvere kiila, Népi
alevik, Papiaru kiila, Arkna kiila, Paatna kiila, Kullaaru kiila, Torreméie kiila, Kloodi kiila,
Paide kiila, Veltsi kiila;

e Lidne-Viru maakond, Rakvere linn;

e Lidne-Viru maakond, Haljala vald, Lihuldpe kiila.

1.1.2. Ehitise luhikirjeldus

Kiesoleva ehitusprojektiga on lahendatud Rakvere linnas, Rakvere vallas ja Haljala vallas uue
optilise sidevdrgu rajamine tddprojekti mahus. Ehitatav sidevork kuulub Andlgo Eesti OU-le.

1.1.3. Projekteerija

Sidevarustuse projekteerimisettevotja andmed on jargmised:

a) drinimi — Edites OU;

b) registrikood — 11532243;

c) aadress — Vahtra tee 6-12, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75312;
d) registreeringu number — TEL001063;

e) vastutav projekteerija — Silver Knézev;

f) telefon —+372 5650 0790;

g) e-kiri — silver@edites.eu.

1.1.4. Tellija

Sidevarustuse projekti tellija andmed on jargmised:

a) drinimi — Andlgo Eesti OU;

b) registrikood — 14064601;

¢) aadress — Miindi tn 39-3, Paide linn, Jarvamaa 72719;
d) tellija —Igor Aksjonov;

e) telefon —51961606;

f) e-kiri — info@andigo.ee.

1.2. Alusdokumendid

1.2.1. Lahteandmed ja tingimused

Ehitusprojekti koostamise aluseks olid jargnevad ldhteandmed ja tingimused:

1. Tellija ldhtetilesanne ja projekteerimise kdigus saadud juhised.

2. Rakvere Linnavalitsuse poolt véljastatud korraldus nr 265 (09.05.2022).

3. Rakvere Vallavalitsuse poolt viljastatud projekteerimistingimused nr 2311802/03138

(21.08.2023).
4. AS Gaasivorgu poolt vdljastatud tehnilised tingimused nr 3-6/163-23 (18.07.2023).
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5. Transpordiameti nduded sideehitiste ja tehnovdrkude projekteerimiseks riigiteede tee
piirides ja tee kaitsevoondis nr 7.1-2/23/16340-2 (01.08.2023).

1.2.2. Ehitusuuringud
Geodeetiliste alusplaanide on kasutatud OU Gem-Geo t66d nr 13354, mdddistatud 22.12.2022.
Koordinaadid on L-Est 97 siisteemis ja kdrgused EH2000 siisteemis.

1.2.3. Normdokumendid

Ehitusprojekti koostamisel on ldhtutud jargnevatest normdokumentidest:

Ehitusseadustik.

Seadme ohutuse seadus.

Elektroonilise side seadus.

Majandus- ja taristuministri poolt 17.07.2015 vastu vodetud méidrus nr 97 Nouded

b=

ehitusprojektile.

EVS 932:2017 Ehitusprojekt.

EVS 843:2016 Linnatidnavad.

EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse.
Maanteeameti juhend ,,Nouded tehnovorkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel*.

o NN

2. NORKVOOLU VALISVORK
2.1.1. Olukorra kirjeldus

Projekteeritud piirkonnas puudub Andigo Eesti OU-I optiline sidevork (va Arkna tee 27). Antud
piirkonnas kulgeb ELA SA ja Telia AS optiline sidetoru.

2.2. Andlgo Eesti OU sidekaevud ja sidekapid

Paigaldada joonisel EN-4-01 (4 lehte) ndidatud asukohtadesse sidekaevud ja sidekapid.
Paigaldatav sidekaevu kaas peab taluma rasketehnikat (400 kN).

Sidekaevude ja sidekappide alused tihendada ja tugevdada killustikuga. Kaevude ja kappide
paigaldamisel arvestada olemasolevate ja projekteeritud (sh planeeritud) pinnaste korgustega.
Torude ja sidekaablite ldbiviigud teostada ldbiviiguhiilssidega ja ldbiviigud tihendada
hermeetiliselt.

2.3. Sidekanalisatsioon

Liitumispunktidena kasutada olemasolevat sidesdlme Rakvere linnas Oli tn 4 ja Arkna tee 27.
Mikrotoru DM 4x14/10 Microduct Silicore + Cu Wire kuni projekteeritud sidekaevudeni ja
sidekappideni ning nende vahele. Sidetoru paigaldussiigavus on minimaalselt 1,0 m sdidutee katte
pinnast. Sdidetavade alade all, puude ja rajatiste ldhistel paigaldada multitoru kinnisel meetodil
labipuurimise teel PEHD kaitsetorudes survetugevusega 1250 N ldbimddoduga d=63 mm ja/voi
d=75 mm. Haljasalal paigaldada toru vdimalusel sissekiindmise teel terves trassis
paigaldussiigavusega maapinnast 0,7 m.

Ristumised riiklike maanteedega ja maanteede kaitsevoondites teostada tdid vastavalt
Transpordiameti nduetele.
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e Tugimaantee 23 Rakvere-Haljala tee km 2,05 (kat nr 66201:001:1890) sdidutee alt
labiminekud teostada kinnisel meetodil suundpuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes
@75 (1250 N) minimaalselt 1,5 m sligavuselt vastavalt joonistele EN-4-01 ja EN-7-01 leht
1 Ioikele 1-1.

e Korvalmaantee 17145 Vanamodisa-Veltsi-Pdide tee km 7,01 (kat nr 66201:001:1940)
soidutee alt ldbiminekud teostada kinnisel meetodil suundpuurumise teel PEHD
kaablikaitsetorudes @75 (1250 N) minimaalselt 1,5 m siigavuselt vastavalt joonistele EN-
4-01 ja EN-7-01 leht 2 1dikele 2-2.

e Korvalmaantee 17145 Vanamdisa-Veltsi-Pdide tee km 1,25; 2,85; 2,94; 3,17; 3,3; 3,34 ja
3,8  (kat nr 19101:001:0214) sdidutee alt ldbiminekud teostada kinnisel meetodil
suundpuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes @75 (1250 N) minimaalselt 1,5 m
stigavuselt vastavalt joonistele EN-4-01 ja EN-7-01 lehtedel 8-13 olevatele 1digetele.

e Korvalmaantee 17154 Kihlevere-Lihuldpe tee km 11,26 (kat nr 19101:001:0202) sdidutee
alt labiminekud teostada kinnisel meetodil suundpuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes
@75 (1250 N) minimaalselt 1,5 m sligavuselt vastavalt joonistele EN-4-01 ja EN-7-01 leht
14 1dikele 13-13.

e Tugimaantee 1 Tallinn-Narva tee km 100,34 (kat nr 77003:001:3350) soidutee alt
labiminekud teostada kinnisel meetodil suundpuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes
@75 (1250 N) minimaalselt 2,2 m sligavuselt vastavalt joonistele EN-4-01 ja EN-7-01 leht
4 15ikele 4-4.

e Korvalmaantee 17204 Kautvere-Arukiila tee km 0,005 (kat nr 19002:004:0074) sdidutee
alt labiminekud teostada kinnisel meetodil suundpuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes
@75 (1250 N) minimaalselt 1,5 m sligavuselt vastavalt joonistele EN-4-01 ja EN-7-01 leht
3 loikele 3-3.

Sidepaigaldiste paigaldamisel arvestada olemasolevate, projekteeritud ja perspektiivsete katendite
korgustega.

Ristumisel olemasolevate tehnovorkudega voi nende kaitsetsoonis tootamisel kutsuda eelnevalt
kohale olemasolevate tehnovdrkude valdajad ning surfida vélja maa sees paiknevad tehnovorgud
koos nende reaalsete korgustega. Sidekaablite paigaldamisel arvestada normdokumentides antud
minimaalseid lubatud vahekaugusi teiste kommunikatsioonideni (vt tabel 1 joonisel EN-4-01).
Sidekaabelliinide otsad tdhistada.

Sidetorude all ja peal (limber) peab olema vihemalt 10 cm paksune liiva voi sdelutud tiitepinnase
kiht. Ca 30 cm korgusele torude peale paigaldada veniv sidekaabli hoiatuslint. Kaablikaevise
tditmisel tihendada pinnast.

3. OLEMASOLEVATE TEHNOVORKUDE KAITSMINE
3.1. Nouded olemasolevate tehnovorkude kaitseks

Ristumisel olemasolevate tehnovorkudega voi nende kaitsetsoonis tootamisel kutsuda eelnevalt
kohale olemasolevate tehnovdrkude valdajad ning surfida vélja maa sees paiknevad tehnovdrgud
koos nende reaalsete korgustega. Sidekaablite paigaldamisel arvestada normdokumentides antud
minimaalseid lubatud vahekaugusi teiste kommunikatsioonideni.
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Enne kaevetd0de teostamist olemasolevate tehnovorkude kaitsevoondites kutsuda kohale
tehnovorkude valdajate esindaja ning surfida vélja olemasolevad tehnovdrgud.

3.2. ELA SA sidekanalisatsiooni kaitsmine
3.2.1. Nouded ELA SA olemasolevate sideehitiste kaitseks

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse elektroonilise sidevorgu sdilimiseks on vajalik jargida jargmisi
punktid:

e Liinirajatise kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis
vOib ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatiikk 11).

e Liinirajatise  kaitsevoondis  tootamisel on  pinnase  tootlemisel  keelatud
mehhanismide/masinat kasutamine ja koik t66d tuleb teostada kasitoona.

¢ FEhitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevodndis on lubatud ainult vastavalt
kooskolastatud ehitusprojektile KOV poolt véljastatud ehitusloa alusel. Majandus- ja
taristuministri 25.06.2015 maéirusele nr 73 ,,Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis
tegutsemise kord ja kaitsevoondi téhistusele esitatavad nduded™ vastava tegutsemisluba
EstWin liinirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks on vajalik taotleda jérgmiste toode
tegemiseks:

e | mullatddde tegemine siigavamal kui 0,3 meetrit ja kiintaval maal siigavamal kui 0,45
meetrit; mis tahes mdie-, laadimis-, slivendus-, 10hkamis-, iileujutus-, niisutus- ja
maaparandustood; puude istutamine ja langetamine; pinnases paikneva liinirajatise
kaitsevoondis 160kmehhanismidega toGtamine, pinnase tihendamine vdi tasandamine,
transpordivahenditele ja mehhanismidele ldbisdidukohtade rajamine; muu infrastruktuuri
avarii korvaldamine.

e EstWin liinirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata:

www.connecto.ee. Toode teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevorgu

liinirajatiste  kaitsevoondis vOib toimuda kooskdlastatult AS Connecto Eesti
jérelevalvajaga.

Téiendav info telefonil 5336 4150.

3.3. Telia Eesti AS sidekanalisatsiooni kaitsmine
3.3.1. Olukorra kirjeldus

Antud projektiga haaratavas alas paiknevad Telia Eesti AS sidekanalisatsioon, sidekaablid ja
sidekaevud. Kédesoleva projektiga ndhakse ette olemasolevate sideliinirajatiste kaitsmine AndIgo
Eesti OU sidevorgu rajamisel.

3.3.2. Nouded Telia Eesti AS olemasolevate sideehitiste kaitseks
Uue sidevorgu ehituse piiralades surfida vilja olemasolevad sidepaigaldised.

Enne toode alustamist tdpsustada sidetrasside tdpsed asukohad ja siigavused maapinnas.
Olemasolevate torude siigavuse ja asukoha tuvastamiseks looduses tuleb kohale kutsuda
vorguvaldaja kaablijérelevalve.
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Kaeve- ja ehitustoode kéigus kaitsta ja kindlustada olemasolevate sidevorkude trassid. Sidetrasside
kaitsmistdod teostada sidekatkestusteta ja kahjustamata olemasolevaid sidekaableid. Viltida todde
kéigus torude, kaevude ja kaablite vigastamist.

Sidekanalisatsiooni kaitsmisel lahtuda Telia Eesti AS juhendis ,, Tiitipsituatsioonid kaevetdddel ja
kaitsemeetodid sideehitiste sdilitamiseks®.

Kaeviku tagasitditmisel iimbritsetakse maa-alused sidechitised >0,15 m paksuse liivakihiga ja
tahistatakse >0,15 m side maakaablist voi kaablikanalist kdrgemale paigaldatava méarkelindiga.

Toid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevoondis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa alusel.
Sideehitiste ohutuse tagamiseks jarelevalve esindaja vahetu jarelevalve all tehtavad t66d:

a) sidechitiste kaitsemeetmete rakendamine;

b) kisitsi lahti kaevamine sidechitise tdpse asukoha ja siigavuse viljaselgitamiseks;
C) sideehitisega seotud kaetud todde ja kaeviku tagasitditmise teostamine;

d) projektist tingitud vdi muud jérelevalve esindaja poolt ettendhtud juhtumid.

Kaevetood Telia Eesti AS sidechitiste kaitsevoondis teostada késitsi.

Kui téode teostamise kdigus selgub, et rajatavat ehitist ei ole voimalik ehitada ilma Telia Eesti AS
sidechitisi teisaldamata, siis voOtta tdiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sdlmida sideehitiste imberpaigutamise
leping.

Juhul kui olemasolevad sidechitised, mille asukoht on ligikaudne ja vajab looduses tédpsustamist,
paiknevad toode teostamise asukohas (looduses) teistel asukohtadel ja siigavustel, kui esialgselt
teada, siis korrigeeritakse projekti omaniku poolt ja kulul vajadusel projektlahendust (et tagada
chitusprojekti ja echitamise korrektsus), esitatakse tdiendatud projektlahendus ka Teliale.
Teostatavate ehitustodde 10ppemisel peab sideehitis jadima nduetekohasele siigavusele.

Kui ehitustodde kdigus muutub pinnase tasapind jaotuskohtade (sidekappide) timbruses, siis tuleb
jaotuskohtade (sidekappide) tdstmiseks Oigele tasapinnale, tellida tdiendavad t66d Telia poolt
aktsepteeritud (side ehitamiseks padevate) ettevote kdest.

Lahtikaevatud kaablid ja kaitsetorud kaitsta tdiendavalt mehaaniliste vigastuste viltimisteks (nit.
paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutada kaablikaitsetoru/-kiikri karprauast toestust,
riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud t66de akti vormistamist ja sideehitiste katmist
kutsuda kohale Telia Eesti AS sidechitiste jarelevalve esindaja teostatud todde iilevaatuseks.

Peale toode teostamist peavad Telia Eesti AS sidekaablid jadma nduetekohasele siigavusele. Ndha
ette kdik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende séilivus
ehitustoode kiigus, tagada nduetekohased stigavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS
843:2016 nduetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevoondis juhinduda ehitusseadustiku
§ 70 ja § 78 nduetest ning Majandus- ja taristuministri (25.06.2015) médrusest nr 73.

Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetodd, pinnase tihendamine ja muud ehitustddd teostatakse
viisil, mis tagab side maakaablite jms. sidechitiste sdilimise ja funktsionaalsuse.

Toid teostav ettevote peab esitama Telia Eesti AS jérelevalve esindajale kaevetodde graafiku
vihemalt 1 niddal enne kaevamistdode algust.
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Telia Eesti AS jirelevalve spetsialistide kontaktid ja véljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt:
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/.

3.4. Nouded olemasolevate AS Gaasivork tehnovorkude kaitseks

Ehitustoddel jargida AS Gaasivork poolt koostatud tehniliste tingimustega nr 3-6/163-23
(18.07.2023). AS Gaasivork gaasipaigaldise kaitsevoondis tegutsemisel tuleb tdita jargnevad
punktid:

Olemasolev gaasitorustik on tidpsusklassiga kuni 10m. Juhul kui olemasolevad gaasitorustikud
paiknevad teistel asukohtadel ja siigavustel kui projektis ndidatud, siis korrigeeritakse
vajadusel projekt lahendust ehitustoode kdigus peale tegeliku asukoha ja sligavuse selgumist
Toovatja

vai Tellija kulul. Ehitustodde teostamisel vajalik tagada ndutud vahekaugused vastavalt EVS
843 nduetele.

AS-i Gaasivork gaasipaigaldise kaitsevoondis kaevetodde teostamiseks on vajalik eelnevalt
taotleda AS-ilt Gaasivork kaitsevoondis tegutsemise luba ning kutsuda objektile kohale AS-i
Gaasivork jérelevalve.

Gaasitoid (Gaasitod on gaasiseadme vOi gaasipaigaldise projekteerimine, valmistamine,
ehitamine, paigaldamine, demonteerimine, seadistamine, katsetamine, ja remontimine, sh
gaasianuma tditmine ja gaasi ladustamine) v3ib teostada iiksnes ettevote, kes on registreeritud
majandustegevuse registris gaasitoode teostajana ja on AS-i Gaasivork raamlepingupartner.
Enne gaasitoode teostamist on vajalik sdlmida kolmepoolne leping, AS Gaasivork, todde
teostaja ja todde Tellija vahel.

Gaasitdod teostada AS Gaasivork esindaja juuresolekul ja Tellija kulul.

Lahti kaevatud gaasitoru isolatsioon kontrollida ja katta 2-kihilise bituumen (Kebu-Bitumen
GW) isolatsiooniga. Olemasoleva gaasitorustiku timberisoleerimise maht tuleb méiirata AS-i
Gaasivork esindaja juuresolekul. Umberisoleerimist vdib teostada AS Gaasivork raamlepingu
partner.

Umberisoleeritud terastoru isolatsiooni kvaliteet kontrollida aparaadi meetodil, katsetuse
tulemused dokumenteerida ja vana isolatsiooni utiliseerida Tellija kulul.

Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, t66votteid ja —meetodeid, mis vélistavad
gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. K3igi ehitusperioodil toomaal tekkinud
vigastuste likvideerimine toimub ehitustodde teostaja ja vastutaja kulul.

Gaasipaigaldise ja/vdi katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja tipse asukoha tuvastamisel tuleb
kaitsevoondis kaevata labidaga.

Kui ehitustodode kdigus muutub pinnase tasapind gaasivorgu armatuuri kaitsekapede ja
gaasireguleerkappide limbruses, siis tuleb gaasivorgu armatuuri kaitsekaped ja
gaasireguleerkapid tdsta digele tasapinnale. Selleks tellida tdiendavad t66d AS Gaasivark poolt
aktsepteeritud ettevotte kéest.

Peale to0de teostamist peavad AS Gaasivork gaasitorud jidma nduetekohasele siigavusele.
Néha ette koik meetmed olemasolevate AS Gaasivork gaasitorude kaitseks tagamaks nende
sdilivus ehitustoode kéigus, tagada nduetekohased siigavused. Tagada trasside paiknemisel
vastavus EVS 843 standardi nduetega. Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevoondis
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juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nduetest ning Majandus- ja taristuministri maérusest
nr 73

e Toode teostamine gaasipaigaldise kaitsevoondis voib toimuda kooskdlastatult AS-I Gaasivork
jérelevalvega ja ainult t66- voi pOhiprojekti alusel.

e Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette ndidata AS Gaasivork
jérelevalve esindajale.

e Peale pinnase taastamise toid peavad olema gaasikaped terve ja ndhtavad ning need tuleb
niidata ette AS Gaasivork jarelevalvele.

o Fhitaja peab lisaks arvestama projektile antud ndusoleku mirkustega.

e Puurimistodod AS Gaasivork gaasipaigaldise kaitsevoondis on lubatud vaid AS Gaasivork
eelneval ndusolekul. Puurimistdddeks peab olema t6id teostaval toovotjal kindlustuskaitse
puurimistddde teostamiseks, millega on tagatud koik gaasipaigaldise vigastamisest tulenevad
nduded.

e Vihemalt kolm toopdeva enne ehitustoode algust jaotustorustiku kaitsevoondis teavitada AS-
1 Gaasivork e-mailil avarii@gaas.ee ja kutsuda kohale volitatud esindaja omanikujirelevalve
teostamiseks.

Antud todpiirkonnas voib olla veel Elering AS-le ja Tarbegaas OU-le kuuluvaid gaasipaigaldisi.

3.4.1. Uldised néuded AS Eesti Raudteele halduses oleva raudtee, selle
kaitsevoondis ja kinnistul tegutsemiseks

Sidetoru raudtee alt ldbiminek teostada kinnisel meetodil ldbipuurimise teel PE kaitsetorus
survetugevusega 1250 N 14bimddduga d=75 mm vastavalt joonisele EN-4-01.

Ristumistel raudteega ja selle katastriiiksusel ja kaitsetsoonis tegutsemisel ldhtuda Eesti raudtee
normidest.

Ristumine raudteega peab olema teostatud 90° nurga all. Kaitsetorude pealispinna siigavus peab
olema vdhemalt 3 m rd0pa tallast, ning minimaalselt 1 m raudtee kinnistul (Jaama pst 10 // Raudtee
tn 12a // Rakvere raudteejaam, kat nr 66301:001:0652).

Raudtee maal surfida enne ehitustdid vélja olemasolevad tehnovorgud. Peale seda tdpsustada
puurumise trajektoor ja korgused, tagades ristuvate tehnovorkudega normidekohased
vahekaugused.

Raudtee kaitsevoondis tehtavate toode kédigus ei tohi rikkuda majandus- ja taristuministri
09.11.2020 méadruses nr 71 ,Raudtee tehnokasutuseeskiri“ viidatud raudtee ehitusgabariidi
ndudeid. Ehitusgabariit on roobastee teljega risti oleval tasandil kujutatud piirjoon, millest
sissepoole ei tohi ulatuda tikski ehitise voi seadme osa (erandiks vdivad olla seadmed, mis on
ette ndhtud vahetuks koostodks raudteeveeremiga). Raudtee kaitsevoondis ehitise ehitamisel
uleb arvestada raudteeveeremist tulenevate mdjudega, sh vdimaliku vibratsiooniga. Raudtee
kaitsevoondis on keelatud ohustada liiklust ja takistada néhtavust raudteel.

Edites OU Projekteerija: Silver Knazev
EDITEQ rg-kood 11532243 8/11



To6 nr 23013:  Rakvere vallas, Haljala vallas ja Rakvere linnas optilise sidevorgu Staadium: Tooprojekt
rajamine
Aadress: Rakvere vald, Haljala vald, Rakvere linn, La4ne-Viru maakond Kuupéev: 27.09.2023

4. ULDISED POHIMOTTED
4.1. Maaomanike teavitamine

Enne ehitustddde teostamist leppida maaomanikega kokku td6de teostamise aeg ja tingimused.
Sdlmida kdigi maaomanikega isikliku kasutusdiguse lepingud.

4.2. Trassidel katendite taastamise pohimoétted

Toid teostada selliselt, et haljastuslik ilme hévineks minimaalselt. Kaevamistoddel I6hutavad
teekatted, haljastus ja muud rajatised taastada endisel kujul ja endises kvaliteedis. Haljasalade
taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus olema vdhemalt 3%. Kasvumuld peab olema
mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jd4tmeid ning on tihendatav nii,
et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada kiilmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava
haljasala piir iihtlustada, taastada niidukdlblikuks. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku
jms. Olemasolevad kaevud/luugid on ette ndhtud langetada voi tdsta planeeritava maapinnani.
Liinikaitsevoondis toGtamine kooskodlastada trassivaldajatega, ndidata dra kasutatav tehnika.
Taastatav sdidutee asfaltkate viia sujuvalt kokku olemasolevaga. Jilgida olemasoleva taastatava
katete piki- ja pdikkalded. Viiakse kokku olemasolevaga. Kohtades, kus kaeviku kalle erandjuhul
oleks vaja teha jarsem kui 3:1 tuleb kaevetddde teostamisel kaeviku serv kindlustada punnseinaga
(vaiseinaga). Kui kaevetdode kéigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel ndidatud, tuleb ka see
nduetekohaselt taastada. Tagasitditmisel iilejdév pinnas ja ehitusjddtmed vedada dra ldhimasse
ametlikku ladustus- ja kéitluspaika. Ehitus- ja kaevetodde jddtmete realiseerimisel juhinduda
kohaliku omavalitsuse jddtmehoolduseeskirjast. Kaevetdode teostamisel tuleb Idhtuda
omavalitsuse kaevetdode eeskirjast.

4.3. Puittaimestiku kaitsmine ehitustoode ajal

Olemasoleva puittaimestiku kaitsmiseks ldhtuda ehitustoddel standardist EVS 939-3:2020
Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse.

NB! Avatud kaevega ei tohi minna puude virade ulatusest lébi.

Ehitustoddel tuleb viltida puukoorte 16hkumist. Kaevetdddel ei tohi juuri 14bi raiuda vai 16hki
rebida, vaid juured tuleb eemaldada hargnemiskohtadelt. Tiivede kaitsmine on ndidatud joonisel
1.

JUUREKAITSE TOVEKAITSE

__prussid
traat
prussid
kergkruus v8i ™\ pehmenduskiht
killustik NN autokummidest
filterkangas S

ol.ol. maapind

Joonis 1. Olemasolevate puude ehitusaegne kaitse

Puujuurte iimbertdstmisel mitte murda juuri kokku. Juurekaelasid ei tohi matta ka ehituse ajaks.
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Ehitustoddel viirtuslike ja eriti védrtuslike puude- vOi taimeriihma kaitsmiseks kasutada
tarastamist 1,5 m korguse taraga jargmiselt, et puude vorad jadvad tara sisse. Kui kaitstavad taimed
asuvad ehitusplatsi déres, vOib tarastada iimber haljastu, voi ehitada tara ainult ehitusplatsi poolsele
kiiljele. Tarastatud ala ei tohi kasutada materjali laoplatsina. Puutiive iimber tehakse
puistplankudest kinnitatud kaitse, kus tiive ja plankude vahele asetatakse pehme polster.

Kui todtingimused puu all ei ole t66d vdimaldavad, voib enne t66 alustamist kokkuleppel
haljastusspetsialistiga kdrpida puu alumisi oksi. Ldige tuleb teostada kas tiive voi ldhima
jdmedama oksa vastast, jitmata tiiligast ja kahjustamata oksakraed. T66 10ppedes eemaldatakse
tooaegsed kaitseehitised.

Kaevetood ldhemal, kui 2 m puutiivest teostatakse késitsi. Suurte puude juuri ldigatakse
vdimalikult vihe. Ule 40mm libimddduga juurte ldbildikamine kooskdlastada
haljastusspetsialistiga. Lodige teha vodimalikult véikese ldikepinnaga, kaldega allapoole tiive
suunas. Katki rebitud juureotsad ristisuunaliselt dra 1digata. Puujuurte kuivamise viltimiseks
kastetakse lahtises siivendis paljandunud puujuuri ning kaetakse seejdrel savika mulla ja
geotekstiiliga (aurumise viltimiseks). Hilisem kastmine vdhemalt 1 korda nidalas pdhjalikult.
Pikemalt lahti olevas siivendis kaitstakse juuri juurevorguga (puupostidele toetatud jaik vork),
millele toetub geotekstiil. Vajadusel asetatakse juurestiku ja piirde vahele kastmistoru.

Puujuurte kiilmumise véltimiseks on paljandunud murdunud juurte katmine vajalik temperatuuri
langemisel alates —10 °C. Kaetakse juurevorgu, geotekstiili ja kuivast poorsest materjalist
kiilmaisolatsiooniga, (penoplast, kivivill vms ehitussoojustusmaterjal).

Kergesti variseva pinnase puhul, kus puujuured vdivad kahjustuda pinnase nihkumise tagajirjel,
rajatakse tugiseinad puujuurte kaitsmiseks.

Tootamisel sdilitatavate puude all kaitstakse juurestiku ala maapinnale laotatud Shulise liivakihiga,
mille peale pannakse killustik. Liivakihi vdib asendada geotekstiiliga.

4.4. Kvaliteedi- ja kontrollinduded ehitajale

Koik siderajatistega teostatavad t66d peavad olema tehtud kdesoleva projekti ning Eesti Vabariigis
kehtivate nduete ja normatiivide alusel. Juhul kui kdesolevas projektis toodud toode kirjeldused,
joonised ja toode mahud on tiksteisega vastuolus, tuleb lugeda digeks todde kirjeldus jooniste ja
toode mahtude suhtes. Kokkuleppel Tellijaga voib Toovotja lisada tdid voi materjale
(installatsioonitarvikuid) kui need on vajalikud t66de Idpetamiseks vOi seadme
ekspluateerimiseks. Materjalide ja seadmetena kasutada ainult neid, mis on AndIgo Eesti OU poolt
aktsepteeritud. Ehituse garantiiaeg miératakse Tellija ja To6vOtja vahelise lepinguga, mis ei ole
vidhem kui 2 aastat. Garantiiajal ilmnenud vead parandab T66votja omal kulul vilja arvatud véira
ekspluatatsiooni puhul tekkinud vead.

Ehitustdid voib alustada ehitustodde alustamise loa olemasolul. To6vdtjal peab enne ehituse
alustamist olema ehituse todohutuse plaan, mis peab sisaldama abindusid, mida sellel ehitusplatsil
rakendatakse ohutute tootingimuste loomiseks, vottes arvesse ka platsil voi selle laheduses
toimuvat tegevust, liiklust jms. Ehitusplatsil paiknevad vdiksemate ehituste alad piirata tdhiste ja
hoiatusmirkidega. Ehitustéodel tuleb jérgida ehituse iildnoudeid ja eeskirju, projektis toodud
ndudeid, valmistajatehase ndudeid, Eesti Vabariigis kehtivaid standardeid ja Andlgo Eesti OU
ndudeid. Toid teostada selliselt, et objekti ja ldhitimbruse haljastuslik ja esteetiline ilme hidvineks
minimaalselt. Kaevamistoodel 16hutavad teekatted, haljastus taastada ja muud rajatised taastada
endisel kujul ja endises kvaliteedis.
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Ehitustoode dokumenteerimisel ldhtuda Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, méérustest.
Ehituse jirelevalvet teostab AndIgo Eesti OU. Vaimalikud kdrvalekalded projektist kooskdlastada
Tellijaga ja projekti autoriga ning fikseerida kirjalikult. T66de 1oppedes peab To6votja teostama
koik vajalikud kontrollmodtmised toestamaks toode kvaliteetset teostust, korrastama ehitusplatsi,
korvaldades kdik demonteeritud ja mittekasutatavad materjalid. T66votja peab téode 10petamisel
iile andma vihemalt {ihe eksemplari teostusjoonistest digitaalsel kujul ja ithe paberkandjal.
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