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12201:001:0445
Päikse12201:001:0372

13111 Kauksi-Vasknarva tee

12201:001:1022
Pumbajaama

12201:001:0797
Liivaranna põik 2

12201:001:0796
Liivaranna tn 3

12201:001:0801
Liivaranna ringtee 1

13001:001:0164
Helmika

12201:001:0815
Liivaranna tänav T1

13001:001:0165
Kastiku

12201:001:0819
Liivaranna tn 1

12201:001:0813
Liivaranna põik

12201:001:0817
Liivaranna ringtee

12201:001:0791
Liivaranna tänav T2
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Jaotuskilp JK67152
Liitumiskilp LK225044
Kilbid paigaldada soklile.
Kilbi uste avanemissuund teostada tee poole.
Kilbile rajada maanduspaigaldis.
Paigaldada liitumiskilbist reservtoru tarbija kaablile
D50 ca 4 m, toru ots tuua maapinnale ning
isoleerida.
Kõrgusmärk +34.50
Liitumiskilbi tagakülje keskpunkti koordinaadid:
X=6545883.88
Y=695683.94

Ettevaatust! Ristumine veetrassiga

Haljastuse taastamine 194 m2

Projekteeritud madalpinge maakaabel AXPK 4G120
MPL417317 L=4+335+3m. AJ Päikese:(Jõhvi)  ->

proj JK67152
Kaabel De110 450N kaitsetorus L=199 m

Paigaldussügavus 0,7 m

Ettevaatust! Ristumine veetrassiga

Ettevaatust! Ristumine veetrassiga

kinnine meetod
De110 750N L = 178 m
paigaldussügavus 1,0 m

Paigaldussügavus lõigus B-C  1,0 m

Paigaldussügavus lõigus A-B  0,7 m

AJ Päikese:(Jõhvi) F9
paigaldada uus fiidrikaitselüliti

Merlyn Randla 53568143

Enefit Connect OÜ 23-158

Asendiplaan

27.11.2023

Helmika kinistu liitumine madalpingel, Alajõe küla
Alutaguse vald Ida-Viru maakond. LE0244. Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme,
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava: M1:500 A1

Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
Proj. kaablikaitsetoru
Puurimise lähtekaevik
Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
Ol. olev 0.4 kV kaabel
Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev veetrass

1W1 1W1

Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Laius vastavalt plaanile

Üks kaabel kaevikus
Haljasala taastamine

10 cm

0,4

Hoiatuslint

Projekt. kaabel
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Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 458917.
2.Alusplaanidena on kasutatud Kirjanurk OÜ „Geodeetiline alusplaan“ (töö nr. 10822G; 10.2023). Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid
L-EST 97 süsteemis. Plaanil kajastatud piirid 30.10.2023 seisuga.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide
nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse, sügavus vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt.
seletuskirjast.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Kõrgusmärk
Kõrguseid v t kilbi märkmelt
Kilpide suhteline paiknemine
kajastatud asendiplaanil
NB! Arendusalal lähtuda
rajatava planeeritud pinnase
kõrgusest ning kooskõlastada
kilpide kõrguslik paiknemine ka
liituja esindajaga

Ol. olev või planeeritav maapind

Jaotuskilp + Liitumiskilp

0,3 m

Taastamise maht
DP alal, täita ol o pinnasega

Katastripiir
Võsa või metsa raadamine

AutoCAD SHX Text
 TP


	Sheets and Views
	001


