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ASUKOHA SKEEM
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1. ULDOSA
1.1. Uldandmed

Projekti nimetus:
Staadium:

To0 nr:

Objekti asukoht:

Tellija:

Peatoovotja:

Projekteerija :

Projekteerimismeeskond:

Kontaktisikud:

Maarja-Magdaleena kiila vee- ja kanalisatsioonitorustikud

Tooprojekt
011/2024
Maarja-Magdaleena kiila, Tartu vald, Tartumaa

AS Emajde Veevirk
Registrikood: 11044696

Sobra tn 56, Tartu linn, Tartumaa
tel: +372 7311840

e-post: evv@evv.ee

Wesico Project OU
Registrikood: 10992277
Vasara 50, Tartu linn, Tartumaa

Keskkond & Partnerid OU
Registrikood: 11006388
Majandustegevusteade nr. EEP000544
Vasara 50, 50113 Tartu;

Tel: 733 0350;

info@mahutid.ee

Projektijuht - Lauri Aim - Volitatud veevarustus- ja
kanalisatsiooniinsener, tase 8
Projektijuht/projekteerija - Sirle Punka - Volitatud
veevarustus- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8
Projekteerija - Hanno Koha

Tellija poolt — Edvin Udras

tel.: +372 525 8326, edvin@evv.ee
Peat6ovatja poolt — Raivo Kraak
tel.: +372 58 188 117
raivo@wesico.ee

Projekteerija poolt — Lauri Aim
tel.: +372 56 478 957
lauri@mahutid.ee

Keskkond & Partnerid OU
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1.2. Tehnilised andmed
1.2.1. Veetorustik
Ehitise liik: Rajatis
Ehitise nimetus: Veetorustik
Ehitustegevuse liik: Ehitise piistitamine
Ehitise kasutamise otstarve:
- 22221 Kiilmaveetorustik
Projekteeritud veetorustiku tehnilised andmed:
- PEDe32-667m;
- PEDe40-524 m;
- PEDe50-110m;
- PEDe63-2706 m;
- PEDe110-221 m;
- Olemasolevad kinnistu veeithendused — 41;
- Uued kinnistu veeiihendused — 14.
Ehitisreqgistrile esitatavad tehnilised andmed:
- ehitisealune pind — 242,6 m?;
- pikkus —4228 m.
1.2.2. Kanalisatsioonitorustik

Ehitise liik: Rajatis
Ehitise nimetus: Kanalisatsioonitorustik
Ehitustegevuse liik: Ehitise piistitamine
Ehitise kasutamise otstarve:
- 22231 Kanalisatsioonitorustik
Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku tehnilised andmed:
- PEDe63-25m,;
- PVCDel1l10-31m;
- PEDe110-1130 m;
- PVC De 160 - 2513 m;
- PE De 160 - 152 m;
- PVCDe200-576 m;
- PE De 200-24m;
- Olemasolevad kinnistu kanalisatsiooniithendused — 40;
- Uued Kinnistu kanalisatsioonitihendused — 15.
Ehitisreqgistrile esitatavad tehnilised andmed:
- ehitisealune pind — 675,7 m?;
- pikkus — 4451 m.

Keskkond & Partnerid OU 06.2024
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1.3.

Sissejuhatus

Kéesolev projekt on koostatud AS Emajoe Veevirk tellimusel. Koostatud on Tartumaal,

Tartu

vallas asuva Maarja-Magdaleena kiila vee- ja kanalisatsioonitorustike

rekonstrueerimise projekt. Projekti koostamise eel on tehtud objekti lilevaatus.

1.4.

Alusdokumendid

Projekti koostamisel on kasutatud jargmisi materjale:

1.5.

Keskkonnaprojekt OU poolt 2020 a. (tdiendatud 2023 a.) koostatud tehnoloogiline
projekt  ,Maarja-Magdaleena  kiila  thisveevargi  ja  -kanalisatsiooni
rekonstrueerimine® (t66 nr. 2164);

Metricus OU poolt veebruaris 2024 a. koostatud geodeetiline alusplaan (t66 nr.
23G9328);

EXTech Design OU poolt juunis 2024 a. koostatud projekt ,,Maarja-Magdaleena
kiila vee- ja kanalisatsioonitorustikud, TL — teed ja liiklus* (T66 nr 24025);

Keskkond ja Partnerid OU poolt 2024 a. juunis koostatud projekt ,,Maarja-
Magdaleena kiila reoveepuhasti (T66 nr 010/2024);

Keskkond ja Partnerid OU poolt 2024 a. mais koostatud projekt ,Maarja-
Magdaleena kiila joogiveepuhasti* (T66 nr 023/2024);

AS Emajde Veevirk Tellija Uldtingimused Osa 1 — Uldtingimused (21.09.2023);

AS Emajoe Veevirk Tellija Eritingimused ,,Maarja-Magdaleena kiila iihisveevargi
ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine;

Transpordiameti poolt véljastatud projekteerimistingimused nr 7.1-2/24/1799-2;
1974 a. ehitusgeoloogilised uurimistdod ,,Jogeva rajooni Jarve kolhoosi keskasula
kanalisatsioon ja veevarustus® (T66 nr 24607);

1979 a. ehitusgeoloogilised uurimistdod ,,Saadjarve kolhoosi kartulihoidja Maarja
kiilas* (T66 nr 8014404);

Europolis OU poolt koostatud arengukava ,Tartu valla iihisveevirgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035;

Geopartner OU poolt 2019 a. oktoobris koostatud teostusmdddistus ,,Maarja-
Magdaleena ELV sidetrasside teostusmoddistus® (T66 nr GEO 19-1730);
Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee).

Projekteerimisel aluseks voetavad ehitusnormid ja eeskirjad

Projekteerimisel on jérgitud jargmisi seadusandlike akte ja normdokumente:

Ehitusseadustik (EhS);

Veeseadus (VeeS);

Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni seadus (UVVKS);
Elektroonilise side seadus (ESS);
Maaparandusseadus (MaaParS);
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Majandus- ja taristuministri maarus nr. 97 ,,Nouded chitusprojektile®;

Majandus- ja taristuministri médrus nr 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele*;
Majandus- ja taristuministri méérus nr 101 ,,Tee ehitamise kvaliteedi nduded*;
Majandus- ja taristuministri maarus nr 106 ,,Tee projekteerimise normid®;
Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a médrus nr 73 ,,Ehitise kaitsevoondi
ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tdhistusele esitatavad
nouded*;

Kliimaministeerium maéirus nr 57 ,,Uhisveevirgi ja —kanalisatsiooni kaitsevoondi
ulatus®;

Keskkonnaministri méérus nr 31 ,,Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja
kasutamise nduded ning kanalisatsiooniehitise kuja tipsustatud ulatus

EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

EVS 835:2022 Hoone veevirk;

EVS 921:2022 Veevarustuse vilisvork;

EVS 847-1:2014 Veevirk. Osa 1: Veehaarded;

EVS 848:2021 Viliskanalisatsioonivork;

EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon;

EVS 843:2016 Linnatidnavad;

EVS-EN 1610:2015 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja
katsetamine;

Maanteeameti juhend ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja
remondi juhis®, kinnitatud 05.01.2016;

RIL77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend:;

Kui moned t66d ei ole projektdokumentatsioonis tdpselt madratletud, tuleb need teostada
vastavalt eelpooltoodud seadustele, miidrustele ja normidele, 1dhtudes heast ehitustavast.

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja todmahtude tabelite vahel, tuleb neid
tolgendada jargmises jarjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), tddmahtude tabelid (3)

1.6.

Muinsuskaitse

Projekteeritav piirkond asub Tartu maakonnas Tartu vallas Maarja-Magdaleena kiilas
kinnismaélestise kaitsevoondis.

Projektalal asuvad jargmised maélestised ja nende kaitsevoondid:

5865 Maarja kalmistu

5864 Vabadussdja mélestussammas

24068 Maarja-Magdaleena pastoraadi peahoone
21536 Kivirist, 17/18.saj. (pollukivi)

24067 Maarja-Magdaleena kirikuaed

21537 Kivirist, 17/18.saj. (pollukivi)

24066 Maarja-Magdaleena kirik
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Asukoha skeem

Sellega seoses tuleb tdita jargmiseid juhiseid:

e Enne t60de alustamist maélestise alal peab t60de teostaja taotlema
Muinsuskaitseametist toode tegemise loa Vo1 teatise (MuKS § 52;
https://www.muinsuskaitseamet.ee/teatised-taotlused-load-ja-toetused/teatised-
taotlused-ja-load/toode-alustamise-luba-voi-teatis ).

e Kui kaevetoodel kinnismdlestisel, muinsuskaitsealal v0i nende Kkaitsevoondis
avastatakse rajatis, tarind, hooneosa, viimistluskiht, arheoloogiline kultuurkiht voi
muu leid voi asjaolu, mida seni tehtud uuringute kéigus ei ole arvestatud, on t66de
teostaja kohustatud siilitama leitu muutmata kujul ning teavitama sellest
viivitamatult Muinsuskaitseametit.

e MuKS § 33 Idike 1 kohaselt peab igaiiks hoiduma tegevustest, mis voib
kultuurimalestist ohustada, rikkuda voi selle hivitada. Milestist ei tohi hdvitada ega
rikkuda!

e Toode tegemisel tuleb tagada puude ja juurestiku kaitse, puude raie ei ole lubatud.
Rasketehnikaga mitte sdita puude juurtele. Juurestiku piirkonnas teostada
kaevetdod kasitsi juuri mitte vigastades. Paljastatud juuri mitte jétta paikese kitte.
Kaevetdode tagasitiite pealmises kasvukihis kasutada sama mulda.

Vaata asukohta asendiplaan AS-4-01 kuni AS-4-04.

1.7. Looduskaitse

Keskkonnaregistris on Tartu maakonna Tartu valla Maarja-Magdaleena kiila seotud
looduskaitseliste objektidega (kaitsealuste liikide leiukohad, kaitseala ning iiksikobjekti).
Projektiga planeeritavad tegevused tuleb kooskdlastada Keskkonnaametiga.
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Kaitstavad objektid Maarja-Magdaleena reoveekogumisalal:
o KL0O9329894 Epipactis helleborine (laialehine neiuvaip)
e KLO9108381 Ciconia ciconia (valge-toonekurg)

e VEPLO01828 VEP nr.L01828 (Vaariselupaik)
Asukoha skeem

X:GIS2. Maa-amet. Koik oig tud?

Vaata asukohta asendiplaan AS-4-01 kuni AS-4-04.

1.8. Taiendavad Kkriteeriumid

Alljargnevalt on kirjeldatud projekteerimisiilesannet tdpsustavad kriteeriumid, millest on
projektlahenduse koostamisel ldhtutud.

1.8.1. Kooskoélastused kinnistuomanikega

Torustike siigavuse ja maakraanide paiknemise kavandamisel on ldhtutud piirkonna
kinnistuomanike kooskdlastustest ja olemasolevate torustike stigavustest.

Ehitustodde teostamisel peab to6vatja kohalikke elanike teavitama kuni kaks nédalat enne
vastavas asulas chitustoode algust ning seejdrel suletavatest ja avatavatest tee- ja
tdnavaldikudest sagedusega 1x néddalas perioodil, mil torustike ehitustdid teostatakse
Tellija poolt miératavas ajalehes voi omavalitsuse kodulehe vahendusel.

Too teostamise aluseks erakinnistul on projekt ning kinnistuomaniku ja
Omanikujérelevalve kooskolastus.

1.8.2. Kaevude ja torude siigavus ning vahekaugus

o Projekteeritud survetorude minimaalne rajamissiigavus on 2,1 m torude peale
arvestades maapinnast.

o Projekteeritud isevoolsete kanalisatsioonitorude minimaalne rajamissiigavus ilma
soojustuseta 1,5 m torude peale arvestades maapinnast.
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o Samas kaevikus paiknevate uute torude seinte minimaalseks vahekauguseks on 0,3
m.

J Projekteeritud torude vélispindade minimaalne vertikaalne vahekaugus peab olema
vihemalt 0,1 m ning torude vilispindade kaugus kaeviku servadest peab olema
viahemalt 0,2 m. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused.

o Projekteeritud  torude  vilispindade = minimaalne = vahekaugus  ristuva
kommunikatsiooniga voi selle kaitsetoruga peab olema vdhemalt 0,3 m.
Olemasolevate teadmata korgusega side- ja elektrikaablite siigavuseks maapinnast
arvestatakse 0,7 kuni 1,0 m.

1.8.3. Kinnistu iihendustorustiku pikkus, 1iibim6ot ja lang

Kinnistu tihendamiseks veevarustuse magistraaltorustikuga paigaldatakse alates vee
magistraaltorustikust kuni kinnistu piirini veetoru PE De 32 — 50 PN10 koos maakraaniga
(maakraan koos spindlipikenduse ja kapega). Maakraan koos spindlipikenduse ja kapega
paigaldatakse 0,3-1,0 m kaugusele kinnistu piirist vdljapoole ja toru l0petatakse kinnistu
piiril otsakorgiga. Maakraani jarel peab olema vdhemalt 0,3 m pikkune toruldik. Maakraan
paigaldatakse vOimalusel 0,5 m véljapoole soiduteed. Pdohjendatud wvajadusel voib
maakraani nihutada kinnistu piirini. Liitumispunktiks on Kinnistu piir.

Kinnistu iihendamiseks kanalisatsiooni tdnavatorustikuga paigaldatakse alates tdnavatorust
kuni Kkinnistu piirini PVC SN8 De 160 mm toru. Toru Idpetatakse Kkinnistu piiril
otsakorgiga voi iihendatakse olemasoleva toruga (selle olemasolul).

Toovotja peab arvestama asjaoluga, et olemasolevate majaiihendustorustike asukohad,
stigavused ja ldbimoddud voivad olla erinevad projektis ndidatust. Enne ténavatorustiku
viljachitamist tuleb Toovotjal veenduda olemasolevate majaiihendustorustike asukohtade
ja korguste digsuses. Toovotjal tuleb olemasoleva majaiihendustorustiku asukoht, siigavus
ja labimodt tdpsustada ehitustoode kdigus ning vajadusel korrigeerida projektlahendust
toojoonistega.

Keskkond & Partnerid OU 06.2024 11/61



Maarja-Magdaleena kiila vee- ja kanalisatsioonitorustikud. To6projekt
T66 nr. 011/2024

2. OLUKORRA KIRJELDUS

Projekti asukohaks on Tartu maakond, Tartu vald, Maarja-Magdaleena kiila. Maarja-
Magdaleena kiilas elab 2023. a. 1. jaanuari seisuga 252 elanikku, kellest ligikaudu 70%
ehk 176 elanikku on liitunud iihisveevirgiga ja 57% ehk ligikaudu 143 elanikku on
liitunud tihiskanalisatsiooniga.

Maarja-Magdaleena kiila iihisveevarustus pohineb 1964. aastal rajatud puurkaev-pumplal
(PRK0011681). Puurkaevpumpla on osaliselt rekonstrueeritud aastal 2009 ning varustatud
Schottli Keskkonnatehnika AS veetootlusseadmetega EURA S40 Duplex. Pumpla ja
joogiveepuhasti on iiheastmelised. Renoveerimata jdi tookord pumpla hoone. Puurkaevu
péis asub pumplahoones.

Veetorustiku {ildpikkuseks on ligikaudu 3175 m. Torustik renoveeriti osaliselt aastatel
2005-2010 (renoveerimine seisnes PE torude sissetdombamises vanasse malmtorustikku).
Samas on kiila veetorustik hetkel aladimensioneeritud ning tuleb seetottu tervikuna
rekonstrueerida. Vanimad kiila torustikud périnevad 1970.-ndatest aastatest. Kuna kiila
labib mitu riigimaanteed, on tihti ainuvdimalik torustike rajamine {ile erakinnistute
isiklikke kasutusdigusi seades.

Kiila iihiskanalisatsioon on peaaegu tédielikult, ~3600 m ulatuses vana ja amortiseerunud
ning vajab hédasti rekonstrueerimist.

Maarja-Magdaleena  kiila ihiskanalisatsioon on peaasjalikult isevoolne, ainus
reoveepumpla paikneb vahetult enne reovee juhtimist biotiikidesse. Reoveepumpla
paikneb betoonist Sahtis, kus on ka elektrikilp. Pumplas on iiks sukelpump, mis toGtab
ujukite antud signaalide alusel.

Maarja-Magdaleena kiila reoveepuhastiks on kolm biotiiki kogupindalaga 2175 m?, mille
reostuskoormuseks on hinnatud 79 ie.

3. PROJEKTLAHENDUS

3.1.  Uldist

Torustike projekteerimise ja rajamise maht on maddratud Tellija poolt koostatud
hankedokumendiga.

Hankedokumentidega on ette ndhtud kinnistud, kellele rajatakse voi rekonstrueeritakse
tthisveevirgi ja —kanalisatsioonitorustikud. Olemasolevatele iihisvee ja —kanalisatsiooni
klientidele ehitatakse torustik vélja kuni kinnistupiiril paikneva toruni ning taastatakse ka
ithendus. Kui tihendus kinnistupiiril pole voimalik, rajatakse uus toru kuni kinnistusisese
torustikuni.  Uutele  liitumissooviga kinnistutele projekteeritakse torustik  vélja
Kinnistupiirini.

Vastavalt Uhisveevirgi ja —kanalisatsiooniseadusele on torustikud projekteeritud
maksimaalselt avalikult kasutatavale maale. Projekteeritud torustikud on ette nédhtud
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paigaldada iihisesse kaevikusse. Torustikud on projekteeritud tdnavate alla nii, et
kanalisatsioonikaevud jadksid enamjaolt sdiduraja keskele voi tee teljele.

Eramaadele rajatavatele {hisveevérgi torudele seatakse isiklik kasutusdigus voi
sundvaldus. Isiklik kasutusdigus vOi sundvaldus seatakse tdhtajatult ja on
kinnistuomanikule tasuta. Isiklik kasutusdigus voi sundvaldus annab vee-ettevottele diguse
omada ja hooldada torustike eramaal.

Kaéesoleva projektiga ei ole lahendatud tuletdrje veevarustust.

Torustike projekteeritud eluiga on 50 a.

3.2.  Veetorustik

Kéesolevas  projektis on projekteeritud Maarja-Magdaleena  kiila  veetorustike
rekonstrueerimine ja laiendamine (peatorustik PE De 40 — De 110 ja kinnistuiihendused PE
De 32 - De 50). Alates 1abimdddust De 63 tuleb kasutada PE RC torusid.

Uute liitujate majaiihendustorustikud on projekteeritud kuni krundi piirini. Olemasolevate
ithenduste korral lihendatakse uus torustik olemasoleva majatihendustorustikuga krundi
piiril voi ldhimas vdimalikus kohas. Kdikidele majaiihendustorustikele tuleb paigaldada
maakraan. Maakraanid asuvad ca 0,3 — 1,0 m kinnistu piirist vdljaspool. Erandkorras, kui
vahetult kinnistu piiri ees on kraav, paigaldatakse maakraanid kraavi vastaskaldale. Kui
peatorustik asub krundi sees haljasalal, paigaldatakse maakraan vahetult peatoru sélme
korvale. Kui peatorustik asub krundi sees soiduteel, paigaldatakse voimalusel maakraan
0,5 m véljapoole sdiduteed.

Parkla tee 2 kinnistu rajab uue veetoru uude asukohta. Joonisel AS-4-02 on uus asukoht
toodud. Enne toru ehitustoid tdpsustada iile veetoru asukoht kinnistu esindajaga ning
vajadusel muuta tihendustorustiku asukohta.

Maakraanid tuleb varustada teleskoopiliste spindlipikenduste ja kapedega. Kape peab
olema nn ,ujuvat” tiiiipi ja tihedalt sulguv (klass D400 vastavalt EN124), vertikaalse
poltkinnitusega. Kaped peavad olema nn ,ujuva“ paigaldusega ehk vilise servaga, mis
toetub teekattematerjalil voi timbritseval pinnasel. Kape koormustaluvus peab olema 40 t.
Kaped peavad olema kaetud korrodeerumist takistava varvkattega. Maakraani jarel tuleb
paigaldada otsakork. Olemasolevatele iihisveevirgi klientidele tagatakse {ihendus
ithisveevirgiga.

Veetorustik on projekteeritud minimaalselt siigavusele 2,1 m toru peale. Kui toru
paigaldada kdrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks XPS plaate voi spetsiaalset
soojustuskoorikut.

Torustike tihendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke voi pokk-keevis iihendust. Antud
projektis on arvestatud elekterkeevisliitmikega. Viikeste torude korral vdib pdlve
paigaldamise asemel toru painutada, arvestades, et toru painderaadius on De 20...De 63
toru puhul 40xDe ja iile De 63 toru puhul 50xDe.
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Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda vastavalt projektjoonistel toodule voi
omanikujdrelevalve poolsete instruktsioonide alusel. Torude ja liidete pimeotsad tuleb
sulgeda selleks etteniihtud tehases valmistatud toruosadega. Uhenduste ja liidete surveklass
ei tohi olla madalam kui torustiku iildine surveklass.

Veetorustikule on  olulistesse  hargnemiskohtadesse ette ndhtud  maakraanid
spindlipikenduse ja kapega, surveklass PN10.

Veetorustikust 30 cm kdrgemale tuleb paigaldada min 100 mm laiune Sinine mérkelint
kirjaga ,,VESI“. Uksikule vdi korvuti asetsevatele survetorudele tuleb vihemalt iihele
torule paigaldada isoleeritud vasest min 2,5 mm? ristldikega isoleeritud signaalkaabel, mis
vastab maa-aluste kommunikatsioonide markeerimisnduetele (tootjapoolne kinnitus) voi
kasutada kaabliga hoiatuslinti. Vaskjuhtme kaudu on voimalik juhtida elektrisignaali ja
selle abil leida ekspluatatsiooni kédigus torustiku trass. Juhtme otsad tuua vélja maasiibrite
spindlipikenduste kapede alla. Juhtmed {tihendatakse spetsiaalset hiilssi kasutades ja
ithenduskoht muudetakse hermeetiliseks termokahaneva riiiiga.

Kinnisel meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud
signaaltross min 4 mm 1dbimodduga. Viltida tuleks signaalkaabli jatkamist pinnases.
Juhul, kui pinnases jitkamine osutub vajalikuks, tuleb kasutada spetsiaalseid jatkumuhve,
mis tagavad ithenduskoha veetiheduse. Signaalkaabli otsad tuua tdnaval kape alla.

Pdldudel asuvate kapede ja kaevude luugid vdivad olla plastist ja teleskoope ei ole vaja.
Paigaldada luugi juurde téhistuspost (3-1 m kogus, kus 1 m asuv maa sees), nt liikklusmargi
post, valget vérvi ja millel on maantee helkuriga post kaitseks timber.

Projekteeritud veetorustiku asukoht on esitatud joonistel AS-4-01 kuni AS-4-04.
Veetorustiku sdlmede montaaziskeemid on esitatud joonistel VK-7.

3.3. Isevoolne kanalisatsioonitorustik

Kéesolevas projektis on projekteeritud Maarja-Magdaleena kiila kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimine ja laiendamine. Isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb teha P\VC De 160
ja De 200 torudest. Torude minimaalne rongasjaikus on SN8. Kinnisel meetodil kasutada
toru PE RC PN10 De 160 ja PE RC PN10 De 200.

Kanalisatsiooni majaiihendustorustikud tuleb teha PVC De 160 SN8 torudest. Uued
majaiihendustorustikud 10petatakse krundi piiril otsakorgiga. Olemasolevate iihenduste
korral iihendatakse uus torustik olemasoleva majaiihendustoruga krundi piiril voi kinnistu
sees ldhimas voimalikus kohas ning vanad iihendused likvideeritakse.

Reovesi on ette ndhtud juhtida kokku asula pohjaossa projekteeritud reoveepumplasse,
mille kaudu juhitakse reovesi edasi rekonstrueeritavasse reoveepuhastisse. Reoveepuhasti
rekonstrueerimine lahendatakse eraldi projektis.

Uldjuhul on torustikule ette nihtud paigaldada malmluugiga De 400/315 teleskoopsed
plastkaevud. Torustiku algus- ja kddnakukohtades ning suurematel ristmikel on ette nahtud

Keskkond & Partnerid OU 06.2024 14/61



Maarja-Magdaleena kiila vee- ja kanalisatsioonitorustikud. To6projekt
T66 nr. 011/2024

paigaldada De 560/500 teleskoopsed kaevud. Kaevude maksimaalne lubatud vahekaugus
tdnavatorustikul on 70 m.

Kaevuluugi raamid peavad olema nn ,ujuvad“ ehk vilise servaga, mis toetub
teekattematerjalile v3i limbritsevale pinnasele. Ténavatel asuvatel kanalisatsioonikaevudel
peab olema kaane peal mirge “KANAL”.

Kanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussiigavus soojustuseta on iildjuhul 1,2 m toru
peale.

Ehitatava torustiku kohale 30 cm korgusele paigaldada min 100 mm laiune roheline
hoiatuslint tekstiga ,, KANALISATSIOON®.

Kinnisel meetodil paigaldatava torustiku asukoha madramiseks paigaldatakse koos
torustikuga PVC kattega tsingitud signaaltross.

Poldudel asuvate kaevude luugid voivad olla plastist ja teleskoobid ei ole vajalikud.
Kaevud voiksid olla 0,5 m korgemad maapinnast. Kaevude juurde paigaldada
tahistuspostid (3-1 m korgus, millest 1 m maa sees) — metallpost, millel on plast post
hiilsina imber, nt liikklusmérgi post, millel maantee helkuriga post kaitseks timber, valget
varvi).

Sademe- ja drenaazivee juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4-01 kuni AS-4-04.

3.4. Survekanalisatsioonitorustik
Kéesoleva to6ga on projekteeritud PE PN10 De 110 survekanalisatsioonitorustik.

Survekanalisatsioonitorustik projekteeritakse reoveepumplast kuni projekteeritud isevoolse
reoveekanalisatsiooni torustikuni.

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustiku minimaalne siigavus maapinnast on 2,1 m toru
peale.

Kinnistule projekteeritud survekanalisatsioonitorustiku kinnistu iithendustorustikule tuleb
paigaldada 0,3-1,0 m kinnistut viljaspoole maakraan koos spindlipikenduse ja kapega 40T.
Maakraanist kinnistu poole paigaldatakse vdhemalt 0,3 m pikkune toru ja suletakse
elekterkeevisotsakorgiga. Kinnistu survekanalisatsiooni {ihendustorustiku minimaalne
1abimodt on De 63.

Survetoru materjaliks on PE-100 survetoru PN10/SDR17, mis vastab standardile EVS-EN
12201. Alates 1abimoddust De 63 on materjaliks PE-100 RC survetoru PN10/SDR17.

Kinnise meetodiga rajatav survetoru peab olema PE RC PN10 materjalist.

Maa-alustes ithendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid).
Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke, samuti on keelatud
kasutada ilma plast- voi galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid
jne). Keelatud on kasutada 90-kraadiseid kolmikuid ja kadanikuid.
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Maa-alustes iihendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike.

PE-torud ja nende plastdetailid iihendatakse elekterkeevismuhv  voi  pokk-
keevisiihendusega. Survekanalisatsioonitorustiku minimaalne rajamissiigavus on 2,1 m
toru peale.

Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (30 cm toru laest) paigaldada min 100 mm
laiune pruun mérkelint tekstiga ,,SURVEKANALISATSIOON®.

Survekanalisatsioonitorustiku paigaldamisel lahtisel meetodil isevoolsest
kanalisatsioonitorustikust eraldi kaevikus, tuleb torustiku kiilge kinnita asukoha
madramiseks vasest min 2,5 mm? ristloikega isoleeritud signaalkaabel, mis vastab maa-
aluste kommunikatsioonide markeerimisnduetele (tootjapoolne kinnitus). Kinnisel
meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud signaaltross.
Viltida tuleks signaalkaabli jdtkamist pinnases. Juhul, kui pinnases jidtkamine osutub
vajalikuks, tuleb kasutada spetsiaalseid jatkumuhve, mis tagavad {lihenduskoha
veetiheduse. Kaabli otsad tuua tidnaval kape alla..

Antud projektiga projekteeritud survekanalisatsiooniga liitumispunktid on projekteeritud
jargmistele kinnistutele:

o Maarja pohikool (77302:001:0149) - PE RC De 110 liitumispunkt koos
maakraaniga kinnistu piiril

o Kurepesa tee 2 (77302:001:0022) (MAK kulu) — PE RC De 63 liitumispunkt koos
maakraaniga kinnistu piiril

Projekteeritud on 3 survekanalisatsiooni 16iku:

o Maarja pohikool liitumispunktist kuni Parkla tee 5 Kinnistule projekteeritava
isevoolse reoveekanalisatsioonitorustikuni. Projekteeritud survetorustiku
1abimdoduks PE RC De 110. Reoveekanalisatsioonipumpla lahendatakse eraldi
projektiga (OU Keskkond ja Partnerid t66 nr 029/2024 , Maarja pdhikooli kinnistu
valistorustikud®)

o RKP-1 reoveepumplast kuni Kurepesa tee ja Kurepesa tee L3 ristmikule
projekteeritava isevoolse reoveekanalisatsioonitorustikuni.

o Kurepesa tee 2 Kkinnistu liitumispunktist (maakraan) kuni Kurepesa teele
projekteeritud survekanalisatsioonitorustikuni. Projekteeritud
survekanalisatsioonitorustiku liitumistorustik iihendatakse De 110 45° kolmiku abil.
Projekteeritud survetorustiku 1abimddduks PE RC De 63.

Enne survetorustiku iithendamist isevoolsesse kanalisatsiooni, on projekteeritud

voolurahustuskaevud.

Torustiku paiknemine on niaidatud joonisel AS-4-01 kuni AS-4-04 ja survekanalisdlmede
skeemid on toodud joonistel VK-7.
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3.5.  Projekteeritud libipesukaev

Veetorustiku tupikldigu 10ppudesse ning veetoru peatrassidele on ette ndhtud torustike
labipesuks ldbipesukaevud (vt. joonis nr VK-7).

Téapsed asukohad vaata asendiplaani joonistelt AS-4-01 kuni AS-4-04.

Labipesukaev rajatakse sarnaselt maa-aluse hiidrandi paigaldamisega. Kaevu korpusena
kasutatakse De 500 kaevu teleskoopi, mis on varustatud malmluugiga. Luugi kandevdime
40 T. Korpuse pdhja paigaldatakse geotekstiil ning korpus tiidetakse pooles ulatuses
killustikuga fr 8..16, et tagada liigvee imbumine pinnasesse. Toru sulgemiseks
paigaldatakse = maakraan, mis on varustatud tiihjendusklapi ja teleskoopse
spindlipikendusega. Spindlipikendus tuuakse malmluugi alla. Tousutoru tehakse PE De 63
PN10 torust. Toru otsa paigaldatakse kiirliitmik Bogdanov DN50 koos pimeiihendusega.

Labipesukaevu kasutamiseks tuleb eemaldada kiirliitmikult pimeiihendus, iihendada voolik
kiirliitmikuga ning avada maakraan. Lédbipesu teostada vastavalt operaatori metoodikale.
Pérast kasutamist sulgeda maakraan ning paigaldada kiirliitmikule pimeiihendus. Kuna
maakraan on tithjendusklapiga, ei pea tdusutoru eraldi tiihjendama.

Veetorule De 110 tuleb paigaldada maa-alune hiidrant torustiku labipesuks.

3.6. Reoveepumpla

Kéesolevas projektis on projekteeritud iiks maa-alune kompaktpumpla, siseldbimodduga
1600 mm.

Pumpla valmistatakse PEHD-st rongasjdikusega SN4 ning ankurdatakse r/b plaadi kiilge.
Kinnitused roostevabast terasest ankrutega minimaalselt A4. Betooni klass peab olema
C25/30. Pumpla ankurdusplaat armeerida kahes kihis armatuurvérguga ASOOH @10 mm,
vorgusilm #200/200 mm. Pumpla ankurdusplaadi alus peab olema tehtud killustikust.
Killustiku kihi minimaalne paksus on 200 mm ja aluspind peab olema tihendatud
tihendustegurini K= 0,98.

Lubatud on tehases betoonplaadi sisse valatud pumpla pdhja kasutamine. Plaadi suurus
méidratakse sel juhul vastavalt tootja arvutustele.

Reoveepumpla valmistatakse tehases ja tarnitakse kohale iihes tiikis. Pumpla korpus peab
olema varustatud tdsteaasadega. Pumpla pohi peab olema koonilise siivisega, et véltida
reovee settimist pumpla pdhja. Pumpla sisepind peab olema sile, et sete ei koguneks
seintele.

Reoveepumplasse paigaldatakse kaks reoveepumpa. Pumpade parameetrid (t60punktid)
peavad olema jérgmised:

Reoveepumpla:

- Pumba joudlus: Q=51/s
- Pumba surve: H=75m
- Soovituslikud pumbad: KSB ARX F80-180/017F4USG-170
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Reoveepumpla pumbad tootavad vaheldumisi vastavalt toograafikule.

Pumpla varustada nivooanduriga ja kahe avariiujukiga, mis hakkavad juhtima pumpade
t66d. Pumpade liilituspunktid on:

0 — pump vilja

1 — pump 1 sisse
2 — pump 2 sisse
MAX — avariitase

Reoveepumpla juhtimine ja kaugseire peab vdimaldama tihildamist AS Emajoe Veevirk
poolt kasutatava kaugseiresiisteemiga SCADA. Automaatika peab vdimaldama
kaugjuhtimist. Pumpla automaatika lahendatakse tdpsemalt elektri- ja automaatikaprojekti
raames.

Reovee pealevool pumplasse on suletav pumpla sissevoolul paikneva nugasiibriga, mille
spindlipikendus on toodud maapinnale kape alla.

Pumpla ventileerimiseks rajada pumplale kaks ventilatsioonitoru. Vérske ohu juurdevool
peab olema viidud 0,3 m korgusele maksimaalsest veetasemest. Viljatdbmme toimub
pumpla iilaosast. Ventilatsioonitorude otsad peavad paiknema vdhemalt 0,7 m korgusel
maapinnast. Pumplast vélja jddvad toru otsad peavad olema suletud putukavorguga.

Pumpla luuk paigaldada 300 mm korgemale timbritsevad maapinnast. Luuk peab olema
valmistatud PE-st. Luuk peab olema soojustatud (min 50 mm XPS, va kui soojustus on
juba pumpla konstruktsiooni 0sa) ning varustatud vdahemalt kahe lukustuselemendiga ning
lukuaasadega tabaluku kinnitamiseks. Pumpla teenindusava peab olema varustatud nelja
konksuga pumba tdstekettide ja kaablite riputamiseks. Luugi lahtioleku ajal peab olema
vilistatud luugi sulgumine tuule mojul. Luuk ei tohi avaneda sinna poole, kus asetsevad
kiirpaigaldusliitmikud voi redel.

Jargnevatel kinnistul tuleb reovee drajuhtimiseks rajada reoveepumpla oma kuludega. Koik

tulevikus tehtavad kulutused (hooldus, elektritarbimine jm) on kinnistuomaniku kanda.

« Kurepesa tee 2 (77302:001:0022) kinnistu pumpla Q=1,5 I/s H=3 m, survetoru De
63. Kinnistu tihendus 10petatakse piiril otsakorgiga.

Reoveepumpla asukoht on esitatud joonistel AS-4-02. Reoveepumpla joonis koos
eksplikatsiooniga on esitatud joonisel VK-7.

Reoveekanalisatsioonipumpla peab olema valmistatud tehases ning tarnitud objektile iihes
tiikkis. Reoveepumpla té6joonise koostamine on Toovdatja iilesanne, pumplate té6joonised
tuleb kooskdlastada Tellijjaga enne pumpla valmistamist.

3.7. Veemoodukaev

Projektiga on ettendhtud rajada veemoddukaev (Veemdddukaev 4-01) Maarja pdhikooli
(77302:001:0149) kinnistu tarbeks.
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Veemdddukaevud valmistatakse PEHD-st minimaalse rongasjdikusega SN2, labimddduga
1000 mm. Teeninduspiistik peab olema soojustatud ja minimaalse 14bimddduga De 600
mm. Kaevule teha 200 mm paksune killustikalus.

Haljasalal paikneva kaevu luuk paigaldada 20 cm korgemale imbritsevast maapinnast.
Luuk peab olema plastist.

Veemdoddukaevu ldbivale torule tuleb paigaldada veearvesti. Puhta vee veemdddukaevu
labivale torule tuleb paigaldada ka proovivdtukraan, réhuandur ning tagasiloogiklapp.

Veemdoddukaevu asukoht on esitatud joonisel AS-4-04. Veemoddukaevude skeemid on
esitatud joonistel VK-7.

3.8.  Ohueralduskaev

Veetorustiku korgeimasse kohta on ette nihtud Shueralduskaev (Ohueralduskaev 4-01)
?1125/1000, kuhu tuleb paigalda dhueraldusklapp.

Ohueralduskaev on PEHD-st rdngasjdikusega SN2 valmistatud kaev (siselibimddduga
1000 mm). Teeninduspiistik peab olema minimaalse 14bimddduga De 600 mm ning
piistikule paigaldada soojustusluuk paksusega 50 mm. Kaevule teha 200 mm paksune
Killustikalus.

Haljasalal paikneva kaevu luuk paigaldada 20 cm korgemale iimbritsevast maapinnast.
Luuk peab olema plastist

Ohueralduskaevu libivale torule paigaldatakse elekterkeeviskolmik De 63 ja elekterkeevis
muhv-iileminek De 63- 2* ja dhueraldusklapp DN50.

Ohueraldusklapi hooldust teostatakse vastavalt tootja kasutus-hooldusjuhendile.

Ohueralduskaevude asukoht on esitatud joonisel AS-4-04. Ohueralduskaevude skeemid on
esitatud joonisel VK-7.

3.9. Ohueraldus-hoolduskaev survekanalisatsioonitorule

Survekanalisatsiooni kdorgeimasse kohta on ette ndhtud rajada Ohueralduskaev koos
hooldusotsaga. Kaiesolevas projektis on PE De 110 survekanalisatsioonitorustikule
projekteeritud  Ghueraldus-hoolduskaev  1D1500 PE Maarja-Magdaleena  kalmistu
(77302:001:0153) kinnistust pdhja poole maantee ldhedusse.

Ohueraldus-hoolduskaev valmistatakse PEHD-st minimaalse rdngasjiikusega SN2,
siseldbimddduga 1500 mm. Teeninduspiistik peab olema minimaalse 1dbimddduga D600
mm ning piistikule paigaldada soojustusluuk paksusega 50 mm. Kaevule teha 200 mm
paksune killustikalus.

Kaevu luuk peab olema plastist. Haljasalal paikneva kaevu luuk paigaldada 20 cm
kdrgemale limbritsevast maapinnast.
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Ohueraldus-hoolduskaevu ldbivale torule paigaldatakse kaks pdkk-keeviskolmikut 45° De
110. Kolmikud peavad vastama toru ldbimdddule. Kolmikule paigaldatakse
elekterkeevispdlv 45° De 110 ning éirikiileminek DN100-2%sk. Airikule paigaldatakse
kuulkraan 2%, mille kiilge &hueraldusklapp DN50. Ohueraldusklapp peab olema
vertikaalasendis. Torustiku hoolduse teostamiseks eemaldatakse kolmikuharult &érik.
Pirast hooldustdid eemaldatakse kaevu siivendist ileliigne vesi. Ohueraldusklapi hooldust
teostada vastavalt klapi tootjapoolsele kasutus-hooldusjuhendile.

Kaev peab olema topelt pohjaga ning varustatud siivendiga vee eemaldamiseks.

Ohueraldus-hoolduskaevu asukoht on esitatud joonisel AS-4-04. Ohueraldus-hoolduskaevu
skeemid on esitatud joonisel VK-7.

3.10. To6od Transpordiameti alas

Projektiga on kavandatud torustike ehitamine riigiteede 14227, 14209, 14211 ja 14213
piirides ja tee kaitsevoondis Maarja-Magdaleena kiilas Tartu vallas Tartu maakonnas.

Torustiku projekteerimisel on arvestatud Transpordiameti nduetega ja tingimustega.
https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#tehnovorgud--2

14227 Maarja-Otslava tee

Projekteeritavad vee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud paiknevad 14227 Maarja-Otslava
tee kaitsevoondis km-1 0.400 — 0.014.

Projekteeritavad vee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud paiknevad 14227 Maarja-Otslava
tee teemaal km-1 0.370 — 0.060.

Torustik kulgeb paralleelselt riigimaanteega teemaal jargmises kohas:
e Maarja-Otslava tee km-1 0.370 — 0.060.
Antud 15igus rajatakse torustik lahtisel meetodil teekattes.
Maarja-Otslava teel on koostatud EXTech Design OU (Tdd nr 24025) Katete
taastamise projekt.
Vt. asendiplaan joonis AS-4-01, pikiprofiil VK-6-01. Vt EXTech Design OU katete

taastamise asendiplaan ja loiked.

14209 Tabivere-Uhmardu tee

Projekteeritavad vee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud paiknevad 14209 Tabivere-
Uhmardu tee kaitsevoondis km-1 11.89 — 12.49.

Projekteeritavad vee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud paiknevad 14209 Tabivere-
Uhmardu tee teemaal km-l 11.89 — 12.49.

Torustik kulgeb paralleelselt riigimaanteega teemaal jargmistes kohtades:
e 14209 Tabivere-Uhmardu tee km-1 11.89 — 11.90.

Antud 16igus rajatakse torustik lahtisel meetodil toestatud kaevikuga.
Vt. asendiplaan joonis AS-4-03 ja pikiprofiil VK-6-02.
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14209 Tabivere-Uhmardu tee km-l 12.40 — 12.48.

Antud 1digus rajatakse torustik lahtisel meetodil toestatud kaevikuga.
Vt. asendiplaan joonis AS-4-03 ja pikiprofiil VK-6-20.

Torustik ristub riigimaanteega teemaal jargmistes kohtades:

14209 Tabivere-Uhmardu tee km-| 11.90.

Antud 1digus rajatakse torustik kinnisel meetodil.

Vt. asendiplaan joonis AS-4-03, maanteega ristumise joonis VK-6-25 ja pikiprofiil
VK-6-02.

14209 Tabivere-Uhmardu tee km-| 12.01.

Antud 10igus rajatakse torustik kinnisel meetodil.

Vt. asendiplaan joonis AS-4-01, maanteega ristumise joonis VK-6-26 ja pikiprofiil
VK-6-03.

14209 Tabivere-Uhmardu tee km-| 12.13.

Antud 16igus rajatakse torustik kinnisel meetodil.

Vt. asendiplaan joonis AS-4-02, maanteega ristumise joonis VK-6-27.

14209 Tabivere-Uhmardu tee km-| 12.22.

Antud 16igus rajatakse torustik kinnisel meetodil.

Vt. asendiplaan joonis AS-4-02, maanteega ristumise joonis VK-6-28 ja pikiprofiil
VK-6-08.

14209 Tabivere-Uhmardu tee km-| 12.27.

Antud 16igus rajatakse torustik kinnisel meetodil.

Vt. asendiplaan joonis AS-4-02, maanteega ristumise joonis VK-6-29.

14209 Tabivere-Uhmardu tee km-I 12.30.

Antud 10igus rajatakse torustik kinnisel meetodil.

Vt. asendiplaan joonis AS-4-02, maanteega ristumise joonis VK-6-30 ja pikiprofiil
VK-6-14.

14209 Tabivere-Uhmardu tee km-| 12.48.

Antud 10igus rajatakse torustik kinnisel meetodil.

Vt. asendiplaan joonis AS-4-03, maanteega ristumise joonis VK-6-31 ja pikiprofiil
VK-6-19.

14211 Kudina-Maarja tee

Projekteeritavad vee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud paiknevad 14211 Kudina-Maarja
tee kaitsevoondis km-1 7.26 — 7.35 ja km-1 6.57 — 6.94.

Projekteeritavad vee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud paiknevad 14211 Kudina-Maarja
tee teemaal km-I 7.26 — 7.35.

Torustik ristub riigimaanteega teemaal jirgmistes kohtades:

14211 Kudina-Maarja tee km-1 7.35.

Antud 1digus rajatakse torustik kinnisel meetodil.
Vt. asendiplaan joonis AS-4-02, maanteega ristumise joonis VK-6-24 ja pikiprofiil

VK-6-09.

14211 Kudina-Maarja tee km-1 7.26.
Antud 1digus rajatakse torustik kinnisel meetodil.
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Vt. asendiplaan joonis AS-4-02, maanteega ristumise joonis VK-6-23 ja pikiprofiil
VK-6-13.

14213 Pataste-Maarja tee

Projekteeritavad vee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud paiknevad 14213 Pataste-Maarja
tee kaitsevoondis km-l 3.14 — 3.17 ja km-| 3.28 — 3.34.

Projekteeritavad vee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud paiknevad 14213 Pataste-Maarja
tee teemaal km-I 3.17.

Torustik ristub riigimaanteega teemaal jargmistes kohtades:
e 14213 Pataste-Maarja tee km-I 3.17.

Antud 10igus rajatakse torustik kinnisel meetodil.
Vt. asendiplaan joonis AS-4-03, maanteega ristumise joonis VK-6-32 ja pikiprofiil
VK-6-16.

Kinniselt ja lahtiselt rajatavad 10igud vt joonis AS-4-01 kuni AS-4-04. Stardi- ja
16pukaevikud voimalusel mitte rajada mahasoditude alla, va erijuhtudel, mis on néidatud
asendiplaanil. Stardi- ja 16pukaevikute rajamisel ei ole lubatud teckatte konstruktsiooni
16hkumine. Teha ehitustoode planeerimisel koostodd Transpordiametiga. Lahtiselt
rajatavates 101ikudes taastada katted vastavalt eelnevale olukorrale.

Torustike rajamisel riigimaantee teemaal tuleb arvestada jirgnevate nouetega:

e Teckonstruktsioonide kahjustamine on keelatud: ehitustehnikaga manddverdamine
maanteel, sh mulde ndlvadel ei ole lubatud.

e Taastatud teekonstruktsioonidele tuleb tehnovorgu omanikul anda 5-aastane
garantii. Garantii holmab mistahes defekte, vigu voi muid (varjatud) puudusi, mis
on tekkinud seoses tehnovOorgu rajamisega. Tehnovorgu omanik kohustab
likvideerima voOi tagama nimetatud defektide, vigade vOi muude (varjatud)
puuduste likvideerimise omal kulul Transpordiameti poolt esitatud ndudes
madratud téhtaja jooksul.

e Techoiutodde (korrashoiutédde) tsoonis tuleb tehnovorgu omanikul aktsepteerida
teehoiutdddega seotud tegevusi.

e Technovorgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama
Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektiga kooskdlastatud kasutusala
plaanidega teemaale tehnovdrgu ehitamiseks isikliku kasutusdiguse (IKO) lepingu
solmimiseks (vorm saadaval https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid SSlmitud
leping on aluseks teemaal projektikohaste t66de teostamiseks vajaliku litklusvilise
tegevuse loa viljastamiseks.

e TooOvotja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne té0dega alustamist
litkklusvélise tegevuse loa. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti
litkluskorralduse osakonna poolt kooskdlastatud ehitusaegne liikluskorralduse
projekt.

Katete taastamisel tuleb arvestada kehtivaid Transpordiameti juhiseid ja ndudeid. Torustike

ehitamisel teealal eelistada kitsast kaevikut ning ehitustoddega asfalteeritud/pinnatud teele
mitte minna ning teekatet ei tohi kahjustada ehitustoode kdigus.
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3.11. Mitteabikolbulikud kulud

Projekteerimispiirkonnas on moningad kinnistud, kes jadvad reoveekogumisalast vilja voi
liitumispunkti soovivad erakinnistud. Nendel erijuhtudel tasub torustiku /liitumispunkti
materjali ja ehitamise eest kinnistuomanik. Kui kinnistu omanik ei ole ehitustodde alguseks
AS Emajoe Veevirgiga koostood teinud, siis need 1digud jadvad projekti jargi vilja
ehitamata. Toovotja kohustus on enne ehitustdid votta iihendust vastavate kinnistu
omanikega ja sdlmida kokkulepe. Antud 16igud on nédidatud asendiplaanil ning mahtudes
on toodud vélja eraldi reana.

4. EHITUSTOOD

4.1. Uldised juhised ja nduded

Koik ehitustood tuleb teha vastavalt kehtivatele digusaktidele ja normidele. Ehitustoodel
tuleb jirgida Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a méérust ,,Ehitise kaitsevoondi
ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nouded®.

Lisaks tuleb Toovotjal jargida koikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskodlastusi andnud
organisatsioonide noudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

Ehitustoode teostamisel tuleb koik korvalekaldumised projektdokumentatsioonist
fikseerida ning kooskdlastada koikide asjassepuutuvate ametkondadega, tehnovorkude
valdajatega, Omanikujérelevalvega jne. Oluliste muudatuste korral tuleb muudetava T66
osa kohta Omanikujérelevalve ndoudmisel koostada uus projektdokumentatsioon.

Ehitustoode teostamise aeg ja jarjekord lepitakse kokku Tellija ja T6ovotja vahel. Todde
teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud todseisakute ja neist tulenevate kulutustega..

Kaevamist6od tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade alusel. Kaevetoodel ja torustiku
paigaldamisel tuleb jérgida RIL 77-2013 ndudeid. Koikidele toddele, seadmetele ja
materjalidele peab kehtima 24 kuuline garantii.

Ehitusalasse jaavatelt teekatetelt iiles freesitav asfalti freespuru kuulub tee omanikule ning
To0votja kulul on vajalik transportida see omaniku poolt juhendatud Kinnistule.

4.2. Projekti infotahvlid

Toovotja peab hankima (hiljemalt ehitustoode alustamise kuupédevaks), paigaldama,
tditmisaja kestel hooldama ning pérast ajaliselt viimase Vastuvotmisakti viljastamist
eemaldama projekti infotahvlid. Infotahvel tuleb paigaldada ndhtavale kohale vee- ja
kanalisatsioonitorustike vdrkude ehituspiirkonda. Tahvlite asukohad, suurus, ja kujundus
kooskolastatakse Omanikujdrelevalve ja Tellijaga.

Tellija esindaja annab enne tahvlite valmistamist tdiendavaid juhiseid kujunduse kohta, et
tagada tahvlite lihtne véljandgemine.
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4.3. Tanutahvlid

SA KIK Tanutahvel paigaldatakse ehitatud v&i renoveeritud objektile peale objekti
valmimist. Kahe kuu jooksul alates viimase vastuvotuakti véljastamisest peab Toovotja
eemaldama enda poolt paigaldatud projekti infotahvlid ning paigaldama objektile
tanutahvli. Tanutahvlite asukoht ja kujundus kooskolastatakse Tellijaga.

4.4.  Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustoodest

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke ja Omanikujirelevalve poolt méératavaid
isikuid kohalikus omavalitsuses teavitama ehitustoodest ja koigist litkluskorralduse
muudatustest.

Toovotja peab kohalikke elanikke teavitama ehitustoode alustamisest ja liikluse
sulgemistest. Samal moel peab To6ovotja informeerima elanikkonda  kdigist
veekatkestustest.

4.5. Ehitustoodega seotud nousolekud (load)

Toode tegemiseks vajalikud load hangib Toovotja, kes kannab ka selleks tehtavad
kulutused. T66votja hangib omal kulul koik kohalikus ja riiklikus seadusandluses ette
nédhtud load ja ndusolekud nii ajutistele kui ka pShitéodele.

Noutavad voivad olla jargmised ndusolekud:

e tidnava sulgemise luba;

e liikluse iimbersuunamise luba;

e kaeveload, millega koos tuleb hankida tehnovdrkude valdajate load nende
tehnovorkude kaitsetsoonis to6tamiseks, muutmiseks voi kasutamiseks.

Eeltoodud loetelu on informatiivne. Uksikasjalikku teavet asjakohaste lubade ja nende
kohta kdivate nduete osas saab kohalikust omavalitsusest.

Toovotja peab arvestama ehitustodde planeerimisel aja kuluga, mis on vajalik kohalikel
omavalitsustel ja tehnovorkude valdajatel ndusolekute voi lubade véljastamiseks.

Kaeveluba jt. load peavad olema viljastatud vahemalt iiks nddal enne ehitustoode algust.
Kohalik omavalitsus vOib piirata kaevelubade véljastamist juhul, kui varem véljastatud
kaevelubade alusel tehtavad t66d on Iopetamata.

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse chitustood ametlikult 10petatuks kasutusloa
véljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule.

Kasutuslubade taotlemine ja saamine on Tellija iilesanne. Kasutusloa taotlusega seotud
materjalid valmistab ette ja kannab ehitisregistrisse T66votja. Kasutusload véljastatakse
ehitisregistri tiksuste kaupa.
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4.6. Ehituseelse olukorra fikseerimine

Enne iikskdik mistahes toode algust peab Toovotja korraldama objekti {ilevaatuse.
Toovotja peab iiles tdhendama, fotografeerima ja soovituslikult filmima kogu objekti
olemasolevat olukorda. Fikseerida tuleb:

e Torustike trassil ja trassi vahetus ldheduses olevad teekatted, dérekivid, kraavid,
haljasalad, puud ja pddsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovorkude maapealsed
elemendid, kaevuluugid, piirdeaiad jms. objektid, mida vdidakse ehitustodde kaigus
kahjustada ja/voi mis kuuluvad ehitustodde jargselt taastamisele;

e Torustike trassi vahetus ldheduses hoonete fassaadid, podrates erilist tdhelepanu
olemasolevatele kahjustustele (praod, ebaiihtlased vajumise ilmingud jne).

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud USB méluseadmel voi andmepilves. Need
tuleb nimetada ja siistematiseerida nii, et on tagatud vajaliku foto kiire iilesleidmine. Uks
eksemplar igast USB maluseadmest tuleb esitada Omanikujirelevalvele enne todde
alustamist vastavas to61d1gus.

Kui t6id alustatakse talvisel ajal, tuleb ehituseelne olukord fikseerida eelnevalt, lumevabal
perioodil. Vahetult enne to6de alustamist tuleb vajadusel fikseerida muudatused, mis on
olemasolevas olukorras tekkinud pérast algsete fotode tegemist.

Enne liiklusaladel asuvate torustike ehitustodode alustamist tuleb fikseerida teekatete
kaevatavasse alasse jddvate servade asukoht. Serva asukoht moddetakse T6Ovatja esindaja
poolt Omanikujérelevalve juuresolekul piisivate objektide suhtes ning fikseeritakse
sidumismdddud projekti joonisel. Koopia teekatte serva fikseerimise joonisest peab
Toovotja andma iile Omanikujérelevalvele. Kui serva asukoht ei ole eelkirjeldatud moel
fikseeritud, tuleb teekate taastada laiuses, mille madrab Omanikujérelevalve.

Kui Toovotja pole tiitnud ehituseelse olukorra fikseerimise ndudeid ega suuda tdoendada, et
ta ei ole vastutav T60 teostamise tsoonis olevate ehitiste voi muude objektide kahjustumise
eest, loetakse ToOovotja nende defektide eest vastutavaks ning viimaste likvideerimine ja
sellega seonduvad kulud tuleb kanda T66votja kohustuste hulka.

4.7, Mahamirkimine

Ehitusobjekti mahamérkimine on lubatud lébi viia vastavat litsentsi ja registreeringut
omavatel isikutel voi firmadel. Todde hulka kuuluvad igasugune projekteeritud ehitiste ja
rajatiste ehituse geodeetiline teenindus, sh ajutiste reeperite paigaldamine, projektijrgne
mahamirkimine, vajalikud kontrollmddtmised ning hoonete ja ehitiste vajumisvaatlused.

Ehitatavad objektid mérgitakse maastikule projekti jirgi iga tooetapi jaoks ettenéhtud korra
kohaselt. To6vdtja paneb paika koik toddeks vajalikud liinid ja korgused ning médrab
paigaldatavate trasside ja rajatiste projektijargsed asukohad. Enne pinnasetodde alustamist
peab Toovdotja projekteerimise ja kontrolli jaoks iiles modddistama Omanikujirelevalve
poolt ndutud kohad.
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Toovatja paigaldab ja hoiab korras kdik vajalikud visiirid, ajutised kdrgusmargid, majakad,
pustvisiirid ja kaldvisiirid, mis on vajalikud projektijargseks mahamérkimiseks. To6votja
el eemalda vastavaid mirgistusi enne Omanikujérelevalve heakskiitu.

Paigaldada tuleb nii palju tdhistusvaiu, korgustihiseid, kallete tdhiseid voi muid mérke, et
nende abil oleks voimalik teostada toid vastavalt projektile ja vorrelda teostatava ehitustoo
vastavust projektile. Ehitustodde jooksul kontrollitakse teatud vaheaegade jérel seda, kas
mairgistuse asend on jadnud muutumatuks. Vajaduse korral mirgitakse tdhised maastikule
uuesti.

Kaevetoode korral peab To6votja paigaldama piistvisiire vihemalt iga 30 m tagant. Visiirid
tuleb virvida valgeks ja hoida puhtana, visiiri lilemine ots peab olema hodveldatud ja
sirgelt 10igatud. Piistvisiirid tuleb paigaldada vihemalt 24 tundi enne kaevetodde algust ja
vastavalt tuleb ka Omanikujérelevalvet sellest informeerida, et tal oleks vdimalik need iile
kontrollida. Visiirid peavad sdilima niikaua kui konstruktsioonid on paigaldatud ja
kaevikud kinni aetud. Piistvisiirid tuleb paigaldada kindlalt maasse ja nende korgus
maapinnast peab olema vihemalt 0,6 m.

Modotmisel tuleb kasutada taadeldud modteriistu, mida voib Omanikujirelevalve
kontrollida. Kui kasutatakse suunamirgina vOi masina juhtimiseks laserkiirt, siis
suunatakse kiir nii, et ehitamiseks seatud tdpsusendudeid oleks voimalik alati jargida ja
vajadusel kontrollida. Modtmisel kasutatavaid tasapinnalisi ja korguse kinnispunkte
kontrollitakse enne ehituse algust, vorreldes nende asendit ja korgust korvalolevate
kinnispunktidega. Mahamérkimisel ei ole lubatud kasutada kinnispunkte, mille
omavahelisel kontrollimisel saadud erinevus on suurem, kui selle kinnismérgi klassile
vastav tdpsusnoue.

Ehituse alal paiknevate ja sellega kiilgnevate maa-aluste objektide asukoht tehakse
kindlaks ja vajadusel mérgistatakse maastikule enne toode algust. Vajaduse korral teeb
Toovotja modtmise jaoks vajalikke lisaarvestusi projektis antud 1dhteandmete alusel.

Mahamarkimine fikseeritakse vastava akti koostamisega, mis on allkirjastatud teostaja ja
Toovotja poolt. Akti koopia esitatakse Omanikujirelevalvele kohe parast mahamérkimise
teostamist. Enne ehitustdodega alustamist tuleb ~mahamirgitud trassikoridor
Omanikujérelevalvega koos looduses iile vaadata.

Juhul kui ehitustodde tottu on vajalik eemaldada piiriméirke voi kinnispunkte, tuleb nende
korvaldamise osas kokku leppida vastava punkti vdi mérgi haldajaga.

4.8. Vajumisvaatlused

Toovotja peab tegema vajumisvaatlusi hoonetele, mis asuvad projekteeritud torustiku
teljele ldhemal kui 5 m. Selleks peab hoonetele ndhtaval kohal tihistama piisaval hulgal
kontrollpunkte, mis tuleb moddistada enne ehitustddde algust ja peale ehitustéode
1opetamist (teekatete ja haljasalade taastamist). Vajadusel teha lisaks kontrollmddtmisi
ehitustoode ajal. Kontrollpunktide asukohad tuleb ja olemas tuleb kooskdlastada hoone
valdajaga.
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Esmase kontrollmdddistuse aruanne tuleb esitada Omanikujérelevalvele enne ehitustéode
algust, 10plik kontrollmdddistus esitada koos teostusmdddistusega. Kontrollmdddistused
tuleb siduda objektist turvalisel kauguses asuva korgusvorgu reeperiga. Hoone omaniku
pretensioonide korral hindab Omanikujirelevalve vajumisvaatluste tulemuste ja tehtud
fotode pohjal ehitustoode mdju hoonele voi selle puudumist.

Kontrollmdddistuse  aruanne  tuleb  esitada  paberkandjal  ja  digitaalselt
Omanikujérelevalvele.

4.9. Liikluskorraldus

Teede, tidnavate, konniteede, ldbikdikude ja sildade sulgemisel peab Toovotja teavitama
sellest koiki asjaosalisi, ametkondi, Omanikujirelevalvet ja Tellija esindajat. Kindlasti
tuleb informeerida Pédédsteametit ja kohaliku omavalitsuse vastutavat todtajat. Enne
sulgemist tuleb koostada ajutine liiklusskeem koos alternatiivsete lahenduste
dranditamisega ja ajakavaga ning kinnitada see asjassepuutuvates ametkondades ja esitada
Omanikujérelevalvele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13. juuli
2018. a. médrusele nr. 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.

Toovotja peab taolistest korraldustest vastavaid ametkondi ette teatama piisava ajavaruga
ja kui sellist etteteatamist reguleerib seadus, méadrus voi moni muu akt, tuleb juhinduda
vastavalt sellest. Toovotja peab sellistest kavatsustest teavitama Omanikujdrelevalvet,
Tellija esindajat ja kohalikku elanikkonda vdhemalt 14 pédeva ette. Mistahes liikluse
iimberkorraldamine voi sulgemine (osaline voi tdielik) ilma tee omaniku kooskdlastuseta
on keelatud.

Sulgemisel peab Toovotja tagama, et vajalikud timbersdidud ja timberkdigud oleksid
olemas. Vastasel juhul peab Toovotja tegema ajutised timbersdidud, timberkdigud, sillad
jms. Sulgemisel tuleb vastavad kohad hoolikalt tdhistada piisava hulga signaallampidega,
hoiatusmérkidega ja/vdoi suunaviitadega nii, et koigile oleksid ajutised liikluse
iimberkorraldused piisavalt arusaadavad.

Kaevetoode teostamisel peab Toovotja tagama pideva juurdepddsu hoonetele, seal
clavatele ja tootavatele isikutele, samuti tuletdrjele, padsteametile ja kiirabile. Samuti tuleb
tagada priigiveo-, postiteenuse jms toimimine. Kinnistuomanikke, kelle ligipddsu kinnistule
ehitustdod takistavad, peab Toovotja ligipddsu takistamisest teavitama vdhemalt iliks néddal
ette. ToGvOtja peab kinnistuomanikega ldbi rddkima ning lahendama probleemid, mida
ligipddsu takistamine voOib tekitada seoses parkimisega, postiveoga, priigiveoga jms.
Toovotja peab ise pidama ldbirddkimisi maavaldajatega juhul kui tahab kasutada
labipadsuks voi muuks otstarbeks maad, mis ei ole antud omavalitsuse omandis.

Toovotja peab paigaldama ajutised sillad, kui ta kavatseb kaevikuid lahti hoida kauem kui
6 tundi. Toovotja peab todtamisel avalikel teedel tagama jalakdijate pideva ning ohutu
labipadsu. Toovotja on kohustatud teavitama Omanikujdrelevalvet ja Tellija esindajat
teedest ja tdnavatest, kus planeeritakse ehitus-kaevetdid ning kus seetdttu voib esineda
litkluse timberkorraldamist, takistusi voi sulgemist.
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Toovotja vastutab ajutiste tdhiste, piirete ja liiklusmirkide siilimise ning nende
puudumisest tekkinud kahjude hiivitamise eest. ToOvOtja on kohustatud médrama
liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku, kirjalikult teatama Omanikujarelevalvele
ja tee omanikele ning esitama objekti teabetahvlil selle isiku nime ning kontaktandmed.
Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud:

e kontrollima todpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja
seisukorda, samuti teetodde 16igu ja timbersdiduteede seisundit;

e puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja paigalduse
vastavusse liikluskorralduse projektiga;

e csitama tookohal jirelevalvet teostava ametniku ndudmisel kooskolastatud
liikluskorralduse projekti.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjirge ootavad materjalid
tuleb paigaldada nii, et nad ei hiiriks liiklust ning ei takistaks ligipddsu hoonetele ning
muudele objektidele (nt. hiidrandid, alajaamad jne).

Toovotja peab korras hoidma ja heaperemehelikult kasutama ko&iki juurdepdisuteid.
Toovatja peab tagama ehituspiirkonnas pidevalt normaalsed litklustingimused. Peale to6de
1opetamist tuleb kdigil sellistel teedel taastada esialgne seisukord vottes arvesse
Omanikujérelevalve ja Tellijate markuseid.

Tanavat vo1 selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne, kui
kaevikud on tdies mahus tdidetud ja tagatud védhemalt tee minimaalsed ohutud
ekspluatatsioonitingimused. Pérast ehitustodde 16petamist peab To6voOtja taastama esialgse
liikluskorralduse ning eemaldama koik ajutised liikluskorraldusvahendid. Toovotja
parandab kdik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele liikluskorraldusvahenditele
(sh. teekattemdirgistus). Juhul, kui liikluseks avatakse ajutise kattega teeldik, peavad kiirust
piiravad ning ebatasasest teest ja/voi teetoodest teavitavad litkluskorraldusvahendid jadma
kohale kuni teekatte 1pliku taastamiseni.

4.10. Tooohutus

Toovatja peab toid teostama vastavalt todde ohutust puudutava Eesti seadusandlusega, t66
peab olema tehtud kooskdlas Eesti Vabariigi Tootervishoiu, To6ohutuse ja Tuleohutuse
seadusega. TOOvOtja peab tagama oma personali ohutuse instrueerides personali tddohutuse
alal ja varustades vajalike individuaal- ja riihmakaitsevahenditega. Ohutusjuhendid peavad
olema allkirjastatud iga t60de teostamisel kasutatava isiku poolt. T6ovdtja peab 14bi viima
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi todohutuse kultuuri tdstmiseks ehitusplatsidel.
Toovotja peab ametisse nimetama todohutuse eest vastutava isiku. To6votja kohustus on
hoida volitamata isikud ehitusplatsilt eemal.

Tooohutuses tuleb jiargida Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 nr 377 maéérust ,,To6tervishoiu
ja tooohutuse nouded ehituses” ndudeid. Kaitsevahendite valikul erinevat tiilipi t66de
tegemisel tuleb juhinduda Vabariigi Valitsuse 11.01.2000 nr 12 maéédrusest
»Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord*.
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Toovotja peab tagama, et kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii toolistele kui ka
muudele ehitusalal viibivatele inimestele. Kiivri ja ohutusvesti kandmine on kohustuslik
koigile ehitusplatsile sisenevatele inimestele. Kdik masinad peavad objektil olema
sisseliilitatud vilkuritega.

Ehitusplats ja kaevikud peavad olema piiratud nduetekohaselt piirdeaiaga. Koik kaevikud
tuleb varustada redeliga. Norkades pinnastes paiknevad ja siigavad kaevikud tuleb toestada
vastavalt kaevandite ohutuse eeskirjale. Materjalide ladustamine kaevikute ligiduses on
keelatud. Koik tooplatvormid, tellingud jm kukkumisriskiga paiknevad téoalad peavad
olema varustatud sobivate piirete ja redelitega. Koikidel ajutistel ja korralistel toodel tuleb
rakendada selliseid tookaitsemeetmeid, et toolised, tavakodanikud ega keskkond ei oleks
ohustatud.

Ajutistel ega 10petatud toddel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali voi teisi
vastavat juurdepddsudigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid,
termoisolatsioon, miirasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvérvid jm meetmed peavad
olema rakendatud

Toovotja peab tagama padstevahendite olemasolu ehitusplatsil ning personali oskuse neid
kasutada. Toovotja peab koostama ja esitama tooohutusplaani. Todohutust kontrollib
Omanikujérelevalve. Koik tooohutusalased rikkumised tuleb kajastada igakuises
aruandluses.

Toovotja peab rakendama koik meetmed tagamaks materjalide ja Toovotja seadmete
hoidmise nii, et need ei hdvineks, ei kahjustuks ja neid ei varastataks.

Ehitusplatsil ohutuse tagamiseks peab Todvotja:

e tagama ohutu liikluse, koostama ja kooskolastama tédnavate ajutised litklusskeemid,

e tagama Ehitusplatsi piires ja naabrused jalakdijate ohutu juurdepéésu kinnistutele;

e vajadusel ldbi viima Oppusi Oigusaktidest, standarditest ja teistest dokumentidest
tuleneva ohutuse tagamiseks;

e nimetama ohutuse eest vastutava isiku, kes annab juhiseid T60vGtja personalile
tooonnetuste drahoidmiseks ja nende tagajiargede likvideerimiseks. Antud isik peab
olema nouetekohaselt kvalifitseeritud ja volitatud andma juhiseid;

e jddtmete kditlemisel jirgima vastavaid digusakte;

e teatama Tellijale ja Omanikujirelevalvele hddaolukordade korral Toovotja
esindajaga iihenduse saamise protseduurid.

Koik ehitusplatsi osad, sealhulgas ladustusalad, ehitusmasinate seisuplatsid jne, peavad
olema varustatud piiretega, mis muudavad vdimatuks kolmandate isikute juhusliku voi
teadmatusest tuleneva sattumise ehitusplatsile. Piireteks loetakse vdhemalt 1,0 m
korgusega stabiilset ja katkematut metallaeda, mis talub tuulekoormust ning lisaks sellele
tdiendavat koormust 0,2 kN/m piki piirde ilaserva. Lisaks piiretele muid
piiramismeetodeid ~ (kilelindid,  iiksikus  postid jne) voib  kasutada  vaid
tahelepanujuhtimiseks, nt. ladustusalade tdhistamiseks, liiklusvoolu iimbersuunamiseks
jne. Ajutised piirded peavad jidma kohale seni, kuni T66d on piisavalt 1opetatud selleks, et
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votta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik
on tdidetud kuni maapinna tasemeni.

Piirdeid jm ohutusabindusid tuleb T66votja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h
nidalavahetustel, pithade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kdrvaldada. Koik

ohutusabindud peavad enne kasutuselevottu olema Omanikujirelevalve poolt heaks
kiidetud.

4.11. Tuleohutus

Toovotja rakendab kdiki meetmeid véltimaks voimalikke tulekahjusid objektil voi selle
laheduses asuvates hoonetes jm. Voimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil
piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi voi priigi pdletamine ei ole lubatud.

Kui objekti ldheduses asuvad tule- ja/voi plahvatusohtlikud rajatised/seadmed
(kiitusemahutid jne) siis informeerib Toovotja sellest koheselt Omanikujarelevalvet.
Toovotja rakendab koiki ettevaatusabindusid ja jérgib koiki Omanikujarelevalve poolt
antud juhiseid véltimaks tulekahju voi plahvatust.

4.12. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine
4.12.1. Uldist

Teemaale ehitatavad rajatised ei tohi takistada edasiste teehoolde- ja remonditéode
tegemist, sh. truupide ja kraavide rajamist.

Toovotja tagab kdigi maa-aluste kommunikatsioonide kaevetoode ja kaevikus todtamise
perioodil ajutise toestamise ja vajadusel ka piisava alalise toestamise. Koik tehnovorkudele
tekitatud kahjustused parandab T66votja oma kulul viivitamatult.

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende l&dheduses todde
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika nt. vibratsiooni vms kahjustava moju
valtimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise voi
rajatise valdajat kui ka Omanikujirelevalvet. Ehitise kasutuskolblikkus tuleb taastada
voimalikult liihikese ajaga. T60de kédigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks,
samuti nende mittefunktsioneerimisest pohjustatud kahjude hiivitamiseks vajalikud kulud
tuleb kanda Toovotjal.

Toode kiigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, liikluskorraldusvahendid) taastamine on
aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on vdimalik parandada sellisel moel, et tekkinud
kahjustused on tdielikult likvideeritud ning taastatud objekti viljandgemine ja
kasutusomadused ei ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel
taastada ei ole voimalik, tuleb asendada.

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste tdpne asukoht, korgus ja 1d4bimdot ka
valdajatele teada (nt. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud,
survekanalisatsioonitorustikud jms), seetdttu tuleb nendele rajatistele ehituse ajal poorata
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erilist tdhelepanu. Toovotjal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata ja ebatipse
asukohaga rajatiste vOimalikust timberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on
projekteeritud rajatise ehitamine projektiga ndidatust erinevale kdrgusele). T66vatjal tuleb
arvestada nii ajaliste kui ka rahaliste kulutustega, mis tulenevad survetorude ja kaablite
asukohtade muutusest vorreldes projektjoonistel esitatuga.

Projekteeritud torustike ihendamisel olemasolevate torustikega (ka majatihendused) tuleb
nende 1dbimdodud tépsustada t66de kdigus kohapeal. To6votjal tuleb arvestada kuludega,
mis tulenevad projektis maérgitud ja tegelikult olemasolevate torustike iithendamiseks
vajaminevate detailide erinevusest.

Olemasolevad siilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb iimber
paigaldada olenevalt tee pinna korgusest. ToovOtja peab arvestama iimberehitusest
tulenevate kulutustega.

Toovotja peab tagama koikide olemasolevate torustike (drenaazitorud, sademeveetorud,
truubid, veetorud jms) ja kraavide to6tamise peale ehitustoode 1opetamist. Vajadusel tuleb
olemasolevad torustikud asendada uutega.

Toovotjal tuleb arvestada, et 1 m kaugusel nii lihel kui teisel pool ristuvatest teistest
tehnovorkudest ja 0,5 m kaugusel roobiti kulgevatest teistest tehnovorkudest tuleb
kaevetood teostada kasitsi.

Olemasolevate oOhuliinide kaitsetsoonides todtamisel tuleb Toovotjal enne kaevetdode
alustamist veenduda, et t66de kéigus ei saaks kahjustada olemasolevad ohuliinipostid.
Vajadusel tuleb To6votjal postid toestada.

Ohuliini kaitsevoondis tegutsemiseks taotleda kaitsevoondis todtamise luba. Ohuliinide all
iile 4,5 m korguste mehhanismidega to6tamine on Elektrilevi loata keelatud. Paralleelsel
kulgemisel tuleb hoida nduetekohast vahekaugust (1 m).

4.12.2. Hoonete ja rajatiste kaitsmine

Toovotja vastutab, et kogu ehitusplatsil voi selle 1daheduses asuv Tellijale voi kolmandatele
isikutele kuuluv vara oleks siilitatud ja kaitstud To6votja poolt tehtavast toost pohjustatud
voimaliku hédvitamise vOi vigastamise eest. TOOvOtja poolt toode elluviimise kaigus
poOhjustatud vara igasuguse vigastamise vOi kahjustamise korral tuleb To6votjal taastada
sobivalt ja vastuvOetavalt vara esialgne olukord vdi asendada see uuega ning katta sellega
seonduvad kulud.

Toovatja taastab koik todde elluviimise kédigus hdvinenud voi vigastatud pinnad ja vara.

Kui esineb mingeid kaebusi To6de lepingu raames sisalduvate t6dde elluviimise jooksul
varale tekitatud kahju voi véidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Toovotjal katta kdik
sellise kahjundude likvideerimisega seotud kulud. Enne t66de alustamist objektil voi selle
laheduses asuva vara piirkonnas, teeb Toovotja omal kulul sellised uuringud, mis vdivad
olla vajalikud vara olemasoleva olukorra méaramiseks.

Koiki véljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustodde ala piire olevaid
rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma
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kohaliku omavalitsuse v0i kinnistuomaniku kirjaliku nousolekuta vigastada ega
korvaldada.

Sellised takistused, nagu liiklusmérgid, piirded, kirjakastid ja teised tehisobjektid, voib
toode kéigus ajutiselt korvaldada eeldusel, et vastav teenus jdédb alles ka iimbermuudetud
asukohas. Koik iimberpaigutatud voi ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pérast
kaevetodde 1oppu Toovotja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui iimberpaigutatud
objekti omanikuga pole kokku lepitud teisiti. Kui rajatud torustiku tSttu ei ole teisaldatud
objekti voimalik esialgsele kohale tagasi paigaldada, tuleb koostods kohaliku
omavalitsusega, objekti omaniku ja Tellijaga leida uus sobiv asukoht. Juhul, kui ilma
ehitustdode vajaduseta on tekitatud kahju kas era- voi iihiskondlikus omandis olevaile
rajatistele, tuleb To6votjal asendada voi parandada rikutud omand nii, et omanik ei peaks
kulusid kandma ning sellisel viisil, mis rahuldaks omanikku, kohalikku omavalitsust ja
Tellijat.

Enne {ileandmis-vastuvotmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Toovotja piisavad
toendid selle kohta, et kdik esitatud kahjunduded on juriidiliselt lahendatud.

4.12.3. Rakendatavad meetmed to6tamiseks elektrikaablite kaitsevoondis
Tootamisel elektrikaablite kaitsevoondis tuleb rakendada jargmisi meetmeid:

e Tootamine elektrikaablite kaitsevoondis on lubatud ainult tehnovorgu valdaja
volitatud esindaja kirjaliku té6loa alusel.

e [Kaablite kaitsevoondis tuleb t66d teostada kisitsi.

e FEnne kaevetdoid mairgib looduses olemasolevate kaablite asukohad maha
tehnovorkude volitatud esindaja.

e Mehhanismide kasutamine mullatoddel on keelatud 1ahemal kui 1 m elektrikaablist.

e Lahtikaevatud kaablid tuleb mehaaniliste vigastuste valtimiseks kaitsta laudkastiga
ja iiles riputada.

e Ristumisel rajatised lahti kaevata ja kaitsta/toestada.

e Torustiku ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel
tuleb kaitsta toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 1 m ulatuses.

e Tanavavalgustuse ja elektriohuliini postid tuleb kaevetoode ldheduses toestada, et
oleks vilistatud postide dra vajumine.

e Koik todd elektrikaablite ja postide kaitseks, ehituseks jne teostab ja vajalikud
materjalid hangib T66vatja omal kulul.

4.12.4. Rakendatavad meetmed tootamiseks sideliinirajatiste kaitsevoondis

Projektpiirkonnas asuvad Telia Eesti AS-le ja ELA SA-le kuuluvad sideliinirajatised. Side
liinirajatise kaitsevoondi ulatus on 1 m mdlemale poole liinirajatise keskjoont. Todtamine
liinirajatise  kaitsevoondis on lubatud ainult vorguvaldaja kirjaliku to6loa alusel.
Tootamisel sideliinirajatiste kaitsevoondis tuleb rakendada jargmisi meetmeid:

e Enne kaevetoode alustamist tuleb selgitada vélja sidevorguettevotjale kuuluvate
sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, dhuliin ja sidekapid) asukohad ja
stigavused, et véltida nende vdimalikku kahjustumist ja 1dhkumist ehitustoode
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kdigus. Toode teostamine sideliinirajatiste kaitsevoondis on lubatud sidevorgu
omaniku poolt véljastatud todloa alusel.

e Toode teostamisel kaitsevoondis tdita  Elektroonilise Side seadusega
(https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS) kehtestatud ndudeid. Kaevetoid tuleb teostada
nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite viljavenitamist jne.
Kaevikute seinad tuleb toestada. Tootamine rasketehnikaga sidekaevude peal ja
nendest tilesdit on keelatud.

o Kaablite kaitsevoondis tuleb t66d teostada kasitsi.

e Lahtises kaevikus tuleb sideliinirajatised riputada risti iile kaeviku paigaldatud
talade kiilge. Asbesttorud tuleb riputada kolmest kohast toru kohta. Rajatisi tuleb
kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu.

e Sidekaablite kaitsmise all mdeldakse olemasoleva kaabli kaitsmist Iohestatud
kaablikaitsetorudega DN100. Koik kanalisatsioonis olevad kaablid tuleb
taastada/kaitsta plasttorudega DN100.

e Peale ehitustodde 10ppu sidekanalisatsiooni kaitsevoondis, teostada kanalisatsiooni
labitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste
katmist tuleb teostada liinirajatiste {ilevaatus ja koostada kaetud t66de aktid.

o Koik t60d sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks jne teostab ja vajalikud materjalid
hangib To6votja omal kulul.

Kui t66de teostamise kdigus selgub, et rajatavat ehitist ei ole voimalik ehitada ilma Telia
Eesti AS vdi ELA SA sideehitisi teisaldamata, siis tuleb votta tdiendavad tehnilised
tingimused asendusehitiste projekteerimiseks. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata
asukohaga ja siigavusega sidechitised paiknevad teistel asukohtadel ja siigavustel, siis
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustoode kéigus peale tegeliku sligavuse ja
asukoha selgumist T66votja kulul.

4.12.5. Geodeetiliste mirkide kaitsmine

Toovotja peab tdhistama (maha markima) ja kaitsma téode alustamisel kdik geodeetilised
margid (reeperid, poliigonomeetriapunktid jm) té0piirkonnas.

Ehitustoode tegemisel ette jddvad geodeetilised kindelpunktid tuleb koost6ds kohaliku
omavalitsusega iimber paigaldada vdi taastada. ToGvOtja peab arvestama kulutustega, mis
on seotud geodeetiliste kindel-punktide taastamise vdi imberpaigutamisega.

Ehitustoode tegemisest mojutatud alal tuleb maapinnal asuvad geodeetilised mirgid kaitsta
paigutades nende kohale vdhemalt 1,5 m ldbimodduga kaevurdnga, mille kdrgus on
vihemalt 90 cm. Rongale paigaldada kaas. Geodeetiliste mirkide tdiendava kaitsmise
abinodud tuleb eelnevalt kooskdlastada Tellijaga.

Toovotja vastutab selle eest, et geodeetiliste mérkide (reeperite, poliigonomeetriapunktide
jm) plaanilist ja korguslikku asendit ei muudeta ehitusperioodi jooksul. Samuti tuleb
tagada, et ehitustoode kidigus ei kahjustataks geodeetilisi mirke (reepereid,
poliigonomeetriapunkte jm).
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Ehitustoode piirkonda jddvate kinnistute piirimdrkide asukohad tuleb vilja selgitada
koostdos kinnistute omanikega. Ehitustoddel kahjustatud piirimargid tuleb Toovotjal
taastada endisel kujul.

4.13. Ehitusaegse veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamine

Ehitustoode, uuringute, katsetuste ja ettevalmistustoode ajal tuleb Toovotjal sobival
meetodil vastavad teenused sidilitada ning tagada teenuse ja kulumddtmise selline tase,
nagu see oli enne echitustdodega alustamist. Joogivee kvaliteet peab vastama
seadusandluses sétestatud nouetele voi vihemalt enne igasuguste toode alustamist olnud
kvaliteet.  Selliste  teenuste  séilitamise = metoodika peab olema kinnitatud
Omanikujérelevalve poolt igal juhtumil eraldi.

Vee votmisel Emajoe Veevirk AS-ile kuuluvast iihisveevirgist korraldab T66votja omal
kulul vee modtmise ja tasub vee eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

[lma veevarustuseta on lubatud tavatarbijaid hoida mitte {ile 6 tunni. Juhul, kui seda nduet
ei ole voimalik tdita, peab ToOvotja ehitama vilja ajutise veevarustustorustiku.
Veekatkestuste suhtes tundlike tarbijate puhul on lubatud veevarustuse katkestamine ainult
iimberiihenduste tegemise ajaks. Katkestuse aeg, kestus ja tingimused tuleb To6votja poolt
iga sellise tarbija esindajaga tdiendaval kooskdlastada kirjalikult ja allkirja vastu. Toode
planeerimisel tuleb sesoonse tegevusega objektide (nt koolid, lasteaiad) veekatkestused
voimalusel planeerida aega, mil seal aktiivset tegevust ei toimu.

Reovee drajuhtimise katkestamine on iildjuhul lubatud vaid samal ajal veevarustuse
katkestamisega. Kanalisatsiooniteenust ei tohi katkestada iile 1 tunni. TO6vOtja peab
tagama, et reovee drajuhtimise katkestamise ajal oleks vilistatud iileujutuste pohjustamine
keldrites, keskkonnareostus vms. Toovotja peab vajadusel tagama reovee ajutise
drajuhtimise voi -pumpamise Tellija Tehnilise Esindajaga kooskdlastatud meetodil.

Toovotja peab teenuse katkestamise soovist andma aegsasti teada Omanikujarelevalvele.
Omanikujérelevalve teavitab soovist Tellijat vihemalt 7 pdeva ette. Plaaniliste todde korral
madrab Tellija katkestuse protseduuri, andes ette nddalapdeva ja kellaaegade vahemiku
ning teavitab sellest kliente kodulehel avaldatava info, e-posti ja/vdi telefoni teel.
Vajadusel kohustab Tellija Toovotjat klientide tdiendavalt informeerima. Juhul, kui pole
kokkulepitud teisiti, sulgeb ja avab vee Tellija esindaja.

Ajutise veevarustuse korraldamiseks voib ToOovotja kasutada olemasolevat torustikku
ithendades sinna ajutised tihendustorustikud. Ajutiste veevarustustorustike kasutamisel on
keelatud nende paigaldamine maapealsena, need tuleb kogu ulatuses paigaldada maa alla
minimaalselt 0,2 m siigavusele. Erandina, Omanikujérelevalve poolt kooskolastatud juhul
vOib rajada lithikesi maapealseid 1dike, mille imber paigaldada kaitserakised. T66vdtja
peab tagama ajutise torustiku korrashoiu ja kiillmal ajal mittejddatumise.

Koik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamise kulud kannab T66votja. Koik
ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamise tottu tekkivad vdimalike avariide
tagajdrjed likvideerib ja sellest tekkivad voimalikud kulud tasub T66votja.

Keskkond & Partnerid OU 06.2024 34/61



Maarja-Magdaleena kiila vee- ja kanalisatsioonitorustikud. To6projekt
T66 nr. 011/2024

4.14. Ajutine elektrivarustus

Toovotja tagab (tarnimine, paigaldamine, kasutamine ja hooldus) ajutise elektrivarustuse
(ehituslikel eesmirkidel, objekti kontoris ja katsetamine) objektil ja katab koik sellega
seotud kulud. Toovotja kooskolastab oma tegevuse seoses ajutise elektrivarustuse
paigaldamisega kohaliku vastava ettevottega. To6vOtja tasub kohalikule energiaettevdttele
koik elektrivarustuse paigaldamisega seotud kulud ja tagab vastava t66jou, seadmete ja
materjalide olemasolu. T66votja lilitab vilja ja eemaldab ajutised elektrirajatised parast
toode 10petamist kooskolas kohaliku energiaettevotte poolt esitatud ndoudmistega. Kui
ajutise elektrivarustuse kdigus on vaja kasutada generaatoreid, siis tuleb need katta sellise
kattega, et miira ei héiriks naabreid (kolmandat osapoolt).

4.15. Ligipéais tehnovorkudele

Toovotja ei tohi takistada juurdepédédsu iihelegi kaevule, tuletorjehiidrandile, kilbile vms
tehnovorgu osale ilma vastava tehnovorgu omaniku kirjaliku ndusolekuta.

4.16. Ajutised hiigieenirajatised

Toovotja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja
katab koik sellega seotud kulud. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale
voimalikult viljaspool avalikkuse vaatevilja ja et korvaliste isikute juurdepédds oleks
maksimaalselt vélditud. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb vastavalt nduetele
tithjendada.

4.17. Kaetud tood

Kaetud t60d vaadatakse iile Omanikujdrelevalve poolt ja pérast kaetud toode akti
allakirjutamist Omanikujérelevalve poolt vaib t6id jétkata.

Kaetud t66d on vdhemalt jargmised:
v" kaevetoode ja vandamendikraavide pohjad,
v" hiidroisolatsiooni- ja soojusisolatsioonitood,
v’ vee- ja kanalisatsioonitorustikud ja kaablid ja nende alus- ja kaitsekihid;

v" muud t66d, mida nduab projekt, moni ametkond vdi Omanikujérelevalve.
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4.18. Katete eemaldamine
4.18.1. Kasvupinnase eemaldamine

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada
eraldi, selleks et seda oleks vdimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade
taastamisel. Taaskasutamiseks moeldud pinnas eemaldatakse Toovotja poolt projektis
ndidatud ulatuses ja ladustatakse objektil omavalitsuse poolt heakskiidetud alal.
Taaskasutamiseks ebasobiv pinnas, mis vOib kahjustada ehituses kasutatavaid materjale,
veetakse ToOvOtja poolt ehitusplatsilt dra omavalitsusega kooskolastatud kohta.

Kasvupinnast tuleb késitleda voimalikult kuivas olekus. Pinnast ei tohi kasutada tugeva
vihma ajal voi1 pérast seda. T60vatja peab kindlustama, et pinnas ei seguneks alusmulla,
kivide, kova pinnase, prahi, lammutustoddest jarelejddva materjali voi ehitusmaterjalidega.

Pinnase draveo ja ladestamisega kaasnevad kulud katab Toovotja. T60vOtja on vastutav
ladustusalalt véljakanduva, viljavalguva voi muul moel {imbritsevale alale sattuva pinnase
eemaldamise eest ning sellega kaasnevate kahjude eest.

4.18.2. Kruus- ja killustikkatte eemaldamine

Kruus- ja Kkillustikkattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. Viljakaevatud materjal tuleb transportida ametlikule
ladustusalale.

4.18.3. Asfaltkatte eemaldamine

Asfaltpinnad tuleb torustiku trassil lahti freesida selleks ettendihtud masinatega ja
sirgjooneliselt.

Loigete laiuse miidrab kaevatava kaeviku pealtlaius, kusjuures freesitav ala peab olema
kaevikust molemalt poolt 0,2 m laiem. Kui pinnase varingud séilitatava asfaltkatte alt voi
16ikeserva vigastused tingivad tdiendava teekatte eemaldamise, siis toimub see T6OvOtja

kulul.

Kui vajaliku 1dikekoha ja katte serva vahekaugus on 1,0 m voi vdhem, tuleb teekate
eemaldada kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende Idigete vahelt, mille
vahekaugus on 1,0 m voi vihem. Kui taastamise ulatus on kogu tee laius, siis tuleb tee
kogu laiuses lahti freesida.

Kui kaevetdode kdigus on olemasolev asfaltkate eemaldatud ja/voi kahjustatud rohkem kui
50% ulatuses (katte laiuse jdrgi), tuleb kogu asfaltkate lilesse votta ja taastada tee voi
tdnava téies laiuses.

Freesimata v3ib kokkuleppel Omanikujdrelevalvega eemaldada asfaltkatte kohtadest, kus
asfaltkatte olukord (véike vOi véga ebaiihtlane paksus vms) freesimist ei voimalda.

Freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb To66votja kulul transportida ja ladustada tee valdaja
poolt selleks méératud asukohta. Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida korrektselt vallitatuna,
hoiuplatsi korrashoiu eest vastutab Toovotja. Tee valdaja loal on ladestuskohta
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transporditud freespuru lubatud kasutada kdesoleva projektiga seotud liiklusalade teekatte
ajutisel voi 10plikul taastamisel. T66vOtja peab pidama freespuru arvestust.

Freesitava teekatte maksimaalse lubatud pikkuse méadrab kohalik omavalitsus kaeveloas
(see ei voi olla pikem kui tinavaldik, s.t. tinava jarjestikuste ristmike vaheline 16ik). Lahti
freesitud teckattega 15ik peab olema tdhistatud hoiatusmérkidega.

Kui lahti freesitud teekattega 10ik on liikluseks osaliselt voi téielikult avatud ning
freesimissiigavus iiletab 50 mm, peab To6votja tegema freesitud ala otstesse, ristmikele
ning kinnistu jne sissesdidukohtadesse freespurust iileminekud freesitud ja freesimata serva
ohutuks iiletamiseks litklusvahenditega.

4.18.4. Airekivide eemaldamine

Adrekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks vdimalik taaskasutada pérast
torustike paigaldamist ddrekivide taastamisel. Katkised voi ehitustoode kdigus vigastatud
adrekivid tuleb kasutusest korvaldada ning tdnava taastamisel asendada uutega ToovOtja
kulul. Katkised dérekivid tuleb utiliseerida ehitusjddtmete ladestuskohas.

4.19. Kaeve- ja mullatéod

Ehitustoode ajal tuleb kogu todtsoon tdhistada. Eemaldatava pinnakihi paksus tuleb
kooskolastada Tellijaga. Kui eemaldatav pinnas sobib projektijargseks taimestiku ja
murupindade rajamiseks, siis varutakse piisav kogus mulda, mis voimaldab taimestiku
kasvuks minimaalse kihi (150 mm), ehitusplatsil omavalitsuse poolt heakskiidetud
kohtadesse. Ulejdsinud sobiv pinnas tuleb viia varusse voi kuhjata heakskiidetud
kohtadesse. T66vatjal peab olema kirjalik tdendus heakskiidu kohta.

Kohates juhuslikke vanu ehitisi, maardlaid, vundamente, tditematerjale, mahuteid, torusid,
kaableid, kuivendustorusid, luuke, voolusinge, kraave, jne mis ei ole mairgitud
projektidele, siis tuleb enne todde jatkamist hankida kohalikult omavalitsuselt vajalikud
juhised to6de edasiseks jatkamiseks.

Toovotja kontrollib kaevamistodde ala juures toimuvat tasandamistood, et viltida vee
jooksmist kaevatud aladesse voi valmistodde sektsiooni.

Kaevikul voib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja ristldike
kujust. Kaevikul voivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete asukohas.

Kiilma ilmaga tuleb takistada kaeviku pdhja jddtumist tehes tagasitditmist kiiresti voi
kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb véltida ka kaeviku seina jaddtumist kaevikus
koige korgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb t66 ajal hoida kuivana, et saaks
sooritada koik paigaldus- ja tagasitditetodd koos kihtide tthendamisega.

Vajadusel tuleb alandada ka pinnasevett. Kaevikust véljapumbatava vee juhtimine reovee-
vOi sademeveesiisteemi (s.h. kraavid) on lubatud ainult vastava kommunikatsiooni valdaja
loal ja tema poolt midratud tingimustel ning ulatuses. Vee véljapumpamisel kraavidesse,
haljasaladele jne peab To6O0votja véltima vee sattumist kinnistutele, teedele jne, samuti
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kraavide iilekoormamisest tekkivaid {ileujutusi. Noude eiramisest tekkivad kahjud
kompenseerib ning ilileujutuse tagajirjed kdrvaldab To6votja.

Vajadusel peab Toovotja kaevandid varustama ajutise toestuse, vooderduse vdi ajutiste
puittugedega, et hoida &dra kaevandiseinte varinguid. Toed vdib eemaldada alles siis, kui
see ei sea ohtu tootajaid ega kaevandisse paigaldatud chitisi, chitiste osi,
kommunikatsioone voi seadmeid. Omanikujirelevalvel on 6igus nduda siivendite kiilgede
ja lahtiste kaevikute ndlvade stabiilsuse tagamiseks toestuste tegemist voi muude meetodite
kasutamist.

Kui kaeviku sein on jidrsem varisemisnurgast, tuleb I kategooria pinnaste puhul (sdmer ja
kesktihe liiv, sdmer kruus, sdmer moreen) kaevikut toestada stigavusel alates 2 m. II ja III
kategooria pinnaste puhul (tihe ja kesktihe liiv kesktihe tihe ja kesktihe moreen, tihe kruus)
toestada vastavalt kohalikele tingimustele.

Uldjuhul tehakse ehituskaevik vdimalikult kitsas, vdttes arvesse vdimalike tugitarindite
jaoks vajalikku laiust, tootamisruumi ja seda, et torustiku timber paiknevat algtiidet saaks
nduetekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristldige (ehituskaeviku ndlva kalle) selgitatakse
konkreetsel t6610igul T66vOtja poolt soltuvalt hetke geoloogilistest tingimustest.

Toestamata ehituskaeviku minimaalne laius on 0,7 m ja ehituskaevik on vdhemalt 0,4 m
laiem toru ldbimdddust. Toestatud ehituskaeviku minimaalne laius on 1,0 m ja
ehituskaeviku tugistuste vahe on vihemalt 0,4 m laiem toru labimoddust.

Toovotjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud. Kui
kaevikutes peaks esinema varinguid vms, siis Toovotja likvideerib sellest tulenevad
tagajarjed oma kuludega. ToovOtja peab arvestama, et geoloogiline info kirjeldab
geoloogilist labildiget konkreetses kohas wuuringu tegemise ajal, kuid tegelik
maapinnakihtide paiknemine ja pdhjavee tase vOib oluliselt erineda torustiku rajamise
erinevates kohtades.

Kasutatavad mehhanismid ja todde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks
vilditud olemasoleva korghaljastuse vigastamine t60de kaigus.

1 m kaugusel nii lihel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovorkudest ja 0,5 m kaugusel
roobiti  kulgevatest teistest tehnovorkudest tuleb kaevata késitsi. Vajalike kaésitsi
kaevamistoddega peab T66votja arvestama.

Kaiki teisi tehnovdrke, mis avatakse kaevetddde ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta
vigastuste eest. Toestuse lahendus tuleb kirjalikult kooskdlastada tehnovorgu valdajaga.

Toovatja vastutab kodigi olemasolevate rajatiste ja hoonete kaitsmise eest ning voimalike
vigastuste eest, mis voivad todde kaigus tekkida.

Toovotja todd ei tohi hiirida tihegi olemasoleva rajatise (tehnovorgu) toimimist,
véljaarvatud juhul kui on vastav kokkulepe tehnovorgu operaatoriga. Juhul, kui mdni
rajatistest on Toovotja tegevusest tulenevalt kas purunenud voi kahjustatud, tuleb
omanikku sellest teavitada ning teha viivitamatult vajalikud remont6dd. Kulud selliste
remonttodde eest kannab Toovotja.
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Maa-aluste asukoht, mis on moeldud iildise
informatsioonina Toovotjale. Tellija ei vastuta selle eest, et kdik rajatised on joonistele
kantud vo0i esitatud nende tidpses asukohas. Toovotja peab rakendama sobivaid
ettevaatusabinousid, et viltida olemasolevate torustike, kaablite ja teiste maa-aluste voi
maapealsete rajatiste kahjustusi. Kaeviku rajamisel tuleb arvestada olemasolevate

tehnovorkude toestamise ja iimberpaigutamise vajadusega.

rajatiste on néidatud joonistel,

Omanikujérelevalve voib nouda kaeviku pohja ja seinade katmist geotekstiiliga pinnases,
kus esineb pehme savimoll, kui peab seda vajalikuks.

4.20. Torustike paigaldamine

Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele ja
RIL77-2013 nouetele. Torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mdjub otsene
paikesekiirgus.

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust
projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja
puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile iihtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale
tuleb toru alusesse teha siivend, valtimaks toru toetumist muhvile.

Erinevat tiilipi termosulatusiihendused peavad olema teostatud plasttorude torutodde
keevituse véljadppe saanud todmeeste poolt. To6vAtja peab edastama iihendusi teostatavate
toomeeste nimed, nende véljadppe tunnistused ja kogemuse Omanikujérelevalvele
kinnitamiseks.

Torude liitmiseks tuleb kasutada kas kontaktsulatusliiteid, muhv- voi pokksulatusmeetodit
juhul, kui ei ole maédratletud teisiti. Veetorustiku rajamisel arvestada muhvkeevituse
tehnoloogianduetega, torudelt eemaldada oksiidikiht, torud peavad olema fikseeritud enne
keevitamist, keevituse ja jahtumise ajal.

Toovotja rakendab kdiki meetmeid selleks, et ehitustodde ajal ei satuks paigaldatavasse
torustikku vooriseid, mis on kahjulikud véi ohtlikud inimese tervisele voi veevarustuse ja
kanalisatsiooni siisteemile. Uhendatavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud
saastumise eest kuni torud on paigaldatud.

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hélbed on jargmised:

Projekteeritud toru lang (%o)

Lubatud korvalekaldumine
projekteeritud langust (%o)

Lubatud korvalekaldumine
korgusest (mm)

>5 15 50
3-5 1,0 30
<3 1,0 20
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Kaevu seina lubatud hélve vertikaalist on 5 mm/m, lubatud koverus kaevude vahel £1/300
kaevude vahekaugusest. Paigaldatud torustikul peab olema iihtlane lang, vett koguvate
lohkude esinemine ei ole lubatud.

Vee- ja survekanalisatsioonitorustike lubatud hélbed on jargmised:

e Korgusliku asukoha hilve (vertikaalis) £50 mm,;
e Asendiplaaniline asukoha hélve (horisontaalis) =100 mm.

Torustikud rajatakse iildjuhul lahtisel meetodil v.a. ristumisel maanteega, veekoguga voi
iiksikute survetorustike rajamisel. Uksikud survetorud vdib paigaldada suundpuurimise
meetodil.

Suundpuurimise puhul peab Toovotja Omanikujirelevalvet teavitama vahenditest ja
meetoditest, millega tagatakse toru paigaldustépsuse vastavus Tellija tingimustes esitatud
nouetele. Toru plaanilist asukohta ja siigavust madravate toimingute tegemine (varraste
pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Omanikujirelevalve all ja Toovatja peab selle
kdigus tehtavad modtmised dokumenteerima ning esitama Omanikujdrelevalvele
heakskiitmiseks. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud iihendatakse pokk-keevisega.
Kinnisel meetodil paigaldatavad torud peavad olema spetsiaalsed 3-kihilised PE RC torud.

Torustike paigaldamisel tuleb jilgida torude valmistajatehaste poolt méératud
paigaldusndudeid ja ettekirjutusi. Torustike paigaldamisel tuleb kontrollida, et torudel ei
oleks siigavaid kriime (lubatud 0,1 toru seina paksusest). Tuleb viltida ehitusaegset
voormaterjali sattumist torusse. Vee- ja kanalisatsioonitorustike vahekaugus peab olema
vihemalt 0,3 m. Toru ja kaeviku seina vahe peab olema vidhemalt 0,2 m. Torude ristumisel
tuleb jilgida, et torude vaheline vertikaalne kaugus oleks vihemalt 10 cm. Vajadusel saab
muuta survetorustiku korguseid.

Toovotja peab kasutama spetsiaalseid toruliitmike voi astmelisi muhve erinevat tiilipi voi
klassi torude iihendamisel. Erinevatest materjalist torustike puhul tuleb kasutada
tombekindlaid muhve. Astmelised muhvid peavad vastama elastsete muhvide ja
ddrikadapterite nouetele.

Torude paigaldamisel ei tohi kasutada iilemddrast joudu viltimaks toruotste vigastamist
jms defekte. Kanalisatsioonitoru tihend peab ulatuma naabertorusse vdhemalt 40 mm
ulatuses.

Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada jargmiselt:

o Asfaltkattega tinavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega samale
tasapinnale;

e Kruusa- ja killustikkattega tdnavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 15 cm
madalamale teepinnast;

e Betoon-, betoonist sillutiskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel tuleb kape,
kaevu kaas paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole;

e Haljasalal tuleb kape, kaevu kaas paigaldada iimbritsevast maapinnast 50 mm
kdrgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest eemale, et oleks vilditud
pinnavee sissevool kaevudesse;
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e Kaped ja kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele;

e Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu 14bimoodule;

e Tagamaks kaevude veetihedust, tuleb kaevukaane raami ja teleskooptoru ihendus
teha korrektselt ja veetihedalt.

Plasttorude iihendamisel olemasoleva plastkaevuga tuleb kasutada vastava libimddduga
labiviigumuhvi.

Talvisel perioodil tuleb torustikutdid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei
ole lubatud temperatuuridel alla -15°C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana
lumest, jaést ja kiilmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma
soojas ruumis. PE torude keevitus temperatuuril alla -10°C pole lubatud. Torude
iileskerkimise valtimiseks kaevikus tuleb teha veetorjet.

Torustiku paigaldamise ajal tuleb teha teostusmdddistamine ning kaevude ja sOlmede
digitaalne pildistamine.

4.21. Tagasitiide
Tagasitdidet tohib teostada ainult péarast kooskdlastamist Tellija esindajaga.

Kaeviku tagasitiite kihid tuleb teostada vastavalt EVS-EN 1610:2015-le ,,Aravoolu- ja
kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine ”, RIL 77-2013 vdi tootja nduete ja
juhiste jargi. Kaevikute tagasitéite tegemisel tuleb arvestada ka Majandus- ja taristuministri
madrusega ,,Tee ehitamise kvaliteedi nduded* (vastu voetud 03.08.2015 méérus nr 101).

Tagasitditmise ajal voetakse vastavalt Omanikujarelevalve juhistele pinnaseproovid, et
madrata kindlaks tagasitdite materjali tihendusaste. Kui tihendusaste on viiksem kui
noutud, siis tehakse tdiendav tthendamine ning uut tagasitditematerjali ei paigaldata enne,
kui eelnevalt paigaldatud materjal on nduetekohaselt tihendatud. Kui tihendusaste ei ole
ikkagi vastuvoetav, siis eemaldatakse tagasitditematerjal kuni eelmise vastuvoetava
tihendusastmega kihini ning tehakse tdiendav tihendamine, kuni saadakse rahuldav
tulemus. Alles seejirel pannakse kaevikusse uus tagasitditematerjali kiht. Tihendustestid
tehakse Toovotja kulul vastavalt Omanikujérelevalve poolt antud juhistele.

Tagasitditematerjali tihendusproovid (penetromeeter, elastsusmoodul) viiakse ldbi
Omanikujidrelevalve poolt ndidatud kohtades. Toovdtja teostab tihendusproovid
Omanikujirelevalve vastava korralduse alusel, viihemalt 1 proov 50 m® tihendatud pinnase
kohta.

Projekteeritud torustikud paigaldada 10...15 cm paksusele liivast voi killustikust
aluskihile. Vidikese kandevdimega ja/vai suure veesisaldusega pinnastes tuleb tasanduskihi
alla valmistada paigaldustingimustele sobiv  torustiku aluskonstruktsioon, mis
kooskodlastada Omanikujirelevalvega. Omanikujdrelevalve voib nduda  torustiku
tasanduskihi alla aluskonstruktsiooni valmistamist, kui peab seda vajalikuks. Koik
torustike tasanduskihi ja aluskonstruktsiooni rajamisega seotud kulud kannab T66votja.
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Killustikalus (maks. Fr 16..32 mm) tuleb Umbritseda geotekstiiliga alljirgnevate
parameetritega:

e Kaal: 150...200 g/m?;
e Tombetugevus: 10...25 kN/m.

Toru peab toetuma alusele iihtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale tuleb aluskihti
teha siivend véltimaks toru toetumist muhvile. Pérast torude paigaldamist teha késitsi
liivast algtiite paigaldus. Toru peal peab olema vdhemalt 300 mm kiht enne tihendamise
alustamist. Algtiide tuleb tihendada tihendusastmeni 0,95. Peale aluspohja valmimist peab
Toovotja saama Omanikujirelevalve kooskdlastuse ehitustoode jatkamiseks.

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjal peab olema homogeenne, puhas,
ithtlane ning osakesi, mis on véiksemad kui 0,02 mm peab olema vidhem kui 10%. Materjal
el tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi voi litvsavi rohkem kui 15%
materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav ja filtratsioonimoodul peab olema
vihemalt 0,5 m/606p.

Peenefraktsioonilist killustikku voib kasutada De 110 mm ja suuremate torude korral.
Tasanduskihina kasutatava Killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm.
Killustik tuleb eraldada liivast geotekstiiliga.

Ehituskaeviku tasanduskihi ja tagasitdite materjal peab olema Omanikujirelevalve poolt
heakskiidetud.

Lopptdide teha liivast voi1 kruusliivast filtratsioonimooduliga k>0,5 m/d. Haljasala alla
jéédva kaeviku 10pptdite voib teha kohalikust pinnasest. Erinevad materjalid tuleb tagasitiita
nii, et ainult iiks materjal on iihes kihis. Liiva ei tohi kallata toru peale, vaid tuleb laotada
kahele poole toru. Tagasitdite tegemisel tuleb pinnas kihtide kaupa tihendada.
Tagasitditmist tohib teostada ainult maksimaalselt 350 mm kihtide kaupa, mis tihendatakse
voi toddeldakse vastavalt projekti noudmistele. Pinnase tihendamisel liiklusaladel ja kuni 1
m liiklusala servast tuleb jargida Transpordiameti peadirektori 29.12.2006. a. kdskkirja nr
264 ,Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised*.

Kui vajalik, tuleb tagasitditematerjali kuivatada voi niisutada enne tihendamist. Sisse tuleb
viia tithendustoode pdevik. Pdrast tagasitiitetodode 10ppu peab Toovotja nditama tididetud
pinnad ette Omanikujirelevalvele ja peale sellelt vastava heakskiidu saamist tohib ta
jétkata edasiste toodega.

Keelatud on ilma Omanikujérelevalve loata iihegi kaeviku tdisajamine voi kinni katmine.
Téditematerjalidena on keelatud kasutada materjale, mis on iseseisvalt vdi teiste
materjalidega v0i pOhjaveega segunedes tOstavad sanitaarriski, kahjustavad ehitisi voi
muudavad téite ebastabiilseks.

Tagasitditmisel tuleb kindlustada, et tdidetavad kaevandid on tiihjad, seal ei tohi olla
nditeks lahtist mulda, priigi ja vett. Keelatud on kasutada tagasitéitena kiilmunud materjale
vOi materjale, mis sisaldavad jdad. Téidet ei tohi hoida kiilmunud maapinnal. Arvestada
tuleb koikide ettevaatusabindudega, et dra hoida iimberkaudset hoonekonstruktsioonide
rikkumist ja liigset koormamist. Téditematerjal tuleb ladustada ja hiljem ka tagasitiita nii, et
sdilitatakse olemasolev olukord stabiilsena v0i parendatakse seda. Seadmed, mida
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kasutatakse transportimiseks, panemiseks ja kokku surumiseks, peavad sobima
tagasitéiteprotsessiga ja tagasitditematerjaliga. Kui tagasitéite ala korgus iimbritsevast alast
on rohkem kui 600 mm, tuleb kahe ala {ithendusserva moodustada ndlv, mille kalle on
minimaalselt 1:1. Nolva tihendusaste peab vastama tagasitditepinna {ildisele
tihendusastmele. Torustike puhul jirgida torustike kaevikute tagasitiitmisel (algtdide ja
16pptéide) RIL 77-2013 voi tootja ndudeid ja juhiseid.

4.22. Mahajietavad torustikud ja kaevud

Mahajdetavad torustikud ja torustike iihenduskaevud koos nendes paikneva torustiku
armatuuriga tuleb likvideerida. Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad
likvideeritavad torustikud tuleb vélja kaevata. Projekteeritud torustikust siigavamal ja/voi
teises plaanilises asukohas paiknevad kasutusest vilja jadvad torustikud tuleb liiklusalal
tdita kergbetooniga. Haljasalal tuleb torustik veekindlalt otstest (igas kaevus/sdlmes)
sulgeda betooniga, et véltida pinnase sattumist torusse.

Toovatjal tuleb likvideerida varem kasutuses olnud kaevud, mis uue torustiku lahendusega
jédvad toost vilja (ka need kaevud, mis asuvad viljaspool kaevetodde piirkonda). Torude
otsad tuleb sulgeda betooniga, kaev tuleb téita sobiva pinnasega. Pinnakate tuleb taastada
iimbritsevaga samavédrselt.

Likvideeritavad kaevud vdetakse lahti kuni 1.5 m siigavuseni ning kaevud tdidetakse ja
tihendadakse vastvalt 10pptéitele kehtivatele nduetele.

Plastkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi, tdita kaev puistematerjaliga ning
see viimane siis tihendada.

Veetorustiku likvideerimine peab alati toimuma vahetult peatorust hargnemise juures.
Likvideerimise tulemusena ei tohi tupikuna to0sse jddda vana torustikku. Keelatud on
veetorustikku voi veelihendust likvideerida siibri voi maakraani sulgemise ja spindli
eemaldamisega. Saduliihenduse korral tuleb vana sadul eemaldada, ning asendada
remondimuhviga. Peatorul paikneva kolmiku vo0i1 &érikithenduse korral tuleb
likvideeritavale hargnemisele paigaldada pimedarik.

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ning hiidrandid kuuluvad Tellijale.

4.23. Katete taastamine
4.23.1. Uldist

Torude paigaldamisel Muugemae teele on ette ndhtud ajutine taastamine kruusaga. Loplik
taastamise tehakse vastavalt EXTech Design OU poolt koostatud teeprojektile (T6d nr
24025).

Mulde voi riigitee kahjustamisel on vajalik taastada riigitee katend. Perspektiivsed
taastamised on ndidatud teeprojekti (T66 nr 24025) koosseisus.
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Avalike teede katendite taastamist6id voib teostada ainult teehoiutddde tegevusluba omav
ehitaja ja t00de teostamise jirelevalvet peab teostama teehoiutddde tegevusluba omav
jérelevalve insener.

Peale toode 10petamist tuleb taastada ehitustoode kiigus rikutud voi eemaldatud katted
(muru, Killustik jne) enne echitustodde alustamist pindalaliselt samavédrses mahus.
Toopiirkond tuleb puhastada chitusprahist, materjalidest, véljakaevatud pinnasest jms,
taastades piirkonna endise vilisilme ja kvaliteedi.

Taastamistoodega tuleb alustada nii kiiresti kui voimalik ja moistlik. Kuni taastamistodde
16puleviimiseni peab Toovotja hoidma tdnavad ja kinnistute ligipddsuteed kasutatavas
seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tottu kandub kraavidesse, truupidesse voi
ndlvadest alla pinnast, peab T66votja iileliigse pinnase eemaldama ja drauhutud kohad
taastama.

Kate taastatakse ehituseelse kattega samatiiiibilisena, lahtudes seda tiitipi uue katte rajamise
tingimustest ja kvaliteedinouetest.

Teekatted tuleb taastada nii, et séiliks tdnava esialgne korgus, kui projektis ei ole méaaratud
teisiti. Koik tdnavarajatised tuleb viia vdhemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda.
Objekti tdnavaelemendid tuleb taastada nii kiiresti, kui vOimalik pérast iga toruldigu
paigaldamise ja kaeviku tagasitdite Iopetamist.

Enne ehitustodode vastuvotmist Omanikujirelevalve poolt peab kohalik omavalitsus ja
vajadusel ka eraomanikud olema haljastuse ja teekatete taastamise t60d heaks kiitnud.
Kirjaliku heakskiidu hangib T66vatja.

4.23.2. Muru taastamine

Kasvupinnas tuleb kujundada ilma jéarskude {ileminekuteta ja saavutades projektis
ettendhtud pinnakorgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse sdilitamiseks
teostada lokaalseid kaevetoid. Alad tuleb ette valmistada pehme pinnasega katmiseks.
Kasvukiht tuleb viia sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus maapind on kova, tuleb
maapinda kobestada. Likvideerida tuleb koik juured ja rahnud. Seal, kus maapind on
kaetud métaste voi murukamaraga, tuleb kasvupinnas 10puni lahti kiinda vdi vélja kaevata.
Enne pindmulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed v4i pinnased.

Pindmuld tuleb jaotada uuele mullale kihina, mis ei ole vihem kui 150 mm (vdhemalt 100
mm pdrast tihendamist). Tihendamine teha mururulliga. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive
vms osakesi suurusega iile 20 mm.

Kasvupinnasena tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5 ...7,0. Muld ei tohi sisalda
taimedele kahjulikke jadtmeid ja pinnas ei tohi olla kiilmunud.

Haljasalad tuleb taastada, kiilvates sinna Omanikujéirelevalve ja/voi kinnistuomaniku poolt
heakskiidetud muruseeme kiilvinormiga 20..30 g/m?. Taastatud haljasalade eest peab
Toovatja hoolitsema kuni esimese niiteni (s.h. kastma, vdetama, eemaldama umbrohu ja
teostama esimese niite).

Taastamistodde kaigus tuleb jdrsud kraavikaldad, teetammi ndlvad vms suure kaldega
pinnad pinnase erosiooni véltimiseks méitastada. Métaste taimestik peab olema sarnane
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murule. To6vOtja peab tagama, et ehitus- ja taastamistodd ei halvenda kraavide hiidraulilisi
omadusi ega nende véljandgemist.

Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada iimbritsevast maapinnast 50 mm korgemale.
Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale kaldega 1:20.

4.23.3. Kruus- ja killustikkatte taastamine

Kruus- ja killustikkattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate
vihemalt esialgses seisukorras. Peale taastustoid tuleb teostada kogu teeldigu
nduetekohane profileerimine ja tagada tee vajalikud poikkalded. Taastava kruuskattega tee
ilemine kiht tuleb teha vastavalt Majandus- ja taristuministri médruse nr 101 ,Tee
ehitamise kvaliteedi nduded* (vastu voetud 03.08.2015 méérus nr 101) nduetele, paksusega
20 cm,

Kruuskatte taastamiseks kasutada looduslikku purustatud kruusa segu nr 5 terakoostisega
ja peenosiste 0,063 mm sisaldusega mitte iile 15%.

Killustikkatte tegemiseks kasutatav materjal ei tohi sisaldada iile 20 mm terasuurusega
osiseid.

Kruus- ja killustikkatte alla jadva tditeliiva filtratsioonimoodul peab olema véhemalt k>0,5
m/d. Aluskiht tuleb tihendada ja tasandada teehdovliga enne kattekihi (peeneteraline kruus
voi killustik) paigaldamist. Kattekiht ei tohi sisaldada iile 20 mm terasuurusega osiseid.
Ulemine kiht tuleb tasandada ja rullida. Kruus- ja killustikkatte elastsusmoodul peab olema
140 MPa.

Soidutee taastamisel kujundada 0,5 m laiused teepeenrad 2,5...4% kaldega.
Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada 15 cm teepinnast allpoole.
4.23.4. Eelpuistega kahekordne pindamine

Pérast torustike rajamist tuleb pinnatud tee taastada kogu tee laiuses eelpuistega
kahekordse pindamisega.

Pinnatav katend rajada vastavalt ,,Pindamisjuhis® kinnitatud Maanteeameti peadirektori
28.12.2017.a késkkirjaga nr 0326.

Otse kattele puistatakse jimedama tditematerjali fraktsioon. Seejdrel laotatakse esimene
sideaine kiht ning kiilutakse peenema fraktsiooniga tiitematerjaliga. Pirast seda laotatakse
teine kiht sideainet ning peale puistatakse jirgmine peenema tditematerjali fraktsioon. Kui
pindamine tehakse otse ehitatud kruusalusele, siis peab alus olema korralikult profileeritud
ja tihendatud. Enne pindamise algust tuleb kiilmakerkekohad likvideerida. Pindamine
tuleks teostada 24 tunni jooksul peale aluse ettevalmistuse lopetamist. Pindamine tuleb
reeglina teostada sooja ja kuiva ilmaga. Kui see ei dnnestu, tuleb arvestada, et niiskem (iile
80 %) ja kiilmem ohk (alla + 15 °C) aeglustab tunduvalt emulsiooni lagunemisaega ja
pindamise formeerumist.
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4.23.5. Asfaltkatte taastamine

Konniteede ja sdiduteede taastamisel tuleb jérgida Majandus- ja taristuministri miiruses nr
101 ,,Tee ehitamise kvaliteedinduded* esitatud ndudeid. Teet66d teha vastavalt ,,Teet6ode
tehnilisele kirjeldusele® MA 2019-XXX.

Tee katend taastatakse vastavalt taastatavatele kihipaksustele kihtide kaupa, astmeliselt. Iga
jargnev katendi kiht peab olema iilekattega alumise suhtes vihemalt 30 cm. Asfaltkate
rajatakse iihekihilisena AC 8 surf paksusega 50 mm.

Asfaltsegude koostis valitakse vastavalt standarditele EVS 901-1 ja EVS 901-3.
Jametditematerjalid peavad vastama standardis EVS 901-3 tabel 7 veerus 3 esitatud
nduetele (AKOL < 900). Sideained peavad vastama standardis EVS 901-2 esitatud
nouetele ning neid tuleb kasutada vastavalt standardis 901-3 sdtestatud tingimustele ja
Kinnitatud seguretseptile.

Asfaltbetooni tihendustegur peab olema suurem voi vordne 98%. Asfaltpinna iilakihi
lubatud suurim pilu 3 m lati all on pikisuunas 4 mm ja pdikisuunas 4,5 mm.

Asfaltkatte aluskiht tuleb teha killustikust fraktsiooniga 32...63, kiilutud frakts. 8...16
kuluga 25 kg/m?. Killustikaluse materjal peab vastama nduetele LA35. Aluskihi paksus
peab olema iihekihilise asfaltkatte all 20 cm. Killustikaluse elastsusmoodul E/3 peab olema
vihemalt 170 MPa. Kasutatav fraktsioneeritud killustik peab vastama Killustikust
katendikihtide ehitamise juhendi tabeli 1 veerus 6 esitatud miinimumnduetele. Lubatud on
kasutada ka ridakillustikku, mis vastab Killustikust katendikihtide ehitamise juhendi tabel
5-le.

Uhekihilise asfaltkatte killustikaluse alla jdib dreenkiht min paksusega 20 cm ja
filtratsiooniga k>0,5 m/d. Dreenkihi elastsusmoodul peab olema vihemalt 65 MPa.

Asfaltkate tuleb taastada asfaldilaoturiga.

Asfaltbetooni voib paigaldada temperatuuril alates +5° C kuivale ja kiilmumata
muldele/alusele. Aluskihte ei voi laotada temperatuuril alla 0° C.

Asfalteerimine vastu mairga aluspinda voi olemasoleva asfaldi serva ei ole lubatud.
Olemasoleva asfaldi servad enne asfalteerimist kruntida bituumenemulsiooniga.

Kaevukaaned paigaldatakse asfaltkattega iihte tasapinda (tolerants ei ole lubatud).

Enne asfalteerimist 1digata kaevetsoonist ca 50 cm modlemale poole jddvad asfaldiservad
sirgeks ning asfalteerida koos Killustikaluse tegemisega. Alla 1 m laiuseid taastatavaid
asfaltribasid jddda ei tohi, seega enne asfaldikihi taastamist 10igata vihemalt 1m laiuseks.

Piki teed paiknevad vuugid tohivad paikneda tee voi sdiduraja teljel.

Eelnevalt pinnatud kaevekoht taastada pindamise teel, +30 cm iilekatte laiuselt mdlemale
poole kaevetsoonist, kasutades graniitkillustikku fraktsiooniga 8-12 mm ja naftabituumen
emulsiooni markeeringuga BE65R. Pindamata ténavatel kasutada uue ja vana asfaldi
liitekohtade katmisel Patcher tehnoloogiat (graniitkillusiku + BE65R).
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Taastada tuleb kaevetoode kdigus hdvinud voi rikutud teemarkeering (sdiduridade
eraldusjooned, iilekdigurajad jne). Kui kaevetoode kdigus vigastatakse asfaltkatet (niiteks
roomikekskavaatori jiljed), taastatakse kate pindamise teel, samuti teede dérekivid ja
haljastus.

NB! Toode kdigus eemaldatav freespuru antakse iile tee omanikule ja ladustatakse
omaniku poolt ettendhtud kohta.

4.23.6. Adirekivid

Betoonist ddrekivid peavad vastama Eesti standardi EVS-EN 1340:2003+AC:2006
nduetele:

e Dbetooni tinglik mark mitte vihem kui C35/45 XF4KK4;

e ilmastikukindlus klass 3 (D), keskmine massikadu mitte iile 1,0 kg/m?;

e paindetugevus - klass 3;

e kulumiskindluse klass 3.
Betoonist dédrekivide taastamisel kasutada sdoidutee dédres kasutamiseks toodetud ddrekive.
Toodang peab olema vastupidav teede talihooldes kasutatavatele kemikaalidele.

Projekteeritud direkivid paigaldada 10 cm paksusele betoonkihile (tugevusklass vihemalt
C16/20). Betoonkihi alla ehitada kruusast voi killustikust tihendatud alus. Adrekivid
toestada molemalt poolt kivi betooniga.

4.24. Ehitusala puhastamine ja lammutustood

Toode kaigus tekkivad jddtmed, sh. ohtlikud jddtmed, peab To66votja kiitlema
Jadtmeseaduses ja selle rakendusaktide sétestatud moel voi kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud jadtmekaitluskorra kohaselt. Koik lammutusjérgsed materjalid tuleb eraldada ja
ladustada sortimentide kaupa ning kididelda vastavalt jaadtmekaituskorrale. K&ik ohtlike
jaatmete kditlemisega seotud load ja kooskdlastused hangib ning kditlemisega seotud kulud
kannab T66votja. Dokumentatsioon, mis toendab ohtlike jadtmete nduetekohast ja legaalset
kaitlemist, peab olema igal ajal To6votja objektikontoris kittesaadav kontrollimiseks.

[lma Omanikujérelevalve kirjaliku loata ei tohi ehitusplatsil hivitada puid ega muul viisil
kahjustada ehitusplatsi looduslikke elemente. Kogu materjal, mis jddb jédrgi puude
raiumisest vOi piigamisest, tuleb utiliseerida vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud jddtmekaituskorra kohaselt.

Enne kaevamistdode algust tuleb terve ehitusplats tdielikult puhastada rahnudest, kividest,
pdosastest, puudest, juurtest, kivimiiliridest jm. Koik kaevetddde kdigus vidlja tulnud
rahnud ja kivid tuleb ladustada korralikesse hunnikutesse ja utiliseerida kooskdlastatult
kohaliku omavalitsuse vastutava spetsialistiga (keskkonna voi Omanikujarelevalve
spetsialist).

Kaevikutest véljakaevatud pinnas tuleb otsekohe objektilt dra vedada ning transportida
ladestuspaika.
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Peale ehitustoode Idpetamist ja enne Idplikku iileandmist peab Toovotja puhastama
hoolikalt Ehitusplatsi jadtmetest, iilejddnud materjalidest, prahist, tolmust jne. Koik
ajutised kaitsekatted, markeeringud, varvipritsmed jne tuleb eemaldada.

Viljaspool heakorrastatavat ala tuleb parast toode I0petamist iileliigne vai sobimatu pinnas,
toode kdigus eemaldatud puud ja pdodsad ning ehitusjiditmed eemaldada ja maapind
tasandada. Heakorrastatava ala piirid miidrab Omanikujirelevalve. Ladustamine peab
toimuma legaalsel viisil. Tagasitditeks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb
leida asulas vahetult enne t66dega alustamist vastavalt To6votja logistilisele vajadusele ja
ning kokkuleppele omavalitsuse ja maavaldajaga. Kokkulepped tuleb vormistada kirjalikult
ning informeerida sellest Omanikujirelevalvet. Ladustuskohtade leidmise ning koik
pinnase ladustamiskohtadesse transportimise ja ladustamisega seotud kulud kannab
Toovotja.

4.25. Teostusjoonised
4.25.1. Uldine

Koik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised ja rajatised tuleb peale
véljaehitamist teostusmoodistada. Teostusmdodistuse tegijal peab olema MTR
registreering geodeetiliste uuringute tegemiseks.

Teostusjoonised ja teostusmdddistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus- ja
taristuministri  14.04.2016. a. mdérusele nr 34 , Topo-geodeetilisele uuringule ja
teostusmdodistamisele esitatavad nduded”. Andmete esituse vormistus tuleb enne todde
algust kooskdlastada Omanikujérelevalvega. Téiendavalt kooskdlastab Toovotja
Omanikujérelevalvega teostusjooniste ulatuse hoonete ja rajatiste kohta.

Toovotja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks kogu
ehitusperioodi véltel. Taoline informatsioon peab olema kittesaadav Toovotja kohapealses
kontoris ning Tellija ndudmisel esitama kontrolliks. Omanikujirelevalvel on digus ndouda
teostusjoonistele ja teostusmoddistuse aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi tdiendusi ja
tédpsustusi ning t60 vastavusse viimist eelpoolmainitud nduetega.

Teostusmodddistus peab olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt kohapeal
kehtivatele nouetele.

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektijargset seadmete, kaevude ja sdlmede tihistust.

Kaevude ja sdlmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada joonistel noolega kaevule
vOi solmele osutades. Teostusjoonistel tuleb eraldi vilja tuua koik kasutatud tingmérgid
koos selgitava tekstiga. Teostusmdddistuse aruandes tuleb eraldi vélja tuua kdikide torude
pikkused ldbimoddtude kaupa.

Mododistus tuleb teha mahus, mis voimaldab seadusandlikes aktides sidtestatud nduete
kohaselt positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka korguslikult). Samuti peab
mdddistus sisaldama informatsiooni moddistatud rajatise liksikosade ning selle rajatisega
otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta.
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Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmdddistus tuleb teha avatud kaevikuga.
Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid tuleb
teostusjoonistele kanda maapinnalt moddistatud kontrollpunktide ja paigaldamise kdigus
méiiratud suhtelise siigavuse alusel. Teostusmoddistuse aruanne peab sel juhul sisaldama
vastavat mirget. Kinnisel meetodil paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga
moddistada kdik ligipadsetavad punktid (otsapunktid, hiljem tehtavad ithendused jne).

Ehitatud rajatisest eristatuna tuleb teostusjoonisel sama detailsusega vilja tuua koikide
toode kaigus avatud olemasolevate tehnovorkude parameetrid.

Juhul kui ehitamise kiigus jdeti ekspluatatsioonist tdielikult voi osaliselt vilja rajatisi
(vanade torustike 16igud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel dra
ndidata ning nduetekohaselt tdhistada.

Teostusmoddistuse joonisel peab olema eristatud ja vastavalt kirjeldatud lisaks ehitatud
chitistele kogu echituse kaigus olulisel madral muudetud muu maapealne ja -alune
situatsioon (haljastus, pinnakatted, piirded jms).

Teostusmoddistuse joonisele peavad olema kantud t66 valmimise hetkel aktuaalsed
katastriiiksuste piirid, -tunnused ja aadressid.

Teostusjoonised tuleb esitada:

e paberkandjal kahes eksemplaris vastuvotudokumentatsiooni koosseisus ning
ithes eksemplaris Tellijale enne 10ppvaatuse tegemist;
e digitaalselt iihes eksemplaris USB malupulgal DWG formaadis.

4.25.2. GIS andmete kogumine ning esitamine

Koikide projekti raames rajatud rajatiste/ehitiste kohta tuleb koos teostusjoonistega
(teostusjoonise aruandega) esitada Tellijale GIS andmestik. Teostusjoonised peavad
vastama Eesti Vee-ettevotete Liidu (EVEL-1) poolt koostatud nduetele (https://evel.ee/wp-
content/uploads/2018/10/EVEL _Geodeesia_N%C3%B5uded 04 07 2018.pdf) ja olema
kontrollitud ,,EVEL Kontroller* kontrollsiisteemiga.

Rohkem infot ,EVEL Kontroller teenuse kohta leiab Geospatial OU kodulehelt
(https://www.geospatial.ee/et/node/54).

4.26. Keskkonnakaitse nduete tagamine

Toovotja peab toode teostamisel olema &ddrmiselt tdhelepanelik iimbritseva keskkonna
suhtes, et vihendada ja leevendada to6de voimalikku negatiivset moju.

Koik toode kiigus tekkivad jddtmed (pinnas, ehituspraht, asfaldijddtmed jms) tuleb
utiliseerida legaalsel wviisil selleks ettendhtud kohta ning kohaliku omavalitsuse voi
Omanikujérelevalve ndudel esitada seda tdendavad dokumendid.

Koik objektid, seadmed ja konstruktsioonid peavad olema ehitatud selliselt, et nad sobiksid
keskkonda, millesse nad moeldud on. Keskkonnamdju ei tohi mingil moel segada seadmete
tootamist ja ekspluateerimist ning avaldada kahjulikku mdju konstruktsioonidele ja
paigaldistele.
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Kui voimalik, kasutada olemasolevaid 14bisdiduteid uute rajamise asemel. Kus vdimalik,
kasutada miira summutavaid ja jarske valjusid 160ke mittetekitavaid ehitusmasinaid
ja -seadmeid, et mitte hdirida inimesi ja loomade ning lindude elutegevust. Siilitatavad
puud tuleb masinate todtsoonis kaitsta.

Ei ole lubatud ladustada ehitusmaterjale, ehitusprahti ja véljakaevatavat materjali selliselt,
et see tekitab ebamugavusi piirkonna elanikele voi reostab loodust. Vajadusel tuleb
kasutada spetsiaalseid abivahendeid.

Materjalide tarne ja chitustodde teostamisega ei tohi kaasneda ligipddsuteede sulgemist
ilma varu juurdepédésu tagamata.

Ehitustoodel tuleb jirgida asjakohaseid standardeid, ndudeid ja todmeetodeid eesmérgiga
viltida ehitusmaterjalide levikut veekogudesse, taimkattesse ja pinnasesse.

Ehitus- ja hooldustodde kdigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis vélistavad
kiitte- ja midrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla
reostunud ega sisaldada aineid, mis vOiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatavate
masinate ja seadmete korrasoleku iile tuleb teha looduse reostamise (nt. olid, kiitus jms)
valtimiseks piisavat jirelevalvet ja jiargida hédid kasutamistavasid. Miidrde- ja kiitteainete
objektile tarnimisel, ladustamisel ja masinatesse tankimisel tuleb jargida keskkonnakaitse
ja ohutusnoudeid. Toode teostamisel tuleb rangelt tdita tuleohutusndudeid. Masinate
hooldust6id ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele 1dhemal kui 10
meetrit. Masinate kasutamine t60s, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav olileke, on
keelatud.

Tookohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejddtmete kogumiskoht.
Torustike lI&dbipesust ning torustiku ja mahutite tithjendamisel tekkiva reovee peab Toovotja
transportima ning purgima purgimissdlme ning tasuma vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel peab Toovotja koheselt rakendama
meetmeid reostuse mdju vdhendamiseks ning teavitama tekkinud reostusest Pddsteametit
telefonil 112 ja Omanikujarelevalvet.

5. MATERJALID JA SEADMED

5.1. Uldist

Enne ehitustodde alustamist peab Toovotja esitama Omanikujéirelevalvele kasutatavate
materjalide ja toodete kohta ndutud informatsiooni (sertifikaadid, vastavustunnistused,
paigaldusjuhendid, katsete tulemused jne). Muuhulgas tuleb jirgida ndudeid materjalide ja
toodete nduetekohasuse tdendamise osas ning Euroopa Liidus kehtivaid ndudeid
CE-mairgistuse osas. Vajadusel voib Omanikujirelevalve nduda materjalide ja toodete
kohta tdiendavat informatsiooni, et veenduda nende vastavuses Tellija Tingimustele.
Seadmete valmistajatel peab Eestis olema Omanikujérelevalve poolt heakskiidetud miiligi-
ja hooldusesindus.
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Materjalide kasutamiseks tuleb saada Omanikujérelevalvelt kirjalik ndusolek.
Kooskolastus tuleb hankida piisavalt varakult, viltimaks viivitusi ehitustoodes.

Koik alalise t00 tegemisel (piisivasse kasutusse) kasutatavad materjalid peavad olema
uued. Materjalide transportimine, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt
tootja poolt koosatud nouetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel, paigaldamisel
vOi monel muul todoperatsioonil saadud defekti tottu standardiga kehtestatud nouetele
mittevastavaks muutunud materjal tuleb To6vatja kulul asendada.

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjalidega ajas sdilivalt
markeeritud. Standardi tdhis peab olema kantud torule.

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jddma
paigale kuni torustike paigaldamiseni.

Alternatiivina alljargnevalt margitud toodetele, vOib Omanikujérelevalve kirjalikul
nousolekul kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine
annab vordvéadrse voi parema tehnilis-majandusliku tulemuse.

5.2. Survetorustikud
5.2.1. Uldine

Veetorustiku rajamisel kasutatavad materjalid (torud, liitmikud, siibrid, maakraanid jms)
peavad sobima joogiveevorgus kasutamiseks ja survekanalisatsioonitorustiku rajamisel
kasutatavad materjalid (torud, liitmikud, siibrid, maakraanid jms) peavad sobima
reoveevorgus kasutamiseks.

Joogiveetorustikuna kasutatavad torud ja toruliitmikud, siibrid, maakraanid jms peavad
olema valmistatud materjalist, mida aktsepteerib Terviseamet. Toovotja esitab
Omanikujérelevalvele sellekohase dokumendi koopia.

Torustikuga iihendatavad liitmikud ja armatuur peavad survekindluse, materjali ning
pinnakésitluse poolest sobima antud torustikule ja tditma materjalidele esitatud iildisi
noudeid. Erilist tdhelepanu peab tarvikute valikul podrama sellele, et materjalide
ithenduspunktides ei tekiks korrosiooni voi muid vigastusi.

5.2.2. Torud ja toruliitmikud
Survetoru materjaliks on PE (poliietiileen), mis peab vastama standardile EN12201.

Koik survetorud, survetorude liitmikud, siibrid, maakraanid jms peavad vastama
minimaalselt PN10 surveklassile (iihenduse surveklass ei tohi olla madalam kui torustiku
iildine surveklass).

Lahtise kaevikuga rajatavate torustike korral kasutada PE-100 materjalist survetorusid,

mille surveklass peab olema vdhemalt PN10, SDR17 ja rongasjdikus vdhemalt SN8
(8 KN/m?).
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Tellija eritingimustest 1dhtuvalt lahtiselt rajatavad survetorud alates 1abimdddust De63 mm,
tuleb kasutada torustikke PN10 PE100 RC.

Survetoru paigaldamisel kinnisel meetodil ilma kaitsehiilsita voi survetoru paigaldamisel
olemasoleva toru sisse tuleb kasutada PN10 PE100 RC toorainest valmistatud survetorusid.

PE-torud ja nende plastdetailid tuleb iihendada -elekterkeevismuhvidega voi pokk-
keevitusega. Torude iithendamisel kasutatavad -elekterkeevismuhvid peavad vastama
standardile EN12201-3. Pokk-keevitusega ithendatud torudel peab olema keeviskrae
torustiku sisepinnalt eemaldatud.

Mehaaniliste koonusliitmike (surveliitmike) kasutamine on keelatud.

Koik survetoru liitmikud (torukolmikud, muhvid, ddrikud jne) peavad olema kasutatava
toruga materjalilt ja mootmetelt kokkusobivad.

Maa-alustes iithendustes tohib kasutada ainult plastist ja/voi malm detaile (kolmikud, ristid
jms). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on
keelatud kasutada ilma plast vOi galvaanilist katet omavaid terasest detaile (kaasaarvatud
poldid, seibid jne).

Koik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava
epoksiidvaigust kattega, mille minimaalne paksus on 250 um vastavalt standardile
DIN30677.

Kaevudes on lubatud plast ja malm detailide kdrval kasutada ka roostevabast terasest
detaile.

PE-torude iithendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega
ithendatavate voi pokk—keevitatavate PEH-kaeluste ja terasdérikutega (plastkattega).

5.2.3. Siibrid, maakraanid, tagasiloogiklapid, spindlipikendused, kaped

Tempermalmist siibrid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama
standarditele DIN3352. Siibrite dirikute vahe peab vastama standardile DIN3202. Airikud
ja poldipesad peavad vastama standardile 1ISO 7005-2 (BS4504, DIN2501)

Siibrite ja tagasilodgiklappide korpus peab olema tempermalmist minimaalse
tugevusklassiga GGG 400 — DIN1693.

Maakraanid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama standardile
DIN3352 ja olema PE torule sobivate tdombekindlate muhvliitmikega.

Plastist maakraanid (POM) peavad vastama standardile EN1074-1 ja EN1074-2.

Siibrid, tagasiloogiklapid ja maakraanid (vélja arvatud plastist) peavad olema seest ja
véljast kaetud korrodeerumist takistava epoksiidkattega, mille minimaalne paksus on 250
um vastavalt standardile DIN30677.

Siibrite ja maakraanide kiil peab olema kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM (elastse
tihenduspinnaga).
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Vollithendused peavad olema tehtud malmist GGG. Maa-alused pikendused peavad olema
kaetud spetsiaalse bituumenkattega kastiga ning malm GG kaanega. Siibrite ja
maakraanide spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Cr13).

Maa-aluste siibritele ja maakraanidele tuleb paigaldada spindlipikendused.
Spindlipikendused peavad olema roostevabast terasest siidamikuga ning teleskoopilised.
Spindlipikenduse kate peab olema hermeetiline ning eemaldatava korgiga. Katte iilaosa
peab olema veekindel.

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124 klassile D400
(kandejoud 400 kN). Kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk vélise servaga, mis
toetub teekattematerjalil voi limbritseval pinnasel. Kaped peavad olema kaetud
korrodeerumist takistava varvkattega.

Siibrid ja maakraanid peavad sulguma piripédeva.
5.2.4. Kiilsiibrid
Kiilsiibrid peavad vastama jargnevatele miinimumnouetele:

- spindlid peavad olema roostevabast terasest (X20Cr13);

- O-rongad materjalist NBR;

- spindlikaelal messingust (Ms 58 vdi vastav) tugirongas;

- tagumine tihend materjalist EPDM;

- korpus ning kate malmist GGG, seest ja véljast 250 um epoksiidkate vastavalt
standardile

- DIN30677,

- lametihend materjalist EPDM;

- siibris peab olema kiilu juhik, mis takistaks kiilu kaldumist, (séilitab jou spindlil
ning vihendab

- joumomenti);

- kiil kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM (elastse tihenduspinnaga);

- DIN2501 aarikud;

- reovee puhul peab igal pool materjali EPDM asemel kasutama materjali NBR.

5.3. Isevoolsed torustikud
5.3.1. Reoveekanalisatsioonitorud

Isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PVC, mis peab vastama standardile
EN1401. Koikide torude rongasjdikuse (ringpinge) klass peab olema vdhemalt SNS§

(8 kN/m?).

Reoveekanalisatsioonitorud peavad olema tiisseinalised PVC torud. Mitmekihiliste (nn
vahuga tdidetud toru seinaga), standardile EN13476-1 vastavate PVC torude kasutamine
on keelatud.
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Torude sisesein peab olema tasane ja sile. PVC iihendused ja liitmikud peavad olema
samast kvaliteediklassist kui torudki. Isevoolsete torustike iihendusmuhvides ja
fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad vastama standardile SS367612.

Uhenduste tegemisel olemasolevate kanalisatsioonitorudega kasutada termokahanevaid
muhve. Reovee puhul tuleb kasutada vastavat sertifikaati omavaid torusid.

5.3.2. Kanalisatsioonkaevud

Kanalisatsioonikaevudena vOib  kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid
plastkaevusid (PE-poliietiileen). Lubatud kasutada ka PP kaevusid ja nn Lego-tiiiipi
kaevusid, aga sel juhul peavad olema (hargmik)pohi ja tdusutoru kokku keevitatud.
Kanalisatsioonikaevude toustorud peavad olema siledaseinalised.

Reoveekanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2016.

Koik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud ithendused peavad olema veetihedad. Koik
ihendustorude liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud. Koik
ihendustorude liited kaevudega peavad olema tehtud vastavalt kaevu tootjatehase
ithendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid jargides nii, et on tagatud iihenduste piisivus
ning veetihendus kogu kaevu kasutusaja viltel.

Kaevupohjad peavad olema varustatud hiidrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on
90° nurgad ja liitumised voolurennides jms). Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni
raadius ei tohi olla suurem, kui véljavoolutoru raadius. Voolurenni siigavus keskel peab
olema vdhemalt renni raadiusega vordne. Juhul, kui kaevu siseneb korgemalt kiilgharu,
peab kiilgharu sisenemiskoha all olev kaevupdhi olema piisava kaldega, et oleks vélistatud
kiilgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine kaevupdhjale.

Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise vélispohjaga kaevusid.

Kaevu koik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat
koormust. Kaevud korgusega kuni 2,5 m peavad olema rongasjiikusega vihemalt SN2 ja
2,5 m ning korgemad kaevud rongasjdikusega vihemalt SN4.

Kaevude teleskoopide rongasjiikus peab olema vdhemalt SN2 (rongasjdikus peab olema
kantud teleskoobile).

Kaevud ehitatakse kdrguse poolest sellistena, et kaevuluuki oleks vdimalik paigaldada
vastavalt projektis antud korgusele ja kaldega, kusjuures 16plik teleskoobi varu peab olema
asfaltkattega tdnavatel minimaalselt 20cm, kruuskattega tidnaval ja haljasalal 30 cm.

Kaevud ja nende luugid peavad vastavama EVS-EN124 klassile D400 (kandejoud 400
kN). Kaevuluugid peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk vilise servaga, mis toetub
teekattematerjalil voi iimbritseval pinnasel ja kaetud korrodeerumist takistava virvkattega.

Haljasaladele ja kruuskateega tdnavatele ei ole lubatud paigaldada lukustuselemendiga
kaevuluuke.

Poldudel asuvate plastkaevude luugid vdivad olla tavalised plastkorgid, luuk peavad olema
ca 0,5m korgem iimbritsevast pinnast.
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Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti valu
tdpsus peab olema ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema
samast materjalist.

Luugikomplektide minimaalsed massid:

- DN300 luuk -15 kg, DN300 korpus — 21 kg, DN300 komplekt kokku 36 kg;
- DN500 luuk - 41,5 kg, DN500 korpus — 30 kg, DN500 komplekt kokku 71,5 kg;
- DNG600 luuk -72 kg, DN600 korpus — 78 kg, DN700 komplekt kokku 150 kg.

5.4. Kinnitusvahendid, tihendid ja miirdeained

Kdik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema valmistatud
roostevabast terasest A4, tugevusklass 8.8. Uhenduses kasutatav polt peab olema
minimaalselt nii pikk, et 10puni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud.
Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2 seibiga.

Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema
valmistatud etiileen-propiileen-dieenkummist (EPDM) ja vastama standardile EN681-1.

Isevoolsete torustike ithendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad
vastama standardile SS367612 ja SBR tihendid standardile SS367611.

Uhendustel kasutatavad méirdeained ei tohi avaldada kahjulikku mdju ei torudele,
tihenditele ega iihendustele ja olla ise mojutatavad torudes transporditava vedeliku poolt.
Torude iihendamiseks kasutatavad madrdeained ei tohi avaldada moju vee maitsele ja/voi
varvile, omada kahjulikku toimet inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad
bakterite kasvu suhtes. Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid mairdeaineid.

Kanalisatsioonitorude iihendamiseks kasutatavad iihendusliitmikud peavad olema
sobilikud kasutatavatele torudele.

5.5. Soojustusmaterjalid

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nahtud pinnasesse
paigaldamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK ja veeimavusega alla
0,2%. Tee alla paigaldatava isolatsiooni koormustaluvus peab olema 400 KkN/m?2.
Projekteeritud torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusisolatsiooniplaate, mis
vastavad standarditele: EN826, EN1606, EN16535, EN12091. Soojustusmaterjal
paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali tootja juhistele.
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6. KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD

6.1. Uldist

Toovotja peab hoolitsema, et sooritataks koik seaduste ja midrustega médratud
ametiisikute poolt teostatavad Kkatsetused, {ilevaatused ja kontrollid. Katsetustest,
iilevaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt teatada Omanikujirelevalvele piisavalt
varakult, kuid mitte hiljem kui 1 toOpdev ette, et tema esindaja voiks iilevaatustest osa
votta.

Koikide kulude eest, mis tulenevad torustike katsetamisest ja kontrollimisest, tasub
Toovotja.

6.2. Survetorustike katsetamine
6.2.1. Uldine

Paigaldatud survetorustikele (s.h kodik kinnistuiihendused ja timberiihendatud olemasolevad
kinnistuiihendused) tuleb teha survekatse, mis on kokkuvétlikult dra toodud allpool.

Toovotja eraldab vajaliku t66jou, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab
selle nii, et oleks voimalik koik ettendhtud katsetused 14bi viia.

Survekatse tuleb T66vatjal korraldada Omanikujarelevalve juuresolekul. Katse teostamisel
el tohi ehituskaevikus todtada. Samuti ei tohi survekatset teha avatud ehituskaevikuga.

- Survetorustike survekatse tehakse kdikidele rajatud survetorustikele (sh
survekanalisatsioonitorustik),

- mille pikkus on vdhemalt 10 m;

- korraga testitava torustiku kogupikkus ei tohi olla iile 500 meetri ja/vdi testitavas
torustikus sisalduv veemaht ei tileta 7500 m?;

- Tellija ei aktsepteeri 6huga teostatavaid survekatseid;

- Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud vastavalt seadusandluses
kehtestatud nouetele, skaala peab ulatuma vdhemalt 12 baarini ja olema védhima
jaotusega 0,2 baari voi vdiksem.

6.2.2. Ettevalmistus survekatseks

Toovotja informeerib plaanitavast survekatsest Omanikujdrelevalvet, kellega koos
tdpsustatakse eelseisva survekatse iiksikasjad. ToOvotja peab survekatseks ettevalmistuse
kdigus muu hulgas veenduma, et

- koiki katseldigul paiknevaid sulgeseadmeid on voimalik probleemideta avada ja
sulgeda;

- kinnistuithenduste maakraanide kinnistupoolsed toruotsad oleksid lekkekindlalt
elekterkeevisotsakorgiga suletud;

- koik kinnistuiihenduste maakraanid oleksid avatud asendis vodimaldamaks
veenduda maakraanide kinnistupoolse liitekoha lekkekindluses.
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Erisus: Juhul, kui on tegemist kinnistuithendusega, mis kdimasoleva ehitustdd 10ppedes
jaab kinnistu veetoruga lihendamata, tuleb maakraan survekatse alguseni hoida suletud
asendis. Koosto6s Omanikujarelevalvega kontrollitakse maakraani avamise hetkel tekkiva
rohu hetkelise koikumisega puursadulas ava labipuurimist;

» katseldigust oleks voimalik kogu dhk vilja lasta.

Enne survekatset tuleb tdita torustik veega (torustikust peab Ohk saama tdielikult
eemaldatud), tdsta torustikus rohk 10 baarini ja jdtta see regulaarse jélgimise alla
orienteeruvalt 60pdevaks venima, vajadusel ka pikemaks ajaks. Rohu langemisel alla 8
baari tuleb rohku uuesti tdsta 10 baarini.

Toovatjal tuleb protseduuri korrata seni kuni rohk stabiliseerub.
6.2.3. Survekatse

Toovotja annab Omanikujérelevalvele teada, kui torustiku venitamise tulemusena on rohk
stabiliseerunud.

Survekatse viiakse lildjuhul lébi torustiku venimise 1oppedes stabiliseerunuks jadnud rohul
(>8 baari), Omanikujérelevalvel on digus kohaldada rangemaid nodudeid, niiteks nduda
korgemat katserohku ja voi pikemat katseperioodi.

Survekatse kestvuseks on 1 tund, r6hu vihenemine pole lubatud.

Survekatse ajal kontrollib Omanikujérelevalve katseldigule jdévate siibrite ja maakraanide
avatust.

Survekatse jérel lastakse rohk alla 0 baarini, rohu allalaskmine toimub Omanikujirelevalve
poolt valitud punkti(de)st. Survekatse kohta koostab T66votja akti, milles fikseerib katse
aja, katserOhu, maédratleb katseldigu ulatuse, loetleb iiles kdik katseldigu sdlmed,
maakraanide ja siibrite arvud, torude 14bimoddud. Erisuste olemasolul fikseerib need,
nditeks maakraanid, mida ei saanud katsetada avatud asendis koos pohjendusega vms.

Survekatset survekanalisatsioonitorustikele voOib kooskdlastatult Omanikujirelevalvega
1abi viia rohul vihemalt 6 baari.

Survekatse ebadnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused
on tdidetud.

Akt allkirjastatakse T66vOtja ja Omanikujirelevalve poolt.
Koik kulud torustike katsetamisel kannab To6votja.
6.2.4. Veetorustiku libipesu, veeanaliiiis ja desinfitseerimine

Pérast survekatsetust ja enne kasutuselevottu tuleb Toovotjal teostada torustiku ldbipesu
16ikude kaupa ning olema kirja pandud iga 1digu kaetud t6ode aktis. Pérast veetorustiku
labipesu tuleb Toovotjal torustikust votta veeproov (lihekorraga 1dbi pestud torustiku osa
kohta), et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee
mikrobioloogiliste kvaliteedinduete osas. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning
analiiisimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 24. september 2019. a méadrusele nr 61
,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning analiitisimeetodid®.
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Torustike ldbipesu toimub Omanikujirelevalvega kokkulepitud perioodi jooksul
soovitavalt veekiirusel 0,8 m/s.

Pérast ldbipesu desinfitseerib Toovotja vajadusel torustikud. Toovotja kohustus on
desinfitseerida torustikud Omanikujérelevalve ndudmisel ja/voi juhul kui pérast torustiku
labipesu tehtud veeanaliiiisidest on ilmnenud vastav vajadus.

Toovotja peab vajadusel 1dbi viima olemasolevate veetorustike desinfitseerimise kuni
esimese sulgarmatuurini olemasoleval torustikul, mis eraldab olemasolevat siisteemi uuest
vOi renoveeritud torustikust ja uute ehitatud torustike osade desinfitseerimise ning
bakterioloogiliste proovide votmise.

Toovatja peab torustike desinfitseerimise 1ébi viima jargneva protseduuri alusel:

- desinfitseerimisele eelnevalt peab torustikus olema tehtud survetestid ning olema
taielikult veega tiidetud;

- desinfitseerimise kéigus tuleb vastavate ettevaatusabindude abil kindlustada, et
veejaotussiisteemi ei satuks korge kloorisisaldusega vett;

- desinfitseerimine tehakse Omanikujirelevalve poolt heaks kiidetud kloreeritud gaasi
vOi naatriumhiipokloriti lahusega. Konstantse veevoolu juures lisatakse pidevalt ja
konstantse doosiga desinfektanti sdilitades vaba kloori kontsentratsiooni min 20 mg/I.
Vastav jadkkloori kontsentratsioon peab olema kogu torustiku ulatuses;

- jadkkloori sisaldust tuleb kontrollida torustiku ja selle harude 16pus ning kasutada tuleb
Omanikujérelevalve poolt kinnitatud meetodit. Juhul kui torustiku igas punktis
saavutatakse kloori jddkkontsentratsioon 20 mg/l, loetakse torustik rahuldavalt
klooriveega tiidetuks;

- koiki siibreid ja hiidrante tuleb kiditada mitu korda, et kindlustada kloorilahuse {ihtlane
jaotumine torustikus. Torustiku kdik osad peavad olema suletud ja kaetud;

- 24 tunni kontaktaja méodumisel peab kogu torustiku kloorivaba veega 1dbi uhtuma.
Kloori jadkkontsentratsiooni peab voimalikult sagedasti kontrollima kasutades eespool
kirjeldatud meetodit. Uhtumise voib peatada kui kloori jadkkontsentratsioon torustikus
on siseneva veega samal tasemel. Suurema kloori tildkontsentratsiooniga kui 0,1 mg/1
vett ei tohi lasta veekogudesse. Vee juhtimine kanalisatsiooni on lubatud ainult
Omanikujérelevalve nousolekul;

- proovid torustiku koikidest osadest votab Toovotja. Proovide votmise ajal tuleb ka
modta kloori jadkkontsentratsiooni. Proove tuleb analiilisida Omanikujérelevalelvega
kokkulepitud mikrobioloogiliste parameetrite osas.

- torustikku ei tohi enne kasutusele votta, kui kdik voetud proovid vastavad veekvaliteedi

- standarditele;

- proovide mittevastavusel tuleb desinfitseerimist korrata.

Pédrast edukat desinfitseerimisprotsessi  ldbiviimist  ilihendatakse  torustikuldik
ihisveevirgiga ja tdidetakse veega siisteemist. Kui proovid on nii bakterioloogiliselt kui
keemiliselt puhtad (ehitusest tingitud reostusest), vOib ajutise torustiku lahti ithendada ja
votta paigaldatud toru kasutusele.

Analiitiside tulemused esitatakse ja kooskdlastatakse Omanikujirelevalvega.

Keskkond & Partnerid OU 06.2024 58/61



Maarja-Magdaleena kiila vee- ja kanalisatsioonitorustikud. To6projekt
T66 nr. 011/2024

Torustiku desinfitseerimisel ja ldbipesul kasutatud vesi peab olema mdoddetud ja tasutud
Toovotja poolt kohalikule vee-ettevotjale.

6.3. Kanalisatsioonitorustike katsetamine
6.3.1. Isevoolsete torustike kaameravaatlus
Kaoikidele isevoolsetele torustikele tuleb 14bi viia kaameravaatlus.

Omanikujérelevalvet tuleb videouuringute ajakavast teavitada 4 pideva enne nende todde
algust.

Toovotja on kohustatud voimaldama Omanikujérelevalvel jalgida uuringuprotsessi.
Kaameravaatluse tegemisel tuleb jirgida alltoodud noudeid:

- kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitdide ja litklusala puhul ka teekatte aluskiht
olema valmis ja tihendatud,;

- pealevool vaadeldavasse 16iku peab vaatluse ajal olema suletud;

- vaadeldava 16igu ldbipesu peab olema tehtud vihemalt 1 h enne kaameravaatlust;

- pdrast labipesu ja enne kaameravaatlust tagab To6votja Omanikujérelevalve noudel vee
juhtimise torustikku senikaua, kuni voolav vesi jouab vaadeldava 10igu alumise
kaevuni;

- koiki kaeve tuleb vidhemalt {ihest suunast vaadelda 16igu l0pukaevuna (s.t. nii, et
kaamera sOidab kaevu suunas). Vaatlus peab algama kaevust nii, et esimene
ithendusmuhv kaevuga on néha.

Kaevude, tdnavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab langema
kokku teostusmdddistuse joonistel kasutatavate tdhistega.

Videos peab olema &ra nédidatud filmimise asukoht, aeg, kuupdev, eesméirk (kas esmane
filmimine voi kordus), filmitava 16igu pikkus jm. filmimisseadme poolt voimaldatav info.

Toovotjal tuleb lahivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist radiaalset videokaamerat.
Erilist tdhelepanu tuleb poorata uuendatud haruiihendustele, kinnistuiihendustele ja
kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% iilevaate koikidest
komponentidest. Kinnistuithendustel tuleb kaamera peatada, et anda iihendusest tdielik ja
terviklik pilt. Igat ebakorrapdrasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida 10plikus
videouuringute paevikus.

Kaamera peab olema varustatud kaldemodtjaga ja tarkvaraga, mis vdimaldab kaldemdotja
modtmistulemuste pdhjal koostada iga toruldigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku.
Kaldemddtja peab olema tootja nduete kohaselt kalibreeritud.

Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja tdielikud video- ning uuringu protokollid iga
kaevuvahe kohta (s.h. defektide loetelu ja kallete graafik).

Pérast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada korduv
kaameravaatlus. Kordusvaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos parandatud
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16ikudega iihel plaadil. Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja jirgnev kaevude
vaheline 15ik.

Viiksemate defektide puhul, mis Omanikujirelevalve arvates ei ndua kohest parandamist
vOi korvaldamist, voib Omanikujérelevalve nduda tdiendavat uuringut, mis viiakse 14bi
Toovatja kulul.

Kaameravaatluse  aruanne ja  videosalvestus esitatakse  kahes  eksemplaris
Omanikujérelevalvele USB méluseadmel.

6.3.2.  Isevoolsete torustike veepidavuskatse

Omanikujérelevalvel on 0Oigus nduda Toovotjalt tdiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku
mingi 16igu veepidavuskatse tegemist. Metoodika madrab Omanikujirelevalve.

6.3.3. Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll

Omanikujérelevalvel on 0oigus nduda Toovotjalt tdiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku ovaalsuse osas) isevoolse torustiku
ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib To6votja silindri, mille vélisdiameeter on vordne toru
lubatud ovaalsuse vorra vdhendatud sisediameetriga, ning tdmbab selle 1dbi kontrollitava
16igu.

Toru ristldike kuju ei tohi paigalduse ja tdite tegemise kdigus muutuda rohkem, kui tootja
poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE torudel max 9%.

Kui katse ebadnnestub, on Omanikujirelevalvel digus nduda antud 16igus toru asendamist
uuega.

6.4. Reoveepumplate katsetamine

Enne reovee laskmist pumplasse ja pumpade katsetamis tuleb kanalisatsioonipumpla
elekter-automaatika osale teostada vastavat akrediteeringut omava isiku poolt
elektripaigaldise audit. Auditi aruanne tuleb esitada Omanikujarelevalvele.

Enne vee juhtimist pumplasse tuleb jélgida:

- kontrollida pumpla korpuse voimalikke deformatsioone;
- kontrollida, kas pumpla juhtimisahelad, sh. ka hdiresignalisatsioon to6tavad;
- teostada pumpade podrlemissuuna kontroll, jérgides selleks pumbavalmistaja poolt
etteantud instruktsioone;
- teostada iileiildine pumpla komplektsuse ja elementide kinnituse kontroll:
o erilist tdhelepanu tuleb pdorata pumba kaabli digele kinnitusele tosteketi(trossi)
kiilge;
o koigi vee alla jddvate seadmete ja kinnituste kontrollile.
Pumpade t66 katsetustel tuleb kisitsi teha pumpade eraldi sisse-vélja liilitamine — 10 korda

tunnis; automaatne pumpade sisse-vélja lilitamine — 5 korda tunnis; pumpade samaaegne
sisse-vilja liilitamine, nd uputuse olukorras.
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Kaugseire katsetusteks tuleb hiireteadete ja pumpla t66d iseloomustava info edastamine
AS Emajoe Veevirk kaugseire keskusele.

Peale vee sisselaskmist tuleb teostada pumplate testimine ekspluatatsiooni olukorras. Selle
eesmirk on Toovotja poolt tdestada, et pumpla parameetrid (vooluhulk, tdstekorgus ja
pumba vdime pumbata reovett) vastavad projekteeritule. Vooluhulgaga kuni 100 m3/h
puhul on testimise pikkus 1 60pédev ja vooluhulgaga iile 100 m3/h puhul testimise pikkus 3
o0pdeva.

T60 vastuvotmisel viiakse 1dbi proovipumpamine. Kui mdddetud tootlikus erineb
tooprojektis madratud tootlikusest lile 10%, on Omanikujirelevalvel digus nduda uusi
seadmeid.

Projektijuht: Lauri Aim

Projekteerija: Hanno Koha
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