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KAEVIKU TÜÜPRISTLÕIGE HALJASALAL

Kasvupinnase kiht, 200mm
(muru taastamine)

Algtäide, liiv kuni 300mm toru laest ülespoole

Märkelint

Väljakaevatud pinnas, tihenduskoefitsent 0,95
(lõpptagasitäide)

Tasanduskiht, liiv 150mm
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KAEVIKU TÜÜPRISTLÕIGE ASFALTEERITUD SÕIDUTEE ALAL KAEVIKU TÜÜPRISTLÕIGE ASFALTEERITUD PARKLA ALAL KAEVIKU TÜÜPRISTLÕIGE BETOONKIVIKATTEGA KERGLIIKLUSTEE/PLATSI ALAL
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Asf.betoon AC (graniit) 16 surf H=7cm
Asf.betoon AC20 base H=6cm
Kiilumiskillustik (frakts. 12...16) 30cm, E=170 MPa
Killustikalus (frakts. 32...64) 20cm
Täiteliiv H=30cm, filtratsioonimoodul min 1m/ööp

Märkelint

Väljakaevatud pinnas, tihenduskoefitsent 0,95
(lõpptagasitäide)

Tasanduskiht, liiv 150mm min. 200
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Asf.betoon AC (graniit) 12 surf H=5cm
Asf.betoon AC20 base H=6cm
Kiilumiskillustik (frakts. 16...32) 5cm, E=170 MPa
Killustikalus (frakts. 32...64) 20cm
Täiteliiv H=30cm, filtratsioonimoodul min 1m/ööp

Märkelint

Väljakaevatud pinnas, tihenduskoefitsent 0,95
(lõpptagasitäide)

Tasanduskiht, liiv 150mm min. 200

m
in

. 3
00

min. 200

70
°

min. 700

m
in

. 1
80

0

Betoonkivikate
Kiilumiskillustik (frakts. 12...16) 30cm, E=170 MPa
Killustikalus (frakts. 32...64) 20cm
Täiteliiv H=30cm, filtratsioonimoodul min 1m/ööp

Märkelint

Väljakaevatud pinnas, tihenduskoefitsent 0,95
(lõpptagasitäide)

Tasanduskiht, liiv 150mm

Kasvupinnase kiht, 200mm
(muru taastamine)
Väljakaevatud pinnas, tihenduskoefitsent 0,95
(lõpptagasitäide)

Dreeniv liiv (filrtatsioon min 0,5m/ööp)
Puitkilptugi

Lõpptäide (filtratsioon min 0,5m/ööp)
Välja kaevatud pinnas (kui on tihendatav)

Algtäide, liiv kuni 300mm toru laest ülespoole

Tasanduskiht, liiv H=150mm

Algtäide, liiv kuni 300mm toru laest ülespoole Algtäide, liiv kuni 300mm toru laest ülespoole Algtäide, liiv kuni 300mm toru laest ülespoole

Märkelint torust 300mm kõrgusel

Kilbi toestus

Kilbi toestus

Projekteeritud toru,
nt. kanalisatsioonitoru
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Asf.betoon AC (graniit) 16 surf H=7cm
Asf.betoon AC20 base H=6cm
Kiilumiskillustik (frakts. 12...16) 30cm, E=170 MPa
Killustikalus (frakts. 32...64) 20cm
Täiteliiv H=30cm, filtratsioonimoodul min 1m/ööp

Asf.betoon AC (graniit) 12 surf H=5cm
Asf.betoon AC20 base H=6cm
Kiilumiskillustik (frakts. 16...32) 5cm, E=170 MPa
Killustikalus (frakts. 32...64) 20cm
Täiteliiv H=30cm, filtratsioonimoodul min 1m/ööp

Betoonkivikate
Kiilumiskillustik (frakts. 12...16) 30cm, E=170 MPa
Killustikalus (frakts. 32...64) 20cm
Täiteliiv H=30cm, filtratsioonimoodul min 1m/ööp
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MÄRKUSED:
1. Joonisel on mõõdud antud millimeetrites!
2. Olemasolevate katendite konstruktsioon täpsustada ehitustööde käigus.
3. Olemasoleva teekatte taastamisele kuulub ka ehitamise alustamise hetkel tänaval olev

teekatte markeering.
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