
MÄRKUSED:
1. Veemõõdusõlm on ette nähtud paigaldada hoone garaaži.
2. Veesisend hoonesse teha PE PN10 survetoruga, veemõõdusõlme torustik ehitada roostevabast terasest

(nt AISI 316) kuni perspektiivse veepehmendusseadmeni ning edasi kasutada komposiittoru (nt Unipipe).
3. Veemõõtja paigaldada konsoolile ja mõõturi tugiraam maandada.
4. Veemõõdusõlme paigaldamisel jälgida AS Tartu Veevärk tehnilisi nõudeid.

PE SURVETORU

AISI 316 ROOSTEVABA TERASTORU

TINGMÄRGID

KOMPOSIITTORUTORU

DN/ID SIRGE LÕIGU PIKKUS ENNE
VEEARVESTIT (mm)

SIRGE LÕIGU PIKKUS PEALE
KONSOOLI (mm)

15
20
25
32
40

75
100
125
160
200

45
60
75
96

120

DN/ID VEEARVESTI PIKKUS
(mm)

15
20
25
32
40

165
190
260
260
300

MEHAANILINE FILTER

VEEPEHMENDUSSEADE

VEEARVESTI KOOS SISSEEHITATUD
TAGASILÖÖGIKLAPIGA

KUULKRAAN

↑ MANOMEETER 1-10 atm

TAGASILÖÖGIKLAPP

RÕHUTÕSTESEADE
↑
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Liigutatava hülsiga liides
paigaldada veearvestist sisevõrgu poole

Kooniline siirdmik PE De32 plasttorult
DN20 metalltorule

Veemõõtja kandur

Veearvesti DN20
      Q=0,15 m³/h

Kuulkraan
DN20

Kuulkraan
DN20

Painduv hülsstoru De63
Vähemalt 1m vundamendi seinast väljapoole ja

hoones kuni veemõõdusõlme asukohani, põranda
pinnale.

Painderaadius vastavalt toru läbimõõdule
Tarnetoru ühendused elektrikeevisliitmikutega!

Põranda tasapind
Põranda pinnal jääb hülsi ja

veetoru vahe avatuks!

Veesisend hoonesse põranda all pinnases
PE De32 PN10

Avastustraat:
vaskkiudkaabel 2,5mm² toru asukoha

määramiseks siibri kapest veemõõdusõlmeni,
jätta kinnitamata siseneva toru ümber

3xDN205xDN20

PÕRANDATRAPP
    De110

Konsool peab olema elektriliselt maandatud!
Konsool kinnitada seinale kahe kinnitusega.
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Mehaaniline filter

Toru kinnitus seinale

Tühjendusots
DN20

Toru kinnitus
seinale
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Perspektiivne
veepehmendusseade,

veeotsad DN20

Kuulkraan
DN20

Tühjendusots
DN20

Ku
ul

kr
aa

n
D

N
20

↑
Manomeeter

1...10 atm

100mm 60mm

Tagasilöögi-
klapp
DN20

Proovivõtu ja tühjenduskraan DN10
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Perspektiivne rõhutõsteseade

Tühjendusots
DN20
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Kuulkraan
DN20

Üleminek DN20 metalltorult
De32 komposiittorule (nt Unipipe)

Tarbeveeühendus hoonesse De32
(nt Unipipe)
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