
el.
 k
ilp

ve
es

õlm

sooj
usp.

sise
agr.

vent
.

agr.

põr. 
kolle

k.

1

2

3

1

2

3

A

C

C

A

B

B

Jahu
tuse

välis
osa

E2H
3

±0,0
0=a

bs.6
2,20

m

7.00

4.00

16.0

23.90

23.87

19.25

7.00

21.55

8.60

6.74

17.97

1.60

8.46

61
.90

61.90

61.70

61
.70

61.70

61.50

61.50

61.90

20.95

25.00

10.35

8.75
18.26

6.74

Olemasoleva torustiku kõrgus täpsustatakse
ehitustööde käigus
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PE  De32 L=7,8

V-261,90
1) 60,10 De32
2) 60,10 De32

V-161,80
1) 60,00 De32
2) 60,00 De32

Maakraan DN25
Liitumispunkt ühisveevärgiga

Kinnistu liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga
ühendustorul kuni 1m väljaspool kinnistu piiri

SK-1
De400/315 PE
MP: 61,76
KAAS: 61,76 met
PÕHI: 1,72
1) 60,04 160 PP
2) 60,04 160 PP
3) 60,37 110 PP
4) 60,04 160 PP

SK-2
De400/315 PE
MP: 61,68
KAAS: 61,68 met
PÕHI: 1,59
1) 60,09 160 PP
2) 60,09 160 PP
3) 60,37 110 PP

SK-3
De400/315 PE
MP: 61,85
KAAS: 61,85 met
PÕHI: 1,67
1) 60,18 160 PP
2) 60,18 160 PP
3) 60,38 110 PP

SÜ 61,45
1) 59,65 De32

MK61,45
1) 59,65 De32
2) 59,65 De32

SL-461,90
1) 60,40 De110

SL-361,90
1) 60,40 De110

SL-561,90
1) 60,24 De110

SL-6 61,90
1) 60,36 De110

SK-4
De400/315 PE
MP: 61,90
KAAS: 61,90 met
PÕHI: 1,55
1) 60,35 160 PP
2) 60,35 110 PP

SL-1 61,90
1) 60,19 De110

SK-5
De400/315 PE
MP: 61,83
KAAS: 61,83 met
PÕHI: 1,65
1) 60,18 160 PP
2) 60,18 110 PP

SL-2 61,89
1) 60,39 De110

Hoone kanalisatsiooni väljund (HKV)
PVC De110 tp=60,55 abs

Ol. ol. restkaev, kinnistu liitumispunkt
ühissademeveekanalisatsiooniga, kaevu teha uus

sisend De160 tp=60,00 abs

Olemasoleva veetorustiku kõrgus täpsustatakse
ehitustööde käigus

Hoone veesisend (HVS)
PE De32 60,10 abs

Hoone veemõõdusõlme asukoht

←
De 160 PVC

L=5,7
i=7

→
De 160 PVC

L=2,1
i=7

1
2

←
De 110 PVC

L=3,6
i=10

1

2

KVK-TM
De560/500 PE
MP: 61,35
KAAS: 61,35 met
PÕHI: 2,99
1) 58,36 160 PVC

KVK-1
De560/500 PE
MP: 61,72
KAAS: 61,72 met
PÕHI: 3,32
1) 58,40 160 PVC
2) 60,45 160 PVC

KVK-2
De400/315 PE
MP: 61,72
KAAS: 61,72 met
PÕHI: 1,26
1) 60,46 160 PVC
2) 60,51 110 PVC

Kaevu paigaldada vertikaalne toru
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TINGMÄRGID

Sademeveelehter
Kanalisatsiooni vaatluskaev
Läbiviik vundamendist
Sademevee kanalisatsiooni vaatluskaev
Sõlm

Kinnistusisene projekteeritav isevoolne kanalisatsioon
Kinnistusisene projekteeritav sademevee kanalisatsioon
Kinnistusisene projekteeritav veetoru (PE) 
Kinnistuväline projekteeritav veetoru (PE) 

MÄRKUSED:
1. Sademeveekanalisatsioonitorustikena kasutada PP torusid.
2. Kanalisatsioonitorustikena kasutada PVC torusid.
3. Veetorustikena kasutada PE torusid.
4. Kõik torud, mis jäävad maapinnale lähemale kui 1,0m tuleb soojustada!
5. Isevoolsetel torudel on antud toru põhja kõrgused. Kalded promillides. Veetorudel

kõrgus toru peale.
6. Alusena kasutatud Terav Kera OÜ poolt koostatud asendiplaani (töö nr P03-24,

21.02.2024), koordinaadid L-Est 97, kõrgused EH2000.
7. Alusena kasutatud Geodeesia OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr

GE-4017), koordinaadid L-Est 97, kõrgused EH2000.
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