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SELETUSKIRI

1 ULDANDMED

1.1 Too6 eesmark

Kadesoleva projektieesmark on andalahendus Hobepaju tn 1 kinnistule rajatava Gksikelamu hoonevilisele
tarbeveevarustusele, reoveekanalisatsioonile ja sademeveekanalisatsioonile p&hiprojekti mahus.

Lahenduse valikul on ldahtutud Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja nduetest ning Tellija
lahtelilesandest. Projekti seletuskiri, joonised ja muud seotud dokumendid moodustavad thtse terviku
ning neid tuleb kasitleda koos. Vastuolude esinemisel erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel
lahtutakse kdigepealt seletuskirjast, seejareljoonistest ning seejarel muudest ehitusprojektis sisalduvatest
dokumentidest. Kui need ei voimalda liheselt maaratleda tooliigi ulatust, ehituslikku teostatavust voi
nende vahelilmnevad vastuolud, peab t66votja enne ehitustoddega alustamist péérduma projekteerija
vOi Tellija poole tdiendava informatsiooni hankimiseks.

Koik k&desolevas projektis esinevad ebatdpsused vdetakse arvesse ja parandatakse/tdpsustatakse
tooprojekti koostamise kaigus.

1.2 Ldhteandmed

Projekti koostamisel on aluseks jargmised lahteandmed:

e Terav Kera OU poolt koostatud asendiplaan (t66 nr P03-24, 21.02.2024);

e Geodeesia OU poolt koostatud geodeetiline alusplaan (t66 nr GE-4017);

e Terav Kera OU poolt koostatud hoone p&hiplaan (t66 nr P03-24, 20.02.2024);

e GeodeesiaOU poolt koostatud geodeetiline alusplaan kaevude andmetega (t66 nr GE-4017/1);

e ASTartu Veevdrk poolt véljastatud tehnilised tingimused (24ARE-2-LT-24) Uhisveevargi- ja
kanalisatsioonivérguga liitumiseks;

e Tellijalahtellesanne.

1.3 Normdokumendid

Projekteerimisel kasutatud normdokumendid:

e Veeseadus Vastu voetud 30.01.2019
e Ehitusseadustik? Vastu voetud 11.02.2015
e EVS932:2017 Ehitusprojekt
e EVS835:2022 Hoone veevark
e EVS921:2022 Veevarustuse valisvork
e EVS846:2021 Hoone kanalisatsioon
e EVS 848:2021 Viliskanalisatsioonivork
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e EVS 843:2016 Linnatanavad
e RIL77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend
e MAARYL2010 Ehitustodde kvaliteedi nduded. Hoone ehituse pinnaset6od

Samution toovotjale kohustuslikud kéik EestiVabariigis kehtivad ehitamist puudutavad nduded, seadused,
maarused, ministeeriumite otsused, samuti padsteteenistuse ja to6inspektsiooni maarused.

1.4 Olemasolev olukord

Tegemist on uusehitistega.

1.5 Kasutatud tarkvara

AutoCAD 2021
Microsoft Office 365

VK torustikud 3

2 VALISVORGUD

2.1 VEEVARUSTUSE VALISVORK
2.1.1 Hoonevilise veevarustuse lildnouded

Hbbepaju tanaval on olemasolev De90 veetorustik. Olemasolevast tdnavatorustikust hooneni ehitada
De32 PE PN10 veetorustik. Uhendustorule tinavamaale 0,3-1mkinnistupiirist paigaldada maakraan DN25
koos spindlipikenduse ja kapega. Maakraan on kinnistu liitumispunktiks Ghisveevorguga.

Veetorustike eluiga kuni 50 aastat.

2.1.2 Veevarustuse allikas

Hbbepaju tn 1 kinnistu saab oma veevarustuse Hobepaju tdnava olemasolevast De90 veetorustikust.

2.1.3 Arvutuslik vooluhulk
Veetarbijad on hoones koogisegisti, katepesusegistid, vanni- ja duSisegisti, ndudepesumasin, pesumasin,
klosetipotid ja kastmiskraan.
Arvutuslik majandus-joogivee vajadus hoonele:
o Odpieva maksimaalne veetarbimine  Quaysop = 0,69 m3/d
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e Tipptunniveetarbimine Quaxh = 0,15 m3/h
e Arvutusvooluhulk Q.= 0,645 /s
e Kilma vee arvutusvooluhulk Quiim= 0,463 /s
e Soojavee arvutusvooluhulk Qus0e= 0,395 I/s

Vooluhulkade arvutamisel on arvestatud hoones kasutajate arvuga 4 inimest ning tarbimise kestus
O06padevas on 24 tundi. Vooluhulgad on arvutatud vastavalt EVS 835:2022 ,,Hooneveevark“ standardis vilja
toodud sanitaarseadmete normvooluhulkadele.

2.1.4 Veemo66dusolm

Hoone veemd6dusdlm on ette ndhtud paigaldada hoone garaazi vélisseina darde.

Elamusse rajada AS Tartu Veevark nduetele vastav veem6ddusdlm. Veemdddusdlme paigaldada Taani
firma Kamstrup ultraheli kaugloetav veearvesti labimddduga DN20. AS-le Tartu Veevdrk edastada
paigaldatud veearvesti KEM kood ehk kripteerimisvoti (pdf formaadis) koos kasutajatunnuse ja
salasdnaga. Enne veemdddusdime ei tohi Ghendustorule rajada tihtegi hargnemist!

VeemdddusGlme ruum peab olema kuiv ja valgustatud, kus temperatuur on vahemikus +5°C kuni +40°C
ning on varustatud podrandatrapiga min Del10. S6lme paigalduskdrgus 0,7-1,1m pdrandast.
Veemoodusdlmes olevad ventiilid ja seadmed voib paigaldada seinal Uksteise kohale, kuid sellisel juhul
tagada nende kinnitamiseks piisavad kinnitused ja toed.

Veemd6dusdlme vajalik vahim vaba ruum on alla 500mm, kohale 500mm ja ette 800mm. Veearvesti
paigaldada seinale koos veearvesti kanduriga. Kahele poole veemd6tjat paigaldada sulgventiilid. Arvestile
peab eelnema vdahemalt viie toru labim&ddu ning jargnema vahemalt kolme toru labimdddu pikkunesirge
toruldik.

215 Tuletdrjeveevarustus

Lahim tuletdrjehidrant on hiidrant nr 3245, mis jadb Hobepaju tn 1 hoonest linnulennult ca 80 meetri
kaugusele.

2.1.6 Torustikud

Veetorustikud rajada De32 PE PN10 veetorudest alates sadullihendusest kuni hoonesisendini. Torude
vastavus jargmistele standarditele peab olema sertifitseeritud: PE torud: EN12201, ISO 4427:1996. Maa-
aluste ihenduste tegemisel kasutada ainult pdkk- voi muhvkeevisliiteid, valtida mehaanilisi liitmikke.
Torude paigaldamisel tuleb jalgida toru tootja vdi valmistaja juhiseid.

Veetorustiku paigaldamisel kinnitada torustiku kiilge asukoha mé&iramiseks min 2,5 mm? ristl&ikega
isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jaavad kaabli jatkud peavad olema veetihedad, isoleeritud
kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad tuua veemdddusdlme ja liitumiskohas maakraani juurde. Torustiku
kohale (0,3m toru laest) paigaldada markelint kirjaga ,VESI“
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Koik torustike rajamiseks kasutatavad materjalid peavad olema uued. Materjale tuleb transportida,
ladustada, virnastada jne vastavalt tootja juhistele ja nGuetele. Defektsed materjalid ja tooted tuleb
ehitusplatsilt dra viia.

2.1.7 Armatuur

Sulgseadmetena peatorustikul kasutada ainult valumalmist tooteid. Sulgsiibrid peavad olema tihedad,
tookindlad ning hasti kaitstud korrosiooni eest. Siibrid ja maakraanid peavad sulguma paripadeva. Siibrite
tihenduse surveklass peab olema veetorustike puhul vahemalt PN10. Airikud peavad vastama surveklassi
nouetele.

2.1.8 Veetorustiku paigaldus

Veetorustiku rajamissiigavuson minimaalselt 1,8m maapinnast toru peale. Torustiku kohale (30-40cm toru
laest) on ette nadhtud paigaldada hoiatuslint (sinine ja tekstiga “VESI“) signaalkaabliga (ristlGikega
minimaalselt 2,5mm?).

Kaevikuristloike kujuja suurus teha vastavalt sellesse paigaldavate torude ning pinnaseuuringutest saadud
pinnaseomaduste pdhjal. Kaevik teha vdimalikult kitsas, vottes arvesse vdimalike tugitarindite jaoks
vajalikku laiust, to6tamisruumi ja seda, et torustiku imber paiknevat algtdidet saaks nduete kohaselt
tihendada. Toestamata kaeviku p&hja laius on 1,0m ja vahemalt 0,4m laiem toru labimdddust.

Torude vertikaalne vahekaugus peab olema selline, et kdikide vajalik Gihenduste tegemine ei oleks
takistatud, min 100mm.

Kaeviku kaevamisel anda ndlvale kasvdi minimaalne kalle ndlvade plisimise parandamiseks. Vajadusel
kasutada teisi meetmeid kaeviku kaitseks.

2.1.9 Torustiku paigaldus ja kaeviku taide

Kaeviku ristldike kujuja suurus teha vastavalt sellesse paigaldavate torude ning pinnaseuuringutest saadud
pinnaseomaduste pdhjal. Kaevik teha vdimalikult kitsas, vdttes arvesse vdimalike tugitarindite jaoks
vajalikku laiust, to6tamisruumi ja seda, et torustiku imber paiknevat algtdidet saaks nduete kohaselt
tihendada. Toestamata kaeviku pdhja laius on 1,0m ja vdhemalt 0,4m laiem toru labim&6dust.

Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse maaramisel tuleb lahtuda jargmistest vahekaugustest:
- kulgnevate torude vélispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vahemalt 300mm,;
- kaevujatoru vaheline kaugus vahemalt 100mm;
- isevoolsete torude keskmine vahekaugus peab olema vdhemalt 300mm.

Kaevude kohale tuleb teha vajalikud laiendused nii, et kaeviku ja kaevu vahele jadks piisavalt ruumi
tagasitditeks min 200mm. Torude vertikaalne vahekaugus peab olema selline, et kdikide vajalke
Uhenduste tegemine ei oleks takistatud, min 100mm.
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Kaeviku kaevamisel anda ndlvale kasvdi minimaalne kalle ndlvade plisimise parandamiseks. Vajadusel
kasutada teisi meetmeid kaeviku kaitseks.

Torustiku peale ja kdrvale on ette ndhtud 300mm liivakiht, mis tihendada 95%. Paekivi kaevikus tuleb
torustiku peale ja kdrvale 300mm peenkillustikku. Torustike ihendused teostada torustiku valmistaja
juhiste jargi. Torustiku aluskiht (liivalus /pae pinnases peenkillustikalus) teha vdahemalt 200mm.
Paigaldusel jalgida RIL 77-1990 ndudeid.

Kaeviku pdhja, tditepinnase kihi vdi aluse peale teha tasanduskiht, mille kdrgus toru sirge osa pdhjast
mdddetuna vahemalt 150mm (muhvi osa alla peab jadma 100mm).

Tasanduskihina tuleb kasutada killustikku, mille pd&hifraktsiooni suurus on 16-31,5mm, kiilkillustiku
fraktsioon 8-12mm kulu 25kg/m? (elastsusmoodul E=120MPa).

Tasanduskihi materjal peab olema osakeste suuruse poolest véimalikult lahedane aluse ja algtaite (ja
Umbritseva loodusliku pinnase) materjalile, et vdhendada nende segunemise ohtu.

Tasanduskihi tihedusaste peab olema vahemalt 90% ja tihendamine tuleb teha mehhanismidega.

Torustiku peale ja kdrvale on ette nahtud 300mm liivakiht, mis tihendada 95%. Paekivi kaevikus tuleb
torustiku peale ja kdrvale 300mm peenkillustikku.

Torustike Uhendused teostada torustiku valmistaja juhiste jargi. Torustiku aluskiht (liivalus /pae pinnases
peenkillustikalus) teha vdahemalt 200mm.

Enne torude paigaldamist tuleb hoolikalt kontrollida toru aluse tasapinna ja kalde vastavust
projektdokumentatsiooniga. Torud tuleb kontrollida ja puhastada. Toru peab toetuma alusele Ghtlaselt
kogu toru pikkuses.

Torupaigaldustoode kdigus tuleb jargida tootja juhiseid. Torude paigaldamisel ei tohi kasutada lilemaarast
joudu valtimaks toruotste vigastamist jms defekte. Torud voi liitmikud, mis kahjustuvad paigaldustédde
kdigus tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja asendada uutega To6vatja kulul.

Torude Uleskerkimise valtimiseks tuleb veetase hoida all.
Paigaldatud torustiku ots tuleb otsakorgiga sulgeda, valtimaks vodrkehade sattumist torustikku.

Talvisel perioodil tuleb torustikutoid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei ole lubatud
temperatuuridel alla —=15°C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jaast ja kiilmunud
pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Jargida tuleb RIL 77 ja
MaaRYL 2010 ndudeid, samuti valmistaja juhiseid.

Algtaite (sangituskihi, kiilgtaite) materjalina kasutada liiva, mis tuleb tihendada minimaalselt 95%. Algtaide
peab ulatuma vahemalt 300mm toru Ulaservast kdrgemale. Algtdite (k=0,98) filtratsiooni moodul peab
olema vahemalt 0,5m/s. Paekivi kaevikus tuleb torustiku peale ja kérvale 300mm peenkillustik.

Algtaidet ei tohi kallata otse torustikule, sest torustik v6ib nihkuda paigast voi saada kahjustatud. Taide
tuleb kallata voimalikult Gihtlaselt mGlemale poole toru, suruda selle alla ja kiilgedele. Esimene taitekiht
voib ulatuda maksimaalselt poole torukdrguseni. Kaeviku algtdide tehakse ja tihendatakse homogeense
kihina ka toru pikisuunas , eriti oluline on sealjuures toru alumist poolt toetava taitekihi hoolikas
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tihendamine. Torulimbruse pinnast v6ib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale jaava
pinnase kihi paksus on vdahemalt 300 mm.

Lopptaide (tagasitdide) peab liikluspiirkonnas olema tihendatav. Kui kaevikust véljavoetav pinnas sobib,
siis  kasutada olemasolevat pinnast, muudel juhtudel kasutada mujalt toodud, samade
jaatumisomadustega materjali. Toru servast 1 meetri paksuse kihis ei tohi olla {ile 300mm ldbimd6duga
kive ega kamakaid. Lopptaites olev kivi ei tohi asuda torule ldahemal kui selle toru labim&dt. Kaeviku
tagasitaite kihi tihedusaste peab olema vahemalt 95% ja tihendamine tuleb teha mehhanismidega.

Enne kaevikute taitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale tlevaatuseks.
Torustik paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile RIL 77-2005 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.

Survetorude peamiseks kontrollmeetodiks on survekatse, mille tegemiseks on mitmeid erinevaid
metoodikaid ja katse eduka labimise kriteeriumeid. Paigaldatud torustikele tuleb teha surveproov, et
tagada torude, henduste, liitmike ja teiste komponentide (nt ankurdusplokkide) terviklikkus.

Joogiveetorustikus tuleb surveproovil kasutada joogivett.

2.1.10 Hiidraulilised katsetused

Survetorude peamiseks kontrollmeetodiks on survekatse, mille tegemiseks on mitmeid erinevaid
metoodikaid ja katse eduka labimise kriteeriumeid. Paigaldatud torustikele tuleb teha surveprooy, et
tagada torude, Ghenduste, litmike ja teiste komponentide (nt ankurdusplokkide) terviklikkus.

Enne katsete alustamist tuleb kontrollida, kas m&6teseadmed on taadeldud, heas tookorras ja korralikult
torustikule paigaldatud. Survestamist ei tohi alustada enne, kui ankurdamiseks kasutatav betoon (vt PVC
survetorude toestamine) on kivistunud ja saavutanud ndutava tugevuse.

Joogiveetorustikus tuleb surveproovil kasutada joogivett.

Peatorustikele tuleb 8hu eraldamiseks ette naha 8hueraldusklapid. Ohueraldusklapid koos
sulgeseadmetega peavad olema kdikides vdrgu kdrgpunktides. Ohk tuleb eemaldada torustikust nii
taielikult, kui voimalik.

Torustik tdidetakse veega aeglaselt ning véimaluse korral torustiku madalamatest punktidest alates. K&ik
Ohutusseadmed peavad olema avatud. Véltida tuleb sifooni tekkimist. Surveproovi ajal peavad koik
Ohutusseadmed olema suletud ning torustikul olevad sulgeseadmed avatud.

Survekatse [6ppedes tuleb torustik rohu alt aeglaselt vabastada. Kdik 6hu sissepadsu seadmed torustikku
peavad torustiku tiihjendamise ajal olema avatud.
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2.2 REOVEEKANALISATSIOONI VALISVORK
2.2.1 Viliskanalisatsiooni tildnouded

Hbbepajutn 1 Gksikelamul on tiks kanalisatsiooni valjund. Torustik rajada PVC De110 SN8 torudest hoone
valjundist kuni esimese kaevuni ning sealt edasi tdnavani PVC Del160 SN8 torudest. Tanavale, kinnistu- ja
tanavatoru ihenduskohale, ehitatakse uus kanalisatsioonikaev De560/500. Kinnistule jadvasse De560/500
kanalisatsioonikaevu paigaldatakse vertikaalne toru.

Kinnistu liitumispunkt Ghiskanalisatsiooniga jadb avalikule tinavamaale, ihendustorule kuni 1m kaugusele
véljaspoole krundi piirist.

Taitmisele kuuluvad kdesoleva projektiseletuskirjas ja joonistel kirjeldatud t66d. Enne ehitustoode algust
koostavad To6vaotja ja Tellija tapse ehitustoode graafiku ja toode teostamise jarjekorra.

Projekteeritud reoveekanalisatsiooni eluiga — 50 aastat.

2.2.2 Kanalisatsiooni vooluhulgad

Hoone arvutuslikud kanalisatsiooni vooluhulgad:

e Maksimaalne 66péevane reovee aravool Quax 56p= 0,686 m?3/d

e Maksimaalne tunnine reovee dravool Qraxn= 0,180 m?3/h

e Olmereovee arvutusaravool Q= 1,666 /s
223 Kanalisatsiooni eelvool

Hobepaju tn 1 Uksikelamu olmereoveed kanaliseeritakse Hdbepaju tdnava olemasolevasse De200 PP
kanalisatsioonitorustikku.

224 Paisutuskorgus

Reoveekanalisatsiooni paisutuskorguseks voetakse lahima tdnavatorustiku kaevu kaane korgus, millele
lisatakse 10 cm. Kdik paisutuskdrgusest madalamal paiknevad reoveeneelud tuleb lleuputuse valtimiseks
kanaliseerida labi tagasivoolu t6kestava seadme ehk tagasiloogiklapi (hallvee korral) véi Gile pumbata.

2.25 Kohtpuhastid

Hooneviliseid reovee kohtpuhasteid ette nahtud eiole.
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2.2.6 Torustikud

Reoveekanalisatsiooni valistorustik paigaldatakse PVC plasttorudest De110-160 SN8. Torustiku kohale
(0,3mtoru laest) paigaldada markelint vastava kommunikatsiooninimega. Torud ja liitmikud ihendatakse
elastsete tihenditega muhvliidetega. Veekindlate toruliitmike hendamine peab toimuma vastavalt
torutootja juhenditele.

Paigaldatud kanalisatsioonitorustik, mille peale jaab pinnast vahem kui 1,0m toru peale tuleb soojustada.
Soojustusplaat peab olema niiskuskindel ning ette nahtud sdiduteealuse paigaldusega vastavalt tootja
juhistele.

2.2.7 Kaevud

Kontrollkaevudena kinnistul kasutada teleskoopseid plastkaevusid (PE) labim&&duga 400/315 ja 560/500
malmluugiga raskusklassiga 40 T haljasaladel. Reoveekanalisatsioonikaevud on ette nahtud torustiku
suuna-, kaldemuutus- ja torustike Ghinemiskohtadesse. Kasutada rennpohjaga kaeve. Paigaldatavad
kaevud on teleskooptiilpi PE-plast kaevud, mis vastavad standardile EVS-EN 13598-2:2016 nduetele.
Paigaldatavate kaevude luukidel peab olema sissevalatud tekst ,,KANAL".

2.3 SADEMEVEEKANALISATSIOONI VALISVORK
2.3.1 Sademeveekanalisatsiooni tildnouded

Hobepaju tn 1 Uksikelamu sademevesi on lahendatud hooneviliselt. Katuse sademeveed juhitakse
maapinnas asuvatesse sademeveelehtritesse ning sealt edasi tdnavatorustikku. Sademeveetorustikuks on
ette nihtud kasutada PP Del110-160 torusid. Sademevee vaatluskaevudena kasutada De400/315 PE
kaevusid.

2.3.2 Sademeveekanalisatsiooni vooluhulk

Hoone sademeveekanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk on maaratud vastavalt standardile EVS 846:2021.
Hoonesisesed sademeveekanalisatsiooni torustikud on dimensioneeritud 5-minutilise kestvusega vihma
intensiivsuse jargi.

Arvutuslik sademevee vooluhulk:

Katus:

Qa,k =9,401/s (ca 248 m2, 5-minutilise kestvusega vihma jargi, korduvusperiood 3)

BIM Projekt OU 28.06.2024 11
Reg. kood: 16077312
info@bimprojekt.ee



Objekt: Hobepaju tn 1 tksikelamu Too nr: 21250

Aadress: Hobepaju tn 1, Ossu kiila, Kambja vald, Tartu maakond Versiooni nr: vO1
Tellija: Gert Kuldsaar Staadium: PGhiprojekt
233 Sademeveekanalisatsiooni eelvool

Hobepaju tn 1 kinnistu sademeveekanalisatsiooni eesvooluks on Hobepaju tdnava olemasolev
sademeveekanalisatsioonitorustik.

234 Lokaalsed puhastusseadmed

Pole ette nahtud.

2.3.5 Torustikud

Sademeveekanalisatsiooni valistorustik paigaldatakse PP plasttorudest De110 — De160 SN8. Torustiku
kohale (0,3m toru laest) paigaldada markelint vastava kommunikatsiooni nimega. Torud ja liitmikud
Uhendatakse elastsete tihenditega muhvliidetega. Veekindlate toruliitmike ihendamine peab toimuma
vastavalt torutootja juhenditele.

2.3.6 Kaevud

Kontrollkaevudena kasutada teleskoopseid PE plastkaevusid labimddduga De 400/315 mm.

2.4  VALISTORUSTIKE EHITUSTOOD
241 Uldist

Veetorustiku ja kanalisatsiooni valisvorkude ehitustood sisaldavad kdiki slisteemi rajamisega seotud
toiminguid, materjalide tarnimist ja ehitustoid alates mahamarkimisest kuni teostusmoddistuse ja
kontrolltoiminguteni.

Tellijale tuleb Gle anda to6korras toimivad siisteemid. To6votja peab andma tehtud ehitustoodele garantii,
et tema tehtud ehitustdo vastab lepingus ette nahtud kvaliteedile. Garantii kestvuse ajal ilmsiks tulnud
ehitusvead korvaldab Toovotja omal kulul mdistliku aja jooksul. Garantii kestvus peab olema vahemalt 2
aastat arvestades ehitamise |0ppemise paevast kui ei ole teisiti kokku lepitud. Paigaldatavate seadmete
minimaalne garantiiaeg peab olema vahemalt 6 kuud kui ei ole teist kokkulepet.

Toode tegemisel tuleb lahtuda jargmistest dokumentidest:

e EVS-EN 1610:2015 , Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine*

e RIL77-2013 , Maasisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend”

e Torutootjate paigaldusjuhised

e Tootjate paigaldusjuhised

e Majandus ja taristuministri maarus 11.04.2016 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi nduded — Riigi
Teataja
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Toovotja on kohustatud:

e dokumenteerima ehitustood ( ehitustoode paevik, kaetud tédde aktid, tobkoosolekute
protokollid, teostusjoonised, katsetuste protokollid, toodete vastavussertifikaadid)

e enne kaevetdodega alustamist vajalike kaevelubade hankimine ja trassivaldajate teavitamine.

e jalgida ja taita projekti kooskdlastustes toodud ndudeid, mille kohta leiab informatsiooni
kooskdlastuste koondtabelist.

e jaatmete valdajana tagama nduetekohase jadtmekaitluse

e ehitustoddel peab jargima kdiki ndudeid , mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8.detsembri
madruses nr. 377 “ Tootervishoiu ja to6ohutuse nduded ehituses”.

e tdode piirkond tahistama vastavalt kehtivale korrale

2.4.2 Ehitustoode korraldamine

Erinevate tooliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega miirale,
tolmule jms.

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitditmine kooritud pinnani peab
toimuma samal paeval, jattes iga pdeva Ioppedes avatuks 3 — 5 m pikkuse kaevikuldigu. Veetorjet6ddega
peab olema valditud vee kogunemine kaevikusse. Taitmata kaevikus peavad paigaldatud torud olema
kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms).

Ehitustodde kaigus tuleb likvideeritavate puude raie teostadavastavalt kohaliku omavalitsuse korrale. Kui
ehitustoid teostatakse puule ldhemal, kui 2 m, siis tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse
haljastusspetsialist ja jargida tema poolt ette antud juhiseid.

2.4.3 Geodeetiliste markide kaitse

Toovotja peab tahistama (maha markima) toode alustamisel kdik geodeetilised margid (reeperid,
polliigonomeetria punktid) toopiirkonnas ja tagama nende kaitsmise ja sdilitamise. Geodeetilistele
punktidele teha peale ehitustoid kontrollmdddistamine.

2.4.4 Kaevik

Kaeviku ristldike kujuja suurus teha vastavalt sellesse paigaldavate torude ning pinnaseuuringutest saadud
pinnaseomaduste pdhjal. Kaevik teha vdimalikult kitsas, vottes arvesse vdimalike tugitarindite jaoks
vajalikku laiust, to6tamisruumi ja seda, et torustiku imber paiknevat algtdidet saaks nduete kohaselt
tihendada. Toestamata kaeviku pdhja laius on minimaalselt 1,0m ja vahemalt 0,4m laiem toru
labim&ddust.

Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse maaramisel tuleb lahtuda jargmistest vahekaugustest:

- kilgnevate torude vilispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vahemalt 200mm;
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- kaevu jatoru vaheline kaugus aga vahemalt 100mm;
- isevoolsete torude keskmine vahekaugus peab olema vahemalt 300mm.

Kaevude kohale tuleb teha vajalikud laiendused nii, et kaeviku ja kaevu vahele jadks piisavalt ruumi
tagasitaiteks min.200mm. Torude vertikaalne vahekaugus peab olemaselline, et kéikide vajalik ihenduste
tegemine ei oleks takistatud, min.100mm.

Kaeviku kaevamisel anda ndlvale kasv6i minimaalne kalle ndlvade plisimise parandamiseks. Vajadusel
kasutada teisi meetmeid kaeviku kaitseks. Torustiku peale ja kdrvale 300mm liiva, mis tihendada 95%.
Paekivi kaevikus tuleb torustiku peale ja kdrvale 300mm peenkillustikku. Torustike (ihendused teostada
torustiku valmistaja juhiste jargi.

Paigaldusel jalgida RIL 77-1990 ndudeid.

2.4.5 Tasanduskiht

Kaeviku pdhja, tditepinnase kihi vdi aluse peale teha tasanduskiht, mille kérgus toru sirge osa p&hjast
mdddetuna vahemalt 150mm (muhvi osa alla peab jaddma 100mm).

Tasanduskihina tuleb kasutada killustikku, mille p&hifraktsiooni suurus on 16-31,5mm, kiilekillustiku
fraktsioon 8-12mm kulu 25kg/m? (elastsusmoodul E=120MPa).

Tasanduskihi materjal peab olema osakeste suuruse poolest voimalikult lahedane aluse ja algtaite (ja
Umbritseva loodusliku pinnase) materjalile, et vihendada nende segunemise ohtu.

Tasanduskihi tihedusaste peab olema vahemalt 90% ja tihendamine tuleb teha mehhanismidega.

2.4.6 Torustiku paigaldus ja kaeviku taide

Torustiku aluskiht tuleb valmistada ette vastavalt RIL77 ja EVS-EN 1610:2007 nduetele ja kdesoleva projekti
kaevikute I6igetele joonisel VK-9-01. Arvestada tdiendavalt tootja ndudeid.

Enne torustike paigaldamist peab kontrollima torustike ja kaevude tehnilist seisukorda, vajaduse korral
tuleb torud puhastada. Torud paigaldada kaeviku p&hja nii, et nad toetuksid kogu ulatuses aluskihile.

Kaeviku pdhjaon ette nahtud alumine aluskiht paksusega 20cm, mis tehakse liivast. Aluskihi tihedusaste
peab olema >95%. Aluspinnasesse tehakse muhvide / darikute kohal slvised. Torude paigaldamise
katkestamisel tuleb ka nende otsad sulgeda korgiga ja asukoht ndhtavalt margistada. Ehituse ajal kaitsta
kaevusid ja paigaldatud soojustust mehhanismide poolt tekitavate vigastuste eest.

Peale toru kaevikusse paigaldamist lisatakse liivast algtaditematerjali kiht, enne mehhanismidega
tihendamist peab olema plastmasstorudele asetatud vahemalt 0,3m paksune taitekiht. Liikluspiirkonnas
peab |I6pptaitematerjal olema tihendatav. Kui kaevisest saadav pinnas on tihendatav, voib seda kasutada,
muudel juhtudel tuleb kasutada juurdeveetavat [Gpptaiteks sobivat pinnast. Valjaspool liikluspiirkonda
kasutatakse I6pptaiteks kaevikust valjatdestetud pinnast. Tagasitaite tihedus peab liikluspiirkonnas olema
>98%, valjaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) >90%.
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24.7 Torustiku soojustamine

Soojustamiseks tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette ndhtud pinnasesse paigaldamiseks.

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate kui
paigaldamissiigavus on vdiksem kui 1,2 m maapinnast toru peale.

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud kanalisatsioonitorustik soojustada kasutades XPS
soojusisolatsiooniplaate, kui stigavus kraavi (truubi) p&hjast kuni toru lilemise servani on vaiksem kui 1,5
m.

Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui
paigaldamissiigavus on alla 1,5 m maapinnast toru peale.

24.8 Veetorje ehituskaevikust

Ehitusaegne pinnasevee kaevikust eemaldamise lahendus peab garanteerima selle, et Ghiskanalisatsiooni
ei satuks liiva ja setteid.

Kaevik tuleb torustiku paigaldamise ajal hoida kuiv pumpamise vi néelfiltrite abil.

Keelatud on pumpamine kaevatud t6dpinnale, piirnevale maapinnale voi ehitistesse. Keelatud on ilma
vastava loata alaliste kuivatuskraavide slisteemi kasutamine, kaevikust vdljapumbatava vee juhtimine
reovee- vOi sademevee kanalisatsioonisiisteemi (s.h. kraavidesse) on lubatav ainult vastava
kommunikatsiooni valdaja kirjalikul loal ja tema poolt maaratud tingimustel ning ulatuses. Kaevikust
valjapumbatava vee juhtimisel kanalisatsiooni tuleb vett pinnaseosakeste nendesse slisteemidesse
sattumise valtimiseks eelnevalt settemahutis setitada.

Juhul, kui eelnevat nduet eiratakse, settemahuti on ebapiisava suurusega voi seda ei tiihjendata settest
piisava sagedusega ning sademevee kanalisatsioonisiisteemi satub pinnaseosakesi sisaldavat vett, peab
Toovotja omal kulultadies ulatuses puhastama kanalisatsioonisiisteemi, kuhu pinnast kandus. Puhastamisel
[6hutud voi muul moel rikutud reovee- vGi sademevee kanalisatsioonististeemi elemendid (s.h. truubid,
kraavipOhjad jne) taastab Toovotja omal kulul.

Vee valjapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab To6votja valtima vee sattumist kinnistutele,
teedele jne, samuti kraavide llekoormamisest tekkivaid Gleujutusi. NOude eiramisest tekkivad kahjud
kompenseerib ning lileujutuse tagajarjed kdrvaldab Té6votja.

249 Ehitustoode kvaliteet
Ehitustodd peavad olema tehtud RIL-77 ja EN 1610 jargi arvestades tdiendavalt tootjate
paigaldusjuhendeid.

Lubatud t66de paigaldustolerantsid, kui ei ole teisi kokkuleppeid:
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e Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral > 0,5% lubatud kaevudevaheline kalde viga
0,15% ja tasemetolerants £ 50mm

e Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral 0,3 + 0,5% lubatud kaevudevaheline kalde viga
0,1% ja tasemetolerants = 30mm

e Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral <0,3% lubatud kaevudevaheline kalde viga
0,1% ja tasemetolerants £ 20mm

e Kanalisatsioonikaevude vaheline kalle peab olema alati > 0%

e Kaevude, siibrite, hiidrantide paigaldustolerants plaanis +200mm

e Isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud kdrvalekalle
horisontaaltasapinnal 1/300 kaevuvahe kohta

e Veetoru projekteeritud punkti kdrgusmark £100mm

e Kanalisatsiooni kaevukaaned peavad jaama betoonkivi pinnast 0 + 5mm madalamal ja

asfaltpinnast 3 + 10mm madalamal ning pinnaskattega alal 50 + 100mm allpool maapinda ja

jargida MKM maaruse 3.08.2015 nr.101 lisas nr.2 esitatud ndudeid

Kaevud tuleb paigaldada vertikaalsesse asendisse ja nende paigaldushalve eitohiolla suurem

kui 10mm/1m . K&ik kaevud, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb paigaldada uuesti.

Torude paigaldustoid voib teha Uksnes kogenud personal, kelle t66oskusi (kutsetunnistus,
véljadppetunnistus jne) tuleb Insenerile tema ndudmisel tdestada.

2.5 VALISVORKUDE KATSETUSED JA TEOSTUSJOONISED
2.5.1 Uldine

Kdik riiklike jakohalike Gigusaktidega ndutud katsetused, kontrolltoimingud ja inspekteerimised tuleb viia
labi Toovotja kulul Inseneri osavotul. Katsetustest tuleb piisavalt vara ette teatada. Kui katsetused
ebadnnestusid tuleb Té6votja kulul need uuestiteha.

Kuilnsener nduab taiendavaid katsetusija kontrolltoiminguid, mida ei ole ndutud seadusandluses, kannab
katsetustega seotud kulutused To6vGtja ainult sel juhul, kuikontrolltoimingute tulemusena ilmneb objekti
mittevastavus kehtestatud nduetele. Sellisel juhul on ka taaskatsetamine kuni ndutavate tulemuste
saavutamiseni Toovotja kohustus ja toimub tema kulul.

2.5.2 Survetorude katsetamine

Veetorustiku pesemiseks kasutatakse olemasoleva veevdrgu vett. Pesemiseks kasutatud vesi juhitakse
kanalisatsioonislisteemi, kraavi voi eelnevalt ehitaja poolt kooskdlastatud sobivale alale. Torustikku
pestakse 10-15 minuti jooksul maksimaalse vooga, séltuvalt toru suurusest ja pikkusest. Visuaalselt
hinnatakse, kas vdljavoolav vesion tdiesti selge, seejarel vGib pesemise |0petada. Parast pesemist jaetakse
toru surveproovi tegemiseks vett tais. Survetorude katsetamine teha vastavalt standardi EVS 921:2014
ettekirjutustele. Surveproov tehakse toruosade kaupa. Toruosad ei tohiks olla pikemad kui 500m.
Katsesurve peab Ulletama torustiku projekteeritud surveklassi vahemalt 20% ulatuses.
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Survestamist teostatakse 1 tunnijooksul. Selle aja jooksul vdib surve langeda 0,2atm. Surveproovi jarel
koostatakse vastav protokoll.

2.5.3 Isevoolsete torude katsetamine

Parast torude paigaldamist ja torude lihendamist ning kaevude tihendamist teostab T66votja igale
kaevudevahelisele toruldigule kaamerauuringu. Videouuringute tegemisest tuleb ette teatada ja ToOvotja
on kohustatud véimaldama Inseneri kohaloleku. Loplik videouuring tuleb teha labipestud torudes, kus vee
voolamist videouuringu ajal ei toimu. Videouuringu kohta peetakse padevikut. Videokaamerad peavad
olema varustatud kaldem&6tjaga ning tarkvaraga, mis voimaldab mdotetulemuste pdhjal koostada iga
toruldigu kohta kallete graafiku. Kallete m&6tja peab olema Tootja nduetekohaselt kalibreeritud.

Kaameravaatlus teha vastavalt standardile EN  13508-2 ja EVEL-i poolt vdlja antud
,Kanalisatsioonitorustiku videovaatluse tdlgendamise juhendile”. Isevoolsete torustike ja kaevude
veepidavuse katsed viia labi vastavalt EVS-EN1610-le kasutades vett. Taite vastavust saab kontrollida
tihenduse ja/vdi toru deformatsiooni kontrolliga.

Isevoolsetele torustikele tehakse tihedusproov veega. Tihedusproov tehakse korraga (ihe kaeveldigu
ulatuses (ca20-100mtorustikku), kuikaevik on taidetud. Seda voib teha ka osaliselt tdidetud kaeviku korral
nii, et liitekohad on jaetud katmata véimaliku lekkekoha avastamiseks ja parandamiseks.

Testides pikki vOi suurte kdrguste erinevusega torustiku osi, tuleb testitava I6igu pikkus valida selline, et
réhu erinevus madalaima ja kdrgeima osa vahel ei tiletaks 50 kPa (5mS).

2.6 KATETE JA HALJASTUSE TAASTAMINE
2.6.1 Uldine

Peale t66de |opetamist tuleb taastada ehitustodde kdigus rikutud véi eemaldatud katted (kruus, muru,
jne) enne ehitustodde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Toopiirkond tuleb puhastada
ehitusprahist, materjalidest, valjakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise valisilme ja kvaliteedi.

Uldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatiiiibilisena, lahtudes seda tiilipi uue katte rajamise
tingimustest ja kvaliteedinbuetest. Kaevetoddele eelnenud pinnakatte liik ja paksus fikseeritakse
kaevetoode kaigus Inseneri poolt.

Katete taastamisel tuleb jalgida, et taastatud katete kalded oleks suunatud hoonetest eemale, et oleks
valistatud vee voolamine ja kogunemine hoone vundamendi ja sokli lahedusse.

Katendite taastamine lahendatakse eraldiseisva projektiga.

BIM Projekt OU 28.06.2024 17
Reg. kood: 16077312
info@bimprojekt.ee



Objekt: Hobepaju tn 1 tksikelamu Too nr: 21250
Aadress: Hobepaju tn 1, Ossu kiila, Kambja vald, Tartu maakond Versiooni nr: vO1
Tellija: Gert Kuldsaar Staadium: PGhiprojekt

2.7 KESKKONNAMEETMED JA JAATMEKAVA
2.7.1 Uldine

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse T66votja vastavalt
Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele. Ehitusjadtmete kaitlemise eest vastutab jaatmete valdaja
kelleks on Toovotja kui ei ole teisiti kokkulepitud.

Kaevetoode tegemisel juhinduda:

e Kaevetoo tegemisel sdilitatavate puude laheduses, kus vdib olla tegemist kergesti variseva
pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis valdivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise
tagajarjel.

o Kaevetoodga seotud alal piiratakse tksikpuud vdi puude ja pddsaste grupid piki juurestiku
kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga.

e Kaevetdo tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tiivekaitsed ning kaevet6o
tehakse kas kasitsi voi kinnisel viisil sigavamal kui 1m.

e Tehnovodrkude paigaldamist segavate lle 4cm labimddduga puujuurte labildikamine tuleb
otsustada koha jargi. Peenemad juured Idigatakse ldbi sirgeltterava Idikevahendiga.

e Kuivaperioodilkastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse kuivamise
valtimiseks.

e Liiklemise voi materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil,
mis valistab pinnase tihenemise.

o Kaevettod segavate puude raie ning okste karpimine on lubatud vaid keskkonnaameti poolt
valjastatud kirjaliku loa alusel.

2.7.2 Jadtmekaitlus
Ehituse kaigus tekkivad jadtmed tuleb kaidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda
muudest jadtmetest eraldi ning anda Ule ohtlike jadgtmete kaitlemise litsentsi omavatele ettevotetele.

Ehitusjadatmetekaitlemise eest vastutab jadtmete valdaja kelleks on Toovotja kui eiole teisiti kokku lepitud.
Jaatmete dravedajal on noutav jaatmeluba.

Kuitorustik jadab avatud kaevikusse, siis see eemaldada ja utiliseerida. Ehitustédde Idpetamisel vormistada
Keskkonnaameti jadtmehoolduse osakonnas jadtmediend, mis lisada ehitise lilevaatusdokumentidele.

2.8 KVALITEEDI- JA KONTROLLINOUDED EHITAJALE
2.8.1 Uldnduded

Kvaliteedinduded:

VK-t606vott tuleb teostada ametivbimude eeskirju ja hdid ehitustavasid jargides ning kasutades ettendahtud
kvaliteedinduetele vastavaid seadmeid ja materjale.
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Sisevorkude paigaldamisel juhinduda ,,Hoone tehnostlisteemide RYL 2002“ toodud ehitustédde Gldistest
kvaliteedinBuetest, -tasemest ja tooviisidest.

Toovotja peab enne todle asumist veenduma, et projekt on kooskdlastatud vastavates instantsides
ametivéimude poolt.

Tehnosisteemid on projekteeritud vastavalt Eesti Vabariigi Standarditele. To0de teostamisel juhinduda
Ulalpool nimetatud dokumentidest ja EV ohutustehnika eeskirjadest.

Reguleerimised ja mddtmised:

Toovotja hangib reguleerimisel ja mddtmisel vajalikud mddteriistad ning koostab mddtmiste kohta
protokollid. Reguleerimised ja modtmised teostatakse Tellija jarelvalve all ja need tuleb Tellija juures
kinnitada. Reguleerimistoid voib alustada, kui vorgud on Gihendatud, labi pestud, tdidetud ja 6hustatud.

Reguleerimiste ja mddtmiste kohta koostada protokollid tabeli vormis. Kdikides protokollides peavad
olema jargmised péhiandmed:

Koik mootmised:

e MOOGtmiste teostaja, to6votja;
e MO30Otmise teostamise aeg;
e Kasutatud modteriistad ja mo6tmismeetodid;

e Reguleerimise jamodtmise objekt, ruumija seadme individuaalne kood;
e MGaG0oteriista ndidud;
e Projektile vastavad ja moddetud naidud.

Torujuhtmete vorgud Uldiselt:

e Veevoolud jaméddetud réhuvahed;
e Uhekordse reguleerimisega ventiilide mudel, m&8dud ja reguleerimisniit;
e Markused paigaldamistehniliselt ebasobivate médtmispunktide kohta.

Seadmete ja torustike tdhistamine:

Tahistused tehakse joonisel kasutatud nimetusi ja lihendeid kasutades.
Tahiste materjalina on soovitatav kasutada plastmaterjale. Siltidel kasutava kirja kdrgus:

e Peatekst vahemalt 10 mm;
o Alltekst vihemalt 7 mm.

Tahistuse naidised esitatakse Tellijale kooskdlastamiseks enne tahiste valmistamise alustamist. Torustikud
markeeritakse vastavalt voolusuuna noolte kleebistega, mille varv ja tekst naitavad vorgu
kasutamisotstarvet voi teenindamisala.

Kleebised kinnitatakse torustikule nii, et need oleks véimalik maaratleda ilma suurema vaevata. Need
peavad olema naiteks tehnilistes ruumides, keldrikoridorides jms. kohtades vahemaaga umbes 5 m,
ventiilide juures, seinalabistuskohtades mélemal pool, kdikide kontroll-luukide kohal jne.

Seadmed varustatakse siltidega. Tekstis tuuakse dra seadme nimetus ja jooniste kohane numbriline voi
tekstiline tahis.
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Katsetused:

Survekatsetuste teostamine ning neis vajalikud abi- ja mOoGteseadmed sisalduvad to6votus.
Survekatsetused teostatakse Tellija ning jarelevalve kontrollimisel ja need peavad olema Tellija ning
jarelevalve poolt kinnitatud. Varjatud torustike survekatsetused teostatakse enne kinni katmist.

Toovotja koostab Tellijale survekatsetuste kohta protokollid.
Torustike osas protokollis ndidatakse ara:

e MOJ3dtmiste aeg;

e To6OVOtja;

e MOodotja;

e Moddetav vorgu osa;

e Katsetussurve;
e Kinnitaja allkiri.

Survekatsetused teostatakse (ldjuhul veega. Vee kilmumisohu korral vdib selle asendada veegliikooli
seguga (kuid mitte tarbevee vorgus). Sellisel juhul torustik pestakse hoolikalt 1abi koheselt parast katsetust.

Ekspluatatsioonipersonali koolitus, hooldusjuhendid:

Tehnilisele kasutajale ja muule kinnistu hooldusega tegelevale personalile korraldab t6dde t66vGtja
kokkulepitud ajal paigaldatud slisteemide ja toodete toimimise, kasutuse ja hoolduse koolituse. To6votja
toimetab t60vGottu kuuluvate seadmete ja toodete eestikeelsed ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid,
millest on naha:

e Seadmete perioodiliselt toestatavad llevaatused ja hooldused;

e Seadmenaitude jalgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja hdirefunktsioonide katsetused (mida
kontrollitakse voi katsetatakse ja kuidas);

e Uksikasjalised hooldus- jaremondijuhendid abindude kohta, mida ekspluatatsioonipersonal v&ib
teostadaise;

e Tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta.

Juhendeid antakse Ule kaks komplekti kogutuna réngasmappidesse.

Juhendid peavad olema naitlikud ja eesti keeles. Valmistajate kasiraamatutest lisatakse juhenditele ainult
nimetatud seadmeid puudutavad lehekiiljed.

Uleandmis- ja kasutusdokumendid:

Mittekoidetavad dokumendid:

e Seadmete ruumidesse kdvale alusele kinnitatavad skeemid (toruto6d), milledel on &ra toodud
paigaldatud seadmete margid;
e Teostusjoonised CAD formaadis;

Kiirkoitjatesse paigaldatavad dokumendid:
e Seletuskiritehtud parandustega;

e MOoGtmiste protokollid;
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e Torustike surveproovid;

e Vooluhulgad ja reguleerimisventiilide seaded;
e Ametiisikute poolt allkirjastatud dokumendid;
e Seadmete kaardid;

e Teostusjoonised;

Teostusjoonistele kantakse jargmised markused:

e LOpujoonis, kuupaeyv, allkiri, tdid teostanud firma logo;
e Paigaldatud seadmete tehnilised andmed (pumbad, segistid, ventiilid, reguleerimisventiilid,
automaatikaskeemid)

Masinakirjas kirjutatult ja peavad sisaldama jargmisi andmeid:

e Elektrito6votja poolt teostatud toode maht;

e Seadme nimi, asukoht ja number;

e Tehnilised andmed ja paigalduskeskkonna parameetrid;
e Seadmes kastutatud pShimaterjalid;

e Seadme karakteristikud (nditeks pumba puhul réhk tootlikkuse funktsioonina).

Esitada nduded dokumenteerimisele, reguleerimisele, katsetustele, mddtmistele ja tdhistustele ning
toode kvaliteedile (torustike paigalduse kontroll ja ileandmine, erinduded hooldusele jms). Hooldusele
esitatavad erinduded ei ole ehitise hooldusjuhend.

2.8.2 Hidraulilised katsetused

Rohu pusivust tuleb kontrollida kogu torustiku ulatuses. Veevarustuse torustike katsetamine tuleb
teostada vastavalt torude katsetamise nduetele, tootja firma (tehase) tehnilisele informatsioonile
(juhendis antud juhistele).

Veetorustikud:

Veevarustuse torustike katsetamine tuleb teostada vastavalt torude katsetamise nduetele, toru tootja
firma (tehase) tehnilisele informatsioonile (juhendis antud juhistele).

Allkirjeldatud katsetusprotseduur vastav standardile DIN 1988, osa 2.

e Katsetusrdhk: 1,5- kordne t66r6hk (max 15 bar) Katsetuse kestus: kahe tunni véltel parast
temperatuuri Ghtlustumist stisteemis

e Katsetuseks kasutatava réhu lubatud halve: 0,2 baari

e Parast katsetuse I6petamist tuleb kontrollida kdiki torustiku ihenduskohti.

Surveproov tehakse enne seadmete kinnitamist ja torustike katmist isolatsiooniga, kui kdik torutithendused
peavad olema valmis. Enne surveproovi tuleb torustik hoolikalt labi pesta 10-15 minuti jooksul, peale
surveproovi veetorustik desinfitseeritakse.

Kanalisatsioon:
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Kanalisatsioonitorustikel kontrollitakse visuaalselt lekete puudumist. Tellijal voi peat6évétjal on digus
nduda ka kanalisatsioonitorustike survestamist lekkekontrolliks kuni 5 mVs-ga, kuis sellest tuleb t66votjat
enne seadmete montaazZi teavitada (surveproov tehakse sellisel juhul suletud otstega siisteemis).
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