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Kaevu tähis Kogus Tüüp Kaevu diameeter Kaevu materjal Kaevu kõrgus [m] Kaevu sügavus vv-st [m]
KVK-TM 1 KVK 560/500 PE 2,99 0,00

Nr Toru materjalToru diameeter Nurk Toru kõrgus vv-st [m]

1 160 PVC 0° 0,00
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Kaevu tähis Kogus Tüüp Kaevu diameeter Kaevu materjal Kaevu kõrgus [m] Kaevu sügavus vv-st [m]
KVK-1 1 KVK 560/500 PE 3,32 0,00

Nr Toru materjalToru diameeter Nurk Toru kõrgus vv-st [m]

1 160 PVC 0° 0,00

1

2 160 PVC 270° 2,05
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Kaevu tähis Kogus Tüüp Kaevu diameeter Kaevu materjal Kaevu kõrgus [m] Kaevu sügavus vv-st [m]
KVK-2 1 KVK 400/315 PE 1,26 0,00

Nr Toru materjalToru diameeter Nurk Toru kõrgus vv-st [m]

1 160 PVC 0° 0,00

1

2 110 PVC 90° 0,05
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Kaevu tähis Kogus Tüüp Kaevu diameeter Kaevu materjal Kaevu kõrgus [m] Kaevu sügavus vv-st [m]
SK-1 1 SK 400/315 PE 1,72 0,00

Nr Toru materjalToru diameeter Nurk Toru kõrgus vv-st [m]

1 160 PP 0° 0,00

1

2 160 PP 90° 0,00
2

3 110 PP 240° 0,33
3 4 160 PP 270° 0,00

4

MÄRKUSED:
1. Kasutada PE SN2 materjalist kaevusid.
2. Kasutada teleskoopseid kaeve umbluugiga (malm) 40t.
3. Kanalisatsioonikaevudena kasutada rennpõhjaga kaevusid.
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Kaevu tähis Kogus Tüüp Kaevu diameeter Kaevu materjal Kaevu kõrgus [m] Kaevu sügavus vv-st [m]
SK-2 1 SK 400/315 PE 1,59 0,00

Nr Toru materjalToru diameeter Nurk Toru kõrgus vv-st [m]

1 160 PP 0° 0,00

1

2 160 PP 270° 0,00
2

3 110 PP 290° 0,29
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Kaevu tähis Kogus Tüüp Kaevu diameeter Kaevu materjal Kaevu kõrgus [m] Kaevu sügavus vv-st [m]
SK-3 1 SK 400/315 PE 1,67 0,00

Nr Toru materjalToru diameeter Nurk Toru kõrgus vv-st [m]

1 160 PP 0° 0,00

1

2 160 PP 270° 0,00
2

3 110 PP 325° 0,21
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Kaevu tähis Kogus Tüüp Kaevu diameeter Kaevu materjal Kaevu kõrgus [m] Kaevu sügavus vv-st [m]
SK-4 1 SK 400/315 PE 1,55 0,00

Nr Toru materjalToru diameeter Nurk Toru kõrgus vv-st [m]

1 160 PP 0° 0,00

1

2 110 PP 235° 0,00
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Kaevu tähis Kogus Tüüp Kaevu diameeter Kaevu materjal Kaevu kõrgus [m] Kaevu sügavus vv-st [m]
SK-5 1 SK 400/315 PE 1,65 0,00

Nr Toru materjalToru diameeter Nurk Toru kõrgus vv-st [m]

1 160 PP 0° 0,00

1

2 110 PP 90° 0,00
2

MÄRKUSED:
1. Kasutada PE SN2 materjalist kaevusid.
2. Kasutada teleskoopseid kaeve umbluugiga (malm) 40t.
3. Kanalisatsioonikaevudena kasutada rennpõhjaga kaevusid.
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