
min. 1.5m min. 1.5m

MIN. 1.0 m SÕIDUTEE ALL
MIN. 0.7 m SÕIDUTEE VÄLISEL ALAL

> 0.2 m
Kaitsehülss

Ristuv kommunikatsioon,
nt olemasolev kaabel

Paigaldatav toru

Kinnitus koormarihmadega
2 puittala 100x100xL
Lmin=kaeviku laius + 2 x 500

MIN. 1.0 m SÕIDUTEE ALL
MIN. 0.7 m SÕIDUTEE VÄLISEL ALAL

> 0.2 m
Sidekanalisatsiooni teostamise ja ülesriputamise konstruktsioon
teostada nii, et olemasolevad asbesttorud säiliksid

Puitpruss 100x100mmKoormarihmad

Lmin=500mm Lmin=500mm

MIN. 1.0 m SÕIDUTEE ALL
MIN. 0.7 m SÕIDUTEE VÄLISEL ALAL

> 0.2 m

Paigaldatav toru

Kaabli toestus prussil

Ristuv kommunikatsioon,
nt olemasolev kaabel
Kaitsehülss

Paigaldatav toru

Olemasolev sidekanalisatsioon asbesttorudes

BIM Projekt OÜ
www.bimprojekt.ee
info@bimprojekt.ee

+372 5686 5015

Objekti tellija

Tellija esindaja

Insener

Insener

Vastutav spetsialist

MTR - Projekteerimine� EEP004500

Muudatus Arv Kirjeldus Nimi Kuupäev

Objekti nimetus

Objekti aadress

-oonise nimetus

Staadium Töö nr. Eriala -oonise nr. Muudatus

Kuupäev Mõõtkava )ormaat

�allkirjastatud digitaalselt�

Gert Kuldsaar

Kerstyn Pärn

Liina Taits

Hõbepaju tn 1 üksikelamu

Hõbepaju tn 1, Õssu küla, Tartu maakond

Kaablite toestus

PP 21250 VK VK-9-02

28.06.2024 skeem A3

21250_PP_VK-9-02_v01_lisa2-kaablite-toestus.dwg


	Sheets and Views
	VK-9-02


