_____ KAEVIKU TUUPRISTLOIGE HALJASALAL

min. 1800

Kasvupinnase kiht, 200mm
(muru taastamine)

Valjakaevatud pinnas, tihenduskoefitsent 0,95
(Idpptagasitaide)
Markelint

Algtaide, liiv kuni 300mm toru laest tGlespoole
Tasanduskiht, liiv 150mm

Kasvupinnase kiht, 200mm
(muru taastamine)

Valjakaevatud pinnas, tihenduskoefitsent 0,95
(Idpptagasitaide)

Kilbi toestus

Kilbi toestus

o
S
mi

KDreeniv liiv (filrtatsioon min 0,5m/66p)
Puitkilptugi

Lopptaide (filtratsioon min 0,5m/66p)
Vélja kaevatud pinnas (kui on tihendatav)

—1| K Markelint torust 300mm korgusel

Algtaide, liiv kuni 300mm toru laest tlespoole

Projekteeritud toru,J

nt. kanalisatsioonitoru

Tasanduskiht, liv H=150mm

_____ KAEVIKU TUUPRISTLOIGE ASFALTEERITUD SOIDUTEE ALAL

min. 1800

Asf.betoon AC (graniit) 16 surf H=7cm
Asf.betoon AC20 base H=6cm

Killustikalus (frakts. 32...64) 20cm
Taiteliiv H=30cm, filtratsioonimoodul min 1m/66p

Valjakaevatud pinnas, tihenduskoefitsent 0,95
(Idpptagasitaide)

Markelint

Algtaide, liiv kuni 300mm toru laest tlespoole

Tasanduskiht, liiv 150mm

Asf.betoon AC (graniit) 16 surf H=7cm

Asf.betoon AC20 base H=6cm

Kiilumiskillustik (frakts. 12...16) 30cm, E=170 MPa
Killustikalus (frakts. 32...64) 20cm
TaiteliivH=30cm, filtratsioonimoodul min 1m/66p

PR
e

Projekteeritud toru,

Kilbi toestus

Kilbi toestus

o
S
mi

nt. kanalisatsioonitoru

800

KDreeniv liiv (filrtatsioon min 0,5m/66p)
Puitkilptugi

Lopptaide (filtratsioon min 0,5m/66p)
Vélja kaevatud pinnas (kui on tihendatav)

—{[§5— Markelint torust 300mm kérgusel

Algtaide, liiv kuni 300mm toru laest Ulespoole

Tasanduskiht, liv H=150mm

| KAEVIKU TUUPRISTLOIGE ASFALTEERITUD PARKLA ALAL

Kiilumiskillustik (frakts. 12...16) 30cm, E=170 MPa

min. 1800

m KAEVIKU TUUPRISTLOIGE BETOONKIVIKATTEGA KERGLIIKLUSTEE/PLATSI ALAL

Asf.betoon AC (graniit) 12 surf H=5cm
Asf.betoon AC20 base H=6cm S
Kiilumiskillustik (frakts. 16...32) 5cm, E=170 MPa  *
Killustikalus (frakts. 32...64) 20cm c
Taiteliiv H=30cm, filtratsioonimoodul min 1m/66p €
Valjakaevatud pinnas, tihenduskoefitsent 0,95
(Idpptagasitaide)
Markelint _
Algtaide, liiv kuni 300mm toru laest lGlespoole
Tasanduskiht, liiv 150mm
Asf.betoon AC (graniit) 12 surf H=5cm
Asf.betoon AC20 base H=6cm
Kiilumiskillustik (frakts. 16...32) 5cm, E=170 MPa
Killustikalus (frakts. 32...64) 20cm 300
Taiteliiv H=30cm, filtratsioonimoodul min 1m/66p 300 300
\

Betoonkivikate

Kiilumiskillustik (frakts. 12...16) 30cm, E=170 MPa
Killustikalus (frakts. 32...64) 20cm
Taiteliiv H=30cm, filtratsioonimoodul min 1m/66p

Valjakaevatud pinnas, tihenduskoefitsent 0,95
(Idpptagasitaide)

Markelint
Algtaide, liiv kuni 300mm toru laest tlespoole

Tasanduskiht, liiv 150mm

Betoonkivikate

Kiilumiskillustik (frakts. 12...16) 30cm, E=170 MPa
Killustikalus (frakts. 32...64) 20cm

Taiteliiv H=30cm, filtratsioonimoodul min 1m/66p

T

Kilbi toestus

Kilbi toestus

o
S
mi

800

= & Markelint torust 300mm kérgusel

— ) ) . Kilbi toestus
KDreenlv liiv (filrtatsioon min 0,5m/66p)

Puitkilptugi
g\Lépptéide (filtratsioon min 0,5m/66p) Kilbi toestus

Valja kaevatud pinnas (kui on tihendatav)

o
S
mi

Algtaide, liiv kuni 300mm toru laest Ulespoole

0,8m

é\Dreeniv liiv (filrtatsioon min 0,5m/66p)
Puitkilptugi

g\Lépptéide (filtratsioon min 0,5m/66p)
Valja kaevatud pinnas (kui on tihendatav)
— [ — Markelint torust 300mm kérgusel

Projekteeritud toru,J

nt. kanalisatsioonitoru

Algtaide, liiv kuni 300mm toru laest Ulespoole

Tasanduskiht, liiv H=150mm

Projekteeritud toru,J

Tasanduskiht, liiv H=150mm

nt. kanalisatsioonitoru
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