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ULDOSA

1.1 Projekti koostamise eesmirk ja alused

Kéesoleva projekti koostamise eesmérgiks on Aindu aiad kinnistule riigi tugimaanteelt nr 50

Viljandi tee olemasolevate juurdepéddsuteede iimber projekteerimine ja laiendamine km 1.063 ja km

1.270 ning kinnistu sisese teedevdrgu, parkla ja turuplatsi projekteerimine. Projekt on koostatud

vastavalt Transpordiameti, Telia Eesti AS ja Elektrilevi OU poolt viljastatud nduetele ja tehnilistele

tingimustele ning Tellija soovile.

Projekti koostamisel on arvestatud jargmiste alusdokumentidega:

1.

Transpordiameti poolt véljastatud nduded ,,Vana-Aindu kinnistu ristumiskoha ehitamise
nduded®, 18.02.2024 nr 7.1-1/24/1115-2;

Transpordiameti poolt viljastatud nduded ,Kiiiini kinnistu ristumiskoha ehitamise
nduded®, 01.04.2024 nr 7.1-1/24/4826-2;

Reaalprojekt OU t66 nr G23158 , Aindu kiila kinnistud. Topo-geodeetilise uuringu
aruanne®, Tallinn 2023;

Reaalprojekt OU t66 nr GL24015 ,,Aindu aiad. Geotehniline pinnaseuuring*, Tallinn 2024.
Telia Eesti AS tehnilised tingimused nr. 38653813, 07.02.2024;

Elektrilevi OU tehnilised tingimused nr 467704, 12.02.2024.

Projekti koostamisel on Lihtutud jirgmistest projekti koostamise ajal kehtinud

normdokumentidest ja juhenditest:

1.
2.
3.

Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. maérus nr 106);

Kergliiklustaristu kavandamise juhend, (26.06.2022 nr 1.1-7/22/113)

Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nduded ehitisele, Ettevotlus- ja
infotehnoloogiaministri méérus nr 28, vastu voetud 29.05.2018;

Tee ehitusprojektile esitatavad nduded (MTM 09.01.2020.a. midrus nr 2, muudetud MTM
16.11.2020.a. mésrusega nr 72);

Tee-chitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nduded ja nende nduetele vastavuse
toendamise kord (MTM 22.09.2014.a. middrus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a.
médrusega nr 31 ning MTM 05.02.2019.a. madrusega nr 12);

6. Nouded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a. méérus nr 43);
7. Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord (MA2016-011, MA peadirektori

29.11.2016.a. kdskkiri nr 0224);

Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja
korrashoiutoddel. (MA2018-009, MA peadirektori 14.11.2018.a kaskkiri nr 1-2/18/458):

Tdiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks (MA peadirektori 10.01.2017.a.
kaskkiri nr 0015 + lisa);
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10. Tee chitamise kvaliteedi nduded (MTM 03.08.2015.a. méérus nr 101, muudetud MTM
06.04.2016.a. madrusega nr 31 ja MTM 16.11.2020.a. miédrusega nr 72);

11. Teetodde tehnilised kirjeldused (2019-XXX, MA peadirektori 18.02.2019.a. kaskkiri nr 1-
2/19/096);

12. Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminduded ning teatiste ja taotluste
esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. méérus nr 67);

13. Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide séilitamisele ja iileandmisele esitatavad
nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja iileandmisele esitatavad nouded (MTM
14.02.2020.a. méérus nr 3);

14. Tee ohutuse maidramise tingimused ja nouded tee ohutuse méidramisele (MTM
30.08.2016.a. méérus nr 52);

15. EVS 901-1:2020 Tee-chitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide tditematerjalid;

16. EVS 901-2:2016 Tee-chitus. Osa 2: Bituumensideained;

17. EVS 901-3:2021 Tee-chitus. Osa 3: Asfaltsegud.;

18. EVS 901-20:2013 Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli mi4ramine.;

19. EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid;

20. EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustoodel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja
hiidrauliliselt seotud tditematerjalid;

21. EVS 814:2020 Normaalbetooni kiilmakindlus. Maédratlused, spetsifikatsioonid ja
katsemeetodid;

22. EVS-EN 206:2014 + A2:2021 Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus;

23. EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmérgid ja nende kasutamine;

24. EVS-EN 12899:2007 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osad 1-3;

25. EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

26. RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend;

27. Maa RYL 2010 Ehitustodde kvaliteedi ildnduded. Hoone ehituse pinnaset6dd;

28. Nouded tehnovdrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel (MA2018-015);

29. Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori
05.01.2016.a. kiskkiri nr 0001, uus redaktsioon 2020.a);

30. Riigiteede liitkluskorralduse juhend. Nouded liikluse korraldamisele,
litkluskorraldusvahenditele ja nende kasutamisele. (Transpordiamet 2023, kinnitatud
19.01.2023 nr 1.1-7/23/9);

31. Riigiteede haljastustodde juhis. (MA 2018-13, MA 20.12.2018 KK nr 1-2/18/545);

32. Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (TA 2022 — TA peadirektori 26.01.2022
kaskkiri nr 1.1-7/22/43);

33. Transpordiameti juhend ,, Tiiiipkatendid véiksese liiklussagedusega teedele®, 16.04.2019;

34. Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (2006-41, MA peadirektori

29.12.2006.a kaskkiri nr 264);
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35. Keskkonnaministri 28.06.2013 maéruse nr 50 ,,Geodeetiliste toode tegemise ja geodeetilise
mérgi tdhistamise kord, geodeetilise margi kaitsevoondi ulatus ning kaitsevoondis
tegutsemiseks loa taotlemise kord*.

36. CEN/TR 16949:2016 -pedestrian parameters standard.

Projekti koosseisus antud téomahuloendi (hinnapakkumuste loetelu) koostamise aluseks on
Transpordiameti poolt véljatdotatud “Teetodde tehnilised kirjeldused” versioon 18.02.2019.

Teetdode tehnilise kirjelduste infosiisteem asub Transpordiameti kodulehel.

1.2 Tellija

Oda OU

C.R.Jakobsoni tn 46b, 71004 Viljandi linn
Tel: +372 55 642 286

e-post: mandmaa(@oda.ee

kontaktisik: Sten-Mark Méandmaa

1.3 Projekteerija

Reaalprojekt OU

Vabaduse pst 174b, 10917 Tallinn

tel +372 608 1100

e-post: ivo@reaalprojekt.ce

kontaktisik: Ivo Vallas, tel +372 51 87116

1.4 Projekti koited ja lisad

Kiesoleva koondprojekti koosseisu kuuluvad jirgmised kaustad voi lisad, mis on koostatud
antud projekti kiigus, kuid antakse viilja eraldi kaustadena:

Koide 1 — Objekt 1: Aindu Aiad miiravalli pdhiprojekt

Koide 2 — Objekt 2: Aindu Aiad teede pohiprojekt

Koide 3 — Objekt 3: Jalg- ja jalgrattatee pohiprojekt
Projekti lisad:
Lisa 1 — Lahtetingimused, protokollid, tehnilised tingimused, kooskdlastused.
Lisa 2 — Geodeetilised uuringud.

Lisa 3 — Geotehnilised uuringud.
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Kiiesolevas seletuskirjas kisitletakse KOIDE 2 objekt 2 Aindu Aiad teede pdhiprojekti

lahendust.

1.5 Planeeringud ja kitsendused

Kéesoleval ajal projektiga kaetud maa-alal kehtivad jargmised planeeringud, milledega on
arvestatud ka projekti koostamisel:

¢ Viljandi valla iildplaneering, kehtestamise kuupdev 11.12.2008, vallavolikogu méérus nr 65
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Kéesoleva projektiga kaetud maa-alal paiknevad jargmised kitsendusi pohjustavad objektid:
e Maaparandussiisteemiala ,,Jdmejala II-II1“, ehitise kood: 003, MPS kood: 6020748000020,
chitamise aasta 1993;

e Maaparandussiisteemiala ,,Jdmejala II-111“, ehitise kood: 001, MPS kood: 6020748000030,
ehitamise aasta 1993;

e Maaparandussiisteemiala ,,Jimejala 1“, ehitise kood: 001, MPS kood: 6113940020028,
ehitamise aasta 1986,
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o Geodeetiline maérk, korgusvorgu punkt nr 90003, nimi III, H=91442 (EH2000 korgus
geoidist); asukoht Viljandi vald Aindu kiila, Marta kinnistu. Maakivist korvalhoone
otsa(lduna)seinas; seisukord: korras.

AY: 047202090, 39313191
BL: 58.396667, 25.593192
H:91m

Kergusvork (95662) 1/5 [[EEEN)

mkérguivﬁrk kindlustab Eesti territooriumil Ghtse ja tapse kérguste
siisteemi

1:200 000 kaardi oo
number
1:10 000 kaardi
number L
Punkti number 90003
Nimi 1t
Liik SRP
Klass Ligikaudsed koordinaadid, saadud kaardilt
X 6474021
v 503152
‘B 5839666706
J
[- L 25.59319366
fs
H (EH2000
i Ll \orgus geoidisy 91442
oo
" & . Viljandi vald Aindu kiila, Marta kinnistu.
a O ickiua Mazkivist kbrvalhoone otsa(lguna)seinas.
a W L
" i , Seisund Korras
W u uf | LinkGPA'sse 95662
TR o T
T
a a i P Hoone (217737) 2/5
T ST
w o " s
Lo, ¥ 0u(B0343)3/5
e i
Fo P Asustusiksus (Aindu kila) 4/5
Woom
¢
T 0 P Metainfo (474593) 5/5

Maa-amet 2024
Geodeesia osakond

XY:6474020.93, 593152.08
BL: 58.396666, 25.593195
H:91m

P Geodeesiaga seotud kitsendused (KPOIS) (5058) 1/5

Kitsendused mazamet ez

i |Kitsend i (KPOIS) geod seotud
kitsendused
id 6222161
vid 95662
Nahtuse id 3mn
Nahtus Ehitistel olevad geodeetilised margid
Visndi liigi id 4001
Vosndi liik Geodeetilise margi kaitsevésnd
Klass GEOD

< Maksusoodustus 0

Geodeetiliste t58de tegemise ja geodeetilise
margi tahistamise kore .qecdeeu ise margi
kait ondi ulatus nin 6ond
toguteemiseks loa taotiomiss kord §17 ;
Ruumiandmete seadus §25,

Ulatus 05

Kitsendust
pohjustava objekti 95662
vi

Viide kitsenduste

Miide M) Vaata objekti kitsendused.maaamet.ce

» Hoone (217737) 3/5

P Asustusiiksus (Aindu kiila) 4/5

N > Metainfo (474503) 5/5
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¢ Riigitee kaitsevoond 30m sdidutee servast

XY: 6474034.06, 593094.67
BL: 58.396796, 25592219

H:925m
oyl [
i Jicitsend i i (KPOIS) pordiga seotud
kitsendused
id 7313713
vid 50
Nahtuse id 324
Nazhtus Maantee
Voondi ligi id 4004
Voondi lilk Avalikult kasutatava tee kaitsevaind
Klass TEEKV
Maksusoodustus 0
Ehitusseadustik §71,72 ;
imis di 75,126 ;
Liiklusseadus §1,5
Ulatus 0
Kitsendust pahjustava
objekti vid 50
lice Hdtesnckls Vaats objekt kitsendused masamet e

P Asustusiiksus (Aindu kiila) 2/3

P Metainfo (474593) 3/3

A Infoparing Mahuta Naita méotmeld Kaldaerofotod

XY: 647399489, 593094.22
BL: 58.396445, 25.592195
H:93.5m

P Sidega seotud kitsendused (KPOIS) (201238) 1/6

I » Sidega seotud kitsendused (KPOIS) (205615) 2/6
{

Kitsendused maaamet.ee

[ JKitsenduste infosiisteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused

Sidega seotud méjualad (KPOIS) (332) 3/6

id 5086615

vid 64152757

Nahtuse id 332

Nahtus Sideehitis maismaal

Vaandi liigi id 4005

Vesndi lik Sideehitise kaitsevéénd

Klass TLKMAST

Maksusoodustus 0
Eh dustik § 70 ; Eh dustik § 78 ; El kaitsevoondi ulatus,
k di kord ja kaitsevéondi tahi le esi d nduded

Ulatus 1

P Sidega seotud majualad (KPOIS) (332) 4/6

kitsendused maaamet ee

P Asustusiksus (Aindu kiila) 5/6

LT P Metainfo (473593) 6/6
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e Elektrilevi OU maakaabelliin 0,4kV, mastalajaam AJ12651, jaotuskilp JK10022 ja
liitumiskilp LK222038.
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2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

2.1 Olev situatsioon

Projektiga haaratav maa-ala asub Aindu kiilas, Viljandi vallas, Viljandi maakonnas, riigitee 50
Viljandi tee (71501:002:1800) déres, km 0.266 — km 1.795.

Riigiteel nr 50 Viljandi tee km 1.063 paiknev iimberprojekteeritav mahasdit 1 on olemasolev
juurdepddsutee Vana-Aindu (71501:002:0424) kinnistule. Riigitee 50 Viljandi tee km 1.288 asuv
iimberprojekteeritav mahasdit nr 2 on olemasolev mahasodit Kiitini (71501:002:0212) kinnistule.
Mblemad olemasolevad mahasdidud on ca 5~6m ulatuses asfaltbetoonkattega, {ilejadnud
juurdepddsuteed on kinnistu siseselt kruuskattega, mahasdit 1 on kinnistu siseselt osaliselt rohtunud
munakivikattega. Mahasoit 1 ristub riigimaanteega ~90-kraadise nurga all, mahasdit 2 ristub
riigimaanteega ~51-kraadise teravnurga all. Olemasolevad mahasdiduteed on kitsad, laiustega 3 ja
3,3m. Mahasoit 1 pikikalle on kiillaltki suur, esimese 5Sm jooksul riigiteest on pikikalle ~3,7%,
peale seda muutuva pikikaldega, 8% - 12.6%.

Olemasoleva maapinna kalded ja kdrguste vahed on suured, maapinna kalle on l4déne pool paikneva
Karula jarve suunas. Oleva maapinna korgused on vahemikus H= 94.5m — H=86.2m, maksimaalne
korguste vahe on h=8,3m.

Riigiteel 50 Viljandi tee km 1.673 — km 2.451 kehtib kiiruse piirang 70 km/h, projektiga haaratud
maa-ala osas km 0.00 — km 1.673 kehtib soidukiirus 90 km/h.

Vaadeldavas 18igus on 50 Viljandi tee aasta keskmine o6péevane liiklussagedus 3427 autot
oo0pievas.

Projektiga haaratud maa-ala paikneb jargmistel kinnistutel:

Vana-Aindu 71501:002:0424

Kiitini (71501:002:0212)

Marta (71501:002:0425)

Pihlaka (89901:001:0660)

Vana-Aindu kinnistu mahasoit 1 1dhedusse jaddvad bussipeatused ,,Aindu®. Bussipeatused on avatud
bussitaskutega ja ooteplatvormidega. Puuduvad kergliiklusteed ja konniteed bussipeatuste juurde,
puuduvad teeiiletuskohad.
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r 58°23'45.1"N 25°3532.1°E

Viliandi

)

Bussipeatused ,,Aindu*, vaade Viljandi poolt, louna poolt, Google Maps tinavavaade, september
2023

58°23'45.1"N 25°35'32.1°E

Viljandi

Vana-Aindu kinnistu mahasait vasakul, vaade pohja poolt, Google Maps tinavavaade, september
2023
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2.2 Geodeetilised uuringud

Kéesolevale projektile on koostatud geodeetiline uuring:

Reaalprojekt OU t66 nr G23158 ,,Aindu kiila kinnistud. Topo-geodeetilise uuringu aruanne*,
Tallinn 2023.

Vilitodd tehti septembris-oktoobris 2023.a. OU Reaalprojekt poolt koostatud geodeetiline uuring
on lisatud kéesoleva projekti koosseisu.

Geodeetilise uuringu koordinaadid on L-Est 97 siisteemis ja korgused EH2000 siisteemis.

2.3 Geoloogilised uuringud

Kéesolevale projektile on koostatud geoloogiline uuring:
Reaalprojekt OU t66 nr GL24015 , Aindu aiad. Geotehniline pinnaseuuring*, Tallinn 2024.

OU Reaalprojekt poolt koostatud geotehniline pinnaseuuring on lisatud kiesoleva projekti
koosseisu.

Objekti iseloomustus ja uuringu eesmérk

Vaadeldavaks objektiks on Hiiumaa vallas asuva maantee nr 83 Suuremodisa — Kéina — Emmaste
16ik km 11,55 — 11,60, kuhu projekteeritakse kergliiklustee (joonis 1). Kéesoleva uuringu
eesmargiks oli viélja selgitada esinevate pinnaskihtide nimetused, piirid ning veetasemed. Aruande
tegemisel on kasutatud Reaalprojekt OU poolt teostatud uuringu ja Maa-ameti kaardirakenduse
andmeid. Uuringu vilitdo tegemisel ja aruande vormistamisel 1dhtuti Transpordiameti peadirektori
23.12.2020 kéaskkirjaga nr 1-2/20/1054 kinnitatud ,,Geotehniliste uuringute juhisest®.

Teostatud toode kirjeldus

Geotehnilise uuringu vilitodd toimusid mértsis ja aprillis 2024. aastal. Tellija poolt midratud
kohtadesse rajati kokku 15 uuringupunkti, millest 5 on rajatise (PA1-5), 3 parkla/teede (PA6-8) ja 7
(KP9-15) kergliiklustee jaoks. Uuringusiigavus on kuni 13,2 meetrit. Uuringu teostamiseks kasutati
roomikutel puuragregaati GM 65 GTT (foto 1) ja kasitsi sondeerimise seadet ,,Eijkelkamp® ning
stidamikpuurimise meetodit.

Uuringupunktid mérgiti vélitoode ajal maastikul vélja olemasoleva situatsiooni jirgi ja kasutades
kisi GPS-seadet ,,Garmin“. Uuringupunktide kdrguslikuks sidumiseks kasutati reaalaja GPS-i.
Koordinaadid on antud L-EST97 siisteemis ja kdrgused EH2000 siisteemis.

Puuraukudes esinenud kihid kirjeldati ja moddeti ning andmed talletati hilisemaks to6tluseks
vélipdevikusse. Samuti kontrolliti puuraukudes pinnasevee esinemine ja mdddeti selle tase. Saadud
tulemuste pohjal vormistati aruandes sisalduvad puurtulbad (lisa 1) ning jooniste 10ppu lisatud
1abildiked (joonis 3).
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Puuraukudest voeti 10 pinnaseproovi, millest 2 katsetati Teede Tehnokeskus AS laboris. Proove
teimiti vastavalt standarditele EVS-EN ISO 17892-4, 12. Saadud teimiprotokollid on lisatud
kdesoleva koite koosseisu (lisa2). Pinnaste nimetused anti vastavalt EVS-EN ISO
14688-2:2004+A1:2013 liigitusele.

5 puurauku (PA1-5) dubleeriti l66kpenetratsioonikatsetega siigavusega 10,0...13,2 meetrit. Nende
teostamiseks kasutati DPSH-A tiilipi penetromeetrit. Seadme parameetrid ja kasutatud
katsemetoodika vastavad Eesti standardile EVS-EN ISO 22476-2:2005. Lodkpenetreerimisel
fikseeriti 0,20 m l&dbimiseks kulunud 166kide arv Naosa. Saadud andmeid kasutati pinnase 1dbildike
médramiseks ja pinnaste omaduste hindamiseks korrelatiivsete seoste abil. Penetratsiooni graafikud
on toodud lisas 1.

Vilitoo tegid objektil puurmeister Ahto Havi ja puurijad-tehnikud Olev Reidma ning Kuldar
Kivikangur, aruande koostasid ehitusgeoloogid Katrin Kuslap ja Priit Ilves.

Geotehniline iseloomustus

Uuritud ala paikneb Sakala korgustikus Auksi-Karula iigoru ldénepoolsel veerul. Maapind langeb
itta orus asuva Karula jarve suunas. Uuringupunktide suudmete timbruses jédévad absoluutkdrgused
vahemikku 88,6...93,8 meetrit.

Pinnakatte paksus antud alal on {ile 20 meetri ja see koosneb valdavalt liiv- ja moreenpinnastest.
Kohati esineb ka kruusasemaid kihte. Uldgeoloogiliste andmete kohaselt moodustab aluspdhja
Devoni ladestu liivakivi.

Jargnevalt on iseloomustatud uuritud ala geoloogilises 10ikes véljaeraldatud pinnaseid kihi kaupa
iilevalt alla:

KIHT 1. Muld — moodustab maapinna iilemise kihi paksusega 0,15...0,45 meetrit. Kuna uuringute
ajal oli muld kiilmunud, siis see pohjustas l6okpenetatsioonikatsetel suure 166kide arvu kihi
labimisel.

KIHT 2. Savine liivmoreen — lasub valdavalt mulla all 0,3...1,1 meetri paksuselt. Pinnas on pruuni
viarvusega ja pehme kuni sitke konsistentsiga ning uuringute ajal oli kiht osaliselt kiilmunud.
Laboris katsetatud proov sisaldas kruusa 11,0%, liiva 52,9% ja peenosiseid 36,1% ning see oli
viheplastne (W1=29,4% ja plastsusarv [,=12,5). Lookpenetratsioonikatsetel oli 166kide arv 20 cm
labimiseks N2osa=3...5, keskmiselt 4,1 166ki. ISO klassifikatsiooni jargselt on pinnase nimetus clSa
ja see kuulub C pinnasegruppi.

KIHT 3. Liivane kruus — esineb oru poolsemates uuringupunktides nr 2, 3 ja 5, kus kihi paksus on
0,2...2,8 meetrit, olles suurim kirdepoolses osas, dhuke kiht esineb ka puuraugus nr 6. Materjal on
pruuni varvusega. Uuringupunktis nr 2 on kihi iilemine, 1,0 meetri paksune, osa kohev (3a), muidu
on pinnas tihe (3b). Lookpenetratsioonikatsetel oli 166kide arv 20 cm ldbimiseks kihis 3a
Noosa=3...5, keskmiselt 3,6 106ki, ja 3b N2osa=16...29, keskmiselt 21,9 166ki. ISO jargselt on
pinnase nimetus saGr.

P23119 PP TL-3-02100_seletuskiri-teed.doc 1k 15/39



Reaalpf OJEI( t Objekt 2: Aindu Aiad teede pohiprojekt
l‘ Aindu kiila, Viljandi vald, Viljandi maakond

Staadium: Péhiprojekt; Reaalprojekt OU; t66 nr P23119

KIHT 4. Peenliiv — lasub uuringupunktides nr 4 ja 8-10 moreeni voi mulla all kuni 1,2 meetri
paksuselt. Pinnas on kollakaspruuni virvusega ja kohev. Lookpenetratsioonikatsetel oli 166kide arv
20 cm labimiseks N2osa=3...5, keskmiselt 4,0 166ki. Liiva ISO jargne nimetus on FSa.

KIHT 5. Mélline peenliiv — levib kiimnes uuringupunktis maapinnast 0,45...3,2 meetri siigavusel.
Puuraukudes nr 1...5 on kihi pealispind absoluutkdrgusel 85,45...89,70 meetrit, see langeb itta
jarve suunas. Pinnas on kollakaspruuni vérvusega ja valdavalt tihe (5¢), kihi {ilemine osa vdib olla
kohev (5a) kuni kesktihe (5b). Laborianaliiiisi alusel sisaldab pinnas liiva 64,2% ja peenosiseid
35,8% ning ei ole plastne. Lookpenetratsioonikatsetel oli 166kide arv 20 cm labimiseks kihis 5a
N2osa=2...6, keskmiselt 3,4 1606ki, kihis 3b Nzosa=6...12, keskmiselt 9 166ki, ja kihis 3c
Naosa=12...32, keskmiselt 20,7 166ki. ISO jirgselt on pinnase nimetus siSa ja see kuulub
pinnasegruppi B.

KIHT 6. Moreen voi liivpinnas — tuvastati penetratsioonikatsetega uuringupunktides nr 1...5,
maapinnast 8,6...8,4 meetri siigavusel, absoluutkorgusel 83,00...84,10 meetrit. Kuna kihti ei avatud
puurimisega, siis on selle tdpset koostist keeruline kindlaks teha, kuid 166kpenetratsioonide
andmetel on pinnas poolkova kuni kova / kesktihe kuni tihe, 100kide arv 20 cm ldbimiseks oli
Naosa=11...51, keskmiselt 24,3 166ki.

Pinnasevesi

Pinnasevesi ilmus vélitod kdigus (13. — 14.03.2024) ainult uuringupunkti nr 1, kus see asus
maapinnast 3,8 meetri siigavusel, absoluutkdrgusel 86,4 meetrit. Uuritud ala asub oru veerul ning
pinnasevee litkumine toimub itta Karula jirve suunas. Sademeterohkel ajal v3ib pinnaseveetase
koguneda moreenis savikamatele kihipindadele ajutise iilaveena.

Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi (MA 2017-003) tabeli L1.T1. mairangul kuulub

uuringupiirkond 2. niiskuspaikkonda.

Geotehnilised tingimused

Projekteeritavate hoonete all, asub tihe kuni kesktihe pinnas 1,05...2,0 meetri siigavusel.
Pinnaseveetase voib hooajaliselt asuda ajutiselt 1dbildike iilemises osas. Arvutuslik
kiilmumissiigavus liivpinnastel antud alal on 1,35 meetrit (Ehituskonstruktori késiraamat, 2014).

Ehitised saab rajada jaotusvundamendile. Kohevate kruus-/liivpinnaste jaédmisel vundamendi alla on
soovitav need enne vundamendi rajamist iile tihendada. Savise moreenpinnase jitmisel vundamendi
alla tuleb véltida vee kogunemist vundamendisiivendisse, sest see vOib pohjustada savipinnase
leondumist, millega kaasneb pinnase kandevdoime védhenemine. Samuti tuleb arvestada, et
veekiillastunud moreenpinnas on tundlik diinaamilistele mojutustele (diinaamiline tihendamine,
ehitusmehhanismidega liikkumine savipinnasel, jne.), mis pohjustab samuti savipinnase struktuuri
rikkumise ja kandevdime mitmekordse vihenemise.

Veekiillastunud peeneteraline liiv on tundlik diinaamilisele ja hiidrodiinaamilisele mdjutustele
(ebavesiliiva oht). Siivendite rajamisel tuleb viltida vee pumpamist otse siivendist ning seda tuleb

teostada véljapoolt vundamendi siivendit.
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3 PROJEKTLAHENDUS

3.1 Asendiplaan ja vertikaalplaneering

Kéesolevas seletuskirjas késitletakse projekti osas Koide 2 projekteeritud teid ja platse.

Aindu Aiad teede pohiprojekti osas on lahendatud 2 mahasditu riigimaanteelt nr 50 Viljandi tee, 4
erakinnistute sisest juurdepédésuteed, 1 parkla, 1 turuplats, 3 jalgteed.

Projektis on lahendatud 2 mahasditu riigimaanteelt, 4 erakinnistute sisest juurdepdisuteed, 1 parkla,
1 turuplats ja 3 jalgteed.

Mahasgitudel on iildjuhul kahepoolne 2,5% poikkalle.

Mabhasoitude tugipeenrad ja riigitee taastatavad tugipeenrad on pdikkaldega 4% teest eemale,
peenarde katteks on ette ndhtud sidumata segu fr 0/31,5.

Kinnistu siseste juurdepéddsuteedel on lihepoolne 2,5% pdikkalle, peenardel on 4% pdikkalle teest
eemale, kinnistut siseste teede peenrad haljastatakse murukiilviga kasvupinnasel.

Jalgratta- ja jalgteed on 2% pdikkaldega, peenrad on 4,0% pdikkaldega, peenra katteks on Scm
paksune kasvupinnas muruseemne kiilviga.

Projektsed teed viiakse olemasolevate teedega kokku nii plaaniliselt kui korguslikult.

Projekteeritud lahendused on édra toodud vertikaalplaneeringu, pikiprofiili ja tiilipristldigete
joonistel.

Kiesolevas projektis on antud lahendus jargmistele teedele ja platsidele:

3.1.1 TL100 Mahasait 1

Mabhasoit riigiteelt Vana-Aindu kinnistule asub mnt 50 Viljandi tee kilomeetril 1.063 vasakul.
Mahasdit on asfaltbetoonkattega.

Mahasdit 1 projektsed parameetrid:
Asfaltbetoonkatte laius — 6m
Asfaltbetoonkatte pikkus — 33,5m
Pikikalle riigiteelt 6,3m ulatuses — 3%

Ristumise nurk riigiteega — 90°
Maksimaalne pikikalle — 10%
Minimaalne pikikalle — 2,5%
Tugipeenarde laius - 1m
Raadiused — 10m

Poikkalle — 2,5%, kahepoolne
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3.1.2 TL101 Munakivitee

Munakivitee on kinnistu Vana-Aindu sisetee, mis algab TL100 mahasdidult 1 ja 10peb kinnistu
sisese hoone juures. Tee on munakividest kattega.

Munakivitee projektsed parameetrid:

Munakividest katte laius — 3m
Tee pikkus — 90,3m
Maksimaalne pikikalle — 9,3%
Minimaalne pikikalle — 2,46%
Adrekivid — 15x29cm, h=0cm
Poikkalle — 2,5%, ithepoolne

3.1.3 TL102 Turutee

Turutee on kinnistu Vana-Aindu sisetee, mis algab TL100 mahasdidult 1 ning viib majandushoovi
ja viljapuuaeda. Turutee on murukivikattega.

Turutee projektsed parameetrid:

Murukividest katte laius — 4m
Tee pikkus — 142,2m
Maksimaalne pikikalle — 5,0%
Minimaalne pikikalle — 0,5%
Adrekivid — 15x29cm, h=0cm
Poikkalle — 2,5%, ithepoolne

3.14 TL103 Majandushoovi tee

TL103 majandushoovi tee on kinnistu Vana-Aindu sisetee, mis algab TL102 turuteelt ja Iopeb
kinnistu siseses majandushoovis klinkerkivi kattega platsi juures. Tee on murukivikattega.

Majandushoovi tee projektsed parameetrid:

Murukividest katte laius — 5,5m
Tee pikkus — 11,1m

Maksimaalne pikikalle — 1,75%
Minimaalne pikikalle — 0,3%
Adgrekivid — 15x29¢cm, h=0cm
Klinkerkividest katte laius — 5,5m
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Tee pikkus — 9,3m

Poikkalle —vastavalt vertikaalplaneeringule

3.1.5 TL104 Parkla

TL104 parkla on Vana-Aindu kinnistule projekteeritud sdiduautode ja busside parkla, millele on
juurdepdds TL100 mahasdit 1-It. Parkla juurdepddsuteed on murukivikattega, invaparkimiskohtade
laiusel alal punase klinkerkivi kattega.

15m pikkused soolobussid saavad parklasse siseneda Vana-Aindu kinnistu TL100 mahasdit 1 kaudu
ja vélja soita parklast lduna poole projekteeritud TL105 juurdepdisutee ja TL106 mahasoit 2 kaudu,
ilma et peaksid ringi pdorama.

Parkla on ette ndhtud 36 sdiduautole, sealhulgas 2 invasdidukile ning kahele 15m pikkusele
soolobussile.

Sdiduautode parkimiskohtade katteks on projekteeritud murukérg (Ecoraster GES50, Sangrit),
invakohtade katteks on ette ndhtud punane klinkerkivisillutis, parkimiskohtade markeerimiseks on
projekteeritud punane klinkerkivi. Invaautode parkimiskohad on markeeritud murukividest
laotisega.

Busside parkla katteks on ette ndhtud murukivisillutis ,,Golfikivi.

Parkimiskohad on liigendatud, haljasaladega, modtudega 11m x Sm. Haljasaladele istutatakse puud.

Parkla projektsed parameetrid:

Murukividest juurdepddsutee katte laius peasissesdidul busside parklasse, l1d4ne pool— 8m
Murukividest juurdepdisutee katte laius sdiduautode parklas, ida pool— 7m

Parkla juurdepédisutee laius parkla otstes pdhja ja 1duna pool — Sm

Soéiduautode parkimiskohtade méddud — 2,75m x Sm

Adrmiste sdiduautode parkimiskohtade mdddud — 2,85m x 5m

Inva parkimiskohtade mdddud — 3,6m x Sm

Busside parkimiskoha moddud — 17,7m x Sm

Busside manddverduskoha moddud parkimiskohtade vahelisel alal — 15m x Sm

Parkla pikkus — 59,4m

Parkla laius — 38,4m

Pikikalle — 2,0%

Poikkalle —2,5%, ihepoolne, maapinna languse suunas, jirve poole (ida poole)

Adrekivid (erinevate katete eraldamiseks ja erinevatest kividest laotiste piisivuse tagamiseks
parklas) — 15x29cm, h=0cm, busside ooteplatvormi (kdnnitee) ddres 15x29cm, h=10cm.
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3.1.6 TL10S Juurdepiisutee

TL105 juurdepddsutee on Pihlaka ja Kiiiini kinnistuid 1dbiv juurdepdisutee, mis algab TL104
parklast ning viib TL106 mahasdit 2 teele ja selle kaudu riigiteele 50 Viljandi tee. TL105
juurdepddsutee on killustikkattega tee, mis on pinnatud 2x graniitkillustikuga.

Juurdepédsutee projektsed parameetrid:
Pinnatud katte laius — 6m

Tee pikkus — 136,34m

Maksimaalne pikikalle — 2,51%
Minimaalne pikikalle — 0,5%

Poikkalle — 2,5%, kahepoolne

3.1.7 TL106 Mahasoit 2

TL106 mahasdit 2 riigiteelt Kiiiini kinnistule asub mnt 50 Viljandi tee kilomeetril 1.270 vasakul.
Mahasdit on asfaltbetoonkattega 20,5m ulatuses, iilejddnud tee on killustikkattega, pinnatud 2 x
graniitkillustikuga.

Mahasaoit 2 projektsed parameetrid:
Asfaltbetoonkatte laius — 6m
Asfaltbetoonkatte pikkus — 20,5m

2 x graniitkillustikuga pinnatud juurdepaisutee pikkus —32,6m
Pikikalle riigiteelt 20,5m ulatuses — 2,81%

Ristumise nurk riigiteega — 90°

Maksimaalne pikikalle — 2,81%

Minimaalne pikikalle — 2,64%

Tugipeenarde laius - 1m

Raadiused — 10m

Poikkalle — 2,5%, kahepoolne

3.1.8 TL201 Turg

TL201 turg on Marta kinnistule projekteeritud turuplats, mis on ette nidhtud kauplemiseks ja
muudeks seltskondlikeks ja érilisteks tegevusteks. Turu platsile on juurdepdds B-kategooria
kaubikutega ja sdiduautodega TL102 turuteelt. Jalakdijatele on turuplatsile ligipdds ette néhtud
jalgteede kaudu parklast ja riigitee 50 Viljandi tee iiletuskohalt km 1,041. Turuplatsi katteks on
klinkerkivisillutis ja taringukivisillutis.
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Turuplatsi projektsed parameetrid:

Platsi pikkus — 39,0m

Platsi laius — 20,8m

Maksimaalne pikikalle — 2,14%

Minimaalne pikikalle — 0,61%

Poikkalle —0,5% - 0,70%, hoone seina juures on pdikkalle 0%.

Adrekivid 15x29cm, h=0cm - sdiduteedega piirneva tiringukivikatte servas erinevate katete

eraldamiseks ja plisivuse tagamiseks.

3.1.9 TL202 Turutee

TL202 turutee on Marta kinnistule projekteeritud turuplatsile juurdepéddsuks ette ndhtud teeldik.

TL202 turutee algab TL102 turuteelt ja viib turuplatsile. TL202 Turutee eesmérgiks on vahendada
turule juurdepédsutee pikikallet.

TL202 Turutee projektsed parameetrid:

Téaringukivist katte laius — 4,6m

Tee pikkus — 9,4m

Pikikalle — 5,0%

Adrekivid vasakul — 15x29cm, h=0cm

Tugimiiiir paremal (projekteeritakse detailselt eraldi projektiga)

Poikkalle — 2,5% - 0,61%, lihepoolne, tee viiakse alguses ja 1dpus korguslikult kokku TL102 turutee
ja TL201 turuplatsi kdrgustega.

3.1.10 JT301 Turujalgtee

JT301 turujalgtee kaudu saavad jalakdijad liikuda parklast ja parkla &éres paiknevalt
kogunemisplatsilt diagonaalis iile munakivitee turuplatsile. Jalgtee on projekteeritud suunaga turu
platsi keskele planeeritud purskkaevule. Jalgtee on ddrekividega piiratud klinkerkivisillutisega, tee
servad on kaetud munakivisillutisega.

Turujalgtee projektsed parameetrid:

Klinkerkivisillutise laius — 1,2m
Munakivisillutisega servade laius — 0,25m
Jalgtee pikkus — 15,5m

Maksimaalne pikikalle — 3,87%
Minimaalne pikikalle — 2,92%

Poikkalle — 2%, tihepoolne
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Adgrekivid — 15x29¢cm, h=0cm

3.1.11 JT302 Parkla kogunemisplats

JT302 parkla kogunemisplats asub parkla &déres turuplatsile suubuva jalgtee korval kolmnurkse
laiendusena. Plats on kaetud munakivisillutisega ja iimbritsetud munakivisillutise piisivuse
tagamiseks dédrekividega.

Parkla kogunemisplatsi projektsed parameetrid:

Platsi maksimaalne pikkus — 16,1m

Platsi maksimaalne laius — 5,9m

Pikikalle — 1,39%

Poikkalle — 2,5%, tihepoolne, parklaga sama kaldega
Adrekivid — 15x29cm, h=0cm

3.1.12 JT303 Parkla — AB

JT303 parkla — AB on eraparkla ja Aindu bussipeatuse vaheline ithendustee jalakdijatele. Jalgtee on
ddrekividega piiratud klinkerkivisillutisega.

Jalgtee projektsed parameetrid:

Klinkerkivisillutise laius — 2m
Jalgtee pikkus — 19,5m
Maksimaalne pikikalle — 4,6%
Minimaalne pikikalle — 2,0%
Poikkalle — 2%, tihepoolne

Adrekivid — 8x20cm, h=0cm, haljasala ja kdnnitee vahel

3.1.13 JT304 Jalg- ja jalgrattatee (teeiiletus turule)

JT304 jalg- ja jalgrattatee algab teeiiletuskohalt 50 Viljandi tee km 1,041 ja kulgeb loogeldes
turuplatsi juurde viiva TL102 turuteeni. JT304 kaudu saavad jalakdijad liikuda teisel pool riigteed
olevast bussipeatusest vOi jalgrattateelt iile teeiiletuskoha turuplatsile. Jalgtee on &irekividega
piiratud klinkerkivisillutisega jalakdijate ja jalgratturite tee. Murukiilviga haljastatud peenrad on 4%
kaldega teest eemal.

JT304 jalgtee projektsed parameetrid:

Klinkerkivisillutise laius — 3m

Murukiilviga haljastatud peenarde laius — 0,25m
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Haljastatud peenra podikkalle - 4% teest eemale
Jalgtee pikkus — 39,4m

Pikikalle — 4,27%

Poikkalle — 2%, tihepoolne

Adrekivid — 8x20cm, h=0cm

3.1.14 JT305 Jalg- ja jalgrattatee (teeiiletus parklasse)

JT305 jalg- ja jalgrattatee algab teeiiletuskohalt 50 Viljandi tee km 1,288 ja 16peb parkla juurde
juurde viiva TL106 mahasdidul 2. JT305 kaudu saavad jalakiijad ja jalgratturid liikuda teisel pool
riigteed olevalt vOi jalgrattateelt iile teeiiletuskoha Kiilini kinnistule ja sealt méoda TL105
juurdepddsuteed modda Aindu kinnistu parklasse ja Marta kinnistul paiknevale turule. Jalgtee on
asfaltbetoonkattega jalakéijate ja jalgratturitele ette ndhtud tee. Murukiilviga haljastatud peenrad on
4% kaldega teest eemal. JT305 on projekteeritud olemasoleva juurdepidisutee muldele, oleva tee
asfaltbetoonkate freesitakse, jalgtee korval olev killustikkate tasandatakse ja haljastatakse.

JT304 jalgtee projektsed parameetrid:

Asfaltbetoonkatte laius — 3m

Murukiilviga haljastatud peenarde laius — 0,25m
Peenra pdikkalle 4% teest eemale

Jalgtee pikkus — 28,9m

Maksimaalne pikikalle — 4,02%

Minimaalne pikikalle —2,16%

Poikkalle — 2%, tihepoolne

3.1.15 JT306 ja JT307 majandusteed

JT306 ja JT307 on turuplatsilt tagahoovi ja majandusruumide juurde viivad jalgteed. Jalgteed on
kaetud klinkerkivikattega.

JT306 maj.tee projektsed parameetrid:

Klinkerkivi katte laius — Im
Jalgtee pikkus — 8,3m
Maksimaalne pikikalle — 2,91%
Minimaalne pikikalle — 1,0%
Poikkalle — 2%, tihepoolne

JT307 maj.tee projektsed parameetrid:
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Klinkerkivi katte laius — 1,4m
Jalgtee pikkus — 7,3m
Maksimaalne pikikalle — 5,28%
Minimaalne pikikalle — 0,0%
Poikkalle — 1%, tihepoolne

3.2 Nihtavuskolmnurgad

TL100 Mahasoit 1 ja TL106 Mahasdit 2 ndhtavuskolmnurgad 7m x 190m on liitumisndhtavus
liituva tee liiklussagedusel alla 100 sdiduki O6pdevas. Néhtavuskolmnurk on projekteeritud
vastavuses Transpordiameti juhendile ,,Ristmike vahekauguste ja ndhtavusala madramine®, kus
LN2=7m — joonis 2, p.44, 1g 2

LN1=190m — tabel 3, peatee projektkiirusel90 km/h.

Mahasditudel on liitumisndhtavus tagatud.

Jalg- ja jalgrattatee JT304 106ikub samatasandiliselt riigimaanteega 50 Viljandi tee teeiiletuskohal
km 1,041 ja JT305 16ikub samatasandiliselt riigimaanteega 50 Viljandi tee teeiiletuskohal km 1,288.
JT304 ja JT305 néhtavus teeiiletuskohtadel on tagatud néhtavuskolmnurkades 120m x 15m.
Néhtavuskolmnurgad on projekteeritud vastavuses Transpordiameti poolt viljastatud juhendile
»Kergliiklustaristu kavandamise juhend®, (26.06.2022 nr 1.1-7/22/113) ja on kantud asendiplaanile.
Tee {iletamisel peavad kergliiklusteel liiklejad andma teed maanteel liikuvatele soidukitele.
Kergliiklusteede algus on tdhistatud liiklusmérkidega 435 ,,Jalgratta- ja jalgtee® ja 16pp mirgiga 221
,Anna teed®. Jalg- ja jalgrattateede teeiiletuskohtadel on ndhtavus tagatud. Nahtavuskolmnurgad on
kantud asendiplaani joonistele.

3.3 Mullatood ja veeviimarid

3.3.1 Mullatood

Kasvupinnas ladustatakse ajutistel laoplatsidel. Ladustamisel tee &dres vaaludes tuleb
ladustamiskohad eelnevalt kokku leppida maaomanikega. Kaevamisel ja ladustamisel tuleb jilgida,
et sdiliks mulla kvaliteet (ei tohi seguneda teiste pinnastega).

Muldkeha ehitamiseks vajaminev pinnas veetakse karjddrist. Juurdeveetav materjal ei tohi olla
halvema filtratsioonimooduliga kui on olemasoleval muldkehal, kuid samas filtratsioonimooduliga
viahemalt 0,5m/60p. Teede dreenkiht rajatakse materjalist filtratsioonimooduliga vdhemalt 1,0
m/60p.

Koik karjddrist juurde veetavad pinnased peavad olema dreenivate omadustega s.t. nende
filtratsioonimoodul peab vastama ,,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, chitamise ja remondi
juhisele® (Maanteeameti peadirektori 05.01.2016 kaskkiri nr 0001) ja selles nimetatud ndutud
standarditele.
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Juurde veetud ehitamiseks kasutatav pinnas tihendatakse kihtide kaupa. Muldepinnase tihendamist
kontrollida vastavalt ,,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhisele*
(Maanteeameti peadirektori 05.01.2016 késkkiri nr 0001) ja selles nimetatud noutud standarditele.

Kogu ehitustegevuse kdigus rikutud aladele on ette ndhtud teostada haljastus kasvualuse rajamise
ning murukiilviga.

Oleva maantee ja jalg- ja jalgrattatee vaheline ala km 1,0410n vaja planeerida ja haljastada vastavalt
asendiplaanile ja veetikaalplaneeringule. Maantee nolv on selles kohas kiillaltki kdrge (h~1m) ja
muutuva ndlvusega (~1:3 voi laugem). Maanteel on teeliletuskohas km 1,041 ja mahasdidu kohas
km 1,063 iihepoolne pdikkalle (viraaz) tee kilometraazi suunast vaadatuna paremale, seega ei tule
maanteelt sademevett Aindu kinnistu poole, vaid see valgub teisele poole teed olevale haljasalale.
Jalg- ja jalgrattatee &ddrde projekteeritud 4% kaldega haljastatud peenarde abil juhitakse
kergliiklusteele sattuv sademevesi édra tee korvale haljasalale. Kergliiklustee katteks ette ndhtud
klinkerkivide vahede kaudu imbub samuti sademevett dra pinnasesse.

Mahasdidult 1 km 1,063 ja mahasdidult 2 km 1,270 juhitakse sademeveed teekatte pdikkalletega
teede korvale haljasaladele. Kdigi siseteede ja parkla puhul juhitakse sademeveed &dra piki- ja
poikkalletega teede korvale haljasaladele.

Turu platsi piki- ja podikkalded suunavad sademeveed turuplatsi keskosasse projekteeritavasse
restkaevu. Sademevee kanalisatsiooni kéesoleva projekti koosseisus ei projekteerita, vaid see
lahendatakse eraldiseisva projektiga.

3.4 Katend

3.4.1 Katendi konstruktsioonid
Katendi projekteerimisel on voetud aluseks:
e Transpordiameti juhend ,, Tiilipkatendid véikese liiklussagedusega teedele®, 16.04.2019;

o _Killustikust katendikihtide ehitamise juhis* (kinnitatud Transpordiameti peadirektori poolt
26.01.2022);

e Tee ehitamise kvaliteedinduded" MKM 03.08.2015 mééarus nr 101.
e Reaalprojekt OU t66 nr GL24015 ,, Aindu aiad. Geotehniline pinnaseuuring®, Tallinn 2024.

Tiilip_1 - Asfaltbetoonkattega mahasoéidud riigiteelt (soiduautod, kaubikud, priigiveok,
bussid) — TL.100, TL.106

Tihe asfaltbetoon AC 16 surf h=4 cm
Poorne asfaltbetoon AC 32 base h=7 cm
Paekivikillustikust alus fr 32/63+16/32+8/12 h=25 cm
Uhtlaseterisest jimeliivast alus TM115, k>1m/66p h=30cm
Uhtlaseterisest peenliivast tiitepinnas TM90, k>0.5m/66p vajadusel
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Tilip 2 — Murukivisillutisega juurdepidisutee, majandushoovi tee ja parkla
(manooverdamisalad, parkimiskohad séiduautodele, bussidele) — TL.102, TL103, TL104

Golfkivi - Rudus Premium

Murukivi ,,Golfikivi®, hall, (Rudus AS) 14x14x8cm h=8 cm
Montaazisegu (tsemendiga segatud liiv 1:7) h=3 cm
Paekivikillustikust alus fr 32/63+16/32+8/12 h=30 cm
Uhtlaseterisest jameliivast alus TM115, k>1m/66p h=30cm
Uhtlaseterisest peenliivast tiitepinnas TM90, k>0.5m/66p vajadusel

Tiip 3 - Klinkerkivisillutisega turuplats, majandushoovi tee ja parkla parkimiskohtade
vahed (soiduautodele, vaikekaubikutele) — TL201, TL104, TL103: KklinkerKkivisillutisega
turujalgtee — JT301

Penter Kklinkersillutuskivide paigaldusjuhend (wienerberger.ee)

Klinkerkivi Auxo getrommeld, vanutatud ilmega, pruunikirju h~6 cm
Montaazisegu (tsemendiga segatud liiv 1:7) h=3-4 cm
Paekivikillustikust alus fr 32/63+16/32+8/12 hmin=30 cm (40cm) ¢
Uhtlaseterisest jameliivast alus TM115, k>1m/66p h=30cm
Uhtlaseterisest peenliivast tiitepinnas TM90, k>0.5m/66p vajadusel

Mirkus:

(1 JT301 turujalgtee killustikaluse paksus #irekivide vahel on 40cm.

Tiiiip 4 - Tiringukivisillutisega turuplats (soiduautodele, viikekaubikutele) — TL201, TL202

Téaringukivi h=10 cm

Vuugisegu (Flowpoint, Planol, Rompox v4i analoog)

Montaazisegu (tsemendiga segatud liiv 1:7) h=3 cm
Paekivikillustikust alus fr 32/63+16/32+8/12 h=30 cm
Uhtlaseterisest jameliivast alus TM115, k>1m/66p h=30cm
Uhtlaseterisest peenliivast tiitepinnas TM90, k>0.5m/66p vajadusel

Tiiiip 5 - Munakivisillutisega juurepiiasuteed (soiduautod, viiketraktor, jalakiijad) — TL101

munakivitee; JT302 parkla kogunemisplats
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Munakivid h=15 cm
Vuugisegu (Flowpoint, Planol, Rompox vdi analoog)

Kuivbetoon C16/20 h=10cm
Paekivikillustikust alus fr 32/63+16/32+8/12 h=25 cm
Uhtlaseterisest jimeliivast alus, TM115, k>1m/66p h=30cm
Uhtlaseterisest peenliivast tiitepinnas TM90, k>0.5m/66p vajadusel

Tiip 6 - Graniitkillustikuga pinnatud juurdepiaisutee (sdoiduautod, kaubikud, bussid) —
TL105, TL106

2xpindamine graniitkillustikuga fr 0/4+bituumenemulsioon BE65R

Paekivikillustikust alus, fr 32/63+16/32+8/12 h=25 cm
Uhtlaseterisest jimeliivast tiitepinnas, TM115, k>1m/66p h=30cm
Uhtlaseterisest peenliivast tiitepinnas TM90, k>0.5m/66p vajadusel

Tiiiip 7 - Asfaltbetoonkattega jalg- ja jalgrattatee: JT305

Tihe asfaltbetoon AC 8 surf h=5 cm
Ridakillustikust alus fr 4/32 h=20 cm
Uhtlaseterisest jameliivast alus TM115; k>1m/66p h=20cm
Uhtlaseterisest peenliivast tiitepinnas TM90; k>0.5m/66p vajadusel

Tiiiip 8 - Klinkerkivisillutisega konniteed (jalakiijad) — JT303, JT304, JT306, JT307

Klinkerkivi Auxo getrommeld, vanutatud ilmega, pruunikirju h~6 cm
Montaazisegu (tsemendiga segatud liiv 1:7) h=3 cm
Paekivikillustikust alus fr 8/16 h=20 cm
Uhtlaseterisest jameliivast alus TM115 k>1m/66p h=20cm
Uhtlaseterisest peenliivast tiitepinnas TM90 k>0.5m/66p vajadusel

Tiiiip 9 — Murukirjega kaetud parkimiskohad parklas (sdiduautod) — TL104

ACO _Self kataloog 20.03.2024.pdf
Murukiirjed ECORASTER GES50 Voimas (sangrit.ee)

Murukérg, tdidetud mulla ja muruseemne seguga (néiteks Ecoraster GE-50 Voimas, rohelist varvi,
moddud 330x330x50mm) h=5 cm
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Objekt 2: Aindu Aiad teede pdhiprojekt
Aindu kiila, Viljandi vald, Viljandi maakond
Staadium: Pohiprojekt; Reaalprojekt OU; t66 nr P23119

Liivast alus (v0ib olla segatud kompostiga)

Stabiliseerimiskangas, eraldav geotekstiil NGS 11
Paekivikillustikust alus fr 32/63+16/32+8/12
Uhtlaseterisest jimeliivast alus TM115, k>1m/66p

Uhtlaseterisest peenliivast tditepinnas TM90 k>0.5m/66p

h=6 cm

h=30 cm
h=30cm

vajadusel

Soidutee peenarad chitada ja taastada sidumata seguga nr 6 fr 0/31,5.

Jalg- ja jalgrattatee peenrad haljastatakse murukiilviga kasvupinnasel h=5cm.

Tabel 1 Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinduded

Kihi Katendi Juhendi
Kihi nimetus paksus, | .. o) | Juhend M | tabel voi | Positsioon
cm P punkt
AC 8 surf 70/100 (45% 5 6 EVS 901- Tabel 7 AKOL
tardkivimikillustikku) 3:2021 <900
EVS 901- AKOL
AC 16 surf 70/100 4 1 39001 Tabel 7 <900
EVS 901- AKOL
AC 32 base 70/100 7 1 32001 Tabel 9 <900
Killustikalus fr 4/32 20 6,7 K Tabel 1 Nr. 6
Killustikalus fr 32/63 25 1,3,4,5 K Tabel 1 Nr. 7
Killustikalus fr 32/63 30 2,8 K Tabel 1 Nr. 7
Uhtlaseterine jameliiv MA
T™MI115 201 67 Fogi7.003 | BT | I
Uhtlaseterine jameliiv 1,2,3,4, MA
T™M115 30 5,8 2017-003 L213 3
Uhtlaseterine peenliiv vajadus | 1,2,3,4, MA
T™ 90 e | 5678 | 2017-003 | 213 20
Soidutee peenrad TEKN Lisa 10 Pos 6

Mairkused: @

K — ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhend* (Transpordiamet 2022 —

TRAM peadirektori 26.01.2022 kaskkiri nr 1.1-7/22/43);

TEKN - Tee chitamise kvaliteedinduded" MKM 03.08.2015 mééarus nr 101,
MKM m101 lisal0.pdf (riigiteataja.ee);

MA 2017-003 - , Elastsete teekatendite projekteerimise juhendist™ (2017-003, MA

peadirektori 29.03.2017.a késkkiri nr 0088, uus redaktsioon 2020.a.;
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EVS 901-3:2021 - Eesti standard EVS 901-3:2021, , Tee-ehitus. Osa
3:Asfaltsegud”.
Téitematerjalide 90 ja 115 puhul ldhtuda ,Elastsete teekatendite projekteerimise juhendist® MA

2017-003 L2.T3. Ulejdinud nduded vastavalt EVS-901 osadele 1-3.

Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on lidhtutud kihtide (katted, alused)
pealt laiustest.

Parkla, juurdepdisuteede, haljastusega saarte, konniteede servades ja erinevate katete eraldamiseks
ning sillutiskivist, murukivist, murukérjest katete toetamiseks ja tugevduseks on projektis kasutatud
jargmisi betoonist dérekive:

Betoonéérekivi (graniitkivi killustiku baasil) — 15 x 29 cm

Korgus kattelt:
10cm — parklas, bussi ooteplatvormi kdnnitee servas;

Ocm —parklas, turuplatsil, juurdepddsuteede servades, erinevate katete eraldamiseks, katendi ja
haljasala vahel, kivisillutise ja asfaltbetoonkatte vahel, murukivi ja murukérje vahel, murukérje ja
haljasala vahel.

Betoonadrekivi (graniitkivi killustiku baasil) — 8 x 20 cm

Korgus kattelt:

Ocm — konniteede servas, turuplatsi katte servas haljasala ja kivisillutise vahel, hoonete ja
kivisillutise vahel.

3.5 Liikluskorraldus
3.5.1 Uldosa

Ko&ik ehituse kéigus likvideeritavad olemasolevad liiklusmérgid, mérgipostid, tdhispostid jne. tuleb
demonteerida ja anda iile tee valdajale ning ladustada tee valdaja poolt ettendidatud kohta nii, et
oleks tagatud vdimalusel nende edasine kasutamine ka tulevikus. Tee valdaja poolt
kasutuskodlbmatuks voi mittevajalikuks tunnistatud elemendid tuleb utiliseerida.

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab t66votja
vastavalt tema poolt valitud teostavate todde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti
koostab voi tellib ehitaja enne t6ode alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mddtmetega, olemasoleva
liitkluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nidhtavusega. Projekt peab olema tiheselt
arusaadav nii kontrollijale kui ka mérkide paigaldajale. Liikluskorralduse projekt tuleb esitada
kooskdlastamiseks tee valdaja (Transpordiamet ja/vdi kohalik omavalitsus) liikluskorralduse
osakonnale.

Liikluskorraldus peab vastama kehtivatele digusaktidele.
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3.5.2 Liiklusmérgid

Liiklusmérgid paigaldada ja valmistada vastavuses juhisele ,,Riigiteede liikluskorralduse juhend.
Nouded liikluse korraldamisele, liikluskorraldusvahenditele ja nende kasutamisele®.
(Transpordiamet 2023, kinnitatud 19.01.2023 nr 1.1-7/23/9).

Liiklusmérgid on esitatud projekti asendiplaani joonistel. Kogu 1digule projekteeritud sdiduteede
liiklust korraldavate uute liiklusmérkide suurusgrupp on 0, jalgratta- ja jalgteedel 0. Liiklusmérkidel
kasutada RA2 klassi valgust peegeldavat kilet. Liiklusmérgid peavad olema valmistatud vahemalt
1,85 mm paksusest alumiiniumplekist.

Paigaldatavad margikomplektid peavad olema CE-maérgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1.
Liiklusmérkide iildine paigalduskdrgus on 2,0 m.

Liiklusmaérgi postiks tohib kasutada kuum-tsingitud terastoru. Kdik postid peavad olema kuum-
galvaniseeritud terastorud, mille modtmed tagavad liikluskorraldusvahendi piisimise EN 12899
kirjeldatud koormuste korral. Kodik avatud iilemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast
materjalist kattega, mis takistab vee sissepddsu posti, kuid katmise vajadus puudub, kui vundament
on vett 1dbi laskev.

3.5.3 Ehitusaegne liikluskorraldus

Ajutise ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab t66votja vastavalt tema poolt teostatavatele
toode etappidele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018. aasta
maédrusele nr 43 “Nouded ajutisele liikluskorraldusele ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018.
aasta késkkirjaga nr 1-2/18/458 kinnitatud juhendile ,,Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend
liikkluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutoddel” ning olema kooskolastatud enne
toode algust Transpordiameti ja kohaliku omavalitsusega.

3.6 Vee drajuhtimine

3.6.1 Kraavid

Kéesolevas projekti osas uusi kraave ei kavandata.

3.6.2 Sademevee rennid

Turuplatsi sademeveed juhitakse dra platsi keskele madalamasse kohta projekteeritavate pilurennide
abil. Kéesolevas projektis on dra ndidatud pilurennide orienteeruvad asukohad. Detailne sademevee
drajuhtimine lahendatakse eraldi projektiga.

3.7 Tehnovorgud
3.7.1 Uldine

Kaevetoode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi
valdajat ning vajadusel votta temalt selleks tdiendav toodeluba. Vajadusel tuleb koostdos
kommunikatsioonivaldajaga tdiendavalt mérkida vidlja koik tootsooni jddvad maa-alused
kommunikatsioonid. To6id kaablikaitsetsoonis tuleb teha késitsi voi véike-mehhanismidega.
Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite v0i torutrasside (kanalite) kohal tuleb
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arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vihemalt 25cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti
madratud trassi valdaja poolt.

3.7.2 Elektri iilekandeliinid

Elektrilevi OU on viljastanud tehnilised tingimused nr 467704, 12.02.2024.

Elektrilevi OU-le kuuluvad 0,4kV maakaablid jidivad ehitatavatele teedele ette ja tuleb iimber
tosta ja/voi kaitsta.

Kliendi tegevused:

1. Aindu kiila, Vana-Aindu ,,Aindu aiad*“ teede ristmiku projekteerimisel arvestada maa-ala kohta
kehtestatud tehnovdrkude detailplaneeringut, elektrivorkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid.
Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid ndudeid miira taseme suuruse kohta.

2. Projekteeritaval alal asuvad jargmised Elektrilevi OU-le kuuluvad elektripaigaldised:
Mastalajaam AJ12651, jaotuskilp JK10022 ja liitumiskilp LK222038, 15 kV 6huliin ja 0,4 kV
kaabelliinid.

3. Projektis nédha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil voi
selle 1dhilimbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tottu.

4. Projekteerida  vastavalt  kehtivale — normdokumentidele ~ ja  Elektrilevi ~ OU
(https://www§.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView) nduetele.

5. Projekt peab sisaldama kdiki vajalikke kooskodlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja
Elektrilevi OU-ga.

6. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus
iseteenindusportaalis aadressil: https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed.

7. Projekt tuleb kooskdlastada Elektrilevi OU-ga. Projektide kooskdlastamine toimub Elektrilevi
OU e-teeninduses ja infot on vdimalik saada Elektrilevi kodulehel:
https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine

8. Kaevetoddeks ning toddeks liinide kaitsevoondis enam kui 4,5m korguste mehhanismidega peab
t00 teostaja enne toode algust objektil taotlema kaitsevoondis tegutsemise loa. Selleks esitada
taotlus e-teeninduses aadressil: https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused
9. Juhul kui teede ristmiku projektiga tuleb iimber paigutada Elektrilevi OU elektrivork,
lahendatakse iimberpaigutamise kiisimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OU elektripaigaldise
iimberpaigutamiseks tuleb esitada taotlus vorgu {imberchituseks kliendi soovil aadressil
https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguymberehitus ning sdlmida projekteerimise ja

ehitustoode teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivorgu timberpaigutamisega seotud kulud kannab
Taotleja.

3.7.3 Telekommunikatsioonisiisteemid

Ehitusprojektiga haarataval alal paiknevad Telia Eesti AS-ile kuuluvad sideliinirajatised:
optilised-ja vaskmaakaablid, jaotuskoht.
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Telia Eesti AS-ile kuuluvad sidekaablid jiivad ehitatavatele teedele ette ja tuleb iimber tosta
javoi kaitsta.

Kéesoleva projektiga on lahendatud Telia Eesti AS side maakaablite kaitsmine projekteeritud katte
all @110 750N poolitatavate torudega. Toruotsad mirgistada markerpallidega.

Telia AS on viljastanud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 38653813,
07.02.2024, mille tehnilise lahenduse kirjeldus on alljargnev:

e Niha ette koik meetmed olemasolevate liinirajatiste kaitseks tagamaks nende siilivus
chitustdode kéigus.

e Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2003 nduetega.

e Teede ja tdnavate alla jddvad sidekaablid kaitsta poolitatavate kaablikaitsetorudega
(algavad ja Iopevad haljasalal + markerpallid).

e Kogu piirkonnas ndha ette olemasolevate liinirajatiste sdilitamine (vajadusel vilja
tostmine, reservtorude lisamine, sidekaevude rekonstrueerimine/ lisamine koos luukide
vahetusega).

e Juhul kui on vajalik Telia liinirajatisi iimber paigutada, siis projekti koostaja peab leidma
lahenduse ja koostama projekti selliselt, et tagada Telia Eesti AS-i to6tavate iihenduste
toimimise.

e Projekti koostamisel teostada vajalikud uuringud, tépsustada liinirajatiste paiknemine
looduses, s.h liinirajatiste siigavused ja teostada Telia Eesti AS-i jarelevalve esindajaga
objekti iilevaatus, liinirajatiste paiknemise kohta edastada oma kiisimused eelnevalt
(margus.kask@boftel.com).

e Geoloogiliste uuringute tarbeks tehtavate puuraukude asukohad kooskdlastada Telia Eesti
AS-ga.

o Koik t66d sideliinirajatiste kaitseks ja materjalid hangib t66vatja omal kulul.

e Siderajatiste iimbertdstmiseks tuleb projekti koosseisus esitad aeraldi kaustana
olemasolevate sidekaablite iimberliilitusprojekt.

e Soovitavalt olemasolevate liinirajatiste uuringud ja timberliilitust66d tellida Connecto AS-
It (jaan.kokemagi@connecto.ee , tel.503 9415).

¢ Siderajatiste iimberpaigaldamisel {imberpaigutatud siderajatised tasuta Telia Eesti AS-ile
iile anda asendusrajatisena(s.h reservtorud). Umberpaigaldatavatele liinirajatistele
ndidata servituudialad.

e Telia Eesti AS-i liinirajatiste (sidekanal, kaablid ja jaotusseadmed) véljakanne, abindude
rakendamine liinirajatiste kaitseks ja isikliku kasutusdiguse (servituudi) lepingute
s0lmimine véljakantavatele osadele toimuvad Tellija kulul, vastavalt ,,Asjadigusseaduse
Rakendusseadusele § 15”. Rekonstrueeritavad liinirajatised jéddvad Telia-Eesti AS-i
omandisse.
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e Liinirajatise kaitsevdondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis
vOib ohustada liinirajatist. To6de 10ppedes esitada dokumentatsioon Telia ehitaja
portaali geopank.elion.ee.

e Tdiendav info nouete kohta paikneb aadressil: https://www.telia.ee/ partnerile/chitajale-
maaomanikule/

e Toode teostamine sidevorgu kaitsevoondis voib toimuda kooskdlastatult Telia
jarelevalvega. Info jéarelevalve kohta telefoninumbril 5030055.Telia Eesti AS ei vota
véljastatud tehniliste tingimustega sidechitiste véljachitamise ega omandamise
kohustust.

3.7.4 Nouded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetoodel

Projekteeritud teede ristumisel maakaablitega tuleb to6votjal enne todde alustamist koostods
olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad tépsustada ja tdhistada.

Ehitajal tuleb tdita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavad nduded rajatise vahetus ldheduses
tootamisel.

Olemasolevate ohuliinide kaitsetsoonides tootamisel tuleb Toovotjal enne kaevetodde alustamist
veenduda, et toode kéigus ei saaks kahjustada olemasolevad siilitatavad Shuliinipostid.
Kommunikatsioonid peab enne ekskavaatoriga kaevamist vajalikes kohtades kisitsi vélja kaevama,
et nidha kaablite kulgemise suunda ja siigavust. Ekskavaatoriga kaevamine ei voi ilma eelpool
mainitud meetmete kasutamist ulatuda 1&hemale kui 2 m maérgistatud kaablitele. Talvetingimustes
chitamine eeldab kaablite ja torude ldheduses kaevamist killmunud pinnase sulatamisega.
Kaevetdode tegemisel olemasolevate kommunikatsioonide all toestatakse ja kaitstakse need nii, et
nad ei liiguks ehitust66de jooksul voi neid ei vigastataks. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja
korval tehtav tiidis peab vastama uutele konstruktsioonidele moeldud tédidise tihedusele.

3.8 Geodeetilised punktid

Projekti alal paikneb geodeetiline mark, kdrgusvorgu punkt nr 90003, nimi III, H=91442 (EH2000
korgus geoidist); asukoht Viljandi vald Aindu kiila, Marta kinnistu. Maakivist kdrvalhoone
otsa(louna)seinas; seisukord: korras.

Keskkonnaministri 28.06.2013 médruse nr 50 ,,Geodeetiliste todde tegemise ja geodeetilise margi
tahistamise kord, geodeetilise margi kaitsevoondi ulatus ning kaitsevoondis tegutsemiseks loa
taotlemise kord“ § 2 1g 1 alusel on kohaliku geodeetilise t66 korraldaja kohalik omavalitsusiiksus.

3.9 Haljastamine

3.9.1 Uldine

Haljastustood teostada vastavuses Transpordiameti poolt vilja antud juhisele MA 2018-13
»Riigiteede haljastustoode juhis“, 20.12.2018, KK nr 1-2/18/545. Kéesolevas projektis on haljastuse
ulatuseks arvestatud riigitee déres kogu jalgtee ja sdidutee vaheline ala mujal kuni 2m ulatuses tee
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kattest. Ehitustoode kéigus voib haljastatav ala suureneda voi vdheneda. Haljastatava ala suurus
soOltub ehitustoodel kannatada saanud maa-ala suurusest. Kogu ehitustegevusega kannatada saanud

haljastus on ette ndhtud taastada vastavalt olemasolevale olukorrale.

3.9.2 Likvideeritav ja siilitatav haljastus

Likvideerimisele kuuluvad projekteeritavatele teedele ettejddvad ning ndhtavuskolmnurgas
ndhtavust piiravad puud ja pddsad. Eemaldatakse teekonstruktsioonide alla jadv puittaimede
juurestik. Haljasalal likvideeritud puude kidnnud freesitakse.

Kéndude eemaldamisel on sidekaablite vigastamise oht, vajadusel tuleb kaableid ohustada voivad
puujuured késitsi lahti kaevata ja enne eemaldamist vajalikus kohas 14bi raiuda!

Ehitustoode teostamisel erakinnistustega piirnevatel loikudel tuleb maksimaalselt séilitada
olemasolevat korghaljastust. Olemasolevad siilitatavad puud tuleb ehitustodode véltamise ajaks
kaitsta. Sdilitatav haljastus on tdhistatud asendiplaani joonisel.

3.9.3 Muru

Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pérast mururulliga tihendamist peab olema vihemalt
Scm. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne muru kiilviks tuleb kasutada kodumaise voi
naaberriikide péritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused ning on sarnane
piirkonna olemasolevale haljastusele. Seemne kiilvamistihedus peaks olema 30-40 gr/m?. Pérast
tihendamist peab taastatud ala jiima {imbritseva alaga {ihele tasapinnale. Pouaperioodil kasta 1 kord
nddalas normiga 20 — 25 1/m? , peale kastmist peab muld olema 10 cm siigavuselt niiske.

Vietamiseks kasutada pikaajalise toimega muruvietist.
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4 TOODE TEOSTAMINE

4.1 Uldosa

Teetdodel juhinduda médruse ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele® (MTM 13.07.2018.a. méérus
nr 43) nduetest ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018 aasta kédskkirjaga nr 1-2/18/458
kinnitatud juhendist ,,Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede
ehitus- ja korrashoiutdodel.

Ehitustdodel peab ehitaja jdlgima ja tditma koiki ndudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8.
detsembri 1999.a. médruses nr 377 “Tootervishoiu ja tddohutuse nduded ehituses”. Ehitustoode
teostaja peab tagama chitustoode teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja tdotervishoiu ning tdoohutuse
nduded vastavalt eelmainitud maédrusele nr 377. Ehitustddde teostajal peavad olemas olema
madruses ndutud dokumendid.

Vastavalt méadruse nr 377 “Tootervishoiu ja toéoohutuse nouded chituses” §2. Ehitustéode
alustamisest etteteatamine, peab chitise tellija teatama ehitustoode alustamisest Todinspektsiooni
kohalikule asutusele vihemalt 3 pdeva enne ehitustodde algust juhul, kui t66de planeeritud kestus
iiletab 30 pdeva voi kui objektil to6tab samaaegselt vihemalt 20 tootajat. Ehitustodde ajal ei tohi
ehitusel viibida korvalisi isikuid ja ehitust6od ei tohi ohustada ehituse mdjupiirkonnas viibijaid.
Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud todtajad oleksid kindlustatud. Tootajad
peavad olema instrueeritud tdo0ohutusalaselt ja olema varustatud tootamiseks vajalike
kaitsevahenditega.

Vajadusel on projektis ette ndhtud teekatte alla jédvatele olemasolevatele tehnovorkudele
(kaablitele) paigaldada kaablikaitsetorud. Tehnovdrkude {imbertdstmisel tuleb edastada
tehnovorkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude teostusjoonised.

Enne ehitustodde algust on toovotja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kdikide
kommunikatsioonide valdajad. Samuti on t66votja kohustatud enne tdode algust teavitama kdiki
teisi asjast huvitatud osapooli, keda kdesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, t66de teostamisel
nendele kuuluval maatiksusel vdi sellega vahetult piirneval alal).

Enne ehitustddde algust tuleb looduses kindlustada kdik olemasolevad piirimirgid. Uldiselt tuleb
ehitustoode kéigus tagada koikide olemasolevate piirimérkide séilimine. Juhul kui see osutub
vOimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja pérast to66de l0petamist taastada
koik toode kdigus hdvinud piirimérgid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka koikidest téodest, mis
viiakse 1dbi nende maal vdi kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt. mahasditude
ehitus, piirirajatistega seotud t66d jne). Omanikke tuleb teavitada ka likvideerimistdodest (nt. aiad,
hekk, puud jmt.) ning nende poolse soovi korral voimaldada neil need endal teostada.

Ehitaja peab tagama koigi kooskolastustes esitatud nduete ja tingimuste tditmise vastavalt
projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete voi tingimuslike kooskolastuste menetlemise
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maédratleb ja teostab Tellija, l1dhtudes kooskolastustes toodud vdimalike eritingimuste (s.h. eitava
kooskdlastuse) seaduslikkusest ja pdhjendatusest.

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujdrelevalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud
vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abindudest, millega
saab t60d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama
projekteerijat kdigist projektis leitud ebaselgustest ning vdimalikest vasturdédkivustest enne, kui ta
votab vastu konkreetse teostamise otsuse.

Kodik kooskdlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused voi projektlahenduste eiramised on
keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel on to6votja (ehitaja) kohustatud koik hilisemad
projektlahenduste eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- vdi taastustéod teostama oma
kuludega.

Peale chitustodde 10ppu tuleb taastada ja korrastada ehitustodde kédigus rikutud maa-ala (sh
riigiteede ja muude teede katendid, teepeenrad, muldkeha, veeviimarid, liikluskorraldusvahendid
aiad, védravad, postkastid vm).

4.2 Tehnoloogia
4.2.1 Uldine

Toovotja peab toode tegemisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutéodega seotud seaduste,
standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest.

Projektiga méairatud ehituseks vajalike tdode mahud on esitatud “Hinnapakkumuste loetelus”, mille
koostamise aluseks on Transpordiameti poolt vélja tootatud “Teetodde tehnilised kirjeldused”.
Ajutiste ehitusaegsete timbersoitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab t66votja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate todde etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne todde algust
kooskdlastatud Transpordiameti ja kohaliku omavalitsusega. Kogu t66de perioodil peavad olema
garanteeritud juurdepdisud hoonetele.

4.2.2 Ettevalmistustood

Enne pohiliste ehitustddde algust tuleb digitaalselt maha markida tee telg. Piketaaz tuleb séilitada
garantiiaja 10puni voi tellija korralduseni. Lisaks teljele tuleb digitaalselt vdlja mérkida koik
iseloomulikud projektsed tee-elemendid (nt. ddrekivid, valgustus jne). Viljamargitud punktid tuleks
looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada v3i uuesti vélja mérkida.
Kavandatavatest to0dest informeerida piirinaabreid, mérkides nende juuresolekul vélja
chitusaegseks sdilitamiseks piiritdhised.

Vajadusel, kaevetdode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis, teavitada sellest eelnevalt trassi
valdajaid ning vajadusel votta neilt selleks tdiendav to6de luba ja mérkida vilja t66tsooni jédvad
maa-alused kommunikatsioonid. Paigaldada vajalikud kaitsetorud voi teostada muud vajalikud ette
nédhtud kaitsemeetmed.
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Planeceritava echitusaluse maa-ala ulatuses eemaldatakse vajalikest kohtadest vdsa, puud,
kasvupinnas ja muu echituseks sobimatu pinnas ja materjalid. Eemaldatakse objekti ulatuses
likvideerimisele méaratud rajatised (sh. litklusmérgid, aiad jne).

Kasutamiseks kolbulikud materjalid antakse iile maaomanikele.

Sobimatu pinnase veokohad tdpsustada kohaliku omavalitsuse esindajatega enne ehitustodde algust.
Koik toode korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga
konkreetse tooetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on t60votja kohustatud ise enne to6de
algust leidma ning vajadusel sdlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb
ajutiste laoplatside asukohad tépsustada ja/voi kooskdlastada tdiendavalt Tellijaga enne ehitustoode
algust.

4.3 Keskkonnakaitse aspektid

Ehitusperioodil vastutab t66votja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva
piires) eest ehitusobjektil ja selle korval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele
ja nduetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Vihendamaks ehituse sotsiaalseid mojusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema
korras. Kuivaperioodil peab ette ndgema tolmutdrjeks veega kastmise. Ehitustodde kéigus ei tohi
kahjustada iimbritsevat keskkonda. Koik ehitustdod tuleb teostada jérgides kehtestatud
keskkonnakaitse ndudeid.
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5 HOOLDUSJUHEND

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sdltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe
tingimustest. Avalikult kasutatava tee omanik v0i teehoiu eest vastutavaks méiératud isik on
kohustatud hoidma tee Ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud oigusaktidega sitestatud
nduetele vastavas seisundis. Hooldusmasinate valikul peab arvestama jalgtee laiusega. Muus osas
spetsiaalsed erinduded puuduvad.

Hooldustoode kéigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid, tee
kaitsepiirdeid, liikluskorraldusvahendeid jne. Toode tegemisel ldhtutakse heast tavast ning
eriolukordades madistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi
kasutavaid liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik votta koheselt kasutusele meetmed avariiohu
valtimiseks ning kahjustuste arenemise tOkestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva
ning garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka Toovotjat, teistel
juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning ettendhtud
tehnilistele lahendustele.

Koik 14bi viidavad hooldust6dd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad olema
hoolduskohustuse tditja poolt kuupédevaliselt dokumenteeritud.

Hooldustdode korraldamisel tuleb ldhtuda jargmistest pdhimdtetest:

e soidutee ning jalg- ja jalgrattatee ohutu aastaringse kasutatavuse tagamine kdikide
ilmastikuolude korral tee kdikide kasutajate poolt (sh jalgteel lapsevankrite- ja invatoolidega
litkujaid);

e talvine hooldus hdlmab lume ja 16rtsi torjumist (vajadusel eemaldamist) ning libedusetorjet.

Suvine hooldus holmab:

e libedusetorje jddkidest puhastamist, sademevee toimivuse tagamist, liikluskorraldusvahendite
ja teekattemarkeeringute hooldust ning ndhtavust piirava taimestiku kdrvaldamist/piiramist;

o kattekihi seisukorra eest hoolitsemine, sh teekattes olevate aukude ja pragude parandamine,
tagades jalgratta- ja/voi jalgtee struktuuriline funktsionaalsus;

e aastaringne valgustuse remont ja selle hooldamine;
¢ haljastuse hooldus (niitmine, puu/pddsa kédrpimine jms);
e muud jooksvad hooldustdod.

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt teede puhastamises tolmust ja prahist ning teemaa

hooldamises, aga ka teekatte hoolduses/remondis.

Talihoolduse nouded kehtivad talviste teeolude (lumi, jdide, tuisk jne) korral ning seisnevad lume

ja libeduse torjes.

Kevadised hooldustodd: liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti

talihoolduse kdigus libedusetdrjeks kasutatud puistematerjali jdékide dravedu sdiduteelt, konniteelt
ja mujalt teemaalt.
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Muru hooldus

Muru hooldust6dd: niitmine, vietamine, kastmine, dhutamine, tasandamine, umbrohutdrje, haiguste
ja kahjurite torje.

Muru niidetakse 1-2 korda suve jooksul. Esimene niitmine tehakse enne mitmeaastaste umbrohtude
seemnete valmimist — vdilillede ditsemise 16pus. Niidetud rohi tuleb kohe &ra vedada. Teine
niitmine tehakse juuli teises pooles voi augustis, kui niidutaimede seemned on valminud. Peale
niitmist jitta hein nddalaks maha, et seeme saaks variseda, seejdrel hein kindlasti dra vedada.
Niitekorgus peab olema ca 10 cm korguselt. Niita tuleb igal aastal ligikaudu samal ajal. Nii
moodustub stabiilne, aastast aastasse acglaselt muutuv kooslus, mis suudab umbrohule vastu panna.

Koostas:

Heljo Rannakivi
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