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Jirva maakonnas Jirva vallas Rutikvere kiilas
Rebasemaiie tee ristumiskoha projekteerimise
nouded

Olete esitanud Transpordiametile avalduse Jarva maakonnas Jarva vallas Rutikvere kiilas
riigiteedelt nr 14163 Adavere — Rutikvere km 8,941 mahasdidu rekonstrueerimiseks Rebasemée
teele (tee nr 3250127). Ristumiskoha rekonstrueerimine ja ehitus on vajalik riigimetsa
majandamise eesmérgil.

Vottes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 Ig 3 méérab Transpordiamet nduded:

1.

Ristumiskoht projekteerida riigiteedele nr 14163 taotluses mérgitud asukohta voi selle

lahedusse. Vajadusel nihutada ristumiskohta, et tagada nduetekohane ndhtavuskolmnurk

véljasdidul riigiteele.

Ristumiskoha ehitamiseks tuleb koostada teeprojekt (edaspidi projekt) pohiprojekti staadiumis

vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 madrusele nr 2 ,,Tee ehitusprojektile

esitatavad nouded*.

Projekti koostaval ettevotjal ja/vdi isikul peab olema EhS kohane pidevus.

Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja

Transpordiameti juhenditest (https://www.transpordiamet.ee/juhendid ).

kaitsevoond vastavalt EhS § 71 lg 2 ning riikliku teeregistri kohased teede numbrid ja

nimetused. Projektis kirjeldada ristumiskoha asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha

km).

Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja

taristuministri  14.04.2016 ~madrusele nr 34 ,Topo-geodeetilisele uuringule ja

teostusmoddistusele esitatavad nduded®. Lisaks méadruses toodule arvestada alljargnevaga:

6.1.Riigitee moddistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102
kinnitatud noduetele ,,Tdiendavad nduded topo-geodeetilistele uurimistoddele teede
projekteerimisel*

6.2. Projektiga holmatud alal mdddistada riigitee ja sellega kiilgnev ala min 20 m laiuses.
Modddistada ala piki riigiteed 50 m ristumiskoha asukohast mélemas suunas.

6.3.Moddistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja
kontrollimiseks.

6.4. Mdddistada olemasolevad riigitee truubid ning hinnata truupide seisukord (vaatlus,
pildistamine). Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja.

6.5. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-EST 97 koordinaatsiisteemis.
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6.6. Projekti kooskolastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise modddistuse sh
kooskdlastuste vanus kuni iiks aasta.

Projekti koostamisel arvestada riigiteedel aasta keskmise 60pédevase liiklussagedusega ning

kehtiva kiiruspiiranguga. Projekteerimise 1dhtetase rahuldav.

Ristumiskoha projekteerimisel 1&htuda Transpordiameti tiitipjoonisest 1. Médrata

ristumiskoha podrderaadiused l1dhtuvalt liikluskoosseisust (so. kdige ebasoodsamast sdiduki

poordekoridorist).
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Joonis 1. Ristumiskoha pikikalded.

Ristumine riigiteega projekteerida riigitee kattega samavéédrne vdhemalt tiilipjoonise katte
pikkuse ulatuses riigitee katte servast.

Ristumiskoht ei tohi ekspluatatsioonijargselt seada takistusi sademevete drajuhtimisele riigitee
katetelt, muldkehast ja riigiteealuselt maalt (kinnistu vdi katastritiksus). Vajadusel paigaldada
ristumiskohale truup koos truubiotste kindlustamisega.

Ristumiskohal tagada majandus- ja taristuministri 05.08.2015 maédruse nr 106 ,Tee
projekteerimise normid* lisa ,,Maanteede projekteerimisnormid* kohased ndhtavuskaugused
(tabel 2.12). Nihtavuskolmnurgas ei tohi paikneda ndhtavust piiravaid takistusi.
Néhtavuskolmnurka jadvad puud-pdosad tuleb ndidata likvideeritavatena.

Ristumiskoha podrderaadiused kontrollida litkluskoosseisus esineva kdige ebasoodsamat tiiiipi
soiduki poordekoridoridega.

Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektis nédidata olemasolevad, likvideeritavad,
projekteeritud liikluskorraldusvahendid.

Projektis ndha ette toode teostamise jirgselt riigiteega kiilgneva ala korrastamine.
Ristumiskoha ehitamisel taastada riigitee katted, muldkeha ndlvus, teepeenrad kindlustada
purustatud kruusa voi killustikuga ja ndlv kindlustada kasvupinnasega.

Projekt esitada kooskolastamiseks/arvamuse avaldamiseks riigitee alusel maal paiknevate
tehnovdrkude valdajatele, kodigile puudutatud isikutele ja ametkondadele, kelle poolt esitatud
piirangud voivad mojutada ristumiskoha asukohta.

Projekteeritud t60d peavad olema teostatavad riigitee tdieliku sulgemiseta.

Ristumiskoha projekteerimise, ehitamise ja omanikujirelevalve teostamise kulud kannab
huvitatud isik.

Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu, mille osas
omaniku iilesandeid tdidab Transpordiamet.

Ristumiskoha projekt esitada Transpordiametile maantee(@transpordiamet.ee .

Kéesolevad nduded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad 2 aastat véljastamise kuupéevast.
Téahtaja moddumisel tuleb taotleda uued nduded.

Kéesoleva otsuse peale on vdimalik esitada vaie Transpordiametile (Valge 4, Tallinn,
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Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Herkki R66m

peaspetsialist

projekteerimise osakonna taristu kooskolastuste iiksus

Lisa:
Asukohaplaan

Herkki R6dm
5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee
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