TUUP V
Kohalikud teed (kuni 300 autot/oopaevas)

8 cm M min 8cm freespurust kate + 2x pindamine
S OCOCOSOT0)
20 cm ﬁp%‘%@%‘.pgé.% Kruusalus

Jamedast kergest saviliivast
mulle ja aluspinnas voi parem
mater)al

TUUP VII
Kruusateed

10 cm Purustatud kruus

20 cm %%@%&&% Kruusalus

Geeeie

Jamedast kergest saviliivast
mulle ja aluspinnas voi parem
materjal

Markused:

1) Kruusaluse ja kruuskatte materjalinduded valida Majandus- ja taristuministri kehtivast
.Tee ehitamise kvaliteedi nduded” maaruse lisast 10 ;

2) Kruusaluse dreenivus minimaalselt 0,5 m/66p EVS 901-20 jargselt;
3) Ule 1000 AKOL korral tuleb kaik teekonstruktsioonid projekteerida.

8 cm

20 cm

TUUP VI
Kohalikud teed (300 - 1000 autot/copaevas)

Kruusalus

materjal

MSE 20 8cm + 2x pindamine
voi alternatiivina BS16 12cm + 2x pindamine (+ 5cm tehnoloogilist killustikalust)

Jamedast kergest saviliivast
mulle ja aluspinnas voi parem
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