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1. ULDOSA

1.1. Uldandmed

Projekti nimetus: Pedaja tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud
Staadium: Pohiprojekt

To0 nr: 060/2023

Tellija: Setomaa Haldus OU

Registrikood: 10322845

Pikk tn 30, Virska alevik, Setomaa vald, Vorumaa
tel: 51 10 313

e-post: raul.lepp @setomaa.ee

Objekti asukoht: Virska alevik, Setomaa vald, Vérumaa

Projekteerija : Keskkond & Partnerid OU
Registrikood: 11006388
Majandustegevusteade nr. EEP000544
Vasara 50, 50113 Tartu;
Tel: 733 0350
e-post: info@mahutid.ee

Kontaktisikud: Tellija poolt — Raul Lepp, tel.:51 10 313;
raul.lepp @setomaa.ee

Projekteerija poolt — Lauri Aim, tel.: 56 478 957,
lauri @mahutid.ee

Projekteerimismeeskond: Projektijuht - Lauri Aim - Volitatud veevarustus- ja
kanalisatsiooniinsener, tase 8

Projekteerija - Merilin Lilo
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1.2. Ehitisregistrile esitatavad tehnilised andmed
1.2.1. Veetorustik
Ehitise liik: rajatis

Ehitise nimetus: kiilmaveetorustik

Ehitustegevuse liik: ehitise piistitamine

Ehitise kasutamise otstarve: 22221 Kiilmaveetorustik

Projekteeritud veetorustiku tehnilised andmed:
- PEDe63-657m
- PEDe50-23m
- PEDe32-266m
- Uued kinnistu veeiithendused — 14 tk

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed:
- ehitisealune pind — 51,1 m?
- pikkus — 946 m

1.2.2. Kanalisatsioonitorustik
Ehitise liik: rajatis

Ehitise nimetus: kanalisatsioonitorustik

Ehitustegevuse liik: ehitise piistitamine

Ehitise kasutamise otstarve: 22231 Kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku tehnilised andmed:
- PEDel110-15m
- PVCDe160-583m
- Uued kinnistu kanalisatsiooniithendused — 14 tk

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed:
- ehitisealune pind — 94,9 m?
- pikkus — 598 m

1.3. Sissejuhatus

Kiesolev projekt on koostatud Setomaa Haldus OU tellimusel. To6s on koostatud projekt
Pedaja tn vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks. Projekti koostamise eel on tehtud
objekti iilevaatus.

1.4. Alusdokumendid
Projekti koostamisel on kasutatud jirgmisi materjale:
e A&O Maamdddubiiroo OU poolt 07.2023.a. koostatud geodeetiline alusplaan
(t66 nr 181/23);

e Transpordiameti poolt 10.08.2023.a. viljastatud projekteerimistingimused
nr 7.1-2/23/17358-2 ,Nouded vee- ja kanalisatsiooniprojekti koostamiseks
riigiteede nr 18178 ja 18806 teemaal ja kaitsevoondis®;
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AS Gaasivork poolt 10.08.2023.a. viljastatud tehnilised tingimused nr 3-6/187-23
»lehnilised tingimused projekteerimise planeerimiseks gaasi jaotustorustiku
kaitsevoondis‘;

Europolis OU poolt 12.2022.a. koostatud ,Setomaa valla iihisveevirgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035% (t66 nr 26/22);

A&O Maamdoddubiiroo OU poolt 2007.a. koostatud teostusjoonis (t66 nr 414/07);

Eesti Kolhoosiehituse poolt 1974.a. koostatud ,Ehitussgeoloogilised joonised‘
(tdhis 24343);

Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee).

Projekteerimisel aluseks voetavad ehitusnormid ja eeskirjad

Projekteerimisel on jérgitud jargmisi seadusandlike akte ja normdokumente:

EVS 835:2022 Hoone veevirk;

EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon;

EVS 921:2022 Veevarustuse vilisvork;

EVS 848:2021 Viliskanalisatsioonivork;

EVS 843:2016 Linnatidnavad;

EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse;

EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1. Asfaltsegude ja pindamiskihtide

tditematerjalid;
EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2. Bituumensideained;
EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3. Asfaltsegud;

EVS-EN 1610:2015 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike —ehitamine ja
katsetamine;

EVS-EN 1338:2003 AC:2006 Betoonist sillutiskivid. Nouded ja katsemeetodid;
Riigikogu 15. veebruari 2023 a seadus RT I, 07.03.2023, 3 ,,Uhisveev'argi
ja -kanalisatsiooni seadus*;

Riigikogu 30. jaanuari 2019. a seadus RT 122.02.2019, 1 ,,Veeseadus'*;

Riigikogu 11. veebruari 2015. a seadus RT I, 05.03.2015, 1 “Ehitusseadustik™;

Keskkonnaministri 31. juuli 2019.a médrus nr 31 ,Kanalisatsiooniehitise
planeerimise, ehitamise ja kasutamise nduded ning kanalisatsiooniehitise kuja

lee,

tapsustatud ulatus™*;

Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a midrus nr 97 ,,Nouded
ehitusprojektile;

Majandus- ja taristuministri méarus nr 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®;
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e Majandus- ja taristuministri 10. augusti 2015. a midrus nr 101 ,,Tee ehitamise
kvaliteedi nduded*;

e Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a méédrus nr 73 ,,Ehitise kaitsevoondi
ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tidhistusele esitatavad
nouded*;

e Sotsiaalministri 24. septembri 2019. a méidrus nr 61 ,Joogivee kvaliteedi- ja

lee,

kontrollinduded ja analiiiisimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nduded *;

e Setomaa Vallavolikogu méirus nr 6 ,,Setomaa valla heakorraeeskiri‘;

e Transpordiameti juhend ,,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“, kinnitatud
14.04.2021;

e Transpordiameti juhend ,,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja
remondi juhis®, kinnitatud 05.01.2016;

e Transpordiameti juhend ,,Teetdode tehnilised kirjeldused®, kinnitatud 18.02.2019.a;

e Transpordiameti juhend ,Nouded tehnovorkude ja -rajatiste teemaale
kavandamisel MA 2018-015;

e RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

Kui moned t66d ei ole projektdokumentatsioonis tépselt médratletud, tuleb need teostada
vastavalt eelpooltoodud seadustele, méérustele ja normidele, 1dhtudes heast ehitustavast.

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja tdomahtude tabelite vahel, tuleb neid
tolgendada jérgmises jirjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), toomahtude tabelid (3).

1.6. Taiendavad Kkriteeriumid

Alljargnevalt on kirjeldatud projekteerimisiilesannet tédpsustavad kriteeriumid, millest on
projektlahenduse koostamisel ldhtutud.

1.6.1. Kooskolastused kinnistute omanikega

Torustike siigavuse ja majatihendustorustike paiknemise kavandamisel on ldhtutud
piirkonna kinnistute omanike kooskdlastustest. Omaniku poolt kooskdlastamata jietud
kinnistu liitumispunktid kooskdlastati Tellijaga.

Too teostamise aluseks erakinnistul on projekt ning kinnistuomaniku ja
Omanikujérelevalve kooskodlastus.

Kinnistute kooskodlastused ja kinnistute andmestik vt. AA-2-08. Kooskdlastuseta kinnistud
on tdhistatud torustike asendiplaanil.

1.6.2. Kaevude ja torude siigavus ning vahekaugus

. Projekteeritud veetorude ja survekanalisatsioonitorude minimaalne rajamissiigavus
on 1,8 m toru peale arvestades maapinnast.
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. Ristumisel kraavide vo&i truupidega tuleb projekteeritud veetorustik soojustada
kasutades soojusisolatsiooniplaate v&i spetsiaalselt soojustuskoorikut kui siigavus
kraavi (truubi) pdhjast kuni toru iillemise servani on vdiksem kui 1,8 m.

. Projekteeritud kanalisatsioonitorude minimaalne rajamissiigavus ilma soojustuseta
on 1,2 m toru peale arvestades maapinnast.

. Ristumisel kraavide vo&i truupidega tuleb projekteeritud kanalisatsioonitorustik
soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate vdi spetsiaalselt soojustuskoorikut kui
stigavus kraavi (truubi) pohjast kuni toru iilemise servani on véiksem kui 1,2 m.

. Samas kaevikus paiknevate uute torude seinte minimaalseks vahekauguseks plaanis
on 0,30 m.

. Projekteeritud toru ja olemasoleva toru seinte minimaalseks vahekauguseks plaanis
on 0,70 m.

. Projekteeritud torude vilispindade minimaalne vertikaalne vahekaugus peab olema

vihemalt 0,1 m ning torude vilispindade kaugus kaeviku servadest peab olema
vihemalt 0,2 m. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused.

. Projekteeritud  torude  vilispindade =~ minimaalne  vahekaugus  ristuva
kommunikatsiooniga vdi selle kaitsetoruga peab olema vidhemalt 0,15 m.
Olemasolevate teadmata kdrgusega side- ja elektrikaablite siigavuseks maapinnast
arvestatakse 0,7 kuni 1,0 m.

1.6.3. Kinnistu ithendustorustiku pikkus, libim6ot ja lang

Kinnistu ithendamiseks veevarustuse magistraaltorustikuga paigaldatakse alates
veemagistraaltorustikust kuni kinnistu piirini veetoru PE De 32 PN10 koos maakraaniga
(koos spindlipikenduse ja kapega). Maakraan koos spindlipikenduse ja kapega
paigaldatakse 0,3 kuni 1,0 m kaugusele kinnistu piirist véljapoole, toru pikendatakse kuni
kinnistu piirini (vdhemalt 0,5 m) ja 16petatakse elekterkeevis otsakorgiga voi iihendatakse
olemasoleva toruga (selle olemasolul). Juhul, kui liitumispunkt jiéb teekate alla, rajatakse
torustik nii, et selle ots ulatub vihemalt 0,5 m teekatte alt vilja. Vajadusel vdib maakraani
nihutada kinnistu piirini.

Kinnistu ithendamiseks kanalisatsiooni tdnavatorustikuga paigaldatakse alates téinavatorust
kuni kinnistu piirini PVC De 160 SN8 toru. Toru Idpetatakse otsakorgiga.
Liitumistorustiku suunamuutuse puhul paigaldatakse vaatluskaev De 400/315. Toru
pikendatakse kuni kinnistupiirini ja suletakse otsakorgiga. Kanalisatsiooni majatihenduse
lang on iildjuhul 10%o kui asendiplaanil pole margitud teisiti.

Toovotja peab arvestama asjaoluga, et olemasolevate majaithendustorustike asukohad,
siigavused ja ldbimoddud voivad olla erinevad projektis ndidatust. Enne tédnavatorustiku
viljaehitamist tuleb t66votjal veenduda olemasolevate majaithendustorustike asukohtade ja
korguste digsuses. Toovotjal tuleb olemasoleva majaiihendustorustiku asukoht, siigavus ja
labimoot tidpsustada ehitustoode kidigus ning vajadusel korrigeerida projektlahendust
todjoonisega.
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2. OLUKORRA KIRJELDUS

Projekti asukohaks on Pedaja tidnav, mis asub Virska alevikus Setomaa vallas Voru
maakonna kirdeosas. Virska alevik piirneb lddnest Virska lahega, idast Médsovitsa ja
Kostokova kiiladega, pohjast Viike-Rdsna ja Velna kiiladega ning 16unast Orsava kiilaga.
Pedaja tinav asub Virska aleviku pdhjaosas.

Pedaja tinavale ei ole rajatud iihisveevirgi ja -kanalisatsioonisiisteeme. Seetdttu on
veevarustus ja kanalisatsioon lahendatud kinnistute siseselt salvkaevude ning
kogumiskaevude néol. Ldhimad vee- ja kanalisatsioonisiisteemid paiknevad Kalda tn ja
18179 Virska sanatooriumi tee ristumiskoha juures. Paralleelselt 18179 Virska
sanatooriumi teega kulgeb olemasolev survekanalisatsioonitorustik, mis suubub
olemasolevasse reoveepuhastisse.

Projektalas paiknevad korvalmaantee 18179 Virska sanatooriumi tee, 18806 Sanatooriumi
kergliiklustee ning III kategooria kaitsealuse liigi elupaik.

2.1. Vee-ettevote

Setomaa vallas osutab iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni teenust Setomaa Haldus OU, mis on
100 % osalusega Setomaa valla omandis. Setomaa Haldus OU loodi 2018. aasta 15pus
endiste Mikitamie valla OU Katel, Meremie valla OU Meremie Vesi ja Virska valla ouU
Verska Calor ithinemise teel.

Ettevotte pohitegevusala on vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine valla UVK-ga kaetud
aladel (Virska, Mikitamée, Obinitsa, Meremie, Saatse) ning veevarustuse teenuse
pakkumine Matsuri ja Maédsi (Luhamaa) kiilades. Teiseks oluliseks tegevusalaks on
Setomaa valla heakorra ja haljastustdode teostamine, kalmistute haldamine. Teenustéddena
tehakse veel teede ja platside hooldust ning kaeve-, ehitus- ja santehnilisi toid.

3. PROJEKTLAHENDUS

Kiesolevaga projekteeritakse Pedaja tidnava vee- ja kanalisatsioonitorustikud.

Vastavalt Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooniseadusele on torustikud projekteeritud
maksimaalselt avalikult kasutatavale maale.

Koikide rajatavate torustikega piirnevate kinnistute jaoks on ette nihtud majatihendused.
Uutele liitujatele projekteeritakse ja ehitatakse torustik vélja krundi piirini.

Torustike projekteeritud eluiga on 40 a.

Peale ehitustoode teostamist on Toovotjal kohustus valla omandis olevatele teedele
seada sundvaldus teostusjooniste pohjal.
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3.1. Veetorustik

Kiesolevas projektis on projekteeritud Pedaja tn veetorustik (peatorustik PE De 63 ja PE
De 50 ning kinnistuithendused PE De 32).

Uute liitujate kinnistuithendustorustikud ehitatakse vilja kuni krundi piirini. Kdoikidele
kinnistuiihendustorustikele tuleb paigalda maakraan, mis iildjuhul jdib liitumispunktiks.
Maakraanid paigaldatakse 0,3 kuni 1 m kaugusele kinnistu vdi kasutatava krundi piirist.
Erandkorras, kui kinnistu aed, hekk vms on kinnistu piirist viljaspool, siis tuleb maakraan
paigaldada heki, aia vms juurde tdnava poole kuni 1 m.

Maakraanid tuleb varustada teleskoopiliste spindlipikenduste ja kapedega. Uue
kinnistuithenduse puhul tuleb torule maakraani taha paigaldada otsakork (min 0,5 m
kaugusel maakraanist). Kaped peavad olema nn ujuvat tiiiipi ja tihedalt sulguvad (klass
D400 vastavalt EN124), vertikaalse poltkinnistusega. Kape koormustaluvus peab olema
40 t. Haljasalal voib kasutada 25 t koormustaluvusega kapesid.

Veetorustik on projekteeritud iildjuhul siigavusele 1,8 m toru peale. Kui toru paigaldada
korgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks XPS plaate voi spetsiaalset
soojustuskoorikut. Soojustatavad 16igud on esitatud pikiprofiilidel.

Torustike tihendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke voi pokk-keevis ithendust. Antud
projektis on arvestatud elekterkeevisliitmikega. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud
tihendatakse ainult pokk-keevisega. Maa-alustes ithendustes tohib kasutada ainult plast- ja
malmdetaile.

Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda vastavalt projektjoonistel toodule voi
Omanikujérelevalve poolsete instruktsioonide alusel. Torude ja liidete pimeotsad tuleb
sulgeda selleks ettenihtud tehases valmistatud toruosadega. Uhenduste ja liidete surveklass
ei tohi olla madalam kui torustiku iildine surveklass.

Pdlve paigaldamise asemel vdib survetoru painutada, arvestades, et toru painderaadius on
De 20...De 63 toru puhul 40xDe.

Veetorustikule on olulistesse hargnemiskohtadesse ette nidhtud kummikiilsiibrid ja
maakraanid. Maa sees paiknevad siibrid paigaldada teleskoopilise spindlipikenduse ja
kapega.

Torustiku korgematesse punktidesse tuleb paigaldada Ghueraldusklapid. Klapid tuleb
paigaldada kaevudesse minimaalse ldbimddduga PE @1125/1000 mm. Kéiesolevas
projektis on ette nihtud paigaldada iiks Shueralduskaev. Ohueralduskaevu juurde tuleb
paigaldada helkurpost.

Tupikharu otsa on ette ndhtud torude ldbipesu ja tithjendamist vdimaldav kaev.

Veetorustikust 30 cm korgemale tuleb paigaldada sinine min 100 mm laiune plast
mirkelint kirjaga ,,VESI“. Kinnisel meetodil veetoru paigaldamisel tdmmatakse koos
toruga maasse roostevaba tross d=4mm. Trossi otsad tuuakse vilja maasiibrite
spindlipikenduste kapede alla ning iihendatakse spetsiaalset hiilssi kasutades. Uhenduskoht
muudetakse hermeetiliseks termokahaneva riiliga.
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Veetorustiku paigaldamisel lahtisel meetodil isevoolsest kanalisatsioonitorustikust eraldi
kaevikusse tuleb survetorule paigaldada asukoha médramiseks vasest min 2,5mm?
ristldikega isoleeritud signaalkaabel, mis vastab maa-aluste kommunikatsioonide
markeerimisnduetele.

Projekteeritud veetorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4. Veetorustiku sdlmede
montaaZiskeemid on esitatud joonisel VK 7-01. Lébipesukaevu skeem on esitatud joonisel
VK-7-02. Ohueralduskaevu skeem on esitatud joonisel VK-7-03.

3.2. Isevoolne kanalisatsioonitorustik

Kiesolevas projektis on projekteeritud Pedaja tn kanalisatsioonitorustik.

Isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb teha PVC De 160 torudest. Torude minimaalne
rongasjdikus on SN8. Reovee jaoks tuleb kasutada vastavat sertifitseeritud toru.

Kanalisatsiooni majaiihendustorustikud tuleb teha PVC De 160 SNS8 torudest. Uued
majaiihendustorustikud I8petatakse krundi piiril otsakorgiga.

Uldjuhul on torustikule ette nihtud paigaldada malmluugiga De 400/315 teleskoopilised
plastkaevud. Torustiku algus- ja kdfinakukohtades ning suurematel ristmikel on ette nihtud
paigaldada De 560/500 teleskoopilised kaevud. Kaevude maksimaalne lubatud vahekaugus
tanavatorustikul on 80 m.

Kaevuluugi raamid peavad olema nn ,ujuvad“ ehk vilise servaga, mis toetuvad
teekattematerjalile voi timbritsevale pinnasele. Tdnavatel asuvatel kanalisatsioonikaevudel
peab olema kaane peal mirge “KANAL”.

Kanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussiigavus soojustuseta on 1,2 m toru peale.
Paigaldamissiigavusega <1,2 m maapinnast toru peale, tuleb kanalisatsioonitorustik
soojustada, kasutades 50 mm XPS soojusisolatsiooniplaate. Kokkuleppel Tellijaga vdib
kasutada ka spetsiaalset toru soojustuskoorikut. Soojustatavad 1digud on esitatud
pikiprofiilidel.

Sademe- ja drenaazivee juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud!

Projekteeritud  kanalisatsioonitorustiku ~ asukoht on esitatud joonisel VK-4.
Kanalisatsioonikaevude tellimislehed vt AA-9-01.

3.3. Survekanalisatsioonitorustik

Tekkiv reovesi juhitakse kokku reovee kanalisatsioonipumplasse RKP-Pedaja, mis on
projekteeritud 18179 Virska sanatooriumi tee TS kinnistule. Pumplast juhitakse reovesi
survekanalisatsioonitoruga olemasolevasse survekanalisatsioonitorustikku, mis kulgeb
paralleelselt korvalmaanteega 18179 Virska sanatooriumi tee. Projekteeritud
survekanalisatsioonitorustik rajatakse PE De 110 torust.

Survekanalisatsioonitorustikud peavad olema visuaalselt eristatavad veetorustikest, s.t.
veetorustikud peavad olema sinise triibuga ja survekanalisatsioonitorustikud pruuni
trilbuga.
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Reovee survetorud on planeeritud surveklassiga PN6.

Survekanalisatsioonitorustik on projekteeritud iildjuhul minimaalselt 1,8 m siigavusele toru
peale. Kui toru paigaldada kdrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks S0 mm XPS
soojusisolatsiooniplaate. Kokkuleppel Tellijaga v0ib kasutada ka spetsiaalset toru
soojustuskoorikut. Soojustatavad 16igud on esitatud pikiprofiilidel.

Torustike ithendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke vOi pdkk-keevis tihendust.
Kinnisel meetodil paigaldatavad torud iihendatakse ainult pdkk-keevisega.
Kidnakukohtades voib survetoru painutada, arvestades, et toru painderaadius on iile De 63
toru puhul 50xDe. Survekanalisatsioonitorustikul on 90° kidnikute ja kolmikute
kasutamine keelatud.

Survekanalisatsioonitorule tuleb 30 cm korgemale tuleb paigaldada pruun min 100 mm
laiune plast mairkelint kirjaga ,,.SURVEKANALISATSIOON®. Kinnisel meetodil
tdommatakse koos toruga maasse roostevaba tross d=4mm.

Kui survekanalisatsioonitoru paigaldatakse projektist erinevale kdrgusele, tuleb kontrollida
toru profiili, et viltida dhu kogunemist torustikku. Kui tekib oht gaaside kogunemiseks,
tuleb toru korgemasse kohta paigaldada Shueralduskaev. Ohueralduskaev peab olema
valmistatud HDPEst, minimaalselt 1000mm libimddduga ja rongasjdikusega SIN4.
Teeninduspiistik peab olema teleskoopiline, soojustatud ja 1abimddt minimaalselt 600 mm.
Ohueralduskaev peab olema topelt pohjaga ning varustatud siivendiga 300x200mm.

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4.
Survekanalisatsioonitorustiku sGlmede montaaziskeemid on esitatud joonisel VK-7-01.

3.4. Reoveepumpla

18179 Virska sanatooriumi tee TS kinnistule on projekteeritud maa-alune kompaktpumpla,
mille siseldbimdot on 1600 mm.

Pumpla valmistatakse PEHD-st rongasjdikusega SN4 ning ankurdatakse armeeritud 1/b
plaadi kiilge. Kinnitused roostevabast terasest ankrutega minimaalselt A4. Betooni klass
peab olema C25/30. Pumpla ankurdusplaat armeerida kahes kihis armatuurvorguga ASOOH
@10 mm, vorgusilm #200/200 mm. Pumpla ankurdusplaadi alus peab olema tehtud
killustikust. Kihi paksus peab olema 200 mm ja aluspind peab olema tihendatud 0,98
tihedustegurini.

Kanalisatsioonipumpla valmistatakse tehases ning tarnitakse kohale iihes tiikis. Pumpla
korpus peab olema varustatud tdsteaasadega. Pumpla pohi peab olema koonilise siivisega,
et viltida reovee settimist pumpla pdhja. Pumpla sisepind peab olema sile, et sete ei
koguneks seinale.

Kanalisatsioonipumplasse paigaldatakse kaks reoveepumpa. Pumpade toorattad peavad
olema korgtugevast malmist. Pumba vaba lidbivooluava peab olema DN80. Pumbad on
varustatud juhtsiinide (AISI 316), tostekettide (AISI 316) ja pdhjaliitmikega. Pumpadel
peab olema sisseehitatud niiskus- ja tilekuumenemiskaitse.
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Koik kanalisatsioonipumbad peavad olema tarnitud iithe firma poolt. Pumplasisesed
torustikud ja poltliited valmistada roostevabast terasest AISI 316. Pumplasiseste torustike
1dbimdot on DN8O.

Pumpla varustatakse nivooanduri ja iihe avariiujukiga (MAX tase), mis hakkavad juhtima
pumpade t66d. Pumpade liilituspunktid on:

0 — pumbad vilja

1 — pump 1 sisse

1 tile 1 min. — pump 2 sisse (2. pumba liilitamiseks voib kasutada ka lisataset 1 ja
MAX vahel)

MAX - avariitase

Reoveepumpla pumbad téotavad vaheldumisi vastavalt toograafikule. Pumpla automaatika
lahendatakse tdpsemalt elektri- ja automaatikaprojekti raames.

Pumpade survetorudele paigaldatakse siibrid ja kuuliga tagasiloéogiklapid (DIN 30677).
Pumplad on varustatud pumpla pdhja ulatuva redeliga (AISI 316) ja teleskoopse kisipuuga
(AISI 316). Redeli astmed on valmistatud nelikanttorust 30x30 mm, astmevahega 300 mm.
Redel peab olema libisemiskindlate astmetega. Libisemiskindlus peab olema saavutatud
pulga kuju ja pinnat6otlusega, mitte pealekleebitud teibi vms.-ga.

Reovee pealevool pumplasse on suletav pumpla sees paikneva nugasiibriga, mille
spindlipikendus on toodud maapinnale kape alla.

Pumpla ventileerimiseks rajatakse pumplale kaks ventilatsioonitoru. Uks toru ots peab
olema viidud 0,3 m kdrgusele maksimaalsest veetasemest ning teine pumpla iilaosas lae
all. Ventilatsioonitorude otsad peavad paiknema vidhemalt 0,7 m korgusel maapinnast.
Pumplast vilja jddvad toru otsad peavad olema suletud putukavorguga.

Pumpla luuk paigaldatakse 300 mm iile {imbritseva maapinna. Luuk peab olema
valmistatud PE-st. Luuk peab olema soojustatud ning varustatud kahe lukustuselemendiga
ning lukuaasadega tabaluku kinnitamiseks. Pumpla teenindusava peab olema varustatud
nelja konksuga pumba tOstekettide ja kaablite riputamiseks. Luugi lahtioleku ajal peab
olema vilistatud luugi sulgumine tuule mdjul. Luuk ei tohi avaneda sellele poole, kus
asetsevad kiirpaigaldusliitmikud voi redel.

Reoveepumpla juurde paigaldatava elektrikilbini tuleb tuua elektrikaabel. Vajalik on tellida
elektriliitumine peakaitsmega 25A. Soovitav liitumiskilbi asukoht on esitatud joonisel
AS-4-01.

Reovee kanalisatsioonipumpla RKP tehnilised niitajad:

Pumpla korgus: 3,59 m

Pumpla siseldbimdot: 1600 mm

Pumpade arv: 2 tk

Pumba joudlus: Q=51/s

Pumba surve: H=18 m

Valitud pump KSB ARX F 80-220/040F2USG - 160
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Analoogse pumba valimisel tuleb T6ovatjal iile arvutada pumba parameetrid (kdivitustase
jms) ning kontrollida minimaalset lubatud veetaset pumplas (viljaliilituspunkt). Vajadusel
tuleb muuta ka pumpla korgust, et sdiliks tootsiikli veemaht. Samuti tuleb vajadusel muuta
automaatikaprojekti, sdltuvalt pumba sisseehitatud niiskus- v6i iilekuumenemiskaitsmete
vms. konfiguratsioonist.

Analoogse pumba paigaldamine ilma vee-ettevitjaga kooskdlastamiseta pole lubatud!

Kanalisatsioonipumpla asukoht on toodud joonisel AS-4. Pumpla skeem on esitatud
joonisel VK-7-04.

3.5. Looduskaitse

Projektpiirkonns asub III kategooria kaitsealuse liigi Pelophylax lessonae (tiigikonn,
KLO9118721) elupaik.

Projektpiirkonnas ja selle ldheduses paiknevad kaitstavad loodusobjektid on toodud
skeemil 1.

III kaitsekategooriasse arvatakse liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade
hidvimine voi rikkumine ja mille arvukus on védhenenud sedavord, et ohutegurite toime
jatkumisel vdivad nad sattuda ohustatud liikide hulka.

Projektalas ei ole teist majanduslikult otstarbekamat alternatiivi vee- ja
kanalisatsioonitorustike rajamiseks, mistdttu néhti ette torustike rajamine III kategooria
kaitsealuse liigi levikupiirkonda.

Skeem 1. Kaitstavad loodusobjektid

G Bt
( \ .
f \
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Keskkond & Partnerid OU 09.2023 15/54



Pedaja tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud. PShiprojekt. T66 nr. 060/2023

4. EHITUSTOOD

4.1. Uldised juhised ja nduded

Koik ehitustood tuleb teha vastavalt kehtivatele digusaktidele ja normidele. Ehitustéddel
tuleb jirgida Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a maéérust nr. 73 ,Ehitise
kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tdhistusele esitatavad
nouded®.

Kaevamistood tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade alusel.

Toovotja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
timbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest tulenevate kuludega.

Enne ehitustoode algust teostada liinirajatiste asukoha maérgistamine looduses vastavalt
ehitusprojektile. Enne liinirajatise kaitsevoondis toode alustamist kutsuda kohale
liinirajatise omanik vOi tema esindaja, kellega kooskolastada liinirajatise asukoha
mirgistus kohapeal. T66d tehnovdrkude kaitsevoondis tuleb teostada liinirajatise voi tema
esindaja vastava soovi korral, omaniku vi tema esindaja vahetu jdrelevalve all. Kaablite
kaitsevoondis tuleb t6od teostada kisitsi. Liinirajatise mistahes kahjustuse korral tuleb
viivitamatult teavitada Omanikujérelevalvet ja liinirajatise omanikku v&i tema esindajat.

Kaevetoodel ja torustiku paigaldamisel tuleb jérgida RIL 77-2013 ja muudes asjakohastes
dokumentides esitatud ndudeid. Koikidele toddele, seadmetele ja materjalidele peab
kehtima 24 kuuline garantii.

4.2. Projekti infotahvlid

Toovotja peab hankima (hiljemalt ehitustddde alustamise kuupidevaks), paigaldama,
tditmisaja kestel hooldama ning pérast ajaliselt viimase Vastuvotmisakti véljastamist
eemaldama projekti infotahvlid. Infotahvel tuleb paigaldada nihtavale kohale vee- ja
kanalisatsioonitorustike vorkude ehituspiirkonda. Tahvlite asukohad, suurus, ja kujundus
kooskdlastatakse Omanikujérelevalve ja Tellijaga.

Tellija esindaja annab enne tahvlite valmistamist tdiendavaid juhiseid kujunduse kohta, et
tagada tahvlite iihtne véljandgemine.

4.3. Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustoodest

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke ja Omanikujédrelevalve poolt méiratavaid
isikuid kohalikus omavalitsuses teavitama ehitustoddest ja koigist liikluskorralduse
muudatustest.

Toovotja peab kohalikke elanikke teavitama ehitustoode alustamisest ja liikluse
sulgemistest. Samal moel peab Toovotja informeerima elanikkonda  kdigist
veekatkestustest.
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Maaomanikke, kelle maadel ehitustoid teostatakse, tuleb teavitada kirjalikult 10 t6opdeva
enne toodega alustamist.

4.4. Ehitustéoodega seotud nousolekud (load)

Toode tegemiseks vajalikud load hangib Toovotja, kes kannab ka selleks tehtavad
kulutused. To6votja hangib omal kulul kdik kohalikus ja riiklikus seadusandluses ette
nihtud load ja ndusolekud nii ajutistele kui pohitoddele.

Noutavad voivad olla jargmised ndusolekud:

e tdnava sulgemise luba;

e liikluse iimbersuunamise luba;

e kaeveload, millega koos tuleb hankida tehnovorkude valdajate load nende
tehnovorkude kaitsetsoonis tootamiseks, muutmiseks voi kasutamiseks.

Eeltoodud loetelu on informatiivne. Uksikasjalikku teavet asjakohaste lubade ja nende
kohta kéivate nduete osas saab Setomaa Vallavalitsusest.

Toovotja peab arvestama ehitustddde planeerimisel aja kuluga, mis on vajalik kohalikel
omavalitsustel ja tehnovorkude valdajatel ndusolekute voi lubade viljastamiseks.

Kaeveluba jt load peavad olema viljastatud vihemalt {iks niddal enne ehitustddde algust.
Kohalik omavalitsus vdib piirata kaevelubade véljastamist juhul, kui varem véljastatud
kaevelubade alusel tehtavad t66d on 16petamata.

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustood ametlikult 16petatuks kasutusloa
viljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule.

Kasutuslubade taotlemine ja saamine on T60votja iilesanne. Kasutusloa taotlusega seotud
materjalid valmistab ette ja kannab ehitisregistrisse Toovotja. Kasutusload viljastatakse
ehitusregistri tiksuste kaupa.

4.5. Ehituseelse olukorra fikseerimine

Enne iikskdik mistahes toode algust peab Toovotja korraldama objekti iilevaatuse.
Toovotja peab iles tdhendama, fotografeerima ja vajadusel filmima kogu objekti
olemasolevat olukorda. Fikseerida tuleb:

e Torustike trassil ja trassi vahetus ldheduses olevad teekatted, kraavid, haljasalad,
puud ja podsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovorkude maapealsed elemendid,
kaevuluugid, piirdeaiad jms. objektid, mida vdidakse ehitustoode kdigus kahjustada
ja/voi mis kuuluvad ehitustodde jargselt taastamisele;

e Torustike trassi vahetus ldheduses hoonete fassaadid, poorates erilist tdhelepanu
olemasolevatele kahjustustele (praod, ebaiihtlased vajumise ilmingud jne).

Kui mingis 16igus on ette niha toode alustamine lumekattega ajal, tuleb ehituseelne
olukord fikseerida eelnevalt lumevabal perioodil. Vahetult enne t6dde alustamist tuleb
vajadusel fikseerida muudatused, mis on olemasolevas olukorras tekkinud pérast algsete
fotode tegemist.
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Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud USB miluseadmele, JPEG formaadis.
Fotod tuleb nimetada ja siistematiseerida nii, et on tagatud vajaliku foto kiire iilesleidmine.
Uks eksemplar igast USB miluseadmest tuleb esitada Omanikujirelevalvele enne toode
alustamist vastavas to0ldigus.

Eeltoodud abindud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise {iiksikasjade
kindlaksméédramiseks ning kolmandate isikute vdimalike kahjunduete (hoonetele, piiretele
jne tekitatud kahjud) digustatuse hindamiseks.

Kui Toovotja pole tditnud ehituseelse olukorra fikseerimise ndudeid ega suuda tdendada, et
ta ei ole vastutav To6 teostamise tsoonis olevate ehitiste voi muude objektide kahjustumise
eest, loetakse Toovotja nende defektide eest vastutavaks ning viimaste likvideerimine ja
sellega soenduvad kulud tuleb kanda T66votja kohustuste hulka.

4.6. Olemasoleva korghaljastuse kaitsmine ja likvideerimine

Toode teostamise tehnoloogia ja kasutatavad mehhanismid tuleb valida nii, et oleks
vilistatud puude tiivede, vOrade ja juurte vigastamine. Kaevetoddest tuleb hoiduda
vihemalt puu vora ulatuses. Kui trassi asukohta ei ole vdoimalik vajalikus ulatuses nihutada,
tuleb planeerida kaevetdode tegemine kisitsi voi kinnist meetodit kasutades.

Ehitusttode ajaks tuleb puutiivi kaitsta piirdega, kui piiret ei ole véimalik paigaldada tuleb
tiivi vooderdada plankudega voi spetsiaalmihistega.

Kaevetoddel tuleb viltida puu vora raadiuses juurestiku olulist kahjustamist.

Liiklemise vdi materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind
viisil, mis vilistab pinnase tihenemise. Nt puu iimber tuleb asetada maha ehitusmasinate
liikumiseks puitkilbid. Kui osa puu pindmisest juurestikust kahjustatakse, tuleb vajadusel
puuvdra kérpida (vee- ja toitainevarustuse halvenemise kompenseerimiseks on vajalik vOra
kérpimine).

Kaevetoo tegemisel siilitatavate puude ldheduses, kus voib olla tegemist kergesti variseva
pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis véldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise
tagajirjel. Kaevetodd segavate puude raie ning okste kidrpimine on lubatud vaid kohaliku
omavalitsuse ja kinnistu omaniku poolt viljastatud kirjaliku loa alusel. Siilitavate puude
hooldusldikuse voib teostada vaid kutsetunnistusega arborist.

Kodik materjal, mis jiddb jirgi puude raiumisest vOi piligamisest, tuleb transportida
Omanikujérelevalve poolt ettendhtud kohta. Ainult Omanikujirelevalve kirjaliku loaga
voib eelmainitud materjali likvideerida.

Umberkaudseid puid ja ehitisi, mis ei asu todpiirkonnas, tuleb kaitsta Omanikujirelevalve
poolt heakskiidetud meetoditega.

4.7. Mahamirkimine

Ehitusobjekti mahamirkimine on lubatud lébi viia vastavat litsentsi ja registreeringut
omavatel isikutel voi firmadel. Todde hulka kuuluvad igasugune projekteeritud ehitiste ja
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rajatiste ehituse geodeetiline teenindus, sh ajutiste reeperite paigaldamine, projektijirgne
mahamirkimine, vajalikud kontrollmddtmised ning hoonete ja ehitiste vajumisvaatlused.

Ehitatavad objektid mérgitakse maastikule projekti jirgi iga todetapi jaoks ettendhtud korra
kohaselt. Toovotja paneb paika kdik toodeks vajalikud liinid ja korgused ning médrab
paigaldatavate trasside ja rajatiste projektijargsed asukohad. Enne pinnasettode alustamist
peab Toovotja projekteerimise ja kontrolli jaoks iiles mdddistama Omanikujirelevalve
poolt ndutud kohad.

To6votja paigaldab ja hoiab korras kdik vajalikud visiirid, ajutised kdrgusméirgid, majakad,
piistvisiirid ja kaldvisiirid, mis on vajalikud projektijirgseks mahaméirkimiseks. To6vOtja
ei eemalda vastavaid mérgistusi enne Omanikujirelevalve heakskiitu.

Paigaldada tuleb nii palju tihistusvaiu, korgustihiseid, kallete tihiseid vdi muid mérke, et
nende abil oleks voimalik teostada toid vastavalt projektile ja vorrelda teostatava ehitustoo
vastavust projektile. Ehitustddde jooksul kontrollitakse teatud vaheaegade jérel seda, kas
mirgistuse asend on jddnud muutumatuks. Vajaduse korral mirgitakse tdhised maastikule
uuesti.

Kaevetoode korral peab T66votja paigaldama piistvisiire vihemalt iga 30 m tagant. Visiirid
tuleb virvida valgeks ja hoida puhtana, visiiri lilemine ots peab olema hodveldatud ja
sirgelt 1digatud. Piistvisiirid tuleb paigaldada vihemalt 24 tundi enne kaevetodde algust ja
vastavalt tuleb ka Omanikujirelevalvet sellest informeerida, et tal oleks vdoimalik need iile
kontrollida. Visiirid peavad sidilima niikaua kui konstruktsioonid on paigaldatud ja
kaevikud kinni aetud. Piistvisiirid tuleb paigaldada kindlalt maasse ja nende korgus
maapinnast peab olema vihemalt 0,6 m.

Mootmisel tuleb kasutada taadeldud modteriistu, mida vOib Omanikujirelevalve
kontrollida. Kui kasutatakse suunamirgina vOi masina juhtimiseks laserkiirt, siis
suunatakse kiir nii, et ehitamiseks seatud tdpsusendudeid oleks vdimalik alati jirgida ja
vajadusel kontrollida. Modtmisel kasutatavaid tasapinnalisi ja korguse kinnispunkte
kontrollitakse enne ehituse algust, vorreldes nende asendit ja korgust korvalolevate
kinnispunktidega. Mahamirkimisel ei ole lubatud kasutada kinnispunkte, mille
omavahelisel kontrollimisel saadud erinevus on suurem, kui selle kinnismérgi klassile
vastav tdpsusnoue.

Ehituse alal paiknevate ja sellega kiillgnevate maa-aluste objektide asukoht tehakse
kindlaks ja vajadusel mirgistatakse maastikule enne t6dde algust. Vajaduse korral teeb
Toovotja modtmise jaoks vajalikke lisaarvestusi projektis antud ldhteandmete alusel.

Mahamirkimine fikseeritakse vastava akti koostamisega, mis on allkirjastatud teostaja ja
Toovotja poolt. Akti koopia esitatakse Omanikujirelevalvele kohe pirast mahamérkimise
teostamist. Enne ehitustoddega alustamist tuleb mahamirgitud trassikoridor
Omanikujérelevalvega koos looduses iile vaadata.

Juhul kui ehitustddde tottu on vajalik eemaldada piirimirke voi kinnispunkte, tuleb nende
korvaldamise osas kokku leppida vastava punkti vdi mirgi haldajaga.
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4.8. Vajumisvaatlused

Toovotja peab tegema vajumisvaatlusi hoonetele, mis asuvad projekteeritud torustiku
teljele ldhemal kui 5 m. Selleks peab hoonetele nihtaval kohal tidhistama piisaval hulgal
kontrollpunkte, mis tuleb mdddistada enne ehitustéode algust ja peale ehitustodde
Iopetamist (teekatete ja haljasalade taastamist). Vajadusel teha lisaks kontrollmddtmisi
ehitustoode ajal. Kontrollpunktide asukohad tuleb ja olemas tuleb kooskdlastada hoone
valdajaga.

Esmase kontrollmdddistuse aruanne tuleb esitada Omanikujirelevalvele enne ehitustoode
algust, 1oplik kontrollmdddistus esitada koos teostusmoddistusega. Kontrollmdddistused
tuleb siduda objektist turvalisel kauguses asuva korgusvorgu reeperiga. Hoone omaniku
pretensioonide korral hindab Omanikujirelevalve vajumisvaatluste tulemuste ja tehtud
fotode pdhjal ehitustddde mdju hoonele voi selle puudumist.

Kontrollmdddistuse ~ aruanne  tuleb  esitada  paberkandjal ja  digitaalselt
Omanikujérelevalvele.

4.9. Liikluskorraldus

Ehitusaegne liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018. a.
midrusele nr. 43 , Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.

Teede, tdnavate, konniteede, ldbikdikude ja sildade sulgemisel peab ToOvotja teavitama
sellest koiki asjaosalisi, ametkondi, Omanikujirelevalvet ja Tellija esindajat. Kindlasti
tuleb informeerida Pddsteametit ja kohaliku omavalitsuse vastutavat toGtajat.

Enne sulgemist tuleb koostada ajutine liikluskorraldusplaan (LKP) koos alternatiivsete
lahenduste dranditamisega ja ajakavaga ning kinnitada see asjassepuutuvates ametkondades
ja esitada Omanikujdrelevalvele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja
taristuministri 13. juuli 2018. a. méérusele nr. 43 ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.

Toovotja nimetab oma esindaja objektil, kes vastutab LKP téditmise eest. Ehitustéoode
viltel maantee teemaal vastutab Toovotja ka kogu liiklusohutuse eest.

LKP ajakohastamised ja ldbivaatused tuleb Toovotjal teha 3 pdeva jooksul, alates pdevast,
mil T66votja sai teada ndutavatest muudatustest LKP-s.

LKP-s peavad olema néidatud nii iildjoontes kui detailides kdik kavandatavad fiiiisilised ja
organisatoorsed meetmed, iga todala kohta. Plaanil peavad olema n#idatud:

o koik ehitusest mojutatud liiklusteed: teed, véljakud, jalgteed, sissesdiduteed
eravaldustesse;

e koik ehitustdode 16igud, mis on iiheaegselt avatud, ajalises jirjestuses koos
maksimum- ja miinimumkestusega;

o koik juurdesdiduteed kinnistutele, piirded, avalikkusele suletud alad,
ladustamisala;

e ndutav dine valgustus;
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e iihiskondliku transpordi timbersuunamine, millest pdhjustatud kulud kannab
Toovotja;

e objektile ehitusmaterjale vedavate masinate liitkumismarsruudid ja nende
puhastamise intervallid;

e vajalikud liiklusmirgid;

e ajutine liiklusmirkide iilesseadmine ja asendamine;

e ajutised sissesdidud elanikele;

e vajalikud teede sulgemised ja alternatiivsed juurdepiisuteed;

e iihiskondlike transpordivahendite peatuste teisaldamine.

Enne mistahes kinnistule ligipddsu takistamist peab To0votja tagama omal kulul
alternatiivsed juurdepddsuvdimalused kinnistu kasutaja(te)le, teenindavale transpordile ja
operatiivsdidukitele. Toovotja peab teavitama Omanikujédrelevalvet ja asjassepuutuvaid
kasutajaid kirjalikult 5 pdeva enne mistahes juurdepdisu takistamist. Toovotja peab
toendama ehitusjdrelevalvele ja kohalikule omavalitsusele, et asjassepuutuvate
kasutajatega on juurdepddsu takistamine kinnistutele kooskolastatud. Kui mone
kinnistuomanikuga ei ole vdimalik tee sulgemise osas kokkulepet saavutada, tuleb
Toovatjal korraldada kinnistuomaniku auto parkimisvoimalus valvega parklas.

Toovotja ei tohi takistada juurdepdisu iihelegi kaevule, tuletdrjehiidrandile, kilbile vms
tehnovorgu osale ilma vastava tehnovorgu omaniku kirjaliku ndusolekuta.

Sulgemisel peab Toovotja tagama, et vajalikud timbersdidud ja timberkdigud oleksid
olemas. Vastasel juhul peab To6votja tegema ajutised iimbersdidud, iimberkdigud, sillad
jms. Sulgemisel tuleb vastavad kohad hoolikalt tihistada piisava hulga signaallampidega,
hoiatusmirkidega ja/vdi suunaviitadega nii, et koigile oleksid ajutised liikluse
timberkorraldused piisavalt arusaadavad. Toovotja vastutab ajutiste tédhiste, piirete ja
liiklusmarkide sdilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hiivitamise eest.

Toovotja peab paigaldama ajutised sillad, kui ta kavatseb kaevikuid lahti hoida kauem kui
6 tundi. ToOVGtja peab tootamisel avalikel teedel tagama jalakéijate pideva ning ohutu
labipédsu. Toovotja rajab inimeste kaitseks iimber koikide kaevikute tdkked ning hooldab
neid kogu ehitusperioodi ajal. Kaevikute iimber tuleb paigaldada metallaed, mis on
vihemalt 1,2 m korge. Aed peab vastu pidama vdhemalt 0,2 kN horisontaaljdule piki
ilemist tarandit. Metallaedadele tuleb kinnitada sildid, mis keelavad ehitusobjektil
viibimise. Kdik muud piirete variandid (plastikribad, puust tokked, jms) ei ole lubatud ning
neid voib kasutada vaid ladustamisalade jms tihistamiseks.

Toid tuleb korraldada selliselt, et toopdeva 10puks ja mitte kauemaks kui 72 tundi ei jédiks
avatuks mitte enam kui 6 m kaevikut. Jalgteedel olevad kaevikud tuleb 60seks tdita, v.a
juhul, kui on olemas vastav kohaliku omavalitsuse luba. Tagasitdide peab olema tehtud
maapinnani ning rajatud ajutine teekate killustikust fraktsiooniga 4...16 mm voi asfaldi
freespurust voi taastatud teekate tdielikult. Tdnavat voi selle osa pole lubatud liikluseks
avada ja piirdeaedasid eemaldada enne, kui kaevikud on tdies mahus tdidetud ja tagatud
vihemalt tee ekspluatatsiooninduded.
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Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjirge ootavad materjalid
tuleb paigaldada nii, et nad ei héiriks liiklust ning ei takistaks ligipddsu hoonetele ning
muudele objektidele (niit hiidrandid, alajaamad jne).

Toovotja peab korras hoidma ja heaperemehelikult kasutama koiki juurdepédsuteid.
To6votja peab tagama ehituspiirkonnas pidevalt normaalsed liiklustingimused. Peale to6de
Iopetamist tuleb koigil sellistel teedel taastada esialgne seisukord vottes arvesse kohaliku
omavalitsuse ja Tellija mirkused.

4.10. Tooohutus

To6votja peab toid teostama vastavalt toode ohutust puudutava Eesti seadusandlusega, t60
peab olema tehtud kooskodlas Eesti Vabariigi Tootervishoiu, Tooohutusse ja Tuleohutuse
seadusega. ToOvotja peab tagama oma personali ohutuse instrueerides personali todohutuse
alal ja varustades vajalike individuaal- ja rithmakaitsevahenditega. Ohutusjuhendid peavad
olema allkirjastatud iga t6ode teostamisel kasutatava isiku poolt. ToovStja peab ldbi viima
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi todohutuse kultuuri tdstmiseks ehitusplatsidel.
To6votja peab koostama ja esitama tooohutusplaani enne ehitustoode alustamist. To6votja
peab ametisse nimetama tooohutuse eest vastutava isiku. Toovotja kohustus on hoida
volitamata ja kaitsevahenditeta isikud ehitusplatsilt eemal.

Tooohutuses tuleb jiargida Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 nr 377 méérust ,,To6tervishoiu
ja todohutuse nouded ehituses™. Kaitsevahendite valikul erinevat tiiiipi t66de tegemisel
tuleb juhinduda Vabariigi Valitsuse 11.01.2000 nr 12 maéérusest , Isikukaitsevahendite
valimise ja kasutamise kord*.

Toovotja peab tagama, et kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii toolistele kui ka
muudele ehitusalal viibivatele inimestele. Kiivri ja ohutusvesti kandmine on kohustuslik
koigile ehitusplatsile sisenevatele inimestele. Kodik masinad peavad objektil olema
sisseliilitatud vilkuritega.

Ehitusplats ja kaevikud peavad olema piiratud nduetekohaselt piirdeaiaga. Kdik kaevikud
tuleb varustada redeliga. Norkades pinnastes paiknevad ja siigavad kaevikud tuleb toestada
vastavalt kaevandite ohutuse eeskirjale. Materjalide ladustamine kaevikute ligiduses on
keelatud. Koik tooplatvormid, tellingud jm kukkumisriskiga paiknevad téoalad peavad
olema varustatud sobivate piirete ja redelitega. Kdikidel ajutistel ja korralistel toodel tuleb
rakendada selliseid tookaitsemeetmeid, et toolised, tavakodanikud ega keskkond ei oleks
ohustatud.

Ajutistel ega Iopetatud t6odel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali voi teisi
vastavat juurdepddsudigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid,
termoisolatsioon, miirasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvirvid jm meetmed peavad
olema rakendatud.

Toovotja peab tagama pidstevahendite olemasolu ehitusplatsil ning personali oskuse neid
kasutada. Toovotja peab koostama ja esitama todohutusplaani. Tooohutust kontrollib
Omanikujérelevalve. Koik tooohutusalased rikkumised tuleb kajastada igakuises
aruandluses.
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Toovotja peab rakendama koik meetmed tagamaks materjalide ja Toovotja seadmete
hoidmise nii, et need ei hdvineks, ei kahjustuks ja neid ei varastataks.

4.11. Kolmandate isikute ohutus

Ehitusplatsil ohutuse tagamiseks peab Toovotja:

e tagama ohutu liikluse, koostama ja kooskdlastama tidnavate ajutised liiklusskeemid;

e tagama Ehitusplatsi piires ja naabrused jalakéijate ohutu juurdepéésu kinnistutele;

e vajadusel 14bi viima Oppusi Oigusaktidest, standarditest ja teistest dokumentidest
tuleneva ohutuse tagamiseks;

e nimetama ohutuse eest vastutava isiku, kes annab juhiseid T6Ovotja personalile
tooonnetuste drahoidmiseks ja nende tagajargede likvideerimiseks. Antud isik peab
olema nduetekohaselt kvalifitseeritud ja volitatud andma juhiseid,;

e jddtmete kéditlemisel jirgima vastavaid digusakte;

o teatama Tellijale ja Omanikujirelevalvele héddaolukordade korral To6votja
esindajaga ithenduse saamise protseduurid.

Koik Ehitusplatsi osadena defineeritavad alad (s.h. ladustusalad, ehitusmasinate
seisuplatsid jne) peavad olema varustatud piiretega, mis muudavad vdimatuks kolmandate
isikute juhusliku voi teadmatusest tuleneva sattumise ehitusplatsile. Piireteks loetakse
vihemalt 1,2 m korgusega stabiilset ja katkematut metallaeda, mis talub tuulekoormust
ning lisaks sellele tdiendavat koormust 0,2 kN/m piki piirde iilaserva. Lisaks piiretele muid
piiramismeetodeid  (kilelindid, iiksikus  postid jne) vdib  kasutada  vaid
tahelepanujuhtimiseks, nt. ladustusalade tdhistamiseks, liiklusvoolu timbersuunamiseks
jne. Ajutised piirded peavad jddma kohale seni, kuni T66d on piisavalt 15petatud selleks, et
votta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik
on tdidetud kuni maapinna tasemeni. Liiklusaladel kasutatavad piirded peavad olema
varustatud vastavate liiklusmérkidega ja/vdi puna-valgetriibuliste tahvlitega.

Piirdeid jm ohutusabindusid tuleb To0ovotja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h
nidalavahetustel, piihade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kdrvaldada. Kdik
ohutusabindud peavad enne kasutuselevottu olema Omanikujéirelevalve poolt heaks
kiidetud.

4.12. Tuleohutus

Toovotja rakendab kdiki meetmeid viltimaks voimalikke tulekahjusid objektil voi selle
ldheduses asuvates hoonetes, jm. Véimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil
piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi vdi priigi pdletamine ei ole lubatud.

Kui objekti ldheduses asuvad tule- ja/vdi plahvatusohtlikud rajatised/seadmed
(kiitusemahutid jne.) siis informeerib Toovotja sellest koheselt Omanikujérelevalvet.
Toovotja rakendab koiki ettevaatusabindusid ja jargib kdiki Omanikujirelevalve poolt
antud juhiseid viltimaks tulekahju v6i plahvatust.
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Tulekahju korral informeerida Péédsteametit telefonil 112 ning asuda tulekahju koheselt
likvideerima.

4.13. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine
4.13.1. Uldist

Teemaale ehitatavad rajatised ei tohi takistada edasiste teehoolde- ja remonditoode
tegemist, sh. truupide ja kraavide rajamist.

Toovotja tagab kdigi maa-aluste kommunikatsioonide kaevetdode ja kaevikus tootamise
perioodil ajutise toestamise ja vajadusel ka piisava alalise toestamise. Kdik tehnovorkudele
tekitatud kahjustused parandab T66votja oma kulul viivitamatult.

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende ldheduses tocde
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika. niit. vibratsiooni vms kahjustava moju
viltimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise voi
rajatise omanikku kui Omanikujdrelevalvet. Ehitise kasutuskolblikkus tuleb taastada
voimalikult lithikese ajaga. Toode kdigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks,
samuti nende mittefunktsioneerimisest pohjustatud kahjude hiivitamiseks vajalikud kulud
tuleb kanda T6ovotjal.

Toode kidigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, liikluskorraldusvahendid) taastamine on
aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on vdimalik parandada sellisel moel, et tekkinud
kahjustused on tidielikult likvideeritud ning taastatud objekti viljandgemine ja
kasutusomadused ei ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel
taastada ei ole vdimalik, tuleb asendada.

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste tdpne asukoht, kdrgus ja ldbimoodt ka
valdajatele teada (ndit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud,
survekanalisatsioonitorustikud jms), seetdttu tuleb nendele rajatistele ehituse ajal poorata
erilist tdhelepanu. Toovotjal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata ja ebatipse
asukohaga rajatiste voimalikust limberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on
projekteeritud rajatise ehitamine projektiga nédidatust erinevale kdrgusele). Toovotjal tuleb
arvestada nii ajaliste kui ka rahaliste kulutustega, mis tulenevad survetorude ja kaablite
asukohtade muutusest vorreldes projektjoonistel esitatuga.

Projekteeritud torustike ithendamisel olemasolevate torustikega (ka majaithendused) tuleb
nende l1dbimdddud tédpsustada toode kidigus kohapeal. Toovatjal tuleb arvestada kuludega,
mis tulenevad projektis mérgitud ja tegelikult olemasolevate torustike iihendamiseks
vajaminevate detailide erinevusest.

Toovotja peab tagama koikide olemasolevate torustike (drenaaZzitorud, sademeveetorud,
truubid, veetorud jms) ja kraavide toStamise peale ehitustodde 10petamist. Vajadusel tuleb
olemasolevad torustikud asendada uutega.
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Toovotjal tuleb arvestada, et 1 m kaugusel nii iihel kui teisel pool ristuvatest teistest
tehnovorkudest ja 0,5 m kaugusel roobiti kulgevatest teistest tehnovorkudest tuleb
kaevetood teostada kisitsi.

Olemasolevate ohuliinide kaitsetsoonides tootamisel tuleb Toovotjal enne kaevetdode
alustamist veenduda, et toode kdigus ei saaks kahjustada olemasolevad ohuliinipostid.
Vajadusel tuleb Toovatjal postid toestada.

Ohuliini kaitsevoondis tegutsemiseks taotleda kaitsevoondis tootamise luba. Ohuliinide all
ile 4,5m korguste mehhanismidega to6tamine on Elektrilevi loata keelatud. Paralleelsel
kulgemisel tuleb hoida nduetekohast vahekaugust (1 m).

4.13.2. Hoonete ja rajatiste kaitsmine

Toovotja vastutab, et kogu Ehitusplatsil voi selle ldheduses asuv Tellijale v&i kolmandatele
isikutele kuuluv vara oleks siilitatud ja kaitstud Toovotja poolt tehtavast todst pohjustatud
vOimaliku hédvitamise v0i vigastamise eest. Toovotja poolt todde elluviimise kdigus
pohjustatud vara igasuguse vigastamise voi kahjustamise korral tuleb T6ovotjal taastada
sobivalt ja vastuvOetavalt vara esialgne olukord voi asendada see uuega ning katta sellega
seonduvad kulud.

Toovotja taastab koik todde elluviimise kédigus hidvinenud voi vigastatud pinnad ja vara
ning vastutab selle eest, et kdik 10petatud/paigaldatud vilised ja sisemised pinnad ning
armatuurid ja seadmed oleksid kaitstud plekkide, vigastuste, mustuse ja purunemise eest
kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest, 1dpetamisest/paigaldamisest kuni
Tellijale tileandmiseni.

Kui esineb mingeid kaebusi Toode lepingu raames sisalduvate toode elluviimise jooksul
varale tekitatud kahju vdi vididetava kahju esinemise osas, siis tuleb Toovotjal katta kdik
sellise kahjundude likvideerimisega seotud kulud. Enne t66de alustamist objektil voi selle
ldheduses asuva vara piirkonnas, teeb Toovotja omal kulul sellised uuringud, mis vdivad
olla vajalikud vara olemasoleva olukorra mésramiseks.

Koiki viljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustddde ala piire olevaid
rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma
kohaliku omavalitsuse v0i kinnistuomaniku kirjaliku ndusolekuta ei vigastada ega
korvaldada.

Sellised takistused, nagu liiklusmérgid, piirded, kirjakastid ja teised tehisobjektid, vdib
toode kdigus ajutiselt kdrvaldada eeldusel, et vastav teenus jdib alles ka timbermuudetud
asukohas. Koik timberpaigutatud voi ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pérast
kaevetoode 10ppu Toovotja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui timberpaigutatud
objekti omanikuga pole kokku lepitud teisiti. Kui rajatud torustiku tottu ei ole teisaldatud
objekti voimalik esialgsele kohale tagasi paigaldada tuleb koostoos objekti omaniku,
kohaliku omavalitsuse ja Tellijaga leida uus sobiv asukoht. Juhul, kui ilma ehitustotde
vajaduseta on tekitatud kahju kas era- voi iihiskondlikus omandis olevaile rajatistele, tuleb
Toovotjal asendada voi parandada rikutud omand nii, et omanik ei peaks kulusid kandma
ning sellisel viisil, mis rahuldaks omanikku, kohalikku omavalitsust ja Tellijat.
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Enne iileandmis-vastuvdtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Toovotja piisavad
toendid selle kohta, et kdik esitatud kahjunduded on juriidiliselt lahendatud.

4.13.3. Rakendatavad meetmed tootamiseks elektrikaablite kaitsevoondis

Tootamisel elektrikaablite kaitsevoondis tuleb rakendada jargmisi meetmeid:

Tostamine elektrikaablite kaitsevoondis on lubatud ainult tehnovorgu valdaja
volitatud esindaja kirjaliku to6loa alusel.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t66d teostada kisitsi.

Enne kaevetoid mirgib looduses olemasolevate kaablite asukohad maha
tehnovorkude volitatud esindaja.

Mehhanismide kasutamine mullatoddel on keelatud 1ihemal kui 1 m elektrikaablist.
Lahtikaevatud kaablid tuleb mehhaaniliste vigastuste viltimiseks Kkaitsta
laudkastiga ja iiles riputada.

Ristumisel rajatised kisitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada.

Torustiku ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikatsetorusse. Kaabel
tuleb kaitsta toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 1m ulatuses.
Ténavavalgustuse ja elektridhuliini postid tuleb kaevetdode liheduses toestada, et
oleks vilistatud postide dra vajumine.

Koik t60d elektrikaablite ja postide kaitseks, ehituseks, jne teostab ja vajalikud
materjalid hangib t66votja omal kulul.

4.13.4. Rakendatavad meetmed tootamiseks sideliinirajatiste kaitsevoondis

Projektipiirkonnas asuvad Telia Eesti AS-le ja ELA SA-le kuuluvad sideliinirajatised.
Tootamisel Telia ja ELA SA sideliinirajatiste kaitsevoondis tuleb rakendada jérgmisi
meetmeid:

Enne kaevetoode alustamist tuleb selgitada vilja Telia AS-ile ELA SA-le kuuluvate
sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, Shuliin ja sidekapid) asukohad ja
siigavused, et viltida nende voimalikku kahjustamist ja 16hkumist ehitustoode
kdigus. Toode teostamine Telia sideliinirajatiste kaitsevoondis on lubatud Telia
AS-i poolt viljastatud t66loa alusel. Connecto Eesti AS-It, kes haldab ja hooldab
ELA SA sidetrasse, tuleb Toovotjal votta tegutsemisluba ELA SA sidevorgu
liinirajatiste kaitsevoondis toode teostamise kohta.

Toode teostamisel kaitsevoondis tédita Elektroonilise Side seadusega

(https://www riigiteataja.ee/akt/ESS ) kehtestatud ndudeid. Kaevetdid tuleb
teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite
viljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. ToGtamine raske tehnikaga
sidekaevude peal ja nendest iilesdit on keelatud.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t66d teostada kisitsi.

Lahtises kaevikus tuleb sideliinirajatised riputada risti iile kaeviku paigaldatud
talade kiilge. Asbesttorud tuleb riputada kolmest kohast toru kohta. Rajatisi tuleb
kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu.
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e Sidekaablite kaitsmise all mdistetakse olemasoleva kaabli kaitsmist 15hestatud
kaablikaitsetorudega DN100. Kdik kanalisatsioonis olevad kaablid tuleb
taastada/kaitsta plasttorudega DN100.

e Peale ehitustodde 16ppu sidekanalisatsiooni kaitsevoondis, teostada kanalisatsiooni
ldabitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste
katmist tuleb teostada liinirajatiste iilevaatus ja koostada kaetud t6ode aktid.

e Koik t60d sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne. teostab ja vajalikud materjalid
hangib t66votja omal kulul.

4.14. Ehitusaegse veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamine

Ehitustdoode, uuringute, katsetuste ja ettevalmistustoode ajal tuleb Toovotjal sobival
meetodil vastavad teenused siilitada ning tagada teenuse ja kulumddtmise selline tase,
nagu see oli enne ehitustdodega alustamist. Joogivee kvaliteet peab vastama
seadusandluses sitestatud nduetele voi vihemalt enne igasuguste todde alustamist olnud
kvaliteet.  Selliste  teenuste  sidilitamise  metoodika peab olema kinnitatud
Omanikujérelevalve poolt igal juhtumil eraldi.

Vee votmisel Tellijjale kuuluvast iihisveevirgist korraldab Toovotja omal kulul vee
modtmise ja tasub vee eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Ilma veevarustuseta on lubatud tavatarbijaid hoida mitte iile 10 tunni. Juhul, kui seda nduet
ei ole voimalik téita, peab Toovotja ehitama vilja ajutise varustustorustiku. Veekatkestuste
suhtes tundlike tarbijate puhul on lubatud veevarustuse katkestamine ainult
timberithenduste tegemise ajaks. Katkestuse aeg, kestus ja tingimused tuleb T66votja poolt
iga sellise tarbija esindajaga tidiendaval kooskodlastada kirjalikult ja allkirja vastu. Toode
planeerimisel tuleb sesoonse tegevusega objektide (nt koolid, lasteaiad) veekatkestused
voimalusel planeerida aega, mil seal aktiivset tegevust ei toimu.

Reovee drajuhtimise katkestamine on {iildjuhul lubatud vaid samal ajal veevarustuse
katkestamisega. Kanalisatsiooniteenust ei tohi katkestada iile 1 tunni. TOo6vOtja peab
tagama, et reovee drajuhtimise katkestamise ajal oleks vilistatud iileujutuste pShjustamine
keldrites, keskkonnareostus vms. Toovotja peab vajadusel tagama reovee ajutise
drajuhtimise voi -pumpamise Tellija Tehnilise Esindajaga kooskdlastatud meetodil.

Koikidel sellistel juhtudel tuleb mdjustatuid kinnistuid teavitada kirjalikult vihemalt 48
tundi enne teenuste katkestamist.

Ajutise veevarustuse korraldamiseks voib Toovotja kasutada olemasolevat torustikku
tthendades sinna ajutised ithendustorustikud. Ajutiste veevarustustorustike kasutamisel on
keelatud nende paigaldamine maapealsena, need tuleb kogu ulatuses paigaldada maa alla
minimaalselt 0,2 m siigavusele. Erandina, Omanikujirelevalve poolt kooskolastatud juhul
vOib rajada lithikesi maapealseid 16ike, mille timber paigaldada kaitserakised. To6votja
peab tagama ajutise torustiku korrashoiu ja kiilmal ajal mittejadtumise.
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Koik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamise kulud kannab Toovotja. Koik
ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamise tottu tekkivad vdimalike avariide
tagajirjed likvideerib ja sellest tekkivad vdimalikud kulud tasub T66votja.

4.15. Ajutine elektrivarustus

To6votja tagab (tarnimine, paigaldamine, kasutamine ja hooldus) ajutise elektrivarustuse
(ehituslikel eesmairkidel, objekti kontoris ja katsetamine) objektil ja katab kdik sellega
seotud kulud. Toovotja kooskdlastab oma tegevuse seoses ajutise elektrivarustuse
paigaldamisega kohaliku vastava ettevottega. ToOvOtja tasub kohalikule energiaettevottele
koik elektrivarustuse paigaldamisega seotud kulud ja tagab vastava to6jou, seadmete ja
materjalide olemasolu. To6votja liilitab vilja ja eemaldab ajutised elektrirajatised pérast
toode 1opetamist kooskdlas kohaliku energiaettevotte poolt esitatud ndudmistega. Kui
ajutise elektrivarustuse kdigus on vaja kasutada generaatoreid, siis tuleb need katta sellise
kattega, et miira ei héiriks naabreid (kolmandat osapoolt).

4.16. Ligipais tehnovorkudele

Toovotja ei tohi takistada juurdepddsu iihelegi kaevule, tuletdrjehiidrandile, kilbile vms
tehnovorgu osale ilma vastava tehnovorgu omaniku kirjaliku ndusolekuta.

4.17. Ajutised hiigieenirajatised

Toovotja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja
katab koik sellega seotud kulud. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale
voimalikult viljaspool avalikkuse vaatevilja ja et kdorvaliste isikute juurdepéds oleks
maksimaalselt vilditud. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb vastavalt nduetele
tithjendada.

4.18. Kaetud tood

Kaetud t66d vaadatakse iile Omanikujirelevalve poolt ja pérast kaetud toode akti
allakirjutamist Omanikujirelevalve poolt voib t5id jitkata.

Kaetud t66d on vihemalt jirgmised:

v’ kaevetdode ja vandamendikraavide pdhjad;

alused vundamentide jms. konstruktsioonide rajamiseks;
hiidroisolatsiooni- ja soojusisolatsioonitddd;

monoliitse r/b konstruktsioonide armatuur;

vee- ja kanalisatsioonitorustikud ja kaablid ja nende alus- ja kaitsekihid;
reoveepumplate alus- ja tagasitéide;

NN NN

muud t66d, mida nduab projekt, moni ametkond v6i Omanikujirelevalve.
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4.19. Katete eemaldamine

Eemaldatud kattega teeosad peavad jdima liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni voi
ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peab teel vdi selle osal olema
liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninduded.

Kuni taastamistodde 10puleviimiseni peab Toovotja hoidma tdnavad ja kinnistute
ligipddsuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tSttu kandub
kraavidesse, truupidesse vOi ndlvadest alla pinnast, peab Toovotja iileliigse pinnase
eemaldama ning drauhutud kohad taastama.

4.19.1. Asfaltkatte eemaldamine

Asfaltpinnad tuleb lahti freesida selleks ettendhtud masinatega ja sirgjooneliselt.

Lodigete laiuse midrab kaevatava kaeviku pealtlaius, kusjuures freesitav ala peab olema
kaevikust molemalt poolt 0,5 m laiem. Kui vajaliku 16ikekoha ja katte serva vahekaugus on
1,0m voi1 vihem, tuleb teekate eemaldada kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende
Idigete vahelt, mille vahekaugus on 1,0m v&i vihem. Kui taastamise ulatus on kogu tee
laius, siis tuleb tee kogu laiuses lahti freesida. Kui kaevetoode kdigus on olemasolev
asfaltkate eemaldatud ja/vdi kahjustatud rohkem kui 50% ulatuses (katte laiuse jérgi), tuleb
kogu asfaltkate iilesse votta ja taastada tee vOi tidnava tidies laiuses. Freesimata voib
eemaldada asfaltkatte kohtadest, kus asfaltkatte olukord (viike voi viga ebaiihtlane paksus
vms) freesimist ei voimalda.

Freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Toovotja kulul transportida Omanikujérelevalve voi
tee valdaja poolt selleks médratud asukohta. Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida korrektselt
vallitatuna, hoiuplatsi korrashoiu eest vastutab T66votja. Tee valdaja loal on ladestuskohta
transporditud freespuru lubatud kasutada kéesoleva projektiga seotud liiklusalade teekatte
ajutisel voi  10plikul  taastamisel. Toovotja peab pidama freespuru arvestust.
Riigimaanteedelt iilesfreesitava asfaldi osas tuleb jdrgida Transpordiameti ndudeid.

Freesitava teekatte maksimaalse lubatud pikkuse maiérab kohalik omavalitsus kaeveloas
(see ei voi olla pikem kui tidnavaldik, s.t. tinava jérjestikuste ristmike vaheline 16ik). Lahti
freesitud teekattega 16ik peab olema tihistatud hoiatusmirkidega.

Kui lahti freesitud teekattega 16ik on liikluseks osaliselt voi tédielikult avatud ning
freesimissiigavus iiletab 50 mm, peab T60votja tegema freesitud ala otstesse, ristmikele
ning kinnistute jne sissesdidukohtadesse freespurust iilleminekud freesitud ja freesimata
serva ohutuks iiletamiseks liiklusvahenditega.

4.19.2. Pinnatud, kruus- ja killustikkatte eemaldamine

Pinnatud, kruus- ja killustikkattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. Viljakaevatud materjal tuleb transportida ametlikule
ladustusalale.

4.19.3. Tiikkmaterjalist katte eemaldamine

Tiikkmaterjalidest teekatted tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks vdimalik
taaskasutada pérast torustike paigaldamist teekatte taastamisel. Katkine tiikkkmaterjal tuleb
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kasutusest korvaldada ning taastamisel asendada sama tiitipi ja vérvi tikkkmaterjaliga.
Teekatte eemaldamise laius peab olema piisav ehituskaeviku rajamiseks ning tooohutuse
tagamiseks.

Tiikkmaterjalist tinavakatted tuleb taastada vihemalt ithe meetri laiuselt iile kaeviku serva.
Eemaldatud tiikkmaterjal tuleb ladustada ehitusobjekti lihedale. To6votja peab arvestama
tekkiva teekattematerjali kadudega demonteerimisel, ladustamisel ja taaspaigaldamisel.

Tiikkmaterjalist teekatte alusmaterjal tuleb transportida ametlikule ladustusalale.

4.19.4. Kasvupinnase eemaldamine

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada
eraldi, selleks et seda oleks vdimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade
taastamisel. Taaskasutamiseks mdeldud pinnas eemaldatakse To6votja poolt projektis
ndidatud ulatuses ja ladustatakse objektil omavalitsuse poolt heakskiidetud alal.
Taaskasutamiseks ebasobiv pinnas, mis vdib kahjustada ehituses kasutatavaid materjale,
veetakse Toovotja poolt ehitusplatsilt dra kohaliku omavalitsusega kooskdlastatud kohta.

Kasvupinnast tuleb kisitleda vdimalikult kuivas olekus. Pinnast ei tohi kasutada tugeva
vihma ajal voi pérast seda. Toovotja peab kindlustama, et pinnas ei seguneks alusmulla,
kivide, kdva pinnase, prahi, lammutustoddest jirelejadva materjali voi ehitusmaterjalidega.

Pinnase #draveo ja ladestamisega kaasnevad kulud katab Toovotja. ToOvOtja on vastutav
ladustusalalt véljakanduva, véljavalguva vdoi muul moel iimbritsevale alale sattuva pinnase
ning sellega kaasnevate kahjude eest.

4.20. Kaeve- ja mullatéood

Ehitustéode ajal tuleb kogu todtsoon tdhistada. Eemaldatava pinnakihi paksus tuleb
kooskolastada Tellijaga. Kui eemaldatav pinnas sobib projektijargseks taimestiku ja
murupindade rajamiseks, siis varutakse piisav kogus mulda, mis vdimaldab taimestiku
kasvuks minimaalse kihi (150 mm), ehitusplatsil omavalitsuse poolt heakskiidetud
kohtadesse. Ulejidsnud sobiv pinnas tuleb viia varusse vodi kuhjata heakskiidetud
kohtadesse. Toovatjal peab olema kirjalik tdendus heakskiidu kohta.

Kohates juhuslikke vanu ehitisi, maardlaid, vundamente, tditematerjale, mahuteid, torusid,
kaableid, kuivendustorusid, luuke, voolusidnge, kraave, jne mis ei ole miérgitud
projektidele, siis tuleb enne toode jiatkamist hankida kohalikult omavalitsuselt vajalikud
juhised toode edasiseks jatkamiseks.

Toovotja kontrollib kaevamistodde ala juures toimuvat tasandamistdod, et viltida vee
jooksmist kaevatud aladesse voi valmistoode sektsiooni.

Kaevikul vdib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja ristldike
kujust. Kaevikul voivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete asukohas.

Kiilma ilmaga tuleb takistada kaeviku pohja jéidtumist tehes tagasitditmist kiiresti voi
kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb viltida ka kaeviku seina jddtumist kaevikus

Keskkond & Partnerid OU 09.2023 30/54



Pedaja tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud. PShiprojekt. T66 nr. 060/2023

koige korgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb t66 ajal hoida kuivana, et saaks
sooritada kdik paigaldus- ja tagasitiitetood koos kihtide tihendamisega.

Vajadusel tuleb alandada pinnasevett. Kaevikust viljapumbatava vee juhtimine reovee- voi
sademeveekanalisatsioonisiisteemi  (s.h.  kraavid) on lubatud ainult vastava
kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt médratud tingimustel ning ulatuses. Vee
viljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Toovotja viltima vee sattumist
kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide iilekoormamisest tekkivaid iileujutusi. Noude
eiramisest tekkivad kahjud kompenseerib ning iileujutuse tagajirjed kdrvaldab To6votja.

Vajadusel peab Toovotja kaevandid varustama ajutise toestuse, vooderduse voi ajutiste
puittugedega, et hoida dra kaevandiseinte varinguid. Toed vdib eemaldada alles siis, kui
see ei sea ohtu tootajaid ega kaevandisse paigaldatud ehitisi, ehitiste osi,
kommunikatsioone v&i seadmeid. Omanikujérelevalvel on digus nduda siivendite kiilgede
ja lahtiste kaevikute ndlvade stabiilsuse tagamiseks toestuste tegemist vdi muude meetodite
kasutamist.

Kui kaeviku sein on jarsem varisemisnurgast, tuleb I kategooria pinnaste puhul (sdmer ja
kesktihe liiv, sdmer kruus, sdmer moreen) kaevikut toestada siigavusel alates 2 m. II ja III
kategooria pinnaste puhul (tihe ja kesktihe liiv kesktihe tihe ja kesktihe moreen, tihe kruus)
toestada vastavalt kohalikele tingimustele.

Uldjuhul tehakse ehituskaevik vdimalikult kitsas, vottes arvesse vdimalike tugitarindite
jaoks vajalikku laiust, td6tamisruumi ja seda, et torustiku timber paiknevat algtididet saaks
nouetekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristldige (ehituskaeviku ndlva kalle) selgitatakse
konkreetsel to6106igul Toovotja poolt sdltuvalt geoloogilistest tingimustest.

Toestamata ehituskaeviku minimaalne laius on 0,7 m ja ehituskaevik on vihemalt 0,4 m
laiem toru 14bimdddust. Toestatud ehituskaeviku minimaalne laius on 1 m ja ehituskaeviku
tugistuste vahe on vihemalt 0,4 m laiem toru labimdddust.

Toovotjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud. Kui
kaevikutes peaks esinema varinguid vms, siis Toovotja likvideerib sellest tulenevad
tagajirjed oma kuludega. Toovdtja peab arvestama, et geoloogiline info kirjeldab
geoloogilist 1dbildiget konkreetses kohas wuuringu tegemise ajal, kuid tegelik
maapinnakihtide paiknemine ja pdhjavee tase vdib oluliselt erineda torustiku rajamise
erinevates kohtades.

Asfalt- ja muud tiiiipi kdvakattega teede, tinavate ja kdnniteede alla paigaldatava torustiku
ehituskaeviku kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid.

Kasutatavad mehhanismid ja todde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks
vilditud olemasoleva kdrghaljastuse vigastamine todde kiigus.

Toovotja peab arvestama, et projekti geoloogiline info kirjeldab geoloogilist 14bildiget
konkreetses kohas uuringu tegemise ajal, kuid tegelik maapinnakihtide paiknemine ja
pohjavee tase vOib oluliselt erineda torustiku rajamise erinevates kohtades.
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1 m kaugusel nii iihel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovorkudest ja 0,5 m kaugusel
roobiti  kulgevatest teistest tehnovorkudest tuleb kaevata késitsi. Vajalike Kkésitsi
kaevamistoodega peab To6vOtja arvestama.

Koiki teisi tehnovorke, mis avatakse kaevetoode ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta
vigastuste eest. Toestuse lahendus tuleb kirjalikult kooskdlastada tehnovorgu valdajaga.

Toovotja vastutab kdigi olemasolevate rajatiste ja hoonete kaitsmise eest ning vdimalike
vigastuste eest, mis vdivad tdode kéigus tekkida.

Toovotja tood ei tohi hdirida ilihegi olemasoleva rajatise (tehnovorgu) toimimist,
viljaarvatud juhul kui on vastav kokkulepe tehnovorgu operaatoriga. Juhul, kui moni
rajatistest on Toovotja tegevusest tulenevalt kas purunenud voi kahjustatud, tuleb
omanikku sellest teavitada ning teha viivitamatult vajalikud remontood. Kulud selliste
remonttoode eest kannab Toovotja.

Maa-aluste rajatiste asukoht, mis on niidatud joonistel, on mdeldud iildise
informatsioonina To6votjale. Tellija ei vastuta selle eest, et kdik rajatised on joonistele
kantud vdi esitatud nende tidpses asukohas. Toovotja peab rakendama sobivaid
ettevaatusabindusid, et véltida olemasolevate torustike, kaablite ja teiste maa-aluste voi
maapealsete rajatiste kahjustusi. Kaeviku rajamisel tuleb arvestada olemasolevate
tehnovorkude toestamise ja imberpaigutamise vajadusega.

Omanikujérelevalve vdib nduda kaeviku pohja ja seinade katmist geotekstiiliga pinnases,
kus esineb pehme savimoll, kui peab seda vajalikuks.

Kaeviku tagasitiite kihid tuleb teostada vastavalt EVS-EN 1610:2015-le ,,Aravoolu- ja
kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine ”, RIL 77-2013 vdi tootja nduete ja
juhiste jirgi. Kaevikute tagasitiite tegemisel tuleb arvestada ka Majandus- ja taristuministri
midrusega ,,Tee ehitamise kvaliteedi nduded* (vastu véetud 03.08.2015 miirus nr 101).

4.21. Torustike paigaldamine

Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele ja
Tellija tingimustele. Torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile md&jub otsene
pédikesekiirgus.

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust
projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja
puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile iihtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale
tuleb toru alusesse teha siivend, viltimaks toru toetumist muhvile.

Erinevat tiitipi termosulatusithendused peavad olema teostatud plasttorude torutodde
keevituse viljadppe saanud t6omeeste poolt. Toovotja peab edastama ithendusi teostatavate
toomeeste nimed, nende viljadppe tunnistused ja kogemuse Omanikujirelevalvele
kinnitamiseks.

Torude liitmiseks kasutatakse elekterkeevis- voi pokk-keevisiithendusi.
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Toovotja rakendab kdiki meetmeid selleks, et ehitustoode ajal ei satuks paigaldatavasse
torustikku voodriseid, mis on kahjulikud vdi ohtlikud inimese tervisele v4i veevarustuse ja
kanalisatsiooni siisteemile. Uhendatavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud
saastumise eest kuni torud on paigaldatud.

Torustikud rajatakse iildjuhul lahtisel meetodil v.a. ristumisel maanteega. Uksikud
survetorud voib paigaldada suundpuurimise teel. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud
tthendatakse pokk-keevisega. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud peavad olema
spetsiaalsed PE RC torud.

Torustike paigaldamisel tuleb jédlgida torude valmistajatehaste poolt miiratud
paigaldusnéudeid ja ettekirjeldusi. Torustike paigaldamisel tuleb kontrollida, et torudel ei
oleks siigavaid kriime (lubatud 0,1 toru seina paksusest). Tuleb viltida ehitusaegset
voormaterjali sattumist torusse. Vee- ja kanalisatsioonitorustike vahekaugus peab olema
0,3 m. Toru ja kaeviku seina vahe peab olema vihemalt 0,2 m. Torude ristumisel tuleb
jélgida, et torude vaheline vertikaalne kaugus oleks vihemalt 10 cm. Vajadusel saab muuta
survetorustiku kdrguseid.

Toovotja peab kasutama spetsiaalseid toruliitmike voi astmelisi muhve erinevat tiiiipi voi
klassi torude iihendamisel. Erinevatest materjalist torustike puhul tuleb kasutada
tombekindlaid muhve. Astmelised muhvid peavad vastama elastsete muhvide ja
ddrikadapterite nduetele.

Torude paigaldamisel ei tohi kasutada iilemédrast joudu véltimaks toruotste vigastamist
jms defekte. Kanalisatsioonitoru tihend peab ulatuma naabertorusse vidhemalt 40 mm
ulatuses. Lubatud korvalekalded on esitatud alljérgnevas tabelis.

Tabel. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hilbed.

Projekteeritud toru lang %o

Lubatud korvalekaldumine
projekteeritud langust %o

Lubatud korvalekaldumine
korgusest (mm)

>5 1.5 50
35 1.0 30
<3 1.0 20

Kaevu seina lubatud hilve vertikaalist on Smm/m, lubatud kdverus kaevude vahel +1/300
kaevude vahekaugusest. Paigaldatud torustikul peab olema iihtlane kalle, vett koguvate
lohkude esinemine ei ole lubatud.

Kaevu siseneva(te) toru(de) pdhja(de) kdrgus peab olema sama vdi suurem (kdrgem), kui
véljuva toru pdhja korgus.

Vee- ja survekanalisatsioonitorustike lubatud hilbed on jérgmised:

e korguslik asukoha hélve (vertikaalis) £50 mm;
e asendiplaaniline asukoha hélve (horisontaalis) £100 mm.

Talvisel perioodil tuleb torustikutdid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei
ole lubatud temperatuuridel alla -10°C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana
lumest, jdést ja kiilmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma
soojas ruumis. PE torude keevitus temperatuuril alla -10°C pole lubatud. Torude
ileskerkimise viltimiseks kaevikus tuleb teha veetorjet.
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4.22. Tagasitaide
4.22.1. Tasanduskiht/aluskiht

Tagasitdidet tohib teostada ainult pirast kooskdlastamist Tellija esindajaga.

Kaeviku pdhja, tditepinnase peale vOi aluse peale tuleb rajada tasanduskiht/aluskiht.
Tasanduskihi rajamisel tuleb ldhtuda ,,RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad
plasttorud. Paigaldusjuhend‘ nduetest.

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast vdi peenefraktsioonilisest killustikust.

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax soltub
paigaldatava toru vélislibimdddust De. Kui 200 <= De <= 600 mm, siis dmax = 0,1 De. Kui
De > 600 mm, siis dmax €1 vOi iiletada 60 mm. Kui toru ldbimoot on viiksem kui
De 200 mm, siis on suurim lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne,
puhas, iihtlane ning osakesi, mis on viiksemad kui 0,02 mm peab olema vihem kui 10%.
Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi vdi liivsavi (kas eraldi
vOi kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav ja
filtratsioonimoodul peab olema véhemalt 0,5 m/d.

Peenefraktsioonilist killustikku vdib kasutada De 110 mm ja suuremate torude korral.
Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm.

Pérast aluspdhja valmimist nditab Toovotja selle enne jargmiste ehitustoode algust
ehitusjdrelevalvele ette ja peab ehitusjarelevalvelt saama kooskdlastuse toode jiatkamiseks.

Kui torud paigaldatakse ndrga kandevdimega pinnasesse (mérg pinnas, savi, liivsavi,
turvas jne) voi suure pdhjavee pealevooluga tingimustes, siis tuleb tasanduskihi alla
valmistada paigaldustingimustele sobiv  torustiku aluskonstruktsioon. Torustiku
aluskonstruktsioon kooskolastada Omanikujéarelevalvega. Killustikalus  (maks. fr
16...32 mm) tuleb timbritseda geotekstiiliga alljirgnevate pShiparameetritega:

e kaal: 150...200 g/m?;
e tombetugevus: 10...15 kN/m.

Omanikujdrelevalve vdib nduda torustiku tasanduskihi alla aluskonstruktsiooni
valmistamist, kui peab seda vajalikuks. Kdik torustike tasanduskihi ja aluskonstruktsiooni
rajamisega seotud kulud tuleb T66votjal arvestada pakkumise hinna sisse tbomahuloendis.

4.22.2. Algtiide

Algtdide on tagasitditekiht, mis asub aluskihi peal ja torustiku timber. Algtdide peab
ulatuma vihemalt 300 mm toru iilaservast korgemale. Algtéite puhul ei tohi tditematerjali
kallata otse torustikule (selleks, et mitte nihutada dra torustikku oma asendist ja vigastada
torusid).

Algtidide tuleb teostada kahes etapis:

o Esimene tditekiht voib maksimaalselt ulatuda poole toru korguseni. Tiide
tihendatakse ja surutakse toru kiilgedele nii, et tditmise ja tihendamise ajal toru ei
nihkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku algtdide tehakse voimalikult
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vordsete kihtidena toru mdlemal poolel ja ka toru pikisuunas. Jélgida tuleb, et toru
aluspind toetub tdielikult tiitekihile. Torustiku nihkumise ja kerkimise viltimiseks
tihendamise ajal tuleb see ballastida. T4itepinnast I etapis voib tihendada késitsi.

e Teine tditekiht tehakse toru peale. Vahetult toru peal asuvat algtididet mehaaniliselt
tihendada ei tohi. Toru peal olevat tiitekihti vdib tihendada mehhanismidega alles
siis, kui kihi paksus on vihemalt 300 mm. (vt. nduded eespool).

Algtdite tihedus tuleb saavutada 95%. Algtiite tditematerjalidele kohalduvad samad
nduded nagu toru aluse aluskihile.

4.22.3. Lopptaide

Tagasitdide tuleb tihendada kihtide kaupa, kihtide paksus méidratakse vastavalt pinnase
liigile, tihendamisseadmele ja ilmastikutingimustele. Tihendamine teostatakse vastavalt
EPN-ENV 7.1.

Torukaevikute tagasitdide tuleb teha juurdeveetud materjaliga, mille filtratsioonimoodul on
>0,5 m/d (mineraalne liiv, kruus, killustik maks. osakese suurusega 32 mm).
Mitteliiklusaladel voib 16pptiiteks kasutada viljakaevatud pinnast, kui see on mehaaniliselt
tihendatav. Kaeviku tagasitdite materjal peab olema ehitusjirelevalve poolt heakskiidetud.

Pinnase tihendamise operatsioonid tuleb ldbi viia nii, et ei kahjustataks torustikku ning
saavutataks ndutav pinnase taastamine. Téielikult tdidetud kaeviku tdite tihedus (Proctor-
test) tiheduse médramiskatsel piisikatenditega maanteel peab olema 98%, teistel teedel
95% ja haljasalal 92%. Toovotja peab vastavalt Omanikujirelevalve ndudmistele ja
juhistele olema valmis seda tulemust tdestama.

Toovotja peab kontrollima tditepinnast ja selle tihendatust testri abil (Loadman, Inspector-2
vms). Testiprotokollid allkirjastatakse ToOvotja vastutava isiku poolt, vajadusel ka teiste
ndutavate isikute poolt.

Testi protokollid tuleb edastada Omanikujirelevalvele (Tellija esindajale) vahetult pérast
testimist. Koik testimisega seotud kulud tuleb T6ovotjal arvestada pakkumise hinna sisse
toomahuloendis.

4.23. Viljakaevatud materjali eemaldamine ja ladustamine

Kaevikutest véljakaevatud pinnas tuleb otsekohe objektilt dra vedada ning transportida
ladestuspaika. Kaevetdodest iilejdidva pinnase ladestuspaikade asukohad otsib Toovotja ja
kooskolastab selle kirjalikult Setomaa Vallavalitsusega ja kinnistu omanikuga enne
ehitustdode algust.

Tagasitiiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida asulas (vahetult enne
toddega alustamist) vastavalt Toovotja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele
omavalitsuse ja maavaldajaga (riik vdi eraomanik). Kokkulepped vormistada kirjalikult
ning informeerida sellest Omanikujérelvalvet.

Toovotja peab arvestama koigi vajalike toddega, mis on seotud ladustuskohtadega (sh
vajadusel juurdepdisutee rajamine, platsi ettevalmistamine, pinnase paigutamine,
planeerimine jmt) ning transpordiga ladustuskohta.
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Kui véljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele vdi selle servale, siis pdrast
toode 10petamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. Kui viljakaevatud
materjal on ladustatud killustik-kattega teele, siis tuleb tee peale materjali eemaldamist
puhastada.

To6votja tasub ladestamise tasud juhul kui see on Keskkonnaameti poolt méératud.

4.24. Katete taastamine

4.24.1. Uldist

Avalike teede katendite taastamistoid voib teostada ainult teehoiutodde tegevusluba omav
ehitaja ja toode teostamise jirelevalvet peab teostama teehoiutddde tegevusluba omav
jérelevalve insener.

Peale toode I1opetamist tuleb taastada ehitustoode kéigus rikutud voi eemaldatud katted
(asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustodde alustamist pindalaliselt samavéérses mahus.
Toopiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, véljakaevatud pinnasest jms,
taastades piirkonna endise vélisilme ja kvaliteedi.

Taastamistoodega tuleb alustada nii kiiresti kui voimalik ja mdistlik. Kuni taastamistoode
I6puleviimiseni peab T6ovotja hoidma tidnavad ja kinnistute ligipddsuteed kasutatavas
seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tdttu kandub kraavidesse, truupidesse voi
ndlvadest alla pinnast, peab Toovotja iileliigse pinnase eemaldama ja drauhutud kohad
taastama.

Katted taastatakse ehituseelse kattega samatiiiibilisena, ldhtudes seda tiilipi uue katte
rajamise tingimustest ja kvaliteedinduetest. Teekatted tuleb taastada nii, et sdiliks katte
esialgne korgus, kui projektis ei ole miiratud teisiti.

Koik ténavarajatised tuleb viia vidhemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti
tanavaelemendid tuleb taastada nii kiiresti, kui vdimalik pérast iga toruldigu paigaldamise
ja kaeviku tagasitdite 10petamist.

Peale teekatete taastamist peab tee vastama Majandus- ja taristuministri méiruses nr 92
,Tee seisundinduded* (vastu voetud 14.07.2015) toodud noduetele. Teekatendi
konstruktsiooni taastamisel tuleb lihtuda Majandus- ja taristuministri méérus nr 101 ,,Tee
ehitamise kvaliteedi nduded” (vastu voetud 03.08.2015) ja Transpordiameti juhenditest,
ministri médrustest jne, mis on kittesaadavad Transpordiameti veebilehel.

Enne ehitust6dde vastuvotmist Omanikujirelevalve poolt peab kohalik omavalitsus ja
vajadusel ka eraomanikud olema haljastuse ja teekatete taastamise todd heaks kiitnud.
Kirjaliku heakskiidu hangib To6votja.

Katendite taastamine on esitatud joonisel AS-4-02. Kaevikute ristldiked, katete taastamise
skeemid ja toestamine vt. joonistel VK-6-8 ja VK-6-10. Truubi otsaku taastamise
tiitipjoonis vt VK-6-09.

4.24.2. Haljasala taastamine

Kasvupinnas tuleb kujundada ilma jirskude iileminekuteta ja saavutades projektis
ettendhtud pinnakdrgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse sdilitamiseks
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teostada lokaalseid kaevetoid. Alad tuleb ette valmistada pehme pinnasega katmiseks.
Kasvukiht tuleb viia sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus maapind on kdva, tuleb
maapinda kobestada. Likvideerida tuleb k&ik juured ja rahnud. Seal, kus maapind on
kaetud mitaste vOi murukamaraga, tuleb kasvupinnas 16puni lahti kiinda voi vélja kaevata.
Enne pindmulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed vdi pinnased.

Pindmuld tuleb jaotada uuele mullale kihina, mis ei ole vihem kui 150 mm (vdhemalt 100
mm pérast tihendamist). Tihendamine teha mururulliga. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive
vms osakesi suurusega iile 20 mm.

Kasvupinnasena tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5 ...7,0. Muld ei tohi sisalda
taimedele kahjulikke jddtmeid ja pinnas ei tohi olla kiilmunud.

Haljasalad tuleb taastada, kiilvates sinna Omanikujérelevalve ja/vdi kinnistuomaniku poolt
heakskiidetud muruseeme kiilvinormiga 30 g/m”. Taastatud haljasalade eest peab To6vStja
hoolitsema kuni esimese niiteni (s.h. kastma, vdetama, eemaldama umbrohu ja teostama
esimese niite).

Taastamistoode kidigus tuleb jéarsud kraavikaldad, teetammi ndlvad vms suure kaldega
pinnad pinnase erosiooni viltimiseks maétastada voi kindlustada erosioonitkkematiga.
Mitaste taimestik peab olema sarnane murule. ToovGtja peab tagama, et ehitus- ja
taastamist6dd ei halvenda kraavide hiidraulilisi omadusi ega nende véljanidgemist.

Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada iimbritsevast maapinnast 50 mm kdorgemale.
Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale kaldega 1:20.

4.24.3. Kruus- ja Killustikkatte taastamine

Kruus- ja killustikkattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate
vihemalt esialgses seisukorras. Peale taastustdid tuleb teostada kogu teeldigu
nduetekohane profileerimine ja tagada tee vajalikud pdikkalded. Taastatava kruuskattega
tee lilemine kiht tuleb rajada vastavalt Majandus- ja taristuministri médédruse nr 101 ,,Tee
ehitamise kvaliteedi nduded* (vastu voetud 03.08.2015 médrus nr 101) nduetele, paksusega
20 cm.

Kruuskatte taastamiseks kasutada looduslikku purustatud kruusa segu nr 5 terakoostisega
ja peenosiste 0,063 mm sisaldusega mitte iile 15%. Killustikkatte taastamiseks kasutada
killutikku fr. 16/32.

Kruus- ja killustikkatte alla jddva tditeliiva filtratsioonimoodul peab olema vidhemalt k>0,5
m/d. Aluskiht tuleb tihendada ja tasandada enne kattekihi (peeneteraline kruus voi
killustik) paigaldamist. Kattekiht ei tohi sisaldada iile 20 mm terasuurusega osiseid.
Ulemine kiht tuleb tasandada ja rullida. Kruuskatte elastsusmoodul peab olema 140 MPa.

Soidutee taastamisel kujundada 0,5 m laiused teepeenrad 2,5...4% kaldega.

Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada 15 cm teepinnast allapoole.
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4.24.4. Tiikkmaterjalist katte taastamine

Ténavakividest ja -plaatidest teekatete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks
kate vihemalt esialgses seisukorras. Konniteekivi paigaldatakse 3 cm liivast/sGelmetest
aluskihile, mille all on kdnniteel kivimaterjali segu vdhemalt 15 cm.

Katendi konstruktsioon:

- Betoonkivi ~6 cm
- Paigalduskiht 3cm
- Geotekstiil (NorGeoSpec 3 profiil)

- Kivimaterjali segu 0/32 (segu nr. 3) 15 cm
- Dreenkiht keskliiv, filtr. k> 0,5 m/66p 20 cm

Tuleb tagada, et katte vilimus ja omadused jiédksid taastatult vihemalt samaviirseks
ehitustoodele eelnenuga.

4.24.5. Kergliiklustee asfaltkatte taastamine

Konniteede ja sdiduteede taastamisel tuleb jargida Majandus- ja taristuministri mééruses nr
101 ,, Tee ehitamise kvaliteedinduded* (vastu voetud 03.08.2015 mairus nr 101) esitatud
ndudeid. Teetood teha vastavalt hetkel kehtivale ,, Teetodde tehnilisele kirjeldusele®.

Tee katend taastatakse vastavalt taastatavatele kihipaksustele kihtide kaupa, astmeliselt. Iga
jargnev katendi kiht peab olema iilekattega alumise suhtes vihemalt 30 cm. Kergliiklustee
asfaltkate rajatakse iihekihilisena asfaltbetoonist AC 12 surf paksusega 50 mm.

Asfaltsegude koostis valitakse vastavalt standarditele EVS 901-1 ja EVS 901-3.
Jametditematerjalid peavad vastama standardis EVS 901-3 tabel 7 veerus 3 esitatud
nouetele (AKOL < 900). Sideained peavad vastama standardis EVS 901-2 esitatud
nduetele ning neid tuleb kasutada vastavalt standardis 901-3 sitestatud tingimustele ja
kinnitatud seguretseptile.

Asfaltbetooni tihendustegur peab olema suurem vdi vdrdne 98%. Asfaltpinna iilakihi
lubatud suurim pilu 3 m lati all on pikisuunas 4 mm ja pdikisuunas 3 mm.

Asfaltkatte aluskiht tuleb teha killustikust fraktsiooniga 32...64, kiilutud frakts. 8...16
kuluga 25 kg/m? Aluskihi paksus peab olema iihekihilise asfaltkatte all 20 cm.
Killustikaluse elastsusmoodul E/3 peab olema vihemalt 170 MPa. Kasutatav
fraktsioneeritud killustik peab vastama Killustikust katendikihtide ehitamise juhendi tabeli
1 veerus 6 esitatud miinimumnduetele. Lubatud on kasutada ka ridakillustikku, mis vastab
Killustikust katendikihtide ehitamise juhendi tabel 5-le.

Killustikaluse alla jd#b dreenkiht min paksusega 20 cm ja filtratsiooniga k>0,5 m/d.
Dreenkihi elastsusmoodul peab olema vihemalt 65 MPa.

Asfaltbetooni voib paigaldada temperatuuril alates +5° C kuivale ja kiilmumata
muldele/alusele. Aluskihte ei voi laotada temperatuuril alla 0° C.

Asfalteerimine vastu mirga aluspinda v6i olemasoleva asfaldi serva ei ole lubatud.
Olemasoleva asfaldi servad enne asfalteerimist kruntida bituumenemulsiooniga (nt
Emulbit, erikulu 0,6-0,8 kg/mz).
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Kaevukaaned ja kaped paigaldatakse asfaltkattega iihte tasapinda (tolerants ei ole lubatud)
ning sama kaldega.

Enne asfalteerimist ldigata kaevetsoonist ca 50 cm molemale poole jidvad asfaldiservad
sirgeks ning asfalteerida koos killustikaluse tegemisega. Alla 1 m laiuseid taastatavaid
asfaltribasid jddda ei tohi, seega enne asfaldikihi taastamist 16igata vihemalt 1m laiuseks.

Piki teed paiknevad vuugid tohivad paikneda tee vi sdiduraja teljel.

Eelnevalt pinnatud kaevekoht taastada pindamise teel, +30 cm iilekatte laiuselt mdlemale
poole kaevetsoonist, kasutades graniitkillustikku fraktsiooniga 8-12 mm ja naftabituumen
emulsiooni markeeringuga BE65R. Pindamata ténavatel kasutada uue ja vana asfaldi
liitekohtade katmisel Patcher tehnoloogiat (graniitkillusiku + BE65R).

Taastada tuleb kaevetdode kidigus hidvinud voi rikutud teemarkeering (sdiduridade
eraldusjooned, iilekdigurajad jne). Kui kaevetdode kéigus vigastatakse asfaltkatet (niiteks
roomikekskavaatori jiljed), taastatakse kate pindamise teel, samuti teede &direkivid ja
haljastus.

NB! Toode kidigus eemaldatav freespuru antakse iile tee omanikule ja ladustatakse
omaniku poolt ettendhtud kohta.

4.24.6. Kahekordne pindamine

Pérast torustike rajamist tuleb pinnatud tee taastada kogu tee laiuses kahekordse
pindamisega. Pinnatav katend rajada vastavalt "Pindamisjuhis" kinnitatud Transpordiameti
peadirektori 28.12.2017.a késkkirjaga nr 0326.

Esimesena laotatakse esimene sideaine kiht ja selle peale jimedam fraktsioneeritud
tditematerjali kiht, mille peale teine sideainekiht ja selle peale peenem tditematerjali kiht.

Kui pindamine tehakse otse ehitatud kruusalusele, siis peab alus olema korralikult
profileeritud ja tihendatud. Enne pindamise algust tuleb kiilmakerkekohad likvideerida.
Pindamine tuleks teostada 24 tunni jooksul peale aluse ettevalmistuse 10petamist.

Pindamine tuleb reeglina teostada sooja ja kuiva ilmaga. Kui see ei Onnestu, tuleb
arvestada, et niiskem (iille 80 %) ja kiilmem ohk (alla + 15 kraadi) aeglustab tunduvalt
emulsiooni lagunemiseaega ja pindamise formeerumist.

4.24.7. Toode teostamine riigimaanteede teemaal ning -kaitsevoondis
Maantee kaitsevoondi osas kehtivad lisaks eelnimetatule jargmised nduded:

e Torustiku ristumine maanteedega on ette nihtud kinnisel meetodil
suundpuurimisega ning vdimalikult tdisnurga all (70°-110°). Riigitee
konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema vélistatud.

e Erandina 16igus KK 1...KK 3 on ette nihtud vee- ja kanalisatsioonitorustike
rajamine lahtisel meetodil kergliiklustee alla, kuna kitsastes tingimustes ja
korvalkinnistu omaniku kooskolastuse tottu pole vdimalik torusid viljaspoole
teeala paigaldada. Antud 18igus paigaldada kergliiklustee ja truubi alla jddvad torud

Keskkond & Partnerid OU 09.2023 39/54



Pedaja tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud. PShiprojekt. T66 nr. 060/2023

hiilssi. Kui nimetatud 1digus vigastatakse truubi otsakut, tuleb see taastada vastavalt
joonisele VK-7-09.

e Maanteega ristumisel tuleb tehnovork paigaldada kogu teemaa ulatuses toruhiilssi
(A tugevusklass). Ristumisel maantee alas truupide ja sademeveetorustikega tuleb
tehnovork paigaldada samuti toruhiilssi. Toruhiilsi otsad tuleb sulgeda
montaazivahuga Souldal drain & pipe foam, et véltida pinnase sattumist torusse.
Samuti arvestada (kaeviku siigavus, varisemisnurk), et ehituse kiigus ei
kahjustataks maanteekraave, mullet ning katet. Rajatise siibrid ja maakraanid
paigaldatakse iildjuhul véljaspoole teemaad kaugusele, mis ei takista teehoiutdid
tee kaitsevoondis.

e Puurimiskaevikute rajamisel tuleb arvestada tehnovdrgu rajamissiigavust ja mulde
varisemisnurka 1:1 (siigavus:kaugus teest), et viltida maantee mulde, katendi ja
rajatiste kahjustamist. Maantee teemaal toestamata kaeviku puhul tuleb arvestada,
et kaeviku varisemisnurk ei tohi olla jarsem kui 1:3/4 (53°).

e Teekonstruktsioonide kahjustamine viljaspool kaevealasid on keelatud;
ehitustehnikaga manddverdamine maanteel, sh mulde ndlvadel ei ole lubatud. Teel
ja mulde ndlvadel materjalide ladustamine on keelatud.

e Avatud meetodil véljakaevatud kivid jms ei tohi jdida teemaale, vajadusel
utiliseerida.

e Rajatav tehnovdrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei
tohi ekspluatatsioonijidrgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule
ning sade- ja pinnasevete drajuhtimisele riigimaantee kaitsevoondist.

e Teehoiutdode tsoonis tuleb tehnovorgu omanikul tagada teehoiutoddega vajalike
tegevuste aktsepteerimine.

e Tehnovdorgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama
Transpordiametile ~ vormikohase taotluse koos projektis kooskdlastatud
asukohaskeemiga teemaale tehnovorgu ehitamiseks isikliku kasutusdiguse (IKO)
lepingu solmimiseks. Solmitud leping on aluseks teemaal projektikohaste toode
teostamiseks vajaliku liiklusvilise tegevuse loa viljastamiseks.

e Toode teostaja peab taotlema vahetult enne projektikohaste toode algust riigitee
teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevoondis liiklusvilise tegevuse
loa. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti liikluskorralduse osakonna poolt
kooskolastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste
mahasditude (kuuluvad peale to6de 10ppu likvideerimisele) asukoha plaan. Ajutise
liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri
13.07.2018 méérusest nr 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.

e Taastatud teekonstruktsioonidele tuleb T66votjal anda 5-aastane garantii. Garantii
holmab endas mistahes defekte, vigu vdi muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud
seoses tehnovorgu rajamisega. Toovotja kohustub likvideerima voi tagama
nimetatud defektide, vigade vdi muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal
kulul Transpordiameti poolt esitatud ndudes médratud téhtaja jooksul.
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Kidesolevas projektis on ette ndhtud kaks ristumist maanteega kinnisel meetodil
suundpuurimisega ning ca 50 m pikkuselt lahtisel meetodil modda kergliiklusteed. Torustik
ei saa olema takistuseks maantee ning kergliiklustee ja nende rajatiste kasutamisele ja
teehooldele. Projekt on koostatud vastavalt torustike projekteerimisnormidele ning
miidrusele ,, Tee ehitusprojektile esitatavad nduded.

Vt. ka Transpordiameti poolt viljastatud projekteerimistingimused ja koosk®olastus.

4.25. Ehitusala puhastamine ja lammutustood

To6votja on vastutav téode lidbiviimise ala korrashoiu eest.

Toode kiigus tekkivad jddtmed, s.h ohtlikud jddtmed, peab Toovotja kiitlema
Jadtmeseaduses ja selle rakendusaktides sétestatud moel voi kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud jadtmekditluskorra kohaselt. Kéik lammutusjédrgsed materjalid tuleb eraldada ja
ladustada sortimentide kaupa ning kdidelda vastavalt jadtmekdituskorrale. Kdik ohtlike
jadtmete kiitlemisega seotud load ja kooskdlastused hangib ning kiitlemisega seotud kulud
kannab To6votja. Dokumentatsioon, mis tdendab ohtlike jditmete nduetekohast ja legaalset
kiitlemist, peab olema igal ajal T66votja objektikontoris kittesaadav kontrollimiseks.

Ilma Omanikujérelevalve kirjaliku loata ei tohi ehitusplatsil hédvitada puid ega muul viisil
kahjustada ehitusplatsi looduslikke elemente. Kogu materjal, mis jddb jédrgi puude
raiumisest vOi piigamisest, tuleb utiliseerida vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud jadtmekéituskorra kohaselt.

Enne kaevamistoode algust tuleb terve ehitusplats tdielikult puhastada rahnudest, kividest,
pOodsastest, puudest, juurtest, kivimiitiridest jm. Koik kaevetoode kiigus vilja tulnud
rahnud ja kivid tuleb ladustada korralikesse hunnikutesse ja utiliseerida kooskolastatult
kohaliku omavalitsuse vastutava spetsialistiga (keskkonna vdi Omanikujédrelevalve
spetsialist).

Kaevikutest véljakaevatud pinnas tuleb otsekohe objektilt dra vedada ning transportida
ladestuspaika.

Peale ehitustéode 1dpetamist ja enne Ioplikku iileandmist peab Toovotja puhastama
hoolikalt Ehitusplatsi jddtmetest, iilejadinud materjalidest, prahist tolmust jne. Kdik ajutised
kaitsekatted, markeeringud, virvipritsmed jne tuleb eemaldada.

Viljaspool heakorrastatavat ala tuleb pérast todde Idpetamist iileliigne vdi sobimatu pinnas,
todode kidigus eemaldatud puud ja pddsad ning ehitusjdiitmed eemaldada ja maapind
tasandada. Heakorrastatava ala piirid miidrab Omanikujirelevalve. Ladustamine peab
toimuma legaalsel viisil. Tagasitditeks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb
leida asulas vahetult enne toodega alustamist vastavalt Toovotja logistilisele vajadusele ja
ning kokkuleppele omavalitsuse ja maavaldajaga. Kokkulepped tuleb vormistada kirjalikult
ning informeerida sellest Omanikujirelevalvet. Ladustuskohtade leidmise ning ko&ik
pinnase ladustamiskohtadesse transportimise ja ladustamisega seotud kulud kannab
To6votja.
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4.26. Teostusjoonised
4.26.1. Uldine

Kodik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised ja rajatised tuleb peale
viljachitamist teostusmoddistada. Teostusmdoddistuse tegijal peab olema MTR
registreering geodeetiliste uuringute tegemiseks.

Teostusjoonised ja teostusmdddistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus- ja
taristuministri  14.04.2016. a. mdirusele nr 34 ,Topo-geodeetilisele uuringule ja
teostusmooddistamisele esitatavad nduded”. Andmete esituse vormistus tuleb enne todde
algust kooskolastada Omanikujirelevalvega. Tidiendavalt kooskdlastab Toovotja
Omanikujérelevalvega teostusjooniste ulatuse hoonete ja rajatiste kohta.

Toovotja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks kogu
ehitusperioodi viltel. Taoline informatsioon peab olema kiittesaadav T66vStja kohapealses
kontoris ning Tellija ndudmisel esitama kontrolliks. Omanikujérelevalvel on digus nduda
teostusjoonistele ja teostusmoddistuse aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi tdiendusi ja
tdpsustusi ning t60 vastavusse viimist eelpoolmainitud nduetega.

Teostusmdddistus peab olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt kohapeal
kehtivatele nduetele.

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektijdrgset seadmete, kaevude ja sdlmede tédhistust.

Kaevude ja s6lmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada joonistel noolega kaevule
vOi sd0lmele osutades. Teostusjoonistel tuleb mirkida mddtkava ja eraldi vélja tuua koik
kasutatud tingmérgid koos selgitava tekstiga. Teostusmodddistuse aruandes tuleb eraldi
vilja tuua kdikide torude pikkused libimoddtude kaupa.

Moddistus tuleb teha mahus, mis vdimaldab seadusandlikes aktides sitestatud nduete
kohaselt positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka korguslikult). Samuti peab
moddistus sisaldama informatsiooni moddistatud rajatise iiksikosade ning selle rajatisega
otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta.

Maa-aluste vee-ja kanalisatsioonirajatiste teostusmoddistus tuleb teha avatud kaevikuga.
Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid tuleb
teostusjoonistele kanda maapinnalt mdddistatud kontrollpunktide ja paigaldamise kdigus
midratud suhtelise siigavuse alusel. Teostusmdddistuse aruanne peab sel juhul sisaldama
vastavat mirget. Kinnisel meetodil paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga
moddistada kdik ligipddsetavad punktid (otsapunktid, hiljem tehtavad tihendused jne).

Ehitatud rajatisest eristatuna tuleb teostusjoonisel sama detailsusega vilja tuua kdikide
toode kdigus avatud olemasolevate tehnovdrkude parameetrid.

Juhul kui ehitamise kéigus jdeti ekspluatatsioonist tdielikult v&i osaliselt vilja rajatisi
(vanade torustike 16igud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel dra
nididata ning nduetekohaselt tihistada.
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Teostusmdddistuse joonisel peab olema eristatud ja vastavalt kirjeldatud lisaks ehitatud
ehitistele kogu ehituse kéigus olulisel médral muudetud muu maapealne ja -alune
situatsioon (haljastus, pinnakatted, piirded jms).

Teostusmdddistuse joonisele peavad olema kantud t66 valmimise hetkel aktuaalsed
katastritiksuste piirid, -tunnused ja aadressid.

Teostusjoonised tuleb esitada:

e paberkandjal kahes eksemplaris vastuvotudokumentatsiooni koosseisus ning
ithes eksemplaris Tellijale enne I6ppvaatuse tegemist;
o digitaalselt ithes eksemplaris USB mélupulgal DWG formaadis.

4.26.2. GIS andmete kogumine ning esitamine

Koikide projekti raames rajatud rajatiste/ehitiste kohta tuleb koos teostusjoonistega
(teostusjoonise aruandega) esitada Tellijjale GIS andmestik. Teostusjoonised peavad
vastama Eesti Vee-ettevotete Liidu (EVEL-1) poolt koostatud nduetele (https://evel.ee/wp-
content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia N%C3%B5uded 04 07 2018.pdf) ja olema
kontrollitud ,,EVEL Kontroller* kontrollsiisteemiga.

Rohkem infot ,,EVEL Kontroller teenuse kohta leiab Geospatial OU kodulehelt
(https://www.geospatial.ee/et/node/54).

4.27. Keskkonnakaitse nouete tagamine

Toovotja peab toode teostamisel olema ddrmiselt tdhelepanelik timbritseva keskkonna
suhtes, et viihendada ja leevendada t6dde vdoimalikku negatiivset moju.

Koik toode kiigus tekkivad jddtmed (pinnas, ehituspraht, asfaldijddtmed jms) tuleb
utiliseerida legaalsel viisil selleks ettendhtud kohta ning kohaliku omavalitsuse voi
Omanikujérelevalve ndudel esitada seda tdendavad dokumendid.

Koik objektid, seadmed ja konstruktsioonid peavad olema ehitatud selliselt, et nad sobiksid
keskkonda, millesse nad mdeldud on. Keskkonnamju ei tohi mingil moel segada seadmete
tootamist ja ekspluateerimist ning avaldada kahjulikku mdju konstruktsioonidele ja
paigaldistele.

Kui vdimalik, kasutada olemasolevaid ldbisdiduteid uute rajamise asemel. Kus vdimalik,
kasutada miira summutavaid ja jirske valjusid 166ke mittetekitavaid ehitusmasinaid ja —
seadmeid, et mitte hiirida inimesi ning loomade ja lindude elutegevust. Siilitatavad puud
tuleb masinate to6tsoonis kaitsta.

Ei ole lubatud ladustada ehitusmaterjale, ehitusprahti ja viljakaevatavat materjali selliselt,
et see tekitab ebamugavusi piirkonna elanikele vdi reostab loodust. Vajadusel tuleb
kasutada spetsiaalseid abivahendeid.

Materjalide tarne ja ehitustoode teostamisega ei tohi kaasneda ligipddsuteede sulgemist
ilma varu juurdepéédsu tagamata.
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Ehitusttodel tuleb jargida asjakohaseid standardeid, ndudeid ja toomeetodeid eesmérgiga
viltida ehitusmaterjalide levikut veekogudesse, taimkattesse ja pinnasesse.

Ehitus- ja hooldustoode kdigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis vilistavad
kiitte- ja miérdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla
reostunud ega sisaldada aineid, mis vdOiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatavate
masinate ja seadmete korrasoleku iile tuleb teha looduse reostamise (néit. 6lid, kiitus jms)
viltimiseks piisavat jirelevalvet ja jiargida héid kasutamistavasid. Miérde- ja kiitteainete
objektile tarnimisel, ladustamisel ja masinatesse tankimisel tuleb jidrgida keskkonnakaitse
ja ohutusndudeid. T60de teostamisel tuleb rangelt tdita tuleohutusndudeid. Masinate
hooldust6id ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele ldhemal kui 10
meetrit. Masinate kasutamine t60s, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav dlileke, on
keelatud.

Tookohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejditmete kogumiskoht.
Torustike ldbipesust ning torustiku ja mahutite tithjendamisel tekkiva reovee peab To6votja
transportima ning purgima purgimissdlme ning tasuma vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel peab Toovotja koheselt rakendama
meetmeid reostuse mdju vihendamiseks ning teavitama tekkinud reostusest Pidsteametit
telefonil 112 ja Omanikujérelevalvet.

S. MATERJALID JA SEADMED

5.1. Uldist

Enne ehitustodde alustamist peab Toovotja esitama Omanikujirelevalvele kasutatavate
materjalide ja toodete kohta ndutud informatsiooni (sertifikaadid, vastavustunnistused,
paigaldusjuhendid, katsete tulemused jne). Muuhulgas tuleb jidrgida ndudeid materjalide ja
toodete nouetekohasuse tdendamise osas ning Euroopa Liidus kehtivaid ndudeid
CE-mairgistuse osas. Vajadusel vdib Omanikujirelevalve nduda materjalide ja toodete
kohta tdiendavat informatsiooni, et veenduda nende vastavuses Tellija Tingimustele.
Seadmete valmistajatel peab Eestis olema Omanikujérelevalve poolt heakskiidetud miiiigi-
ja hooldusesindus.

Materjalide kasutamiseks tuleb saada Omanikujédrelevalvelt kirjalik ndusolek.
Kooskdlastus tuleb hankida piisavalt varakult, véltimaks viivitusi ehitustéddes.

Koik alalise t60 tegemisel (piisivasse kasutusse) kasutatavad materjalid peavad olema
uued. Materjalide transportimine, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt
tootja poolt koosatud nduetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel, paigaldamisel
vOi monel muul tédoperatsioonil saadud defekti tSttu standardiga kehtestatud nduetele
mittevastavaks muutunud materjal tuleb To6vStja kulul asendada.
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Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjalidega ajas sdilivalt
markeeritud. Standardi téhis peab olema kantud torule.

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jiima
paigale kuni torustike paigaldamiseni.

Alternatiivina alljdrgnevalt mirgitud toodetele, vdib Omanikujirelevalve kirjalikul
nousolekul kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine
annab vOrdviirse voi parema tehnilis-majandusliku tulemuse.

5.2. Survetorustikud
5.2.1. Uldist

Veetorustiku rajamisel kasutatavad materjalid (torud, liitmikud, siibrid, maakraanid jms)
peavad sobima joogiveevOrgus kasutamiseks ja survekanalisatsioonitorustiku rajamisel
kasutatavad materjalid (torud, liitmikud, siibrid, maakraanid jms) peavad sobima
reoveevorgus kasutamiseks.

Joogiveetorustikuna kasutatavad torud ja toruliitmikud, siibrid, maakraanid jms peavad
olema valmistatud materjalist, mida aktsepteerib Terviseamet. ToOvOtja esitab
Omanikujérelevalvele sellekohase dokumendi koopia.

Torustikuga iithendatavad liitmikud ja armatuur peavad survekindluse, materjali ning
pinnakésitluse poolest sobima antud torustikule ja tditma materjalidele esitatud {iildisi
ndudeid. Erilist tdhelepanu peab tarvikute valikul podrama sellele, et materjalide
tihenduspunktides ei tekiks korrosiooni voi muid vigastusi.

5.2.2. Torud ja toruliitmikud

Survetoru materjaliks on PE (poliietiileen), mis peab vastama standardile EN12201.

Kodik survetorud, survetorude liitmikud, siibrid, maakraanid jms peavad vastama
minimaalselt PN10 surveklassile (ithenduse surveklass ei tohi olla madalam kui torustiku
tildine surveklass).

Lahtise kaevikuga rajatavate torustike korral kasutada PE-100 materjalist survetorusid,
mille surveklass peab olema vidhemalt PN10, SDR17 ja rongasjdikus vihemalt SN8
(8 kN/m?). Kinnisel meetodil paigaldatavad torud peavad olema spetsiaalsed PE RC torud.

PE-torud ja nende plastdetailid tuleb iihendada elekterkeevismuhvidega voi pokk-
keevitusega. Torude iihendamisel kasutatavad elekterkeevismuhvid peavad vastama
standardile EN12201-3. Pokk-keevitusega iihendatud torudel peab olema keeviskrae
torustiku sisepinnalt eemaldatud.

Mehaaniliste koonusliitmike (surveliitmike) kasutamine on keelatud.

Koik survetoru liitmikud (torukolmikud, muhvid, #dirikud jne) peavad olema kasutatava
toruga materjalilt ja modtmetelt kokkusobivad.

Maa-alustes tihendustes tohib kasutada ainult plastist ja/vdi malm detaile (kolmikud, ristid
jms). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on
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keelatud kasutada ilma plast v6i galvaanilist katet omavaid terasest detaile (kaasaarvatud
poldid, seibid jne).

Kodik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava
epoksiidvaigust kattega, mille minimaalne paksus on 250 pm vastavalt standardile
DIN30677.

Kaevudes on lubatud plast ja malm detailide korval kasutada ka roostevabast terasest
detaile.

PE-torude iihendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega
tihendatavate voi pokk—keevitatavate PEH—kaeluste ja terasddrikutega (plastkattega).

5.2.1. Siibrid, maakraanid, spindlipikendused, kaped

Tempermalmist siibrid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama
standardile DIN3352. Siibrite dirikute vahe peab vastama standardile DIN3202. Adrikud ja
poldipesad peavad vastama standardile ISO 7005-2 (BS4504, DIN2501).

Siibrite ja tagasilodgiklappide korpus peab olema tempermalmist minimaalse
tugevusklassiga GGG 400 — DIN1693.

Maakraanid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama standardile
DIN3352 ja olema PE torule sobivate tdombekindlate muhvliitmikega.

Plastist maakraanid (POM) peavad vastama standardile EN1074-1 ja EN1074-2.

Siibrid, tagasilodgiklapid ja maakraanid (vilja arvatud plastist) peavad olema seest ja
viljast kaetud korrodeerumist takistava epoksiidkattega, mille minimaalne paksus on 250
pm vastavalt standardile DIN30677.

Siibrite ja maakraanide kiil peab olema kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM (elastse
tihenduspinnaga).

Volliihendused peavad olema tehtud malmist GGG. Maa-alused pikendused peavad olema
kaetud spetsiaalse bituumenkattega kastiga ning malm GG kaanega. Siibrite ja
maakraanide spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Cr13).

Maa-aluste  siibritele ja  maakraanidele tuleb paigaldada  spindlipikendused.
Spindlipikendused peavad olema roostevabast terasest siidamikuga ning teleskoopilised.
Spindlipikenduse kate peab olema hermeetiline ning eemaldatava korgiga. Katte iilaosa
peab olema veekindel.

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124 klassile D400
(kandejoud 400 kN). Kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk vilise servaga, mis
toetub teekattematerjalil vOi {Uimbritseval pinnasel. Kaped peavad olema kaetud
korrodeerumist takistava vérvkattega.

Siibrid ja maakraanid peavad sulguma péripéeva.

5.2.2. Kiilsiibrid

Kiilsiibrid peavad vastama jérgnevatele miinimumnduetele:
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- spindlid peavad olema roostevabast terasest (X20Cr13);

- O-rdngad materjalist NBR;

- spindlikaelal messingust (Ms 58 vdi vastav) tugirdngas;

- tagumine tihend materjalist EPDM;

- korpus ning kate malmist GGG, seest ja viljast 250 um epoksiidkate vastavalt
standardile DIN30677;

- lametihend materjalist EPDM;

- siibris peab olema kiilu juhik, mis takistaks kiilu kaldumist, (sdilitab jou spindlil
ning vihendab jbumomenti);

- kiil kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM (elastse tihenduspinnaga);

- DIN2501 dérikud.

5.3. Isevoolsed torustikud

5.3.1. Reoveekanalisatsioonitorud

Isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PVC, mis peab vastama standardile
EN1401. Kaikide torude ringjiikuse klass peab olema vihemalt SN8 (8 kN/m?).

Magistraaltorustikul on pdlve kasutamine keelatud. Erandina v&ib 15° pdlve kasutada
vahetult kaevu sisse- vdi viljavoolul, korrigeerimaks iihendatava toru suunda.

Reoveekanalisatsioonitorud peavad olema tiisseinalised PVC torud. Mitmekihiliste (nn
vahuga tdidetud toru seinaga), standardile EN13476-1 vastavate PVC torude kasutamine on
keelatud.

Torude sisesein peab olema tasane ja sile. PVC iihendused ja liitmikud peavad olema
samast kvaliteediklassist kui torudki. Isevoolsete torustike iihendusmuhvides ja
fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad vastama standardile SS367612.

Uhenduste tegemisel olemasolevate kanalisatsioonitorudega kasutada termokahanevaid
muhve. Reovee puhul tuleb kasutada vastavat sertifikaati omavaid torusid.

5.3.2. Kanalisatsioonikaevud

Kanalisatsioonikaevudena vOib  kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid
plastkaevusid (PE-poliietiileen). Lubatud kasutada ka PP kaevusid ja nn Lego-tiiiipi
kaevusid. Kanalisatsioonikaevude tdustorud peavad olema sileda- ja tdisseinalised.

Reoveekanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2016.

Koik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud ithendused peavad olema veetihedad. Kdik
tthendustorude liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud. Koik
tihendustorude liited kaevudega peavad olema tehtud vastavalt kaevu tootjatehase
tihendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid jirgides nii, et on tagatud iihenduste piisivus
ning veetihendus kogu kaevu kasutusaja véltel.

Kaevupohjad peavad olema varustatud hiidrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on
90° nurgad ja liitumised voolurennides jms). Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni
raadius ei tohi olla suurem, kui véljavoolutoru raadius. Voolurenni siigavus keskel peab
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olema vihemalt renni raadiusega vordne. Juhul, kui kaevu siseneb kdrgemalt kiilgharu,
peab kiilgharu sisenemiskoha all olev kaevupdhi olema piisava kaldega, et oleks vilistatud
kiilgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine kaevupdhjale. Keelatud on
kasutada voolurenni-kujulise vilispdhjaga kaevusid.

Kaevu koik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat
koormust. Kaevud korgusega kuni 2,5 m peavad olema rongasjdikusega vihemalt SN2 ja
2,5 m ning kdrgemad kaevud ringjidikusega vihemalt SN4.

Kaevude teleskoopide rongasjdikus peab olema vdhemalt SN2 (ringjdikus peab olema
kantud teleskoobile).

Teleskoobi sisseulatus tdusutorusse peab olema minimaalselt 250 mm. Kruuskatte alla
paigaldatavatel teleskoopidel peab sisseulatus tdusutorusse olema paigaldatuna
minimaalselt 250 mm + kaevukaane ja kruuskatte pinna vahekaugus.

Kaevud ja nende luugid peavad vastavama EVS-EN124 klassile D400 (kandejoud 400
kN). Kaevuluugid peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk vilise servaga, mis toetub
teekattematerjalil voi timbritseval pinnasel ja kaetud korrodeerumist takistava virvkattega.

Haljasaladele ja kruuskateega tdnavatele ei ole lubatud paigaldada lukustuselemendiga
kaevuluuke.

Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti valu
tipsus peab olema ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema
samast materjalist.

5.4. Kinnitusvahendid, tihendid ja mairdeained

Koik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema valmistatud
roostevabast terasest A4, tugevusklass 8.8. Uhenduses kasutatav polt peab olema
minimaalselt nii pikk, et I6puni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud.
Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2 seibiga.

Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema
valmistatud etiileen-propiileen-dieenkummist (EPDM) ja vastama standardile EN681-1.

Isevoolsete torustike ithendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad
vastama standardile SS367612 ja SBR tihendid standardile SS367611.

Uhendustel kasutatavad miirdeained ei tohi avaldada kahjulikku m&ju ei torudele,
tihenditele ega iihendustele ja olla ise mdjutatavad torudes transporditava vedeliku poolt.
Torude tihendamiseks kasutatavad miérdeained ei tohi avaldada mdju vee maitsele ja/voi
virvile, omada kahjulikku toimet inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad
bakterite kasvu suhtes. Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid méirdeaineid.

Kanalisatsioonitorude iihendamiseks kasutatavad iihendusliitmikud peavad olema
sobilikud kasutatavatele torudele.
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5.5. Soojustusmaterjalid

Soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nidhtud pinnasesse
paigaldamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,035 W/mK ja veeimavusega alla
0,2%. Tee alla paigaldatava isolatsiooni koormustaluvus peab olema 400 kN/m?, haljasala
all 200 kN/m?. Projekteeritud torustike voi mahutite soojustamisel tuleb kasutada
soojustusisolatsiooniplaate, mis vastavad standarditele EN826, EN1606, EN16535 ja
EN12091. Soojustusmaterjal paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali tootja
juhistele.

6. KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD

6.1. Uldist

Toovotja peab hoolitsema, et sooritataks koik seaduste ja médédrustega mdiératud
ametiisikute poolt teostatavad katsetused, iilevaatused ja kontrollid. Katsetustest,
ilevaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt teatada Omanikujirelevalvele piisavalt
varakult, kuid mitte hiljem kui 1 toOpdev ette, et tema esindaja vOiks iilevaatustest osa
votta.

Koikide kulude eest, mis tulenevad torustike katsetamisest ja kontrollimisest, tasub
Toovotja.

6.2. Survetorustike katsetamine

6.2.1. Uldine

Paigaldatud survetorustikele (s.h k&ik kinnistuithendused ja iimberithendatud olemasolevad
kinnistuiihendused) tuleb teha survekatse, mis on kokkuvotlikult dra toodud allpool.

Toovotja eraldab vajaliku t66jou, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab
selle nii, et oleks voimalik kdik ettenéhtud katsetused Iébi viia.

Survekatse tuleb Toovotjal korraldada Omanikujirelevalve juuresolekul. Katse teostamisel
ei tohi ehituskaevikus tootada. Samuti ei tohi survekatset teha avatud ehituskaevikuga.

- Survetorustike survekatse tehakse koikidele rajatud survetorustikele (sh
survekanalisatsioonitorustik), mille pikkus on vihemalt 10 m.

- Korraga testitava torustiku kogupikkus ei tohi olla iile 500 meetri ja/vdi testitavas
torustikus sisalduv veemabht ei iileta 7500 m3.

- Tellija ei aktsepteeri dhuga teostatavaid survekatseid.

- Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud vastavalt seadusandluses
kehtestatud nduetele, skaala peab ulatuma vidhemalt 12 baarini ja olema vihima
jaotusega 0,2 baari voi vidiksem.
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6.2.2. Ettevalmistus survekatseks

Toovotja informeerib plaanitavast survekatsest Omanikujérelevalvet, kellega koos
tapsustatakse eelseisva survekatse iiksikasjad. Toovotja peab survekatseks ettevalmistuse
kdigus muu hulgas veenduma, et

- koiki katseldigul paiknevaid sulgeseadmeid on vdimalik probleemideta avada ja
sulgeda;

- kinnistuithenduste maakraanide kinnistupoolsed toruotsad oleksid lekkekindlalt
elekterkeevisotsakorgiga suletud;

- koik Kkinnistuithenduste maakraanid oleksid avatud asendis v&imaldamaks
veenduda maakraanide kinnistupoolse liitekoha lekkekindluses. Erisus: Juhul, kui
on tegemist kinnistuithendusega, mis kdimasoleva ehitustoo 16ppedes jdédb kinnistu
veetoruga ithendamata, tuleb maakraan survekatse alguseni hoida suletud asendis.
Koost6os Omanikujirelevalvega kontrollitakse maakraani avamise hetkel tekkiva
rohu hetkelise kdikumisega puursadulas ava ldbipuurimist;

- katseldigust oleks vdimalik kogu Shk vilja lasta.

Enne survekatset tuleb tdita torustik veega (torustikust peab Ohk saama tdielikult
eemaldatud), tdsta torustikus rohk 10 baarini ja jdtta see regulaarse jdlgimise alla
orienteeruvalt 60pédevaks venima, vajadusel ka pikemaks ajaks. Rohu langemisel alla 8
baari tuleb rohku uuesti tdsta 10 baarini.

Toovatjal tuleb protseduuri korrata seni kuni rohk stabiliseerub.

6.2.3. Survekatse

Toovotja annab Omanikujérelevalvele teada, kui torustiku venitamise tulemusena on rohk
stabiliseerunud.

Survekatse viiakse iildjuhul 14bi torustiku venimise 16ppedes stabiliseerunuks jadnud rohul
(>8 baari), Omanikujirelevalvel on &igus kohaldada rangemaid ndudeid, niiteks nduda
korgemat katserdhku ja voi pikemat katseperioodi.

Survekatse kestvuseks on 1 tund, rdhu vihenemine pole lubatud.

Survekatse ajal kontrollib Omanikujérelevalve katseldigule jaédvate siibrite ja maakraanide
avatust.

Survekatse jérel lastakse rohk alla O baarini, rdhu allalaskmine toimub Omanikujérelevalve
poolt valitud punkti(de)st. Survekatse kohta koostab Toovotja akti, milles fikseerib katse
aja, katserdhu, maédratleb katseldigu ulatuse, loetleb iiles koik katseldigu sOlmed,
maakraanide ja siibrite arvud, torude labimdddud. Erisuste olemasolul fikseerib need,
nditeks maakraanid, mida ei saanud katsetada avatud asendis koos pdhjendusega vms.

Survekatset survekanalisatsioonitorustikele voib 14bi viia rohul vihemalt 6 baari.

Survekatse ebadnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused
on tdidetud.

Akt allkirjastatakse Toovotja ja Omanikujérelevalve poolt.
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Koik kulud torustike katsetamisel kannab T66votja.

6.2.4. Veetorustiku labipesu, veeanaliiiis ja desinfitseerimine

Parast survekatsetust ja enne kasutuselevottu tuleb Toovotjal teostada torustiku ldbipesu
I6ikude kaupa ning olema kirja pandud iga 16igu kaetud toode aktis. Pirast veetorustiku
lébipesu tuleb Toovotjal torustikust votta veeproov (ithekorraga 1idbi pestud torustiku osa
kohta), et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee
mikrobioloogiliste kvaliteedinduete osas. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning
analiitisimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 24. september 2019. a médrusele nr 61
,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning analiiisimeetodid*.

Torustike ldbipesu toimub Omanikujédrelevalvega kokkulepitud perioodi jooksul

soovitavalt veekiirusel 0,8 m/s.

Pérast ldbipesu desinfitseerib Toovotja vajadusel torustikud. Toovotja kohustus on

desinfitseerida torustikud Omanikujirelevalve ndudmisel ja/vdi juhul kui pérast torustiku

labipesu tehtud veeanaliiiisidest on ilmnenud vastav vajadus.

Toovotja peab vajadusel ldbi viima olemasolevate veetorustike desinfitseerimise kuni

esimese sulgarmatuurini olemasoleval torustikul, mis eraldab olemasolevat siisteemi uuest

vOi renoveeritud torustikust ja uute ehitatud torustike osade desinfitseerimise ning
bakterioloogiliste proovide votmise.

To6votja peab torustike desinfitseerimise 14bi viima jargneva protseduuri alusel:

- desinfitseerimisele eelnevalt peab torustikus olema tehtud survetestid ning olema
taielikult veega tdidetud;

- desinfitseerimise k#igus tuleb vastavate ettevaatusabindude abil kindlustada, et
veejaotussiisteemi ei satuks korge kloorisisaldusega vett;

- desinfitseerimine tehakse Omanikujirelevalve poolt heaks kiidetud kloreeritud gaasi
vOi naatriumhiipokloriti lahusega. Konstantse veevoolu juures lisatakse pidevalt ja
konstantse doosiga desinfektanti sdilitades vaba kloori kontsentratsiooni min 20 mg/l.
Vastav jidkkloori kontsentratsioon peab olema kogu torustiku ulatuses;

- jddkkloori sisaldust tuleb kontrollida torustiku ja selle harude 16pus ning kasutada tuleb
Omanikujédrelevalve poolt kinnitatud meetodit. Juhul kui torustiku igas punktis
saavutatakse kloori jddkkontsentratsioon 20 mg/l, loetakse torustik rahuldavalt
klooriveega tdidetuks;

- koiki siibreid ja hiidrante tuleb kiitada mitu korda, et kindlustada kloorilahuse iihtlane
jaotumine torustikus. Torustiku kdik osad peavad olema suletud ja kaetud;

- 24 tunni kontaktaja moodumisel peab kogu torustiku kloorivaba veega 1dbi uhtuma.
Kloori jadkkontsentratsiooni peab vdimalikult sagedasti kontrollima kasutades eespool
kirjeldatud meetodit. Uhtumise v&ib peatada kui kloori jddkkontsentratsioon torustikus
on siseneva veega samal tasemel. Suurema kloori iildkontsentratsiooniga kui 0,1 mg/l
vett ei tohi lasta veekogudesse. Vee juhtimine kanalisatsiooni on lubatud ainult
Omanikujarelevalve ndusolekul;

- proovid torustiku koikidest osadest votab Toovotja. Proovide vOtmise ajal tuleb ka
modta kloori jiaidkkontsentratsiooni. Proove tuleb analiiiisida Omanikujirelevalelvega
kokkulepitud mikrobioloogiliste parameetrite osas.
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- torustikku ei tohi enne kasutusele votta, kui kdik voetud proovid vastavad veekvaliteedi
standarditele;
- proovide mittevastavusel tuleb desinfitseerimist korrata.

Parast  edukat desinfitseerimisprotsessi  ldbiviimist  iithendatakse  torustikuldik
tihisveevirgiga ja tdidetakse veega siisteemist. Kui proovid on nii bakterioloogiliselt kui
keemiliselt puhtad (ehitusest tingitud reostusest), voib ajutise torustiku lahti tihendada ja
votta paigaldatud toru kasutusele.

Analiiiiside tulemused esitatakse ja kooskdlastatakse Omanikujérelevalvega.

Torustiku desinfitseerimisel ja ldbipesul kasutatud vesi peab olema moddetud ja tasutud
To6votja poolt kohalikule vee-ettevotjale.

6.3. Kanalisatsioonitorustike katsetamine

6.3.1. Isevoolsete torustike kaameravaatlus

Koikidele isevoolsetele torustikele tuleb 14bi viia kaameravaatlus.

Omanikujérelevalvet tuleb videouuringute ajakavast teavitada 4 péeva enne nende tdode
algust.

To6votja on kohustatud voimaldama Omanikujirelevalvel jidlgida uuringuprotsessi.

Kaameravaatluse tegemisel tuleb jdrgida alltoodud ndudeid:

- kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitiide ja liiklusala puhul ka teekatte aluskiht
olema valmis ja tihendatud;

- pealevool vaadeldavasse 16iku peab vaatluse ajal olema suletud;

- vaadeldava 156igu ldbipesu peab olema tehtud vihemalt 1 h enne kaameravaatlust;

- pérast ldbipesu ja enne kaameravaatlust tagab To6votja Omanikujirelevalve ndudel vee

juhtimise torustikku senikaua, kuni voolav vesi jouab vaadeldava 15igu alumise
kaevuni;
- koiki kaeve tuleb vidhemalt iihest suunast vaadelda 16igu ldpukaevuna (s.t. nii, et

kaamera sdidab kaevu suunas). Vaatlus peab algama kaevust nii, et esimene
ithendusmuhv kaevuga on niha.

Kaevude, tdnavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab langema
kokku teostusmoddistuse joonistel kasutatavate tdhistega.

Videos peab olema &ra ndidatud filmimise asukoht, aeg, kuupiev, eesmirk (kas esmane
filmimine vdi kordus), filmitava 18igu pikkus jm. filmimisseadme poolt vdimaldatav info.

Toovotjal tuleb ldhivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist radiaalset videokaamerat.
Erilist tdhelepanu tuleb podrata uuendatud haruiihendustele, kinnistuithendustele ja
kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% iilevaate koikidest
komponentidest. Kinnistuithendustel tuleb kaamera peatada, et anda tihendusest téielik ja
terviklik pilt. Igat ebakorrapdrasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida 16plikus
videouuringute péevikus.
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Kaamera peab olema varustatud kaldemdotjaga ja tarkvaraga, mis voimaldab kaldemddtja
modtmistulemuste pdhjal koostada iga toruldigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku.
Kaldemddtja peab olema tootja nduete kohaselt kalibreeritud.

Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja téielikud video- ning uuringu protokollid iga
kaevuvahe kohta (s.h. defektide loetelu ja kallete graafik).

Pérast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada korduv
kaameravaatlus. Kordusvaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos parandatud
Idikudega iihel plaadil. Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja jiargnev kaevude
vaheline 15ik.

Viiksemate defektide puhul, mis Omanikujérelevalve arvates ei ndua kohest parandamist
voi kdrvaldamist, voib Omanikujirelevalve nduda tdiendavat uuringut, mis viiakse lébi
To6votja kulul.

Kaameravaatluse = aruanne ja  videosalvestus  esitatakse kahes  eksemplaris
Omanikujérelevalvele USB méluseadmel.

6.3.2. Isevoolsete torustike veepidavuskatse
Omanikujédrelevalvel on oigus nduda Toovotjalt tidiendava kontrollimeetodina (kui

kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku
mingi 16igu veepidavuskatse tegemist. Metoodika midrab Omanikujirelevalve.

6.3.3. Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll

Omanikujédrelevalvel on oigus nduda Toovotjalt tidiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku ovaalsuse osas) isevoolse torustiku
ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib T66votja silindri, mille vélisdiameeter on vordne toru
lubatud ovaalsuse vorra vihendatud sisediameetriga, ning tdmbab selle 1dbi kontrollitava
16igu.

Toru ristldike kuju ei tohi paigalduse ja tidite tegemise kdigus muutuda rohkem, kui tootja

poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE torudel max 9%.

Kui katse ebadnnestub, on Omanikujérelevalvel digus nduda antud 16igus toru asendamist
uuega.

7. EHITUSTOODE ULEANDMINE

To6d loetakse ametlikult 10petatuks kasutusloa viljastamisega omavalitsuse poolt.
Kasutusloa taotlemine ja saamine on T66votja padevuses.

Kasutusloa viljastamiseks omavalitsuse poolt peab Toovotja ette valmistama, kopeerima
ning iihes eksemplaris kdidetuna esitama Tellijale jirgmised dokumendid:

e To60votja poolt koostatud projektdokumentatsioon (kui sellist esineb);
e projektdokumentatsiooni muudatused;
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o tehniline informatsioon kasutatud ehitusmaterjalide, toodete ja seadmete kohta (s.h.
sertifikaadid, katsetulemused, kirjeldused, kasutusjuhendid jne);

e chituspéevik (isekopeeriva pideviku puhul esimene ja teine koopia);

e kaetud to0de aktid;

e teostusjoonised;

e kuuaruanded ;

e chitusndupidamiste protokollid;

e Kkatsetuste ja kontrolltoimingute aktid;

e kasutus ja hooldusjuhendid.

Dokumentatsioon esitatakse 1 eksemplaris paberil ning 2 eksemplaris milupulgal.

7.1. Kasutus- ja hooldusjuhendid
Toovotja peab esitama kdikide seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid ning kdsiraamatud.

Juhendid peavad olema koostatud detailsusega, mis véimaldab Tellija personalil kdivitada
ja juhtida protsesse, hooldada ja remontida seadmeid, teha katsetusi, mddtmisi ning
seadistusi. Juhendid ja késiraamatud peavad sisaldama kd&iki vajalikke tabeleid ja
illustratsioone.

Juhendid peavad olema koostatud heal asjatundlikul tasemel, jirgima sisu loogilist
ilesehitust, sisaldama arusaadavaid viiteid nii objektidele kui ka joonistele ja peavad
sisaldama vihemalt jargmist:

e juhendi vdi kdsiraamatu kasutusjuhendit ja lithendite seletust;
o koikide siisteemide kirjeldust ja omavahelisi seoseid;

e tootjate ja esindajate kontaktandmeid ning aadresse;

e tooreziimide kirjeldust, kontrolliprotseduurid;

e hoolduse sisu ja vilte (pdevane, nddalane vdi vastavalt tootundidele jne) ning
mirkusi selle kohta, millist hooldust vdi remonti vdib teha ainult esindaja voi
valmistajatehas ise.

Koik juhendid ja kidsiraamatud peavad olema koostatud eesti keeles ning vajadusel koos
lisaselgituste ning illustratsioonidega. Need peavad olema koidetud ja valmistatud selliselt,
et neid oleks vdimalik pikaajaliselt kasutada. Juhendid tuleb esitada kaks eksemplari
paberkandjal ja iiks eksemplar milupulgal (pdf ja doc, exc, jpg).

Toovotja peab korraldama Tellijale iihekordse koolituse reoveepumpla kohta objekti
tileandmisel.

Vastutav spetsialist: Lauri Aim

Projekteerija: Merilin Lilo
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