110 kV 6huliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 KPL2508K7

EIEIRENGE ja L134B rekonstrueerimine Péhiprojekt
110 kV ohuliin L134B Suure-Jaani - Viljandi AA-3-01-001
Seletuskiri
1. Uldosa

Kéesolev koide on osa Elering AS tellimusel koostatud pdohiprojektist KPL2508 ,,110 kV
ohuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine® mis
kisitleb Elering AS’le kuuluvate 110 kV ohuliinide L130B Jogeva — Kantkiila, L131A Jogeva —
Pddra, L132A Paide — Koigi, L132C Imavere — Poltsamaa, 1.020 Paide — Roosna-Alliku, L025
Rapla — Kehtna ja L134B Suure-Jaani — Viljandi rekonstrueerimist. Liinid rekonstrueeritakse
olemasolevates asukohtades ning mastid rekonstrueeritakse olemasolevate mastide asukohtades,
tehnilistel pdhjustel on vajadusel liigutatud monda tiksikut masti piki liini telge.

Projekt on jagatud koidetesse:

e KIA 110kV Shuliin L130B Jogeva — Kantkiila rekonstrueerimine 16igul Jogeva AJ —mast 73Y
e KIB 110kV Shuliin L130B Jogeva — Kantkiila rajamine 16igul 73Y - Kantkiila alajaam

o K2 110 kV Shuliin L131A Jdgeva — Podra

e K3 110 kV ohuliin L132C Imavere — Poltsamaa

e K4 110 kV ohuliin L132A Paide — Koigi

o K5 110 kV Shuliin L020 Paide — Roosna-Alliku

e K6 110 kV Shuliin L025 Rapla — Kehtna

o K7 110 kV ohuliin L134B Suure-Jaani — Viljandi

Kéesolevas projektis on esitatud esimesena projekteeritud liini number ja masti number,
olemasolevad liini- ja masti numbrid on sulgudes.

Liinide rekonstrueerimise ulatus on esitatud liinide skeemil EL-5-01-001.

Kéesolevas kaustas KPL2508K7 on lahendatud ohuliini L134B rekonstrueerimine 18igul alates
Suure-Jaani alajaamast kuni Viljandi alajaamani.

Projekteeritav liinildik algab Viljandi maakonnas Pdhja-Sakala vallas Tallevere kiilas, 14bib
Siirgavere kiila, liigub Viljandi valda ning ldbib Kookla, Pirsti ning 10peb Mustivere kiilas.
Liinildigu pikkus on 19,76 km.

1.1. Projekteerimise lahtedokumendid
Projekteerimistoode aluseks on voetud:
e Elering AS hankedokumentatsioon;

e Elering AS ,,Side tehnilised tingimused liinide L130B, L131A, L132A ja L132C
projekti koostamiseks®, 16.04.2025;

e Maa-ja Ruumiameti 19.09.2025 viljastatud tehnilised tingimused nr 13.2-
2/25/14117,

e ELASA 13.10.2025 véljastatud tehnilised tingimused nr: TT4980;
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Elektrilevi 30.09.2025 viljastatud tehnilised tingimused nr 503092;
Keskkonnaameti 26.09.2025 seisukoht nr 7-9/25/17216-2;
Telia 11.09.2025 viljastatud tehnilised tingimused nr 39872874;

Transpordiameti  12.09.2025 viljastatud projekteerimistingimused nr 7.1-
2/25/15019-2

Normdokumendid

Kiéesoleva dokumendi koostamisel on 1dhtutud:

EVS 932:2017 ,,Ehitusprojekt*
MKM méiérus nr. 97 17.07.2015.a. ,,Nouded ehitusprojektile*

Elektripaigaldise projekteerimisel on voetud aluseks:

Ehitusseadustik;
Seadme ohutuse seadus;

EVS-EN 50341-1:2013 Elektridhuliinid vahelduvpingega iile 1 kV. Osa 1: Uldnduded.
Uhised eeskirjad. Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 1: General
requirements - Common specifications;

EVS-EN 50341-2-20:2018 Elektriohuliinid vahelduvpingega iile 1 kV. Osa 2-20: Eesti
siseriiklikud erinduded (SEN) Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-20:
National Normative Aspects for Estonia;

EVS-EN 50522 Earthing of power installation exceeding 1 kV a.c.;
EVS-EN 50110-1:2023 ,Elektripaigaldise k&it*;

Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 méédrus nr 73 ,Ehitise kaitsevoondi ulatus,
kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tihistusele esitatavad nduded™.;

,.Elektrilevi OU (0,4...20 kV) vdrgustandard®;
Jadtmeseadus;
Keskkonnaseadustiku iildosa seadus;

Tootervishoiu ja todohutuse seadus;

Lisaks eelnevale on ldhtutud Elering AS poolt koostatud 700 seeria ndudetest projekteerimisele
ja ehitusele.

Alusdokumentatsioonide padevusjérjestus on tildjuhul jairgmine:

1. Eesti ja EL digusaktid
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Eesti standardid (EVS)

Euroopa standardid (EN-HD, EN, jt.)

Rahvusvahelised standardid (IEC, jt.)

Riikide kehtivad rahvuslikud standardid (DIN, SFS, GOST, jt.)
Materjalide ja seadmete tootjapoolsed juhendid.

KPL2508K7
Pohiprojekt
AA-3-01-001

Toovotu pakkumisel arvestada Eestis kasutusel olevate viimaste elektrinormide - ja juhistega, kui
ka kohalike ametkondade normidega. Juhul, kui ilal loetletud alusdokumentide nduded on
vastuolus tuleb arvestada eelpool mainitud normi ndudeid. Juhul, kui Elering AS poolt koostatud
juhendi nduded on alusdokumentatsiooni nduetest rangemad, tuleb téita Elering AS poolt antud
juhendi ndudeid.

1.3. Projekteerimise lahteandmed
Lihteandmed vastavalt standardile EVS-EN 50341-2-20:2018 ja Elering AS hankedokumentidele

Tookindlusnivoo II
Maksimaalne juhtme temperatuur +80 °C
Maksimaalne trossi temperatuur +40 °C
Maksimaalne Shutemperatuur +35°C
Aasta keskmine Shutemperatuur +5°C
Minimaalne Shutemperatuur -40 °C
Temperatuur jdite korral -5°C
Tuule baaskiirus 21 m/s
Maastikutiitip II
Jaitekihi paksus 10 mm

Ohuliini gabariitide mairamisel on arvestatud standardi ,,Elektridhuliinid vahelduvpingega
ile 1 kV “ EVS-EN 50341-1:2013 ja standardi ,,Elektridhuliinid vahelduvpingega iile 1 kV*
,»0sa 2-20:2018 Eesti siseriiklikud erinduded (SEN)“ nduetega ja Eleringi dokumendiga
,»701 Projekteerimine® v.04 6.03.2025.

Noutavad dhkvahemikud 110kV suurima juhtme temperatuuri korral:

e Maantee, raudtee vOi veetee 8,5m
e Ténav, muu tee (v.a maatee osa) 8,5m
¢ Rada (pdllu-, metsa- vms katendita tee) 6,0 m
e Maapinnani avatud maastikul 6,0 m
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e Vertikaalvahemik korgema pingega ristuva liinini 4,05 m
e Vertikaalvahemik sama v3i madalama pingega ristuva liinini 2,15 m
e Vertikaalvahemik raudtee kontaktvorguni 5,0m

Pikiprofiili koostamisel on ndutava dhkvahemiku véértusele lisatud gabariidivaru 0,5 m.

1.4. Ehitusuuringud

Projekteerimistoddel on alusplaanina kasutatud Enersense AS poolt 2025 aasta detsembris
koostatud geodeetilist alusplaani ,,Viljandi — Suure-Jaani 110 kV Shuliini L134B geodeetiline
alusplaan® t66 nr: KPG2515.

Vundamentide projekteerimise aluseks on Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribiiroo
OU poolt koostatud geoloogilised uuringud, t66 nr GE-3784-3, teostatud veebruar 2026 — aprill
2026 ,,L134B Viljandi-Suure-Jaani korgepinge Ohuliinide mastid“ Viljandi maakond, Pdhja-
Sakala vald, Téllevere kiila kuni Viljandi vald, Mustivere kiila.

Enersense AS on modtnud koigi mastide asukohtades pinnase eritakistuse ja koostanud
katseprotokolli 2026-06-2012.

1.5. Projekti tlesehitus

Pohiprojekt on koostatud faasijuhtme tiitibile 242-AL1/39-ST1A. Joonised, tabelid ja
dokumendid on jagatud gruppidesse:

01 Uldised joonised ja tabelid, mis ei sdltu faasijuhtmetest.
10 Joonised ja tabelid faasijuhtmele 242-AL1/39-ST1A
30 Demontaaz

Ohuliini eri osade projektlahendused, lihteseisukohad ja kvaliteedinduded on kirjeldatud
vastavates alajaotistes:

* Vundamendid EK1

* Maanduspaigaldised ELI

* Mastid EL2 ja EK2
* Isolaatorketid EL3

* Juhtmed ja piksekaitsetrossid EL4

* Kiudoptilised sideliinid EN

Ristuvate ja ldhispaiknevate tehnorajatiste timberehitamine lahendatakse t60projekti staadiumis
eraldi projektidega:
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* liinehituse kéigus kahjustatud maaparandussiisteemide rekonstrueerimiseks;
* ristuvate jaotusvorgu liinide timberehituseks;
* liikluskorralduse muutmiseks ristuvatel teedel.

1.6. Ehitustoode korraldus

Vastavalt standardile EVS-EN 50341-1:2013 peavad kvaliteeditagamise abindud ohuliini
ehitamise viltel ihilduma standardi EN ISO 9001 asjakohaste nduetega.

Vihemalt 14 pédeva enne liiniehitustodde algust tuleb votta iihendust kinnistute valdajaga,
teavitades neid toode teostamisest ja — viisist.

Ligipdds ehitusobjektile

Ehitustodde 1dbiviimiseks, materjali kohale veoks kasutada maksimaalselt liini trassikoridori ja
avalikke teid. Erateede kasutamine tuleb leppida kokku tee omanikega. Viltimatul vajadusel (nt
halvad ilmastikuolud) rajatakse ajutised juurdepédésuteed ja truubid kraavide liletamiseks. Ajutiste
juurdepaisuteede ja truupide asukohad ja rajamise viis tuleb kooskdlastatakse maaomaniku ja
vajadusel (kraavid on maaparandussiisteemi osa) Maa- ja Ruumiametiga.

Eleringi tehniliste nduete kohasel peab olema aastaringselt tagatud maastikusuutliku tostuki
ligipdds ankrumastidele, vajadusel tuleb rajada piisivad teed ja truubid. Uldiselt on liini trass
labitav ja liini ehitamiseks / hooldamiseks vajalikke piisivate teede rajamine ei ole vajalik.

Heakord pdrast liiniehitustoid

Peale liini ehitustoid tuleb liini ehitusel kahjustada saanud liinialune maa taastada vastavalt
endisele olukorrale.

Rohumaade alal heakorra taastamisel tuleb maapind tasandada niidetavaks ning kontrollida, et ei
esineks liiniehitusest mahajidénud metallijddtmeid, purunenud klaasisolaatoreid ja véljakaevatud
kive.

Metsa- ja liigniisketel aladel tasandada vdimalikud tekkinud roopad, taastamise vajadus voib olla
ka korduv pérast esimese liigniiske perioodi 10ppu ja pinnase loodusliku tihenemist.

Koikjal kus teostatakse kaevetdid voi muul moel rikutakse maaparandussiisteemi toimimisvoime,
tuleb lahendada maaparandussiisteemi toimimisv3ime taastamine.

Konkreetsete objektide seotud piirangu on esitatud peatiikis 2.
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2. Trass ja mastide jaotus

Rekonstrueeritav 110 kV ohuliin Viljandi — Suure-Jaani jélgib olemasolevat 110 kV ohuliini
trassi. Mastide nihutamine olemasolevast asukohast on vajalik erandjuhtudel. Niiteks
olukordades, kus olemasolev mast paikneb teele liiga ldhedal, voi kui on vajalikud minimaalsed
nihked piki liinitelge, et tagada ndutavad dhkvahemikud ning saavutada tehniliselt optimaalne
lahendus.

Geodeetiliste alusplaani pohjal koostatud pikiprofiili abil on méiiratud mastide kdrgused.
Mastide tiiiibid on valitud sdltuvalt masti asukohast ja otstarbest.

Ohuliini trassi plaanid on esitatud joonistel AS-4-03-001...006 ja pikiprofiilid joonistel AS-6-01-
001...007.

Mastide koordinaadid ja ristumised teiste rajatisega on esitatud mastide tabelis AS-8-01-001.

2.1. Ristumised jaotusvorgu liinidega

Projekteeritava dhuliini ja Elektrilevi OU’le kuuluvate dhuliinide vahelised ristumised on esitatud
Mastide tabelis AS-8-01-001. Ristumistel Elektrilevi OU’le kuuluvate liinidega on tagatud
nduetekohased dhkvahemikud projekteeritava liiniga ning liinide timber ehitamine ei ole vajalik.
Ehituse t66votja peab ldhtuvalt ehitustehnoloogiast dhuliini ehitamiseks vajalikud Elektrilevi
liinide katkestused ja/vdi ajutised timber ehitamised kooskdlastama Elektrileviga.

2.2. Ristumised Transpordiameti hallatavate teedega
Projekteeritav dhuliin ristub jargnevate Transpordiameti hallatava riigiteedega:

57 Mudiste - Suure-Jaani - Vindra tee (5,07 km)
24127 Mudiste-Kobruvere tee (4,04 km)

24126 Epra-Siirgavere-Klaassepa tee (5,74 km)
24126 Epra-Siirgavere-Klaassepa tee (7,06 km)
24126 Epra-Siirgavere-Klaassepa tee (13,60 km)
49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee (46,99 km)
24233 Soolalao tee (0,28 km)

Toode Libiviimine riigiteedega ristumistel

1. Projekti koostamisel ldhtuti Transpordiameti juhendist: Nouded tehnovdrkude teemaale
paigaldamise kavandamisel.

2. Projekti koosseisus tuleb iga riigiteega ristumise kohta esitada ristmevélja joonis, millel
on ndidatud muuhulgas riigitee katastriliksuste piir, tokkevéravate (rajatis, mida
kasutatakse oOhuliini vahetamisel ristumisel riigiteega) ja tehnorajatise asukoht ning
oOhuliini vdhim korgus sdidutee pinnast suurima rippe korral. Asendiplaani joonisele
markida mastide ja tokkeviravate kaugus riigitee servast.

3. Projektjoonised koos seletuskirjaga esitada Transpordiametile kooskdlastamiseks
MicroStation vo1 AutoCad formaadis L-EST-97 koordinaatsiisteemis, geodeetilisel
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alusplaanil 1:500 elektroonselt e—posti aadressil maantee@transpordiamet.ee voi 14bi
ehr.ee ehitusloa menetluses.

4. Tehnovorgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile
vormikohase taotluse koos projektiga kooskodlastatud kasutusala plaani(de)ga teemaale
tehnovorgu ehitamiseks isikliku kasutusdiguse (IKO) lepingu sdlmimiseks (vorm
saadaval www.transpordiamet.ee — Teehoid ja liikluskorraldus — Tee-ehituse juhendid —
Riigimaade kasutus — tehnovdrgud — Taotlus teemaale tehnovorgu ja -rajatise ehitamiseks
ja talumiseks vajaliku isikliku kasutusdiguse seadmise lepingu sdlmimiseks). Solmitud
leping on aluseks teemaal projektikohaste todde teostamiseks vajaliku liitklusvélise
tegevuse loa viljastamiseks.

5. Riigitee nr 39 Tartu—Jogeva—Aravete tee teeldik km 41,202—46,682 oli taastusremondi
objekt 2022. aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja koikidele véljachitatud
rajatistele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates t00de vastuvotmise
kuupdevast ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine on projektis
vilistatud.

Ulalnimetatud punktides kirjeldatud pdhimdtted peavad kajastuma ehitusprojekti seletuskirjas ja
joonistel. Kédesolevad nduded lugeda projekti lahutamatuks osaks

Projektikohaste to0de teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee
kaitsevoondis peab echitaja taotlema Transpordiametilt vahetult enne toddega alustamist
liikklusvilise tegevuse loa. Taotluse vorm on leitav https://www.transpordiamet.ee/taotlused-
blanketid#tood-ja-piirangud-ma. Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegse liikluskorralduse projekt.
Ajutise litkluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2018
méidrusest nr 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.

Ehitustoode kéigus tuleb vilistada juhtmete langemine teemaale. Selleks paigaldada juhtmete
viimiseks iile teede spetsiaalsed tokked. Peamised tingimused tokete rajamisele on jargmised:

e Ajutised tokked rajada teekatte servast minimaalselt 8m kaugusele, kuid tuleb arvestada,
et toode kiigus ei tohi kahjustada tee mullet, kraave ega muid teerajatisi. Kraavide
ndlvadele ja pdhja ei tohi paigutada ajutisi tOkkeid. Seega tuleb mones olukorras
paigaldada tokked kaugemale, kui 8m.

e Fhitustodode kdigus on juhtmete ndol tegemist pingestamata osadega, on lubatud
teegabariidiks voetud 7m. Vidravate korgused valida vastavalt olukorrale, et tagada ndutav
juhtmete gabariit teega.

e Viltida tokete ja seadmete paiknemist teemaal. Teemaale voib ajutisi védravaid paigaldada
juhul, kui on tdidetud kiilgneva vaba ruumi nduded. Tuleb arvestada, et tokete rajamisel
ei tohi ohustada liiklejaid. Tokete paigaldamisel kasutatavad seadmed peavad paiknema
viljaspool teed ja sellega kiilgnevat vaba ruumi.

o Kui tokete paigaldamisel osutub vajalikuks tugede/tdmmitsate paigaldamine, peab arvesse
votma eelpoolnimetatud tingimusi.

e Arvestada, et teemaa hoolduse (niitmise ja vOsa eemaldamise) teostamiseks on osades
kohtades vajalik teehooldusmasinate litkkumine molemal pool kraavi serva.
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e Teel ja teemaal ilma tee-ehitusloata toode teostamiseks, metsamaterjali voi muu materjali
ladustamiseks ja toovahendute paigaldamiseks teele vOi teemaale tuleb taodelda
liiklusvaliste to6de luba.

e Ajutiste tokete rajamiseks, masti ja juhtmete paigaldamiseks ning iildiste ehitustood
korraldamiseks kasutatakse olemasolevaid mahasdite ja ligipdése.

e Tokete rajamise tehnoloogia ja nduded on kirjeldatud joonisel AS-6-02-001 kuni 005.

Projekt ei késitle tdpsemalt (asukohapohiselt) tehnovorkudele ligipddsuks ajutisi voi alalisi
mahasdite riigiteedelt. Projektis eeldatakse, et tehnovorkude ehitusel kasutatakse olemasolevaid
mahasdite ja ligipddse. Juhime tdhelepanu, et kui ehitaja leiab, et on vaja ajutisi ehitusaegseid
juurdepadsuteid riigiteedelt, siis seda tuleb chitajal eraldi menetleda. Ehitaja peab esitama
Transpordiametile taotluse koos asukoha plaani ja mahasdidu asukoha ning tiiliplahendiga ja
informatsiooniga kasutusaja pikkuse kohta. Transpordiamet vaatab taotluse ldbi asukoha pohiselt
ning ehitajaga sdlmitakse ajutise ristumiskoha ehitamise leping.

Ristumistel kohalike ja erateedega tuleb td0de ajal rakendada liiklusohutuse tagamiseks
ehitustéode tehnoloogiale ja tee iseloomule vastavaid asjakohaseid meetmeid. Koik tegevused
tuleb kooskdlastada tee omanikuga.

2.3. Maaparandussiisteemid ja maa-alad
Projekteeritavad 110 kV Shuliinid ja4b jargmiste maaparandusehitiste maa-alale:
Jrk | Maaparandussiisteemi | MS/ehitise kood Alale MS Kuivendus-
nimi Jddvate laani b siisteem
mastide | Plaani number
nr
1 Nuutre-Jaanisoo 6113420040010/001 | 5-7 AS-4-03-001 drenaaz
2 Nuutre-Jaanisoo 6113420040020/001 | 9-10,12 | AS-4-03-001 drenaaz
40,44- | AS-4-03-003 drenaaz/metsamaa
3 Koogla-Karuse 6113930010030/001 | 47 004
49-53 AS-4-03-004 metsamaa
4 Sirgavere (TTP-356) 6113930010010/004 005
5 Asso 6113940020070/001 | - AS-4-03-005 drenaaz/kraav
6 Asso 6113940020060/001 | - AS-4-03-005 drenaaz
61 AS-4-03-005 drenaaz/kraav/
7 Kuuni talu 6020747000020/001 metsamaa
Koostas: Taavi Poll, Rene Unnuk 22.09.2026
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Maaparandusehitise alal to6de tegemise puhul tuleb juhinduda jérgevatest punktidest:

1.

Ehitustoode kidigus ei tohi takistada ega kahjustada maaparandussiisteemi nduetekohast
toimimist nii projektiga holmatud kinnisasjadel kui ka naaberkinnisasjadel (MaaParS § 44
lg 2 ja 3).

Eesvoolu kaitsevoondis toode teostamisel tuleb hoiduda tegevusest, mis voib kahjustada
eesvoolu ja sellel paiknevat rajatist, takistada selle nouetekohast toimimist voi
maaparandushoiuto tegemist (MaaParS § 48 1g 2 ja 11).

. Maaparandussiisteemi kahjustamisel tuleb koheselt kaasata MATER registreeringuga

ehitaja (maaparandusalal tegutsevate ettevotjate registrisse maaparandusehituse alal
kantud ettevdtja), kes demontaazi kdigus, peale konkreetse kraavi kahjustamist ja enne
toode jatkamist annab tdpse lahenduse kahjustatud kraavi voi eesvoolu samade lahenduste
alusel taastamiseks (MaaParS § 44 1g 3, § 48 1g 7, MaaParS § 52 1g 2).

Koikjal, kus tehakse kaevetdid voi muul moel (nditeks masinate liikumisega) rikutakse
maaparandussiisteemide toimimisvoime, tuleb maaparandussiisteemi toimimisvdime
taastada (MaaParS § 44 g 3).

Kui toode kdigus kahjustatud maaparandussiisteemi toimimist ei ole voimalik taastada,
tuleb maaparandussiisteem rekonstrueerida. Selleks voOtta maaparandussiisteemi
projekteerimistingimused Maa- ja Ruumiametilt (MaaParS § 50 1g 5 ja § 12).
Uuendamistodd dokumenteerida ja teostusdokumentatsioon esitada viie pideva jooksul
uuendamistdoode 10petamisest arvates Maa- Ja Ruumiametile ning maaparandussiisteemi
omanikele (MaaParS § 52 lg 3). Maaparandussiisteem tuleb uuendada meetodil, mis tagab
kraavide torgeteta toimimise nii lammutamise ajal kui ka ehitamise jargselt.

Projekteeritav 110 kV 6huliin ristub jdrgmiste eesvooludega:

Jrk | Eesvoolu nimi MS/ehitise kood Mastide Eesvoolu MS/tiiiip
vahemik | plaani number

1 Koogla-Karuse 6113930010030/001 | 41-42, 43- | AS-4-03-003 Eesvool
44

2 | Valuoja 6113940020000/001 | 57-58 AS-4-03-005 Eesvool

3 Kavaku oja 6114040040000/001 | 67-68, 70- | AS-4-03-005 Eesvool
71 006

4 | Jamejala II-III 6114040030020/001 | 77-78 AS-4-03-006 Eesvool

Maaparandussiisteemi eesvoolule, ldhtudes eesvoolu liigist ja eesvoolu valgala suurusest, on
kehtestatud kaitsevoond. Eesvoolu kaitsevoondisse planeeritavate toode kavandamisel tuleb
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hoiduda tegevusest, mis vOib kahjustada eesvoolu ja sellel paiknevat rajatist, takistada selle
nouetekohast toimimist voi maaparandushoiut6o tegemist (MaaParS § 48 Ig 2 ja 11).

2.4.

Geodeetiliste markide kitsendused

Projekteeritava Shuliini piirkonda ei jdd geodeetilisi mérke.

2.5.

Keskkonnaalased kitsendused

Toode 1dbi viimisel arvestada jargmisi tingimusi:

1.

2.6.

Keelatud on kaitstavate elupaigatiilipide kahjustamine ja nendele materjalide
ladustamine. Materjal tuleb paigutada elupaigatiitipidest véljapoole.

Veekogudest (joed, ojad, peakraavid jms) 14bisditmine on keelatud, kuna sellega vdib
kahjustada veekogu kaldaid ning tekitada erosiooniohtu, mislébi veekogu seisund
halveneb. Lisaks v0ib jogi olla elupaigaks mitmetele kaitsealustele liikidele
(kalaliigid, limuseliigid). Veekogust ldbisditmine kahjustab nii isendeid kui ka nende
elupaiku.

Veekaitsevoondis on lubatud vaid liinile ohtlike puude raie. Toode tegemisel ei tohi
kahjustada pinnast, muuta kaldajoont ning tekitada erosiooniohtu ega kahjustada muul
moel veekogu veekvaliteeti. Toid tuleb teostada tehniliselt korras seadmete ja
masinatega. Vee- ja pinnasereostuse véltimiseks tuleb kiitust tankida véljaspool
veekaitsevoondit. Raiejddtmed tuleb paigutada viljapoole veekaitsevoondit.
Materjalide ladustamine on lubatud ainult olemasoleva liinirajatise kaitsevoondi
ulatuses (vélja arvatud elupaigatiilipidel) véltides tdiendavaid kahjustusi pinnasele
ning viltides veekaitsevoondis kalda erosiooni ja hajuheidet. Lammutusmaterjalide
ladustamine on keelatud veekogude kalda veekaitsevoondis.

Muinsuskaitse nduded ja kitsendused

Projekteeritava Shuliini piirkonda ei jdd arheoloogiamailestisi, ega teisi muinsuskaitse objekte.

2.7.

Raudtee ristumised

Projekteeritav ohuliin ei ristu raudteedega.
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3. Mastid
Uldosa

Koik kasutatud mastid on teraskonstruktsioonid ja projekteeritud vastavalt kehtivatele
standarditele EVS-EN-1993 ja EVS-EN-50341-1. K&ik metalldetailid on kuumtsingitud vastavalt
Eleringi tehnilistele nduetele.

Mastid varustada sertifitseeritud turvaredelitega. Redelite ulatus — 3m korguselt maapinnast kuni
trossihoidja tipuni.

110 kV kandemastid

Projekteeritavale ohuliinile on projekteeritud vabaltseisvad metallsorestik kandemastid 1SIS-L2
ja ISAS-L2, mis on ette ndhtud kasutamaks faasijuhtmetega 2x242-A1.1/39-ST1A voi 1x402-
AL1/52-ST1A

e Ouealadel, pdllumaadel ja piiratud maakasutusega piirkondades on ette niihtud kasutada
kitsabaasilisi kandemaste SIS-L2, mis tagavad minimaalse maakasutuse.

e Metsamaadel on ette ndhtud kasutada laiendatud baasiga kandemaste SAS-L2, mille
suurem baas tagab vidiksemad koormused vundamendile.

Masti iilasosa geomeetria ja konstruktsiooniline lahendus alates alumisest traaversist kuni
trossipiistikuni on SAS-L2 ja SIS-L2 mastidel identne.

Masti kere ja faasijuhtmete ning faasijuhtmete omavahelised kaugused on kontrollitud 1dhtuvalt
standardi EVS-EN 50341:2013 Lisa E ja F nduetest, arvestades projekteeritud liinil esinevate
visangupikkustega.

Pingealuste to0de Ohkvahemikud on arvutatud vastavalt standardile EVS-EN 61472:2013.
Vastavalt tellija tehnilistele nduetele peab liinidel pingega < 230 kV ldhtuma ,hot stick*
meetodist, 110 kV liinil on pingealuste td6de dhkvahemik 0,9 m.

Piksekaitsetrossi kaitsenurk 110 kV 6huliini mastidele on alla 30°. Kaitsenurgad on kontrollitud
IEEE Lightning Performance of Overhead Lines Working Groupi poolt tunnustatud
arvutusmetoodika alusel koostatud arvutiprogrammi IEEE Flash abil dikese andmete alusel.
Antud kaitsenurga puhul on tagatud nduetekohane ldbimurdest pohjustatud isolatsiooni
iilel6okide arv 100 km liini kohta aastas(SFFOR 0,10/100 km/aastas).

1SIS-L2 iildvaade on esitatud joonisel EL2-7-63-001 ja EK2-7-63-001.
1SAS-L2 iildvaade on esitatud joonisel EL2-7-65-001 ja EL2-7-65-001.

Pohiprojekti mahus on mastile teostatud tugevusanaliiiis ja méaédratud pdohivinklite moddud ja
orienteeruvad kaalud.

Masti 10plik tugevusanaliiiis ja detailjoonised tuleb koostada to6projekti mahus.

Paigaldavate mastide alumiste traaversite korgused on toodud mastide tabelis ja pikiprofiili
joonistel.

Koostas: Taavi Poll, Jiirgen Piir 22.09.2026
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110 kV ankru-nurgamastid

Ankru- ja nurgamastideks on projekteeritud vabaltseisvad metallsorestikmasti tiiiibid 1 TAS-L2 ja
11TAS-L2, mis on ette ndhtud faasijuhtmele 2x242-AL1/39-ST1A voi 1x402-AL1/52-ST1A.

Mastide geomeetria on sarnane varasemalt Elering liinidel kasutatud mastitiitipidega 1T9TA ja
I11T9T. Muudetud on mastide konstruktsiooniline osa kohandamaks suurenenud juhtme
ristldigetest tulenevate koormustega.

Pohiprojekti mahus on mastile teostatud tugevusanaliiiis ja madratud pohivinklite mdddud ja
orienteeruvad kaalud.

1TAS-L2 iildvaade on esitatud joonisel EL2-7-75-001 ja EK2-7-75-001.

11TAS-L2 iildvaade on esitatud joonisel EL2-7-76-001 ja EK2-7-76-001.

Mastide 16plik tugevusanaliilis ja detailjoonised tuleb koostada tooprojekti mahus.

Paigaldavate mastide alumiste traaversite korgused on toodud mastide tabelis ja pikiprofiili
joonistel.

Portaalid

Suure-Jaani alajaama L134B portaal

Suure-Jaani alajaam on rekonstrueeritud, portaal ja portaali vundamendid on projekteeritud
faasijuhtmele 2x242-AL1/39-ST1A.

Viljandi alajaam L134B portaal

Viljandi alajaam on rekonstrueeritud, portaal ja portaali vundamendid on projekteeritud
faasijuhtmele 2x242-AL1/39-STI1A.

Koostas: Taavi Poll, Jiirgen Piir 22.09.2026
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4. Vundamendid

Kandemastide vundamendid

SIS-L mastid

Vabaltseisvatele metallsorestik kandemastidele 1(1)SIS-L2 on kasutatud kahte vundamendi
skeemi: Asukohtades, kus lubjakivi on piisavalt sligaval raudbetoonist monteeritavat
elementvundamendi siisteemi, mis on esitatud joonisel EK1-7-63-001.

Asukohtades, kus lubjakivi on maapinna ldhedal voi halvad pinnaseolud on projekteeritud nelja
injektsioonvaiaga kohapeal valatav vundament. Injektsioonvaiad on manteldatud terastorusse
viga pehmetes pinnastes ndtke vastu. Vundament on esitatud skeemil EK1-7-63-002.

SAS-L mastid

Vabaltseisvatele metallsdrestik kandemastidele 1(1)SAS-L2 on kasutatud kahte vundamendi
skeemi: Asukohtades, kus Iubjakivi on piisavalt siigaval raudbetoonist monteeritavaid
tehaseelemente, mis on esitatud joonisel EK1-7-65-001.

Asukohtades, kus lubjakivi on maapinna ldhedal voi halvad pinnaseolud on projekteeritud kolme
injektsioonvaiaga rostvérgid. Vundament on esitatud skeemil EK1-7-65-002.

Ankrumastide 1(1)TAS vundamendid

Mastidel kasutatakse injektsioonvaiadega kohapeal valatavate monoliitsete rostvirkidega
lahendust. Rostvérgid on tihendatud terastaladega. Vundamendid on esitatud skeemil EK1-7-75-
001 ja EK1-7-75-002 .

Injektsioonvaiasid ankurdavaks wvalitud pinnasekihtide kiilghdorde viédrtused testitakse
vaiakatsega vOi1 kasutatakse prooftest meetodit.

4.1. Betoonkonstruktsioonide spetsifikatsioon
- Vundamendid vai selle osad, mis ulatuvad maapinnani ja mis asuvad kiilmumispiirist

korgemal — C30/37 XC4, XF3
- Vundamendid voi selle osad, mis ei ulatu maapinnani — Minimaalselt C25/30 XC2
- Sarrus B500B (/EN 10080:20006).

Keskkonnaklass vastavalt EVS 1992-1-1:2005, kiilmakindluse klass EVS 814:2020.

Betooni tootmisel jargida EVS-EN 206:2014+A1:2016 ndudeid. Betoonkonstruktsioonide
ehitamisel jirgida EVS-EN 13670:2010 ndudeid.

Koostas: Jiirgen Piir 22.09.2026
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Betoonpindade viimistlusklass vastavalt Soome Betooniiithingu BY 40 juhendile:

- Naéhtavale jddvad pinnad — Tabel A (vormipind) klass B

- Naéhtavale mittejadvad pinnad — Tabel A (vormipind) klass C.

- Koik ndhtavale jadvad osad faasida F20

Koostas: Jirgen Piir
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5. Maanduspaigaldised

Dimensioneerimine Idhtuvalt toékindlusest

Ohuliini mastide maandustakistus mdjutab Shuliini dikesekindlust. Aikesekindlus libimurdest
tingitud tilelookide suhtes (SFFOR) on tagatud piksekaitsetrossi kaitsenurgaga.

Vastassuunalise 1leloogi pohjuseks voib olla dikeselook masti vOi piksekaitsetrossi, mis
pohjustab masti potentsiaali tdusu. Potentsiaali tous soltub lisaks vélguvoolule ka masti
maandustakistusest.

Mastide maandustakistuse méadramisel on voetud aluseks dikesekindlus 1,50 vastassuunalist
iilelodki ja 0,10 ldbimurdest isolatsiooni Tiilelooki aastas 100 km liini kohta. Noutav
dikesekindluse tase on médratletud Elering AS ,,701 Projekteerimine* juhendiga.

Arvestatud on liini jargmiste parameetritega:

e Aikesepievade arv liini piirkonnas 21, dikesetihedus 1,8 166ki/km>*a
e Liini laius, ehk trosside vaheline kaugus 0 m

e Liini dikesekaitse nurk 30°

e Isolaatorketi impulsstaluvuspinge (Uoo, fr is) 550 kV

Lihtuvalt maapinna eritakistusest on arvestades majanduslikku efektiivusust arvutatud
valgumistakistuse sihtvédrtus igale mastile, tagamaks soovitud tookindlust. Vastassuunalise
iilelodgi dikesekindluse (BFR) analiiiisi tulemused on esitatud tabelis EL1-8-01-001.

Dimensioneerimine Idhtuvalt inimese ohutusest

Tootamisel 110 kV pingel liilitatakse maandatud neutraaliga reziimis maaliihised viivitamatult
(<I s) vilja, seetottu on standardi EVS-EN 50341-1:2013 kohaselt vajalik puutepinge kontroll
ainult neil mastidel, mille juures inimesed viibivad sageli.

Eleringi nduete kohaselt tuleb kariloomade kaitseks karjaaedades paikneva masti puutealti osa
imber ehitada sammu- ja puutepinge tagamiseks kolmest ringist = koosnev
potentsiaalitasanduskontuur. Potentsiaaliiihtlustuskontuuri rajamiseks kasutada  tsingitud
timarterast d=10 mm.

Tuginedes mastide asukohtadele, tuleb puutepinge kontroll 1dbi viia mastide 62 ja 70 juures,
vajadusel rajada potentsiaalilihtlustuskontuurid. Liini ehituse ajal veenduda puutepinge kontrolli
ja potentsiaaliiihtlustuskontuuride vajaduses vOi puudumises, kuna aja jooksul vdib maakasutus
muutuda.

Maandus- ja iihendusjuhtide dimensioneerimine termilise vastupidavuse jdrgi

Maandurite ristldige on arvutatud vastavalt EVS-EN 50522:2022 lisale. Vastavalt 1dhteandmetele
on suurim lithisvool 2 faasiline maaga 6,0 kA millele lisatud perspektiivne lithisvoolukasv 3 kA

Koostas: Taavi Poll 22.09.2026
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ja liihise kestvus 1 sekund. Maandurite algtemperatuur on 20 °C ja 1dpptemperatuur pinnases 300
°C ning betoonis 80°C. Vihim ristldige betoonis 237 mm? ja pinnases 128 mm?.

Tehnilised lahendused

Vundamendi raudbetoonelemendid ja masti tiived toimivad maanduritena, vajadusel rajatakse
mastidele kuumtsingitud timarterasest tdiendav maanduskontuur. Pinnastes eritakistusega <500
QOm voib loomulike maanduritena kasutada mastiga piisava ristloikega metalses iihenduses
olevaid raudbetoonvundamente. Pinnastes eritakistusega >500 Qm raudbetoonvundamentide
loomulikku juhtivust ei arvestata, vaid ndutav maandustakistus peab olema saavutatud
tehismaandurite abil.

Tagamaks vundamentide efektiivset toimimist maandurina tuleb mastiga iihenduses olevad
vundamendi detailid tihendada piisava ristldikega terasjuhi kaudu keevisliitega monoliit voi
elementvundamendi armeeringuga ja vaivundamendi vaiadega. Vastavad ithendused lahendada
tooprojekti staadiumis.

Vastavalt Elering AS tehnilistele ndutele, seeria 700, on valitud horisontaalsete Kkiirte
maksimaalsed efektiivsed pikkused, lahtudes maapinna eritakistusest.

Horisontaalelektroodid tuleb paigaldada alla poole maapinna kiilmumispiiri vdi kaevamisel
paljastuva monoliitse pae kihile. Ohema kui 0,3m kaevatava kihi korral, tuleb maandur paigaldada
pae peale ja tsemendimordiga kinni valada.

Mastidele rajatavad maandussiisteemid ja ndutavad masti valgumistakistused on toodud
Maanduste tabelis EL1-8-01-001.

Kandemastide maanduskontuuride eskiisid on esitatud joonisel EL1-7-6x-0xx ja ankrumastide
maanduskontuuride eskiisid joonisel EL1-7-7x-0xx.

Koostas: Taavi Poll 22.09.2026
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6. Liinitarvikud ja isolaatorid

Kasutatavad kande- ja tdmbeketid tuleb varustada lahendussarvedega, kéesolevas projektis on
arvestatud sddevahemikuga 900+20 mm. Kuna sddevahemiku elektriline tugevus sdltub oluliselt
ka elektroodide kujust, tuleb tooprojekti kdigus sddevahemik tdiendavalt kontrollida isolaatorketi
impulsstaluvuspingele.

Lahendusseadmete kaarekindlus peab vastama ohuliini lihisvoolude tugevusele ja kestusele.
Kandeklemmides, vilja arvatud lookade abikandeketid, on vajalik kasutada alussidemeid.

Isolaatorite iihiklekkerada vorgu suurima isolaatorile toimiva pinge jaoks vastavalt EVS-EN
50341-2-20:2018 pt 10.4 on 34,7 mm/kV. Taldrikisolaatorite tugevus on vastav EVS-EN 50341-
2-20:2018 pt 10.7 nouetele ja kdigi isolaatorketi tarvikute tugevus vastab EVS-EN 50341-2-
20:2018 pt 11.6 nouetele.

Liinile paigaldatavad tarvikud esitatud tabelis EL3-8-10-001
Isolaatorketid on esitatud joonistel EL3-7-10-001...022

Isolaatorite tlitipide pdhiandmed on toodud alljargnevas tabelis.

Nimetus Diameeter, mm | Lekkerada, mm Ellllliltuspikkus, 1\;{;2332}113?
U70BL 255 407 146 70
UI120B 255 320 146 120

U120AD 380 365 146 120

Kandekettide, sealhulgas ankrumasti lookade abikettide kohale ja metallsdrestik mastide tippu
paigaldatakse linnutdkkeluuad.
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7. Juhtme tiiiibid, tildine iseloomustus

Ohuliinile paigaldatakse faasijuhe 242-AL1/39-ST1A iiks juhe faasis. Pikiprofiili joonistele on
kantud faasijuhe mehaanilise pingega 65 N/mm? aasta keskmisel temperatuuril ja juhtme suurima
temperatuuriga +80°C. Valitud pingsus vastab vibratsiooni seisukohast hankedokumentatsioonis
satestatud kriteeriumitele. To6projekti koostamisel tuleb teostada vibratsioonisummutite valikuks
numbriline analiiiis, 1ahtuvalt konkreetse tootja tehnilistest parameetritest.

242-AL1/39-ST1A juhtme tehniline kirjeldus ja andmed on toodud tabelis EL4-8-10-001.

Koostas: Taavi Poll 22.09.2026
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8. Optika - sidekanalid, OPGW

Projekteeritavale L134B OGhuliinile paigaldatakse 16igul Suure-Jaani alajaam kuni Viljandi
alajaam 48-kiuline kiudoptiline piksekaitsetross (OPGW).

OPGW kinnitustarvikud valida vastavalt tootjapoolsele juhendile. Optika tarvikud mastide kaupa
on esitatud tabelis EN-8-01-001.

Kiudoptiliste sidekanalite skeem on joonisel EN-5-01-001.

Kdigi paigaldatavate kiudoptiliste kaablite kiud peavad vastama kehtivale standardile ITU-T
G.652D.

Kiudoptilise trossi valikul tdoprojektis arvestada lithisvooluga 310=16 kA ja reservkaitse
rakendumise ajaga 0,4 s.

Sideiihendused peavad ehituse ajal sdilima, lubatud on lithiajalised (kuni 6 h) dised katkestused
ithenduste tegemiseks.
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9. Markeeringud

Koik paigaldatavad mastid téhistatakse masti numbri, liini numbri ja elektriohumérkidega. Lisaks
tavatdhisele tdhistatakse iga viies mast alates Idpumastist aerotdhisega, millel on liini ja masti
number.

Masti tdhised kinnitatakse masti kiilge ristisuunas liini teljega liikudes/vaadates masti numbrite
suurenemise suunas. Kui liin kulgeb paralleelselt teega ja mast on teele ndhtav, kinnitatakse
tdhised mastide tee poolsele kiiljele (mitme tee olemasolul l1dhema vo6i parema libitavusega tee
poolsele kiiljele), see lihtsustab tdhise lugemist palja silmaga voi binoklit kasutades. Nouet ei
rakendata kahe-ahelaliste liinide ja erimastide puhul, kui sildi paigutus raskendab ahelate
paiknemise tdlgendamist

Mastide tahistamisel ldhtuda Elering AS tehnilistest nduetest: 701 Projekteerimine, Lisa 700A
,,Ohuliinide tihistamine®
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10. Demontaaz

Antud projekti mahus demonteeritakse rekonstrueerimisele minev 110 kV Shuliin L134B Suure-
Jaani — Viljandi alates mastist nr 1 Suure-Jaani alajaama ees kuni Viljandi alajaamani.
Demonteeritakse oOhuliini raudbetoon kandemastid ja metallsdrestik ankrumastid koos
vundamentidega, faasijuhtmed, piksekaitsetross, tombe- ja kandeketid ning klaasisolaatorid.

Varasemate osaliste rekonstrueerimis- ja Ohkvahemike korrastamistoode kéigus paigaldatud
mastid voib tellija soovil alles jitta reservmaterjalideks. Tapsed mahud ja kiitlemisnduded
maédrata tooprojekti hankedokumentatsioonis.

Demontaazitoéde ldabiviimine

e Faasijuhtmed ja piksekaitsetross

Kohtades, kus puudub liini alune korghaljastus ja ristumised tehnorajatiste voi teedega, vOib
faasijuhtmed lasta mastist maapinnale.

Ristumistel teedega ei ole todde teostamisel ette ndha olukorda, kus dhuliini juhtmed oleksid tee
kohal pikema perioodi jooksul tavaparasest madalamal voi kinnitatud ajutiste vahenditega.
Juhtmed lastakse iikshaaval olemasolevast mastist lahti, 1digatakse 14bi ja viiakse teelt korvale.
Riigiteede ristumistele koostatakse liikluskorraldusskeemid ja kooskdlastatakse need
Transpordiametiga enne to6de algust. Demontaazi todde ldbiviimisel riigimaanteedega
ristumistel ldhtuda peatiikis 2.2 esitatud nduetest. Kohaliku tee ja erateede ristumistel juhtme alla
laskmise ja ldbildikamise ajal on tee peal isik, kes vajadusel peatab liikluse voi suletakse tee
litkkluseks juba eelnevalt.

Ristumistel teiste tehnorajatistega tuleb ristuvaid objekte kaitsta demonteeritava faasijuhtme ja
piksekaitsetrossi eest, ehitades vajadusel turvaviravad voi kasutades spetsiaalse juhtmekanduriga
tostukit.

Faasijuhtme ja piksekaitsetrossi demonteerimiseks vaib kasutada liidertrossi millega tommatakse
faasijuhe vO1 piksekaitsetross lile ristuvate objektide. Liidertrossi kasutamiseks tuleb faasijuhtmed
vOi piksekaitsetross eelnevalt paigaldada rullikutele. Ristuvad objektid on toodud
Demonteeritavate mastide tabelis AS-8-01-001.

e Mastid

Metallsorestik ankrumastide demonteerimisel 1digata vundamendi pealt lahti kaks masti jalga
ning mast tdmmata pikali trossiga. Raudbetoontiivega mastid kaevata lahti kiilje pealt, kuhu
soovitakse mast ohutult pikali tommata. Kui dhuliin paikneb teiste kdrgepingedhuliinide kdrval
tuleb mastide langetamisel jdlgida, et mastid ei kukuks olemasolevate ohuliinide suunas.
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Masti metallkonstruktsioonid tiikeldada kohapeal. Raudbetoon tiivedega mastid tuleb
demonteerida vihemalt {ihe meetri siigavuseni. Demonteeritud raudbetoon tlived purustada ja
armatuurraud eraldada betoonist. Kdik tekkivad betooni- ja metallijadtmed transportida betooni-
ja metallijddtmetega tegelevasse ettevottesse.

e Vundamendid

Ohuliini mastide vundamendid demonteeritakse reeglina 1 m siigavuselt purustades vundamendi
korgemale jddva osa. Purustamise kdigus eraldatakse teras ja betoon ning utiliseeritakse sarnaselt
betoonmastidega.

e Liinitarvikud

Kodik isolaatorketid ja tarvikud on ette ndhtud demonteerida ja utiliseerida. Demonteeritavate
isolaatorite kogused on esitatud Demontaazi spetsifikatsioonis AA-8-30-001

e Taastamine

Demontaazi t6ode 10ppemisel taastada kaevetoo kéigus rikutud haljastus ja teed. Kahjustada
saanud liinialune maa taastada vastavalt endisele olukorrale.

Metsa- ja liigniisketel aladel tasandada vdimalikud tekkinud ro6pad, taastamise vajadus voib olla
ka korduv pérast esimese liigniiske perioodi 10ppu ja pinnase loodusliku tihenemist.

Kdikjal kus teostatakse kaevetoid voi muul moel rikutakse maaparandussiisteemi toimimisvdime,
tuleb lahendada maaparandussiisteemi toimimisvdime taastamine.

Jaatmete kéditlemisel tuleb 1dhtuda jadtmeseadusest. To0platsilt koguda kokku ja sorteerida todde
kdigus tekkinud ehitusjddtmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, raudbetooni tiikid vms). Tekkinud
ehitusjddtmed taaskasutatakse voi korvaldatakse nduetele vastavas ehitusjdatmete kditluskohas.
Ehitusjdadtmeid kéitlev isik peab omama sellekohast jadtmeluba voi olema ehitusjddtmete
kéitlejana registreeritud Keskkonnaametis. Ehitusjddtmeid, mida jidtmevaldaja ei taaskasuta, ei
tohi anda vedamiseks, korvaldamiseks voi taaskasutamiseks iile isikule voi ettevottele, kellel
puudub vastav jadtmeluba voi kes ei ole ehitusjddtmete vedajana registreeritud Keskkonnaametis.
Kaevise teisaldamisel tuleb 1dhtuda Maapdueseaduses toodud nduetest.

Demonteerimise tegemiseks valida sobiv aeg (pinnase 10hkumise véltimiseks).
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