Markused

kénnitee all min 1,0m.

3. Riigitee maaiiksusel on paigaldamissligavus haljasalal min1,0m,

4. Todde teostamisel tuleb l&htuda liinirajatiste kaitsevodndis tegutsemise eeskirjast.
5. Téid tuleb teostada vastavalt kbikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nGuetele ja tehnoloogiatele.

6. Enne ehitusté6de alustamist méérata olemasolevate kommunikatsioonide tdpsed stiigavused.
7. Peale t66de 18ppu tihendada trassi paigaldusjélg ja taastada eelnev olukord.

8. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukiilviga vastavalt
"Teetddde tehniliste kirjelduste“peatukkis nr 9-Maastikukujundusté6d" toodud kvaliteedinduetele.

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OU poolt 08.09.2025 koostatud t66 nr. 14198G.
2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide slsteemis. Kérgused EH2000 slsteemis.
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KATASTRIUKSUSTE PIIRID
PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES
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\ mikrotorustikus
\\ / Asfaltbetoon AC12 Surf, h=7cm
Lubjakivikillustik fr 32/63, kiilutud fr. 16/32 25kg/m?
Ol Olev DInnaS ja fr. 4/16 15kg/m?, h=25cm
Liivast dreenkiht (filtr. vahemalt 2m/66p), h=25cm
Kaeviku tagasitaide - liiv (filtr. vahemalt 0,5m/&6p)
sidetrass
Toru alus - liiv 10cm (kivises Einnases)
Materjati noudea:
AC 12 surf 70/100: Gc85/20; Csox; LAss; Fi ;FNACL; Flas; fo.
Killustikalus: Gc80/20; Csoe; LAw; Fi Flis; fa

( VALGUSKAABEL KAITSTA PINNASES MIKROTORUGA
TERVE SIDETRASS| ULATUSES, MIKROTORU PEAB VASTAMA
JUHENDIS "NOUDED TEHNOVORKUDELE JA -RAJATISTE

TEEMAALE KAVANDAMISEL "

TABELIS 1 TOODUD KAITSETORU RONGASJAIKUSE NOUETELE)

PROJEKTEERITUD KAITSETORU (750 N)

6 Valga-Uulu tee
85401:001:2160

3 Johvi-Tartu-Valga tee
85401:001:2170

Viljandi tn 80b
85401:001:0043

Viljandi tn 80a
85401:001:0042
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