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Pos Nimetus Ühik Kogus

1 VEETORUSTIK proj. Kivi tänava piirkonnas
1.1 Veetorustiku PE PN10 De110 rajamine jm 3
1.2 Veetorustiku PE PN10 De63 rajamine jm 32
1.3 Veetorustiku PE PN10 De50 rajamine jm 84
1.4 Veetorustiku PE PN10 De40 rajamine jm 3
1.5 Veesõlme V1-10 (siibrikaev Di1.4m) rajamine kmpl 1
1.6 Tuletõrjehüdrandi H-2 sõlme rajamine kmpl 1
1.7 Veesõlme V1-2 (sh V1-2a, H-1) rajamine kmpl 1

1.8
Veevarustuse tarnetorustiku PE De50 ühendussõlme rajamine (sh 
sadulühendus, maakraan, otsakork) kmpl 7

1.9
Veevarustuse tarnetorustiku PE De40 ühendussõlme rajamine (sh 
sadulühendus, maakraan, otsakork) kmpl 1

1.10 Siibri DN100 asendamine sirge toruga tk 2
2 REOVEETORUSTIK proj. Kivi tänava piirkonnas

2.1 Reoveetorustiku PVC SN8 De160 rajamine jm 121
2.2 Vaatluskaevu De560/500 rajamine tk 1
2.3 Vaatluskaevu De400/315 rajamine tk 3
2.4 Liiutisskaevu De400/315 rajamine tk 6
2.5 Olemasoleva kaevu PE De800 tõusutoru pikendamine tk 1
2.6 Olemasoleva kaevu PE De560 tõusutoru pikendamine tk 5
3 SADEMEVEETORUSTIK proj. Kivi tänava piirkonnas

3.1 Sademeveetorustiku PVC või PP SN8 De315 rajamine jm 171
3.2 Sademeveetorustiku  PVC SN8 De200 rajamine jm 101
3.3 Sademeveetorustiku  PVC SN8 De110 rajamine jm 56
3.4 Vaatluskaevu De560/500 rajamine tk 6
3.5 Vaatluskaevu De400/315 rajamine tk 9
3.6 Liitumiskaevu De200/160 rajamine tk 4

4 SADEMEVEETORUSTIK väljaspool proj. Kivi tänavat

4.1
Sademeveetorustiku PVC või PP SN8 De315 rajamine lõigus K2-
4a kuni K2-2a jm 29

4.2
Sademeveetorustiku PE100 SDR17 De315 L=40m rajamine 
valdavalt suundpuurimisega (K2-2a kuni VV-1) kmpl 1

4.3 Vaatluskaevu De560/500 rajamine tk 6
4.4 Sademeveetoru väljalasu kindlustamine kmpl 1
4.5 Haljasala taastamine m2 189
4.6 Olemasoleva veetoru PE De110 kõrguse muutmine kmpl 1

MUU INFO
1 toru kaevikus (V1, K1, K2) Kivi tn piirkonnas jm 233
2 toru kaevikus (V1+K1, V1+K2) Kivi tn piirkonnas jm 11
3 toru kaevikus (V1+K1+K2) Kivi tn piirkonnas jm 114
1 toru kaevikus väljaspool Kivi tänavat jm 69
Trassi üldpikkus jm 427
Väljakaevatava pinnase maht kokku m3 1 307

MÄRKUSED

Proj. Kivi tänava-alal ulatub tagasitäide kuni kooritava pinnaseni arvestusega h=60cm 
olemasolevast maapinnast. Tagasitäitel kehtivad liiklusalale esitatavad nõuded. 
Väljaspool proj. Kivi tänavat teostatakse tagasitäide kuni olemaoleva maapinnani koos 
katete taastamisega (haljasala)
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