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Teega ristumisel paigaldada maakaabel
minimaalselt 1,0 m sigavusele

Paigaldada liitumiskilp LK214849
2-kohaline, soklil, peakaitsmega 3x32A, I -
arvestiga PLC/ o i
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Sadama:(Harju-Risti) Ad F2 LK163205 korvale

paigaldada JK64012. LK163205 toitekaabel ppikendada

projekteeritud jaotuskilpi JK6 012 LK163205 toide

tagada JK64012 kaudu. +
Rajada maakaabelliin MPL396404 AXPK 4G120

JKB4012st kuni projekteeritud liitumiskilbini LK214849.

(L=182/186m) &

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses

kaitsetorusse:

Lahtiselt PVC D110 750N

TINGMARGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev MP maakaabel

[I] ﬁ Projekteeritud jaotuskilp ja liitumiskilp
i Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N

Kinnistu piir

Markus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS t66d nr. EN-23-25 Ristnametsa

- Teiste kommunikatsioonidega roopkulgemisel ning ristumisel jalgida ettenahtud vahekauguseid

- maandusi vaadata jooniselt 003 "Elektriskeem"

- Parast kaevetdid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjaljed. Pinnase taitmisel
arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.
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