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Lõige 1-1
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- Olemasolev keskpingekaabel

Tingmärgid

- Olemasolev madalapingekaabel

-  Projekteeritud katte serv

-  Projekteeritud asfaltkate sõiduteel

- Olemasolev raudtee

- Raudteemaa piir

- Projekteeritud tugitala

- Olemasolev sõidutee katte serv

-  Projekteeritud horisontaalid

- Asfaltkatte freesimine

- Olemasolev ülesõidufoor

- Projekteeritud ülesõidu r/b plaadid

-  Projekteeritud teemärgised
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Raudtee toppimine
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I. Leidus

G. Gnatjuk
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-  Projekteeritud teepeenar h-10 cm

(vt.eraldi projekt)

- Projekteeritud ülesõidufoor ja tõkkepuu

Raudtee kaitsevööndi piir

Raudtee kaitsevööndi piir
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Lõige 2-2

Lõige 3-3

Käesoleval joonisel on näidatud kalle konkreetses kohas.

Killustikalus ehitatakse kiilumismeetodil.

1.* Vaadeldaval teelõigul on kalle muutuv.
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    Graniitkillustiku paksus liiprite all 35 cm.

4. Rööbastee pealisehitise kõrgus 0,76 m (r/b liipritega 60E1);

3. Kilometraaž on arvutatud olemasolevast piketipostist (km 66+100);
2. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-Est97 süsteemis;

1. Mõõdistustööd on teostanud RaxoestOÜ (november 2022 - märts 2023);
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