
/

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=11 m

Puurimisava
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Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

LTR=1553 m

Projekteeritud m
ikrotoru DM

 4x14/10+Cu;

L
TR =1729 m

Projekteeritud sidekapp

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolevate tehnovõrkude ja maamärkide
tingmärgid

Katastriüksuse piir

Olemasolev kõrghaljastus

Katastriüksuse nimi ja number

Olemasolev madalpinge õhuliin

Projekteeritud sidekaev

TINGMÄRGID

Projekteeritud kinnisel meetodil PEHD
kaitsetoru paigaldus 1250 N (Ø75)

Projekteeritud mikrotoru (kliendi
sisestus)

Projekteeritud puurimise kaevik

Olemasolev keskpinge õhuliin

/ /

Projekteeritud multitoru/ /

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev sidevarustuse maakaabel

Olemasolev keskpinge maakaabel

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Olemasolev välisvalgustuse post

Olemasolev soojatrass

Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Olemasolev pinnas

Külv (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92)
Kasvupinnas (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Hoiatuslint

Töömahtude piir

m
in

 0
,7

 m

Maakaabli kaeviku lõige haljasala korral

Projekteeritud
side
multitoru

 Haljasala
LEHTEDE PAIGUTUS

LEHT 1

LEHT 2

LEHT 3

LEHT 4

LEHT 5

LEHT 6

LEHT 7

MÄRKUSED:

1. Ehitada  Haljala  vallas, Karepa  külas  joonisel näidatud  trassis  sidevarustuse multitoru DM
4x14/10 Microduct Silicore + Cu Wire.

2. Paigaldada  joonisel  näidatud  asukohtadesse  sidevarustuseks  pealtpaigaldatavad
sidekaevud (Vesimentor - KKS-2) ja sidekapid. Sidekaevude ja -kappide alused tugevdada
killustikuga ja/või kruusaga.

3. Multitoru paigaldada  valdavalt  kinnisel meetodil  suundpuurimise  teel  PEHD kaitsetorudes
Ø75, survetugevusega 1250 N. Sisestuse tarbijateni teostada lahtisel kaevise meetodil.

3. Lahtisel meetodil paigaldada sidetoru min 0,7 m sügavusele.
4. Sidetoru paigaldussügavus on minimaalselt 1,2  m sõidutee katte pinnast.
5. Kinnisel  meetodil  puurimisel  tagada  minimaalsed  normidekohased  vahekaugused

ristuvatest  tehnovõrkudest  ning  kraavidest  (1  m),  sõiduteedest  (1,2  m),  puudest  (2  m)  ja
muudest rajatistest.

6. Tapa-Narva  raudtee  alt  läbiminekul  kinnisel  meetodil  kaablitoru  paigaldussügavus  rööpa
tallast min 3,0 m sügavuselt ning raudtee maaüksusel min 2,0 m sügavuselt.

7. Sidekaablite  paigaldamisel  arvestada   olevate,  projekteeritud  ja  perspektiivsete  katendite
kõrgustega.

8. Ristumisel   olevate  tehnovõrkudega või nende kaitsetsoonis  töötamisel kutsuda eelnevalt
kohale   olevate  tehnovõrkude  valdajad,  täpsustada  trasside  asukohad  ja  reaalsed
kõrgused.  Vajadusel  surfida  välja  maa  sees  paiknevad  tehnovõrgud.  Sidetorude
paigaldamisel  arvestada  normdokumentides  antud  minimaalseid  lubatud  vahekaugusi
teiste kommunikatsioonideni.

9. Lahtisel  kaevamisel  peab sidetorude  all  ja peal  (ümber)  olema  vähemalt  10  cm  paksune
liiva  või  sõelutud  täitepinnase  kiht.  Ca  30  cm  kõrgusele  torude  peale  paigaldada  veniv
sidekaabli hoiatuslint. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.

10. Paigaldatud  sidekaevude,  -kappide  ja  -torude  ümbrus,  murukatted,  teekatted  ja  muud
rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.

11. Enne  ehitustööde  teostamist  leppida  maaomanikega  kokku  tööde  teostamise  aeg  ja
tingimused.

12. Topo-geodeetiline  alusplaan  on  koostatud  OÜ  Gem  Geo  poolt  teostatud  topograafiline
plaan nr 13558 (12.12.2023). Koordinaadid L-EST97, kõrgused EH2000.

Projektijuht

Projekteerija

Edites OÜ
Rgkood 11532243
MTR TEL001063
MTR EEP003048
www.edites.eu
info@edites.eu

Projekti nimi/ aadress

Joonise nimi

Tellija Joonise
number

Projekti
number

Projekti
staadium

Joonise
mõõtkava

Kontrollija Leht
Lehti /

AndIgo Eesti OÜ 23039 EN-4-01

Karepa optiline side

Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond

Asendiplaan

S. Knäzev

S. Knäzev

S. Knäzev

13.02.2024

(+372) 5650 0790

TP

1:1000

1 7

Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
0,2 m - elektri- ja sidekaablitega
0,3 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,3 m - soojus- ja gaasitrass

Tabel 1
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Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=11 m
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Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=13 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=11 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=6 m

Puurimisava
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Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

LTR=1087 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-3 →
L
TR =610 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;
SKP-12 →
LTR=768 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;
SKP-12 →
LTR=768 m

/

Puurimisava

Puurimisava

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=4 m

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=4 m

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=4 m

Projekteeritud sidekapp

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolevate tehnovõrkude ja maamärkide
tingmärgid

Katastriüksuse piir

Olemasolev kõrghaljastus

Katastriüksuse nimi ja number

Olemasolev madalpinge õhuliin

Projekteeritud sidekaev

TINGMÄRGID

Projekteeritud kinnisel meetodil PEHD
kaitsetoru paigaldus 1250 N (Ø75)

Projekteeritud mikrotoru (kliendi
sisestus)

Projekteeritud puurimise kaevik

Olemasolev keskpinge õhuliin

/ /

Projekteeritud multitoru/ /

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev sidevarustuse maakaabel

Olemasolev keskpinge maakaabel

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Olemasolev välisvalgustuse post

Olemasolev soojatrass

Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Olemasolev pinnas

Külv (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92)
Kasvupinnas (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Hoiatuslint

Töömahtude piir

m
in

 0
,7

 m

Maakaabli kaeviku lõige haljasala korral

Projekteeritud
side
multitoru

 Haljasala

LEHTEDE PAIGUTUS

LEHT 1

LEHT 2

LEHT 3

LEHT 4

LEHT 5

LEHT 6

LEHT 7

MÄRKUSED:

1. Ehitada  Haljala  vallas, Karepa  külas  joonisel näidatud  trassis  sidevarustuse multitoru DM
4x14/10 Microduct Silicore + Cu Wire.

2. Paigaldada  joonisel  näidatud  asukohtadesse  sidevarustuseks  pealtpaigaldatavad
sidekaevud (Vesimentor - KKS-2) ja sidekapid. Sidekaevude ja -kappide alused tugevdada
killustikuga ja/või kruusaga.

3. Multitoru paigaldada  valdavalt  kinnisel meetodil  suundpuurimise  teel  PEHD kaitsetorudes
Ø75, survetugevusega 1250 N. Sisestuse tarbijateni teostada lahtisel kaevise meetodil.

3. Lahtisel meetodil paigaldada sidetoru min 0,7 m sügavusele.
4. Sidetoru paigaldussügavus on minimaalselt 1,2  m sõidutee katte pinnast.
5. Kinnisel  meetodil  puurimisel  tagada  minimaalsed  normidekohased  vahekaugused

ristuvatest  tehnovõrkudest  ning  kraavidest  (1  m),  sõiduteedest  (1,2  m),  puudest  (2  m)  ja
muudest rajatistest.

6. Tapa-Narva  raudtee  alt  läbiminekul  kinnisel  meetodil  kaablitoru  paigaldussügavus  rööpa
tallast min 3,0 m sügavuselt ning raudtee maaüksusel min 2,0 m sügavuselt.

7. Sidekaablite  paigaldamisel  arvestada   olevate,  projekteeritud  ja  perspektiivsete  katendite
kõrgustega.

8. Ristumisel   olevate  tehnovõrkudega või nende kaitsetsoonis  töötamisel kutsuda eelnevalt
kohale   olevate  tehnovõrkude  valdajad,  täpsustada  trasside  asukohad  ja  reaalsed
kõrgused.  Vajadusel  surfida  välja  maa  sees  paiknevad  tehnovõrgud.  Sidetorude
paigaldamisel  arvestada  normdokumentides  antud  minimaalseid  lubatud  vahekaugusi
teiste kommunikatsioonideni.

9. Lahtisel  kaevamisel  peab sidetorude  all  ja peal  (ümber)  olema  vähemalt  10  cm  paksune
liiva  või  sõelutud  täitepinnase  kiht.  Ca  30  cm  kõrgusele  torude  peale  paigaldada  veniv
sidekaabli hoiatuslint. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.

10. Paigaldatud  sidekaevude,  -kappide  ja  -torude  ümbrus,  murukatted,  teekatted  ja  muud
rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.

11. Enne  ehitustööde  teostamist  leppida  maaomanikega  kokku  tööde  teostamise  aeg  ja
tingimused.

12. Topo-geodeetiline  alusplaan  on  koostatud  OÜ  Gem  Geo  poolt  teostatud  topograafiline
plaan nr 13558 (12.12.2023). Koordinaadid L-EST97, kõrgused EH2000.

Projektijuht

Projekteerija

Edites OÜ
Rgkood 11532243
MTR TEL001063
MTR EEP003048
www.edites.eu
info@edites.eu

Projekti nimi/ aadress

Joonise nimi

Tellija Joonise
number

Projekti
number

Projekti
staadium

Joonise
mõõtkava

Kontrollija Leht
Lehti /

AndIgo Eesti OÜ 23039 EN-4-02

Karepa optiline side

Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond

Asendiplaan

S. Knäzev

S. Knäzev

S. Knäzev

13.02.2024

(+372) 5650 0790

TP

1:1000

2 7

Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
0,2 m - elektri- ja sidekaablitega
0,3 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,3 m - soojus- ja gaasitrass



/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ / /
/

/
/

/
/

/
/

/

Projekteeritud sidekapp SKP-3

Projekteeritud sidekapp SKP-4 Projekteeritud sidekapp SKP-5

SK-01

/

/
/

Projekteeritud sidekapp SKP-11

/

/

Projekteeritud sidekapp SKP-9

Projekteeritud sidekapp SKP-10

Projekteeritud sidekaev

SK-02

SK-02
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Projekteeritud sidekapp SKP-8

/

/

/

Projekteeritud sidekapp

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=5 m
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Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=9 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=10 m

Puurimisava
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Projekteeritud sidekaev

SK-01

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=12 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=13 m
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Puurimisava

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
min 1,0 m sügavuselt
(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=16 m

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=26 m
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Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
min 1,0 m sügavuselt
(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=16 m

/ / / /
/

/ / / / / / / / /

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
min 1,0 m sügavuselt
(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=9 m
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Puurim
isava
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Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), L
TR=16 m

/

/

Puurimisava

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=6 m

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=7 m

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

jõe alt. Enne puurimist täpsustada sügavused.

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=56 m

Puurimisava

Puurimisava

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=4 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=12 m

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=3 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=6 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=6 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=8 m

/ / / / / /
/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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/

/

/

/

/

/

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=40 m

Puurimisava
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/ / / / / /
/ / / /

/
/

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldusmin 1,0 m sügavuselt(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=8 m
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Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=6 m
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/

/

Puurimisava

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=7 m

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=4 m

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=4 m

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=15 m

/

/

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=4 m

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=4 m

Projekteeritud sidekapp SKP-12

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-3 →
LTR=610 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-3 →SK-1

LTR=197 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SK-1 →SKP-4

LTR=647 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SK-1 →SKP-4

LTR=647 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SK-1 →SKP-4

LTR=647 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SK-1 →SKP-4

LTR=647 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-4 →SKP-5

LTR=25 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-5 →
LTR=204 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-5 → SKP-6

LTR=173 m
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Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-4 →

 LTR=298 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-4 →
LTR=298 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-8 →LTR=171 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SK-2 → SKP-9

LTR=118 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-9 →
LTR=173 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

LTR=
61 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;
SK-2 →
LTR=180 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;
SKP-11 → SKP-12
LTR=386 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;
SKP-11 → SKP-12
LTR=386 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-11 →
LTR=172 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-12 →
L
TR =768 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-12 →
L
TR =768 m

Ettevaatust, sidetrass!

Täpsustada sügavused enne puurimist!

Ettevaatust, sidetrass!

Täpsustada sügavused enne puurim
ist!

Ettevaatust, madalpingekaablid!
Täpsustada sügavused enne puurimist!

Ettevaatust, madalpingekaablid!

Täpsustada sügavused enne puurimist!

Ettevaatust, madalpingekaablid!

Täpsustada sügavused enne puurimist!

Ettevaatust, sidetrass!

Täpsustada sügavused enne puurimist!

Ettevaatust, madalpingekaablid!

Täpsustada sügavused enne puurimist!

Ettevaatust, sidetrass!

Täpsustada sügavused enne puurimist!

Ettevaatust, sidetrass!

Täpsustada sügavused enne puurimist!

Ettevaatust, madalpingekaablid!

Täpsustada sügavused enne puurimist!

Ettevaatust, madalpingekaabel!

Täpsustada sügavused enne puurimist!

Ettevaatust, sidetrass!
Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

Ettevaatust, sidetrass!

Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

Ettevaatust, sidetrass!

Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

Ettevaatust, sidetrass!

Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

Ettevaatust, madalpingekaabel!

Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

Ettevaatust, sidetrass!

Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

Ettevaatust, sidetrass!

Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

Ettevaatust, truup!
Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

Proj. kõrvalmaantee 17170 Võle - Vainupeai - Kunda tee km 24,53

kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

teekattest min 1,5 m sügavuselt, vt lõige 3-3

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=20 m

Proj. kõrvalm
aantee 17170 Võle - Vainupeai - Kunda tee km

 24,1

kinnisel m
eetodil kaablitoru paigaldus

teekattest m
in 1,5 m

 sügavuselt, vt lõige 4-4

(PEHD, Ø
75,1250 N), L

TR=20 m

Projekteeritud sidekapp

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolevate tehnovõrkude ja maamärkide
tingmärgid

Katastriüksuse piir

Olemasolev kõrghaljastus

Katastriüksuse nimi ja number

Olemasolev madalpinge õhuliin

Projekteeritud sidekaev

TINGMÄRGID

Projekteeritud kinnisel meetodil PEHD
kaitsetoru paigaldus 1250 N (Ø75)

Projekteeritud mikrotoru (kliendi
sisestus)

Projekteeritud puurimise kaevik

Olemasolev keskpinge õhuliin

/ /

Projekteeritud multitoru/ /

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev sidevarustuse maakaabel

Olemasolev keskpinge maakaabel

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Olemasolev välisvalgustuse post

Olemasolev soojatrass

Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Olemasolev pinnas

Külv (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92)
Kasvupinnas (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Hoiatuslint

Töömahtude piir

m
in

 0
,7

 m

Maakaabli kaeviku lõige haljasala korral

Projekteeritud
side
multitoru

 Haljasala
LEHTEDE PAIGUTUS

LEHT 1

LEHT 2

LEHT 3

LEHT 4

LEHT 5

LEHT 6

LEHT 7

MÄRKUSED:

1. Ehitada  Haljala  vallas, Karepa  külas  joonisel näidatud  trassis  sidevarustuse multitoru DM
4x14/10 Microduct Silicore + Cu Wire.

2. Paigaldada  joonisel  näidatud  asukohtadesse  sidevarustuseks  pealtpaigaldatavad
sidekaevud (Vesimentor - KKS-2) ja sidekapid. Sidekaevude ja -kappide alused tugevdada
killustikuga ja/või kruusaga.

3. Multitoru paigaldada  valdavalt  kinnisel meetodil  suundpuurimise  teel  PEHD kaitsetorudes
Ø75, survetugevusega 1250 N. Sisestuse tarbijateni teostada lahtisel kaevise meetodil.

3. Lahtisel meetodil paigaldada sidetoru min 0,7 m sügavusele.
4. Sidetoru paigaldussügavus on minimaalselt 1,2  m sõidutee katte pinnast.
5. Kinnisel  meetodil  puurimisel  tagada  minimaalsed  normidekohased  vahekaugused

ristuvatest  tehnovõrkudest  ning  kraavidest  (1  m),  sõiduteedest  (1,2  m),  puudest  (2  m)  ja
muudest rajatistest.

6. Tapa-Narva  raudtee  alt  läbiminekul  kinnisel  meetodil  kaablitoru  paigaldussügavus  rööpa
tallast min 3,0 m sügavuselt ning raudtee maaüksusel min 2,0 m sügavuselt.

7. Sidekaablite  paigaldamisel  arvestada   olevate,  projekteeritud  ja  perspektiivsete  katendite
kõrgustega.

8. Ristumisel   olevate  tehnovõrkudega või nende kaitsetsoonis  töötamisel kutsuda eelnevalt
kohale   olevate  tehnovõrkude  valdajad,  täpsustada  trasside  asukohad  ja  reaalsed
kõrgused.  Vajadusel  surfida  välja  maa  sees  paiknevad  tehnovõrgud.  Sidetorude
paigaldamisel  arvestada  normdokumentides  antud  minimaalseid  lubatud  vahekaugusi
teiste kommunikatsioonideni.

9. Lahtisel  kaevamisel  peab sidetorude  all  ja peal  (ümber)  olema  vähemalt  10  cm  paksune
liiva  või  sõelutud  täitepinnase  kiht.  Ca  30  cm  kõrgusele  torude  peale  paigaldada  veniv
sidekaabli hoiatuslint. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.

10. Paigaldatud  sidekaevude,  -kappide  ja  -torude  ümbrus,  murukatted,  teekatted  ja  muud
rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.

11. Enne  ehitustööde  teostamist  leppida  maaomanikega  kokku  tööde  teostamise  aeg  ja
tingimused.

12. Topo-geodeetiline  alusplaan  on  koostatud  OÜ  Gem  Geo  poolt  teostatud  topograafiline
plaan nr 13558 (12.12.2023). Koordinaadid L-EST97, kõrgused EH2000.

Projektijuht

Projekteerija

Edites OÜ
Rgkood 11532243
MTR TEL001063
MTR EEP003048
www.edites.eu
info@edites.eu

Projekti nimi/ aadress

Joonise nimi

Tellija Joonise
number

Projekti
number

Projekti
staadium

Joonise
mõõtkava

Kontrollija Leht
Lehti /

AndIgo Eesti OÜ 23039 EN-4-03

Karepa optiline side

Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond

Asendiplaan

S. Knäzev

S. Knäzev

S. Knäzev

13.02.2024

(+372) 5650 0790

TP

1:1000

3 7

Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
0,2 m - elektri- ja sidekaablitega
0,3 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,3 m - soojus- ja gaasitrass



Projekteeritud sidekapp

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolevate tehnovõrkude ja maamärkide
tingmärgid

Katastriüksuse piir

Olemasolev kõrghaljastus

Katastriüksuse nimi ja number

Olemasolev madalpinge õhuliin

Projekteeritud sidekaev

TINGMÄRGID

Projekteeritud kinnisel meetodil PEHD
kaitsetoru paigaldus 1250 N (Ø75)

Projekteeritud mikrotoru (kliendi
sisestus)

Projekteeritud puurimise kaevik

Olemasolev keskpinge õhuliin

/ /

Projekteeritud multitoru/ /

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev sidevarustuse maakaabel

Olemasolev keskpinge maakaabel

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Olemasolev välisvalgustuse post

Olemasolev soojatrass

Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Olemasolev pinnas

Külv (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92)
Kasvupinnas (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Hoiatuslint

Töömahtude piir

m
in

 0
,7

 m

Maakaabli kaeviku lõige haljasala korral

Projekteeritud
side
multitoru

 Haljasala
LEHTEDE PAIGUTUS

LEHT 1

LEHT 2

LEHT 3

LEHT 4

LEHT 5

LEHT 6

LEHT 7

Projekteeritud sidekapp SKP-2
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Projekteeritud sidekapp SKP-3
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Puurimisava

Puurimisava

/
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Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=11 m

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=14 m

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=49 m
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Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

,1250 N), LTR=11 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=6 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt
(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=28 m
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Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=10 m

Puurimisava Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=8 m
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Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=5 m
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Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=9 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=10 m
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Projekteeritud sidekaev

SK-01

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=12 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=13 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=5 m
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/Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), L

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-1 →

LTR=377 m
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ru 

DM 4x
14

/10
+Cu;

SKP-1 
→ SKP-2

L TR
=76

 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-2 → 

LTR=556 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

LTR=397 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-3 →
LTR=610 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-3 →
LTR=610 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-3 →SK-1

LTR=197 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SK-1 →SKP-4

LTR=647 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SK-1 →SKP-4

LTR=647 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;
SK-1 →SKP-4
LTR=647 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SK-1 →SKP-4

LTR=647 m

SKP-5 →
LTR=204 m

Ettevaatust, sidetrass!Täpsustada sügavused enne puurimist!

Ettevaatust, madalpingekaabel!

Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

Ettevaatust, sidetrass!

Täpsustada sügavused enne puurimist!

Ettevaatust, truup!

SIdetoru truubi pealt 0,5 m lahtisel meetodil

Ettevaatust, truup!Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

Ettevaatust, sidetrass!

Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

Ettevaatust, truup!
Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

Proj. kõrvalmaantee 17170 Võle - Vainupeai - Kunda tee km 24,91

kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

teekattest min 1,5 m sügavuselt, vt lõige 2-2

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=18 m

Proj. kõrvalmaantee 17170 Võle - Vainupeai - Kunda tee km 24,53

kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

teekattest min 1,5 m sügavuselt, vt lõige 3-3

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=20 m
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MÄRKUSED:

1. Ehitada  Haljala  vallas, Karepa  külas  joonisel näidatud  trassis  sidevarustuse multitoru DM
4x14/10 Microduct Silicore + Cu Wire.

2. Paigaldada  joonisel  näidatud  asukohtadesse  sidevarustuseks  pealtpaigaldatavad
sidekaevud (Vesimentor - KKS-2) ja sidekapid. Sidekaevude ja -kappide alused tugevdada
killustikuga ja/või kruusaga.

3. Multitoru paigaldada  valdavalt  kinnisel meetodil  suundpuurimise  teel  PEHD kaitsetorudes
Ø75, survetugevusega 1250 N. Sisestuse tarbijateni teostada lahtisel kaevise meetodil.

3. Lahtisel meetodil paigaldada sidetoru min 0,7 m sügavusele.
4. Sidetoru paigaldussügavus on minimaalselt 1,2  m sõidutee katte pinnast.
5. Kinnisel  meetodil  puurimisel  tagada  minimaalsed  normidekohased  vahekaugused

ristuvatest  tehnovõrkudest  ning  kraavidest  (1  m),  sõiduteedest  (1,2  m),  puudest  (2  m)  ja
muudest rajatistest.

6. Tapa-Narva  raudtee  alt  läbiminekul  kinnisel  meetodil  kaablitoru  paigaldussügavus  rööpa
tallast min 3,0 m sügavuselt ning raudtee maaüksusel min 2,0 m sügavuselt.

7. Sidekaablite  paigaldamisel  arvestada   olevate,  projekteeritud  ja  perspektiivsete  katendite
kõrgustega.

8. Ristumisel   olevate  tehnovõrkudega või nende kaitsetsoonis  töötamisel kutsuda eelnevalt
kohale   olevate  tehnovõrkude  valdajad,  täpsustada  trasside  asukohad  ja  reaalsed
kõrgused.  Vajadusel  surfida  välja  maa  sees  paiknevad  tehnovõrgud.  Sidetorude
paigaldamisel  arvestada  normdokumentides  antud  minimaalseid  lubatud  vahekaugusi
teiste kommunikatsioonideni.

9. Lahtisel  kaevamisel  peab sidetorude  all  ja peal  (ümber)  olema  vähemalt  10  cm  paksune
liiva  või  sõelutud  täitepinnase  kiht.  Ca  30  cm  kõrgusele  torude  peale  paigaldada  veniv
sidekaabli hoiatuslint. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.

10. Paigaldatud  sidekaevude,  -kappide  ja  -torude  ümbrus,  murukatted,  teekatted  ja  muud
rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.

11. Enne  ehitustööde  teostamist  leppida  maaomanikega  kokku  tööde  teostamise  aeg  ja
tingimused.

12. Topo-geodeetiline  alusplaan  on  koostatud  OÜ  Gem  Geo  poolt  teostatud  topograafiline
plaan nr 13558 (12.12.2023). Koordinaadid L-EST97, kõrgused EH2000.
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Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
0,2 m - elektri- ja sidekaablitega
0,3 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,3 m - soojus- ja gaasitrass



Projekteeritud sidekapp

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolevate tehnovõrkude ja maamärkide
tingmärgid

Katastriüksuse piir

Olemasolev kõrghaljastus

Katastriüksuse nimi ja number

Olemasolev madalpinge õhuliin

Projekteeritud sidekaev

TINGMÄRGID

Projekteeritud kinnisel meetodil PEHD
kaitsetoru paigaldus 1250 N (Ø75)

Projekteeritud mikrotoru (kliendi
sisestus)

Projekteeritud puurimise kaevik

Olemasolev keskpinge õhuliin

/ /

Projekteeritud multitoru/ /

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev sidevarustuse maakaabel

Olemasolev keskpinge maakaabel

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Olemasolev välisvalgustuse post

Olemasolev soojatrass

Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Olemasolev pinnas

Külv (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92)
Kasvupinnas (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Hoiatuslint
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Puurimisava
Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), L
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Puurimisava Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=4 m
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Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=4 m

Puurimisava Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt
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Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), L
TR=98 m

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=86 m

Puurimisava

Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=3 m
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Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-6 →
LTR=418 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

SKP-6 →

LTR=418 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;

LTR=103 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;SKP-6 → SKP-7
LTR=426 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;SKP-6 → SKP-7
LTR=426 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;SKP-7 →
LTR=708 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;SKP-7 →
LTR=708 m
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Ettevaatust, m
adalpingekaabel!

Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

Ettevaatust, truup!
Täpsustada sügavused enne kaevetöid!

MÄRKUSED:

1. Ehitada  Haljala  vallas, Karepa  külas  joonisel näidatud  trassis  sidevarustuse multitoru DM
4x14/10 Microduct Silicore + Cu Wire.

2. Paigaldada  joonisel  näidatud  asukohtadesse  sidevarustuseks  pealtpaigaldatavad
sidekaevud (Vesimentor - KKS-2) ja sidekapid. Sidekaevude ja -kappide alused tugevdada
killustikuga ja/või kruusaga.

3. Multitoru paigaldada  valdavalt  kinnisel meetodil  suundpuurimise  teel  PEHD kaitsetorudes
Ø75, survetugevusega 1250 N. Sisestuse tarbijateni teostada lahtisel kaevise meetodil.

3. Lahtisel meetodil paigaldada sidetoru min 0,7 m sügavusele.
4. Sidetoru paigaldussügavus on minimaalselt 1,2  m sõidutee katte pinnast.
5. Kinnisel  meetodil  puurimisel  tagada  minimaalsed  normidekohased  vahekaugused

ristuvatest  tehnovõrkudest  ning  kraavidest  (1  m),  sõiduteedest  (1,2  m),  puudest  (2  m)  ja
muudest rajatistest.

6. Tapa-Narva  raudtee  alt  läbiminekul  kinnisel  meetodil  kaablitoru  paigaldussügavus  rööpa
tallast min 3,0 m sügavuselt ning raudtee maaüksusel min 2,0 m sügavuselt.

7. Sidekaablite  paigaldamisel  arvestada   olevate,  projekteeritud  ja  perspektiivsete  katendite
kõrgustega.

8. Ristumisel   olevate  tehnovõrkudega või nende kaitsetsoonis  töötamisel kutsuda eelnevalt
kohale   olevate  tehnovõrkude  valdajad,  täpsustada  trasside  asukohad  ja  reaalsed
kõrgused.  Vajadusel  surfida  välja  maa  sees  paiknevad  tehnovõrgud.  Sidetorude
paigaldamisel  arvestada  normdokumentides  antud  minimaalseid  lubatud  vahekaugusi
teiste kommunikatsioonideni.

9. Lahtisel  kaevamisel  peab sidetorude  all  ja peal  (ümber)  olema  vähemalt  10  cm  paksune
liiva  või  sõelutud  täitepinnase  kiht.  Ca  30  cm  kõrgusele  torude  peale  paigaldada  veniv
sidekaabli hoiatuslint. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.

10. Paigaldatud  sidekaevude,  -kappide  ja  -torude  ümbrus,  murukatted,  teekatted  ja  muud
rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.

11. Enne  ehitustööde  teostamist  leppida  maaomanikega  kokku  tööde  teostamise  aeg  ja
tingimused.

12. Topo-geodeetiline  alusplaan  on  koostatud  OÜ  Gem  Geo  poolt  teostatud  topograafiline
plaan nr 13558 (12.12.2023). Koordinaadid L-EST97, kõrgused EH2000.

Projektijuht

Projekteerija

Edites OÜ
Rgkood 11532243
MTR TEL001063
MTR EEP003048
www.edites.eu
info@edites.eu

Projekti nimi/ aadress

Joonise nimi

Tellija Joonise
number

Projekti
number

Projekti
staadium

Joonise
mõõtkava

Kontrollija Leht
Lehti /

AndIgo Eesti OÜ 23039 EN-4-05

Karepa optiline side

Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond

Asendiplaan

S. Knäzev

S. Knäzev

S. Knäzev

13.02.2024

(+372) 5650 0790

TP

1:1000
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Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
0,2 m - elektri- ja sidekaablitega
0,3 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,3 m - soojus- ja gaasitrass



Projekteeritud sidekapp

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolevate tehnovõrkude ja maamärkide
tingmärgid

Katastriüksuse piir

Olemasolev kõrghaljastus

Katastriüksuse nimi ja number

Olemasolev madalpinge õhuliin

Projekteeritud sidekaev

TINGMÄRGID

Projekteeritud kinnisel meetodil PEHD
kaitsetoru paigaldus 1250 N (Ø75)

Projekteeritud mikrotoru (kliendi
sisestus)

Projekteeritud puurimise kaevik

Olemasolev keskpinge õhuliin

/ /

Projekteeritud multitoru/ /

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev sidevarustuse maakaabel

Olemasolev keskpinge maakaabel

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Olemasolev välisvalgustuse post

Olemasolev soojatrass

Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Olemasolev pinnas

Külv (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92)
Kasvupinnas (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Hoiatuslint

Töömahtude piir
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Proj. kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus

min 1,0 m sügavuselt

(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=7 m

Projekteeritud mikrotoru DM 4x14/10+Cu;
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MÄRKUSED:

1. Ehitada  Haljala  vallas, Karepa  külas  joonisel näidatud  trassis  sidevarustuse multitoru DM
4x14/10 Microduct Silicore + Cu Wire.

2. Paigaldada  joonisel  näidatud  asukohtadesse  sidevarustuseks  pealtpaigaldatavad
sidekaevud (Vesimentor - KKS-2) ja sidekapid. Sidekaevude ja -kappide alused tugevdada
killustikuga ja/või kruusaga.

3. Multitoru paigaldada  valdavalt  kinnisel meetodil  suundpuurimise  teel  PEHD kaitsetorudes
Ø75, survetugevusega 1250 N. Sisestuse tarbijateni teostada lahtisel kaevise meetodil.

3. Lahtisel meetodil paigaldada sidetoru min 0,7 m sügavusele.
4. Sidetoru paigaldussügavus on minimaalselt 1,2  m sõidutee katte pinnast.
5. Kinnisel  meetodil  puurimisel  tagada  minimaalsed  normidekohased  vahekaugused

ristuvatest  tehnovõrkudest  ning  kraavidest  (1  m),  sõiduteedest  (1,2  m),  puudest  (2  m)  ja
muudest rajatistest.

6. Tapa-Narva  raudtee  alt  läbiminekul  kinnisel  meetodil  kaablitoru  paigaldussügavus  rööpa
tallast min 3,0 m sügavuselt ning raudtee maaüksusel min 2,0 m sügavuselt.

7. Sidekaablite  paigaldamisel  arvestada   olevate,  projekteeritud  ja  perspektiivsete  katendite
kõrgustega.

8. Ristumisel   olevate  tehnovõrkudega või nende kaitsetsoonis  töötamisel kutsuda eelnevalt
kohale   olevate  tehnovõrkude  valdajad,  täpsustada  trasside  asukohad  ja  reaalsed
kõrgused.  Vajadusel  surfida  välja  maa  sees  paiknevad  tehnovõrgud.  Sidetorude
paigaldamisel  arvestada  normdokumentides  antud  minimaalseid  lubatud  vahekaugusi
teiste kommunikatsioonideni.

9. Lahtisel  kaevamisel  peab sidetorude  all  ja peal  (ümber)  olema  vähemalt  10  cm  paksune
liiva  või  sõelutud  täitepinnase  kiht.  Ca  30  cm  kõrgusele  torude  peale  paigaldada  veniv
sidekaabli hoiatuslint. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.

10. Paigaldatud  sidekaevude,  -kappide  ja  -torude  ümbrus,  murukatted,  teekatted  ja  muud
rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.

11. Enne  ehitustööde  teostamist  leppida  maaomanikega  kokku  tööde  teostamise  aeg  ja
tingimused.

12. Topo-geodeetiline  alusplaan  on  koostatud  OÜ  Gem  Geo  poolt  teostatud  topograafiline
plaan nr 13558 (12.12.2023). Koordinaadid L-EST97, kõrgused EH2000.

Projektijuht

Projekteerija

Edites OÜ
Rgkood 11532243
MTR TEL001063
MTR EEP003048
www.edites.eu
info@edites.eu

Projekti nimi/ aadress

Joonise nimi

Tellija Joonise
number

Projekti
number

Projekti
staadium

Joonise
mõõtkava

Kontrollija Leht
Lehti /

AndIgo Eesti OÜ 23039 EN-4-06

Karepa optiline side

Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond

Asendiplaan

S. Knäzev

S. Knäzev

S. Knäzev

13.02.2024

(+372) 5650 0790

TP

1:500

6 7

Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
0,2 m - elektri- ja sidekaablitega
0,3 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,3 m - soojus- ja gaasitrass
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Projekteeritud sidekapp

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolevate tehnovõrkude ja maamärkide
tingmärgid

Katastriüksuse piir

Olemasolev kõrghaljastus

Katastriüksuse nimi ja number

Olemasolev madalpinge õhuliin

Projekteeritud sidekaev

TINGMÄRGID

Projekteeritud kinnisel meetodil PEHD
kaitsetoru paigaldus 1250 N (Ø75)

Projekteeritud mikrotoru (kliendi
sisestus)

Projekteeritud puurimise kaevik

Olemasolev keskpinge õhuliin

/ /

Projekteeritud multitoru/ /

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev sidevarustuse maakaabel

Olemasolev keskpinge maakaabel

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Olemasolev välisvalgustuse post

Olemasolev soojatrass

Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Olemasolev pinnas

Külv (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92)
Kasvupinnas (Täpsustatakse eraldi projektiga)

Hoiatuslint

Töömahtude piir

m
in

 0
,7

 m

Maakaabli kaeviku lõige haljasala korral

Projekteeritud
side
multitoru

 Haljasala
LEHTEDE PAIGUTUS

LEHT 1

LEHT 2

LEHT 3

LEHT 4

LEHT 5

LEHT 6

LEHT 7

MÄRKUSED:

1. Ehitada Haljala  vallas, Karepa  külas  joonisel  näidatud  trassis  sidevarustuse multitoru DM
4x14/10 Microduct Silicore + Cu Wire.

2. Paigaldada  joonisel  näidatud  asukohtadesse  sidevarustuseks  pealtpaigaldatavad
sidekaevud (Vesimentor - KKS-2) ja sidekapid. Sidekaevude ja -kappide alused tugevdada
killustikuga ja/või kruusaga.

3. Multitoru  paigaldada  valdavalt  kinnisel  meetodil  suundpuurimise  teel  PEHD  kaitsetorudes
Ø75, survetugevusega 1250 N. Sisestuse tarbijateni teostada lahtisel kaevise meetodil.

3. Lahtisel meetodil paigaldada sidetoru min 0,7 m sügavusele.
4. Sidetoru paigaldussügavus on minimaalselt 1,2  m sõidutee katte pinnast.
5. Kinnisel  meetodil  puurimisel  tagada  minimaalsed  normidekohased  vahekaugused

ristuvatest  tehnovõrkudest  ning  kraavidest  (1  m),  sõiduteedest  (1,2  m),  puudest  (2  m)  ja
muudest rajatistest.

6. Tapa-Narva  raudtee  alt  läbiminekul  kinnisel  meetodil  kaablitoru  paigaldussügavus  rööpa
tallast min 3,0 m sügavuselt ning raudtee maaüksusel min 2,0 m sügavuselt.

7. Sidekaablite  paigaldamisel  arvestada   olevate,  projekteeritud  ja  perspektiivsete  katendite
kõrgustega.

8. Ristumisel   olevate  tehnovõrkudega või nende kaitsetsoonis  töötamisel kutsuda eelnevalt
kohale   olevate  tehnovõrkude  valdajad,  täpsustada  trasside  asukohad  ja  reaalsed
kõrgused.  Vajadusel  surfida  välja  maa  sees  paiknevad  tehnovõrgud.  Sidetorude
paigaldamisel  arvestada  normdokumentides  antud  minimaalseid  lubatud  vahekaugusi
teiste kommunikatsioonideni.

9. Lahtisel  kaevamisel  peab sidetorude  all  ja  peal  (ümber)  olema vähemalt  10  cm paksune
liiva  või  sõelutud  täitepinnase  kiht.  Ca  30  cm  kõrgusele  torude  peale  paigaldada  veniv
sidekaabli hoiatuslint. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.

10. Paigaldatud  sidekaevude,  -kappide  ja  -torude  ümbrus,  murukatted,  teekatted  ja  muud
rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.

11. Enne  ehitustööde  teostamist  leppida  maaomanikega  kokku  tööde  teostamise  aeg  ja
tingimused.

12. Topo-geodeetiline  alusplaan  on  koostatud  OÜ  Gem  Geo  poolt  teostatud  topograafiline
plaan nr 13558 (12.12.2023). Koordinaadid L-EST97, kõrgused EH2000.

Projektijuht

Projekteerija

Edites OÜ
Rgkood 11532243
MTR TEL001063
MTR EEP003048
www.edites.eu
info@edites.eu

Projekti nimi/ aadress

Joonise nimi

Tellija Joonise
number

Projekti
number

Projekti
staadium

Joonise
mõõtkava

Kontrollija Leht
Lehti /

AndIgo Eesti OÜ 23039 EN-4-07

Karepa optiline side

Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond

Asendiplaan

S. Knäzev

S. Knäzev

S. Knäzev

13.02.2024

(+372) 5650 0790

TP

1:1000

7 7

Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
0,2 m - elektri- ja sidekaablitega
0,3 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,3 m - soojus- ja gaasitrass


