2. POHILISTE ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TOODE MAHUD

Jrk Nimetus Uhik| Hulk | Mirkused
1 |Vilisvalgustuse iildvalgusti IZYLUM LT 1/5307 /10 LEDs 600mA WW 730 20W // 542362 tk 4 Schréder
2 |Koonuspost 6m tk 4
3 |Kaitsekumm 6m postile tk 4
4 |Posti jaland 6 postile tk 4
5 |Sulavkaitse posti SV15.06 6A tiilipi + 1xgG2A tk 4
6 |Liigpingepiirik kaitsetase 1,5 kV, maksimaalne impulsspinge 10 kV tk 4
7 |Roheline painduv PVC toru 750N d= 75 mm m 125
8 |Kaablikattelint "Ettevaatust kaabel!" 0,11*120mm, k=1.05 m 115
9 |Kaabel AXPK4G16 m 129
10 [Kaabel NYY-J 3Gl,5 m 24
11 |Otsatuskinnas AXPK kaablile 4x16mm’ tk 8
12 |Killustik postidele m’ | ~0.1
13 |[Korduvmaanduspaigaldis L=3,5m kompl 2
14 |Kaablilipikud kilbi piirkonna jargi igasse valgusti posti (néit. toitesuuna aadressiga) kompl 1

Valgustite klass - I

* Tapsustada soltuvalt toode mahust

Montaazitood

1 |Trassi mahaméarkimine* ja teostusmoodistus™®* obj 1
2 |Maanduse rajamine, R < 100 Q tk 2
3 | Valgustuse metallposti paigaldus 6m koos valgustiga tk 4
4 [Kaablikaeviku kaevamine valgustuse kaabli paigaldamisega torusse (trass) m 110
5 |Valmisehitatud elektripaigaldise tehniline kontroll ja kasutuselevott obj 1

NB!Pakkumine peab sisaldama koiki vajalikke toid ja materjale, ka muud abimaterjale, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ndidatud ei ole,
kuid mis on vajalikud t66de normaalseks teostamiseks ning siisteemi normaalseks funktsioneerimiseks pérast ehitustoid.

Kaablitrassi aluse ala katendi taastamine toimub iildehitustodde kdigus

Punga tee teede ja tehnovorkude projekt Valisvalgustus.
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