Tingmargid OU Tinter-Projekt t86 nr 25-24-TP teeprojekti tingmargid

Krundipiir

Ol.olev mp. kaabel _ — Projekteeritud asfaldi serv
Ol.olev kp. kaabel Projekteeritud peenra serv
Ol.olev sidekanalisatsioon x Likvideeritav objekt

Ol.olev veetorustik 88.90 Projekteeritud vertikaalkérgus

Ol.olev reoveetorustik

Projekteeritud jalgtee asfaltkate
Ol.olev sademeveetorustik

—smmmsmmmmme e —em—e—— Projekteeritud ténavavalgustuse kaabel

—— —< Truup Projekteeritud kahekihiline sdidutee asfaltkate

ELTAM OU t66 nr 01106-24 vilisvalgustuse
projekti tingmargid

Projekteeritud tGhekihiline sdidutee asfaltkate

Projekteeritud teepeenar

i

o@ Projekteeritud valgustuspunkt metallpostil Projekteeritud murukiily kasvupinnasel
/A Projekteeritud korduvmaandus- . .
paigaldis Rm< 100 comi OU Tinter-Projekt t66 nr 25-24-VK UVK projekti tingmargid
V113 valgustuspunkti jrk. nr. + Proj kanalisatsioonitorustik
6/20W posti kdrgus/valgusallika véimsus W ! J .
vi———  Proj veetorustik
KASUTATUD VALGUSTID

Schréder - IZYLUM LT 1 /5307 / 10 LEDs 600mA WW 730 20W / / 542362

Mdrkused:

1.

Vdlisvalgustuse postide toiteliinid ehitada alumiiniumsoontega maakaabliga mis paigaldada rohelisse  torusse ¢75 750N

2. Posti paigaldada klemmid koos kaitsmepesa ja kaitsmega 2A, kaitsmepesast kuni valgustini paigaldada kaabel NYY-J 3G1,5
3. Jalandite reguleerimiskruvide kérgus peab jddma maapinnast 4—5 cm.
4. Valgustid Uhendada eri faasidele L1, L2 jo L3, jdlgides koormuse Uhtlast jootust.
5. Kaablikaitse toru peale 0,3 m kdrgusele paigaldada hoiatuslint "Ettevaatust elektrikaabel”
6. Katendite taostomine toimub Uldehitustddde kdigus.
7. Enne projekteeritud valgustusvdrgu (valgustid V11.1..V11.4) toitekaabli lihendomist valgustiposti V11
v&tta Uhendust olemsoleva valgustusvdrgu haldajoga (SHOVEL OU  tel.5096939)
KRAAVKAVENDI RISTLOIGE
(mehhomﬁme lohtine kaeve,
iks kaabel kaevikus ja torus) .
MARKUSED:
huumusmuld
1. Kaabelliinid paigaldada uldjuhul lahtise kaevega.
€
e 2. MP kaablite paigaldussiigavus Uldjuhul on min 1Tm.
i 3. T66 teostaja peab taastama toddele eelneva olukorra .
4. Kaabelliinide rajamisel teavitada kinnistu omanikke ja
Livivobost pinnasest trassi valdajoid min 3 todpdeva enne toode algust
qusel Kohapealsest kui koosk8lastustes pole mdrgitud teisiti
Kivises pin
MARKUSED

1. Geodeetiline alusplaan on koostatud Maainsener OU poolt 2024. a aprillis ( t66 nr GEO 6857). Koordinaadid L-Est 97
slisteemis. Kérgused EH2000 siisteemis.

2. Enne kaevetddde algust kohale kutsuda ristuvate kommunikatsioonide esindajad olemasolevate insenerivorkude
asukoha tépsustamiseks. Ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega, 2m raadiuses kaevetdid teostada kasitsi.

Muudatus Kirjeldus Nimi Allkiri Kuupdev
Mé&étkava: Staadium: Eriala: Ob jekti gadress:

M1:500 PP EL Haaslava klla, Kastre vald, Tartu maakond
ELCAD: 766 nimetus:

Joonise nimetus:

Punga tee teede jo tehnovorkude projekt.
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