
72701:002:0181

Tiiri põik 1

72701:002:1890

Tiiri põik 3

72701:002:0345

Kõivu tee 2

72701:002:0386

11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L21

72701:002:0667

Tuleviku

72701:002:0831

Veski tee 91

72701:002:0844

Tiiri põik 1a

72701:002:0833

Mihkli-Põlde

72701:002:1588

Põllu tee

72701:002:1709

Põllu tee L2

72701:002:1743

Tiiri tee

72701:002:1859

Tamme-Tiiri

72701:002:2155

Tiiri põik 2

72601:001:1328

Tiiri põik

72601:001:1381

Kõivu tee L1

72501:001:0281

Veski kergtee L43

72501:001:0282

Põllu tee 4

72501:001:0283

Põllu tee 2

Maaparandusehitise

reguleeriv võrk

kood: 4109450010560

NB! Arheoloogiamälestise ja selle kaitsevööndi

alal toimuvatel avatud kaevisega kaevetöödel

ning puuri sisse- ja väljaviigukohtades tagada

arheoloogilise uuringu läbiviimine
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3.22 km

72501:001:0652

Mihkli-Põlde

72501:001:0653

11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L27

C1828a-M2

toru ots tähistada markerpalliga

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 9m, sügavus 1,0m

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 9m, sügavus 1,0m

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 121m, R-110m

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Sügavus ol. pinnasest 1,5m (A=33.30 kuni B=33.10)

Projekteeritud teepinna kõrgus A=34.80 kuni B=34.60

Puurimise suund A-B-ni

Veski tee 91, Tiiri põik 1a ja Kõivu tee 2 liitumiste tarbeks

surfida elektrikilpide juures puurimistoru välja.

3.35 km

Maaparandusehitise

reguleeriv võrk ALLIKU I

kood: 4109450010600

Peale kaevetöid Tiiri tee äärne ala koos kraavidega

korrastada endisel kujul ning taastatud ala tuleb Saue

Vallavalitsusega enne lõplike tööde üleandmist ära

kooskõlastada. Teha enne tööde alustamist ja pärast

taastamist objektist fotod.

2
,9

2

,
0

LP

LP

Kõivu tee 2

side liitumispunkt

Veski tee 91 ja Tiiri põik 1a

side liitumispunkt

Teeprojekt

"Riigitee nr 11185 Hüüru-Alliku-Saue km 0,0-0,914 ja

km 2,7-4,541 rekonstrueerimine"

Roadplan OÜ, töö nr 20109

Multitoru paigaldada Tiiri tee

ääres min 1,0m sügavusele ning

täiendavalt 750N kaitsetorusse

Multitoru paigaldada Tiiri tee

ääres min 1,0m sügavusele

Teeprojekt

"Riigitee nr 11185 Hüüru-Alliku-Saue km 0,0-0,914 ja

km 2,7-4,541 rekonstrueerimine"

Roadplan OÜ, töö nr 20109

Multitoru paigaldada Tiiri tee

ääres min 1,0m sügavusele ning

täiendavalt 750N kaitsetorusse

2

A

Multitoru paigaldada min 1,2m sügavusele

täiendavalt 750N kaitsetorusse

C1828a-M1

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev madalpinge õhuliin

Olemasolev keskpinge maakaabel

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolev sidekaabel

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsioon

Olemasolev sadeveekanalisatsioon

Olemasolev drenaaž

Olemasolev hoone

Katastritunnus ja aadress 

Katastripiirid

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees

Projekteeritud reservtoru

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil

/ / / / / /

~ ~

/ / / / / /

Tingmärgid

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)

Projekteeritud sidekaev

Mõõdud 450x200x130mm,

kõrgus maapinnast ca 0,6m

Mõõdud 150x200mm

C1828a

Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp maapinnal)

Mõõdud(kapp maapinnal) 700x400x300mm,

kõrgus maapinnast ca 0,9m

C1828a-DP1

Mõõdud ca 1100x700x430mm,

kõrgus maapinnast ca 1,3m

Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate 

Projekteeritud mast

Taastatav haljasala

Taastatav betoonkivi sillutis

33101:004:0011 Pilvila
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Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com

Telefon +372 601 2285

Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Enefit Connect OÜ

Janek Lõhmus

Janek Lõhmus

Janek Lõhmus

Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond 

Asendiplaan

53 477 135

53 477 135

53 477 135

Eelprojekt

3

M 1: 500

VT1828_EP_EL-4-01

EST 8

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht


