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JUHEND HAKKPUIDU PROOVIDE VÕTMISEKS

1. ÜLSDSÄTTED
1.1. Hakkpuidu proovide võtmise ja analüüsimise eesmärgiks on hakkpuidu kvaliteedi kontrollimine ja  ostja vastuvõtuandmetega võrdlemine usaldusväärsuse tagamiseks.
1.2. Hakkpuidu proovide võtmise vajaduse määrab kliendipõhiselt kliendihaldur tuginedes vastuvõtu andmete analüüsile.
1.3. Hakkpuidu proov tuleb võtta nõnda, et see võimalikult objektiivselt iseloomustaks hakkpuidu partiid, mille kvaliteeti või vastuvõtuandmeid soovitakse kontrollida. Kui ei ole määratud teisiti, siis on kontrollitavaks partiiks 1 hakkpuidu koorem (konteineritäis).
1.4. Hakkpuidu proovi võttev isik peab enne proovi võtmist veenduma ohutuses ja informeerima proovi võtmisest hakkimiskohal töötavate masinate juhte. Keelatud on proovi võtmine samaaegselt konteineri täitmisega või tühjendamisega.
2. PROOVI VÕTMINE
2.1. Hakkpuidu proovi võtmisel koormast (konteinerist) tuleb  võtta osaproovid vähemalt neljast erinevast koorma osast.
2.2. Osaproovi võtmisel eemaldatakse proovi võtmise kohast hakkpuidu pealmine kiht. Osaproov võetakse vähemalt 20 cm sügavuselt, valimata fraktsiooni vms tunnuste järgi.
2.3. Proov võetakse kaanega suletavasse proovinõusse, mille sisse on paigutatud kilekott ja suletakse õhutihedalt või õhutihedalt suletavasse tugevasse kilekotti.
3. PROOVI KOGUS JA PAKKIMINE	
3.1. Proovi standardkogus on 20 liitrit. Standardkogusest väiksemaid proovikoguseid on lubatud võtta, kui võetava proovikoguse maht on eelnevalt kooskõlastatud laboriga, kuhu proov  analüüsimiseks viiakse. Proov peab olema pakitud õhutihedalt.
4. PROOVI ÜLEANDMINE LABORILE
4.1. Võetud proov tuleb toimetada akrediteeritud laborisse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 72 tunni jooksul alates proovi võtmisest. Kuni proovi üleandmiseni laborisse tuleb proovi säilitada õhutihedalt suletuna võimalikult jahedas ja otsese päikesevalguse eest varjatult. Proovi võtnud isik vastutab proovi säilitamistingimuste eest kuni laborile üleandmiseni. Enne proovi üleandmist laborile peab proovi üleandja veenduma, et proovi pakend ei ole kahjustatud.
4.2. Proovist määratavad analüüsid näidatakse ära proovi kaaskirjas (tellimuses).
4.3. Iga proovi kohta täidetakse proovi võtmise kohal vormikohane saateleht. Saatelehe vorm on toodud käesoleva juhendi lisas. Saateleht edastatakse koos proovi ja kaaskirjaga laborile. 
4.4. Hakkpuidu proovi saateleht ja kaaskiri registreeritakse digitaalselt DHS-s sarjas 3-3.16., millest saadetakse link puidumõõtmise peaspetsialistile, puiduenergeetikatalituse juhatajale ja kliendihaldurile.
 4.5. Hakkpuidu proovi analüüsi protokoll registreeritakse digitaalselt DHS-s sarjas 3-3.15., millest saadetakse link puidumõõtmise peaspetsialistile, puiduenergeetikatalituse juhatajale ja kliendihaldurile.
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