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71813:004:0040

Astra põik 10

71813:004:0120

Astra tee 5

71813:004:0010

Astra põik 2

71813:004:0020

Astra tee 2

71813:004:0030

Astra põik 6

71813:004:0141

Astra tee lõik 1

71813:003:0020

Hageri tee 17

71813:004:0150

Astra põik 4

71813:004:0210

Astra põik 8

71813:006:0150

Hageri tee 23

71813:007:0010

Toomase tee 3

71813:007:0020

Toomase tee 5

71813:003:0030

Astra tee 1

71813:003:0011

Restauraatori tee 12

71814:001:0099

Roobuka

71813:004:0001

Astra tee 3

71813:004:0142

Astra põik

71813:004:0002

Astra tee 4

71813:004:0130

Astra tee 7

71814:001:0198

11240 Tõdva-Hageri tee

71814:001:0465

Roobuka

71814:001:0466

11240 Tõdva-Hageri tee L5

71814:001:0493

Sprindi tee

71814:001:0617

Hageri tee 22

71801:001:1594

Astra tee L1

71801:001:1604

Toomase tee

71801:001:1753

Astra tee 6

71801:001:1931

Teeserva

71801:001:2179

71801:001:2178

Sprindi tee 1

71801:001:2180

11240 Tõdva-Hageri tee L11

71901:001:0149

Teeserva juurdelõige

71901:001:0465

11240 Tõdva-Hageri tee L13

71901:001:0464

Sprindi tee 2
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Mikrotoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 31m, vt pikiprofiili

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Mikrotoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 15m, sügavus 1,0m

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Sprindi tee 1 ja 3

perspektiivne side liitumispunkt

(jätta reservtoru varuks)

Olemasolev EC

jaotuskapp C1016b

Ristumine ÜVK trassidega!!!

(V: 2xø32, sügavus toru peale - ~1.5m)

(K: ø16, sügavus toru peale - ~1.4m)
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Olemasolev 35(110) kV õhuliin

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev madalpinge õhuliin

Olemasolev keskpinge maakaabel

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolev sidekaabel

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsioon

Olemasolev sadeveekanalisatsioon

Olemasolev drenaaž

Olemasolev hoone

Katastritunnus ja aadress 

Katastripiirid

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees

Projekteeritud reservtoru

/ / / / / /

~ ~

/ / / / / /

Tingmärgid

Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp maapinnal või mastil)

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)

Projekteeritud sidekaev

Mõõdud(kapp maapinnal) 700x400x300mm,

kõrgus maapinnast ca 0,9m

Mõõdud 450x200x130mm,

kõrgus maapinnast ca 0,6m

Mõõdud 150x200mm

C1016b-DP4

Nimi ja tunnus

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik

Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct Bury) märgistusega, min 1000N

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil - puurumistoru PE D75, 1250N 

MAAPINNA

MULTITORU

11240 Tõdva-Hageri teega - 6.805 km 

50.00

48.00

46.00

44.00

42.00

40.00

Mikrotoru pikiprofiil ristumisel 

KÕRGUSED

PROJEKTKÕRGUSED

1. PE D75 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse

puurimisvardad läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud, kinnitatakse varraste

külge PE D75 toru ja tõmmatakse tagasi stardikaevikusse. Seejärel tõmmatakse side mikrotorustik

torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja sügavused.

Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.
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Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com

Telefon +372 601 2285

Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Enefit Connect OÜ

Janek Lõhmus

Janek Lõhmus

Janek Lõhmus

Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Roobuka küla, Saku vald, Harju maakond

Asendiplaan

53 477 135

53 477 135

53 477 135

Eelprojekt

1

M 1: 500

VT1794_EP_EL-4-01

EST 4

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht


