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Olemasolev maapind
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III klassi muru +
kasvualus
h = 5-7 cm

Viia kokku olemasoleva
maapinnaga.
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Olol. sidekanalisatsioon

Viia kokku olemasoleva
maapinnaga.
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Paigaldada kaitsetorru

Olol. Keskpingekaabel

Proj truup. Paigaldada
vastavalt Maanteeameti
tüüpjoonisele.

Viia kokku olemasoleva
kattega. Viia kokku olemasoleva

kattega.

Sõidurada
Ki

nn
ist

u p
iir Ki

nn
ist

u p
iir

10.50
Tugimaantee katte laius

0.50

Ki
nd

lus
tat

ud
 pe

en
ar

Olol. katteserv

AC 16 surf  h= 5 cm
AC 32 base h= 8 cm
Tard- või paekivikillustik fr 16/32 mm, kiilutud (LA30) h=17 cm
Paekillustik fr 32/63mm (LA35) h=25 cm
Tm_105 (Kf ≥ 0,5 m/ööp)                     h=40 cm
Olemasolev tihendatud aluspinnas

MNT 37 katend (konstruktsioon 3)
AC 16 surf  h= 5 cm
Olemasolev tasandusfreesitud asfaltbetoonkate

Sõidutee katend freesitud alusel (Konstruktsioon 1)
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AC 16 surf  h= 4 cm
AC 32 base h= 8 cm
Paekillustik fr 32/63mm, kiilutud (LA35) h=31 cm
Tm_105 (Kf ≥ 0,5 m/ööp)                     h=40 cm
Olemasolev tihendatud aluspinnas

Juurdepääsutee katend (Konstruktsioon 4)
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Viia kokku olemasoleva
maapinnaga.
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Lammutatav asfaltkate
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Tugipeenra kate
h=12cm

Tugipeenra kate
h=12cm

AC 16 surf  h= 4 cm
AC 32 base h= 8 cm
Paekillustik fr 32/63mm, kiilutud (LA35) h=31 cm
Tm_105 (Kf ≥ 0,5 m/ööp)                     h=40 cm
Olemasolev tihendatud aluspinnas

Juurdepääsutee katend (Konstruktsioon 4)

AC 16 surf  h= 4 cm
AC 32 base h= 8 cm
Paekillustik fr 32/63mm, kiilutud (LA35) h=31 cm
Tm_105 (Kf ≥ 0,5 m/ööp)                     h=40 cm
Olemasolev tihendatud aluspinnas

Juurdepääsutee katend (Konstruktsioon 4)

AC 16 surf  h= 4 cm
Olemasolev tasandusfreesitud asfaltbetoonkate

Sõidutee katend freesitud alusel (Konstruktsioon 2)
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