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Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet
Endla 10a
10122 Tallinn
25. august 2023

Edastatud e-kirja vahendusel digitaalselt allkirjastatud kujul:

info@ttja.ee

SW Liivi 2 tuuleelektrijaama hoonestusloa taotlus

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet (edaspidi TTJA) andis 28.06.2023 teada hoonestusloa
menetluse algatamise kavatsusest seoses OU Utilitas Wind 29.04.2020 esitatud
hoonestuslubade taotlustega Liivi 1 ja 2 aladel meretuuleparkide rajamiseks. Vastavalt
ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 1137 Ig-le 1 on huvitatud isikul nimetatud teate avaldamisest 60
paeva jooksul digus esitada omapoolne taotlus veekogu sama piiritletud ala ehitisega koormamiseks.

K&eolevaga esitab Sunly Wind OU (registrikood 14937897; edaspidi Sunly) omapoolse taotluse
mereala sama piiritletud ala koormamiseks tuuleelektrijaamaga SW Liivi 2.

Sunly poolt arendatav tuuleelektrijaam kavandatakse rajada Liivi lahte Eesti mereala planeeringus
toodud tuuleenergeetika arendamiseks sobivale alale. Taotlus vastab Eesti mereala planeeringule, sh
keskkonnatingimustele meretuulealade sees (vt Lisa 2 ptk 1 ja 2). Tuuleelektrijaama rajamine on
kooskdlas nii Eesti kui Euroopa klimaeesmarkidega ning aitab suurendada piirkonna
energiajulgeolekut.

1. SW Liivi 2 tuuleelektrijaama tehniline lahendus
Kooskolas EhS § 1132 Ig-ga 2 esitab Sunly SW Liivi 2 tuuleelektrijaama hoonestusloa andmed:

Ehitise kasutamise otstarve

Tuuleelektrijaama kasutamise otstarve on tuuleelektrijaama rajatis (23023) ja tuulelektrijaama tGihendav
veekaabelliin (22144). Tuuleelektrijaama kooseisu kuuluvad ka seda teenindavad rajatised, mille tapne
lahendus selgub peale asjakohaste uuringute 1abiviimist projekteerimise kaigus.

Ehitise maksimaalne korgus ja stigavus ning muud olulised tehnilised andmed

a) Elektrituulikute kavandatud maksimaalne kérgus merepinnast — kuni 300 m, rootori diameetriks
kuni 250 m.

b) Elektrituulikute vundamentide paiknemine merepohjas — slgavusel vahemikus 25-50 m’.
Vundamentide valik séltub paljuski tehnoloogia arengust, kuid seejuures eelistatakse vaiksema
jalajaljega vundamendistruktuure nii merepdhja pindala kui ka 6koloogilise jalajalje kontekstis.
Eesti mereala planeeringust juhindudes rajatakse selliste vundamendilahendustega
elektrituulikud, millega kaasnevad keskkonnamdjud on samavaarsed voi vaiksemad
gravitatsioonivundamentidel elektrituulikute rajamise méjudega.

c) Elektrituuliku maksimaalne nimivéimsus — kuni 20 MW?2.

Ehitiste arv koormataval alal ning ehitistealune pindala

SW Liivi 2 hoonestusalale kavandatakse maksimaalselt 90 elektrituulikut ja lisaks tuulelektrijaama
Uhendav veekaabelliin. Elektrituulikute omavaheliseks kauguseks on arvestatud vahemalt 1 km.
Elektrituulikute tdpne koguvdimsus, asukoht ja paigutus séltub tapsest elektrituuliku tiubist ja suurusest

' Vundamendi konstruktsiooni valik ja rakendatavus oleneb valituks osutunud elektrituuliku tiilibist ja
elektrituulikute paiknemisest tuulepargis, samuti keskkonnamoju hindamise ja uuringute kaigus selgunud
tingimustest.

2 Kuivdrd meretuulikute tehnoloogia areneb vaga kiiresti, siis 16plik elektrituulik valitakse té6projekti kaigus sel
hetkel saadaolevate mudelite hulgast.
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ning KMH ja tehniliste analliside tulemusest ja muudest tdhtsust omavatest asjaoludest. Iga
elektrituuliku vundamendi ehitisaluseks pindalaks on nahtud ette kuni 2000 m? ning elektrituulikute
summaarseks ehitisaluseks pinnaks kujuneb seega maksimaalselt 180 000 m? ehk 0,18 km?.

Avaliku veekogu koormatava ala koordinaadid ja koormatava ala suurus ruutmeetrites

Hoonestusloaga koormatava ala maksimaalne pindala on ligikaudselt 97 379 027 m2 ehk 97,38 km2,
millele lisandub meretuuleparki maismaaga Uhendatavate kaablite poolt koormatav ala.

Sunly on koormatava ala puhul lahtunud OU Utilitas Wind 29.04.2020 hoonestusloa taotluses esitatud
koormatavast alast, kuid rakendanud ndutud® puhvrid. Seetottu on tegu monevdrra vaiksema
pindalaga, kuid tegu on sama piiritletud veekogu alaga kui OU Utilitas Wind taotluses.

Koormatava ala ning elektrituulikute tiheduse valikul arvestatakse nii mereressursi kasutamisest
saadavat majanduslikku kasu kui ka I&htutakse merekeskkonna hea seisundi saavutamise ja tagamise
huvist.

SW Liivi 2 tuuleelektrijaama ala koordinaadid:
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3 Eesti mereala planeering ja TTJA juhend ,Konkureerivate hoonestusloa taotluste hindamine®.

Sunly Wind OU, Masti 17, 11911 Tallinn, Estonia, www.sunly.ee




31

6420135,0

451181,8

32

6420066,0

450963,8

33

6420007,0

450785,5

34

6419961,0

450652,3

35

6419924,0

450548,2

36

6419866,0

450387,8

37

6419792,0

450192,9

38

6419751,0

450088,9

39

6419699,0

449963,6

40

6419659,0

449868,1

41

6419583,0

449695,8

42

6419540,0

449600,4

43

6419490,0

449493,6

44

6419467,0

449439,6

45

6419365,0

449212,6

46

6419277,0

449026,0

SW Liivi 2 tuuleelektrijaama ala puhvervoondi koordinaadid:

X Y
1| 6420582,0| 453589,5
2| 6420557,0| 453307,8
3| 6420548,0| 453214,0
4| 6420535,0| 453093,4
5| 6420523,0| 452999,7
6| 6420501,0| 452825,9
7| 6420487,0| 452730,7
8| 6420467,0| 452599,8
9| 6420445,0| 452474,9
10| 6420421,0| 452344,8
11| 6420394,0| 452208,2
12| 6420371,0| 452097,4
13| 6420321,0| 451876,9
14| 6420301,0| 451794,1
15| 6420810,0| 450676,9
16| 6420864,5| 450573,6
17| 6422690,5| 447557,3
18| 6423229,7| 447126,5
19| 6425372,7| 4464121
20| 6425908,2| 446385,1
21| 6428310,5| 4469249
22| 6433064,5| 444676,5
23| 6433863,5| 444298,7
24| 6434075,5| 444226,2
25| 6434327,7| 444170,5
26| 6434291,0| 445202,7
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27| 6433492,0| 445580,5
28| 6428427,0| 447976,0
29| 6425689,0| 447360,8
30| 6423546,0| 448075,2
31| 6421720,0| 451091,5

Elektrijaama potentsiaalne voimsus ja pohivorguettevotja tehnilised tingimused pohivorguga liitumise
kohta

Tuuleelektrijaama potentsiaalseks koguvdimsuseks on kuni 1 800 MW.

Taotleja jargib Eesti mereala planeeringu toodud lahenemist (vt seletuskirja p 5.6.6), mille kohaselt
tuuleparkide arendamisel vdib hoonestusloa staadiumis leida kaablikoridoridele alternatiivse asukoha,
kui sellega ei kaasne olulist negatiivset mdju elusloodusele ja Natura 2000 aladele. P&hivérguga
litumine maismaal on eelistatult plaanis lahendada vastavalt Eesti mereala planeeringus toodud
kaablikoridoride asukohtadele ja vastavalt jargmisele joonisele:
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Koikide liitumislahenduste korral mahutatakse merekaablid kuni 10 m laiusesse

trassikoridori. Arvestades kaablite ehitustehnilisi nGansse, pdhivorguga litumise tingimusi ning kaablite
planeerimise ja todprojekti faasis ilmneda voivaid takistusi, naiteks kaitse- vdi teistel probleemsetel
aladel (ankrualad, kaevandused, keeruline geoloogia, vrakid jne), tuleks kaablikoridoride laiuseks
arvestada 1 000 m. Selline kaablikoridor vbimaldaks leida keskkonnale kdige ohutuma asukoha,
tehnoloogia ning paigaldusmeetodi. Merealuse kaabli rajamisel on mdlema alternatiivi puhul eeldatud,
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et kaabel slvistatakse setetesse ja kaetakse eraldatud setetega. Kaabli kavandatav suvistamise
stigavus on 1-1,5 m, siivendi stigavus (eeldades, et kaabli diameeter on 1 m) 2-2,5 m.

Kaesolevale taotlusele on lisatud p&hivorguettevdtja kooskdlastus pdhivorguga liitumise tehniliste
tingimuste kohta (Lisa 1).

Nimekiri kavandatud tuuleelektriigama uuringutest

SW Liivi 2 tuuleelektrijaama rajamiseks vajaminevad uuringud pannakse I6plikult paika keskkonnamdju
hindamise algatamise kaigus. Vajaminevate uuringute nimekirja koostamisel on arvestatud Eesti
mereala planeeringu tingimustega.

Toome alljargnevalt vélja nimekirja planeeritavatest uuringutest ning juhime téhelepanu, et tegemist ei
ole ammendava loeteluga ning kdikide asjaomaste asutuste ja huvigruppide pdhjendatud lisauuringud
on vdimalik nimekirja lisada. Lisaks meretuulepargi aladele hélmavad uuringud ka vdimalikke
merekaablite kulgemise koridore elektrituulikute vahel ja liitumispunktini ning maale jbudmiseks.

1) modju mereseire- ja ESTER sidesusteemidele ning laevaliiklusele ja meresideslsteemidele,
laevade automaatse tuvastamise siisteemi AIS seadmetele ja laevaradaritele;

2) moju navigatsioonimarkide voi -tulede eristamisele veeliiklejate poolt;

3) allveearheoloogilised uuringud, sh veealuste kultuurivddrtusega objektide, ajalooliste
Idhkekehade ja muude ohtlike objektide leidumise téendosuse valjaselgitamine. Juhime
tahelepanu, et tapsem UXO - Unexploded Ordnance - uuring tehakse elektrituulikute tapsete
asukohtade maaramise jargselt tapsetel asukohtadel projekteerimise kaigus;

4) merep0bhja ehitusgeoloogiline uuring;

5) visuaalse moju uuring maismaa erinevatest punktidest vastavalt Eesti mereala planeeringu
tingimustele;

6) tuuletingimuste, lainetuse ja jadolude tépsustav uuring, sh hinnatakse kavandatava tegevuse
ja projektiga otseselt seotud jadmurdmistédde moju jaddkatte muutustele ja merejaa liikuvusele;
samuti arvestada jddoludest tuleneva riskiga rajatiste vastupidavusele;

7) merevee kvaliteedi uuringud;

8) planktonikoosluste kirjeldamine;

9) merepdhja elustiku ja elupaikade uuring, sh kunstsubstraadi koloniseerimiskatsete uuring;

10) mere pOhjasetete uuring;

11) linnustiku ning kasitiivaliste uuring;

12) kalastiku (sh piirkonna kalavarud, koelmualad ja randeteed) ja mereimetajate uuring;

13) miraga seonduvate mdjude hinnang, sh madalsagedusliku mira uuring. Mirauuringus
kasitletakse nii ehitus-, toimimis- kui demonteerimiseaegset mira, keskendudes eelkdige
veealusele murale, kuid kasitledes ka atmosfaaridhus levivat mira. Hinnatakse ka vibratsiooni
mdju. Milra modelleerimisel arvestatakse ka teiste piirkonnas asuvate ja vodimalusel
planeeritavate tuuleparkidega;

14) lainetuse ja heljumi leviku modelleerimine;

15) elektrivdrguga litumise uuring;

16) sotsiaalsete ja kultuuriliste méjude uuring, sealhulgas méju kohalikele rannikukogukondadele
ja kalandusele;

17) mereprotsessid ja hidrodiinaamika;

18) lennuohutuse ekspertiis-riskianallis;

19) merekaabli mdju uuring, sh eralduva soojuse ja elektromagnetvalja vdimalik m&ju keskkonnale,
sh kalastikule;

20) moju kaitsealustele loodusobjektidele ja Natura 2 000 aladele;

21) orienteeruvate siivendamise, kaadamise ja tahkete ainete mahu ja Umberpaigutamise uuring;

22) muud keskkonnamdju hindamise programmis maaratavad uuringud.

Kinnitame, et Sunly on valmis korraldama k&ik hoonestusloa menetlemise protsessi jaoks vajalikud ning
pdhjendatud uuringud.

Hoonestusloa taotletav kestus

Hoonestusloa taotletav kestus on 50 aastat, mis on kooskdlas meretuulepargi eeldatava elueaga.
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Meretuulepargi ekspluatatsiooni 16ppedes korraldab tuulepargi omanik elektrituulikute, platvormide ja
kaablite taieliku ja ohutu demonteerimise ja vodimalusel taaskasutamise voi keskkonnajalajalje
minimeerimise otstarbel teatud osade (nt vundamendi) sailitamise. Sunly soovib kasutada tuulepargi
arendamisel, ehitamisel ja opereerimisel kdige keskkonnasdbralikumaid tehnoloogiaid ja tehnikaid, mis
on sel hetkel kasutuses (materjalide taaskasutus, CO: sisiniku jalajalie vahendamine ja muud
keskkonnakaalutlused (EhS § 113°%1Ig 2 p 3)).

Kinnitused ja teave finantsallikate kohta

Sunly on teadlik, et hoonestusloa avaliku veekogu tuuleelektrijaamaga koormamiseks vdib anda vaid
elektriettevotjale elektrituruseaduse tdhenduses voi elektriettevétjiaga Uhte kontserni kuuluvale
ettevotjale konkurentsiseaduse § 2 16ike 3 tdhenduses. Sunly kinnitab, et omandab tegevusloa
elektrienergia tootmiseks hiljemalt hoonestusloa andmise hetkeks. Sunly kui elektrienergia tootja
osakapital on vahemalt 31 950 eurot.

Sunly plaanib SW Liivi 2 tuuleelektrijaama arendust rahastada peamiselt olemasolevate omavahendite
arvelt. Ehituse ja hilisema opereerimise finantseerimiseks kavandatakse kaasata laenukapitali ning
tdiendavat omakapitali Sunly emaettevdtte Sunly AS-i investoritelt. Sunly kinnitab, et ei kaasa
investoreid, kellele rakenduvad sanktsioonid ja piirangud Euroopa Liidus. Kui andmed
finantseerimisallikate osas muutuvad véi tdienevad, esitab Sunly need vajadusel TTJA-le. Kaesoleva
taotluse plaanile on lisatud projekti &ri- ja finantseerimise plaan (Lisa 3).

Sunly kinnitab, et on ariregistrile esitanud taielikud ja tbesed andmed osanike ning tegelike kasusaajate

kohta ning hoiab ka edaspidi nimetatud andmed ajakohasena. Selle vaite kinnitamiseks on
hoonestusloa taotlusega koos esitatud asjakohased auditeeritud aruanded (Lisa 4-9).

Muud andmed ja dokumendid

Vastavalt EhS § 113° Ig-le 2 hindab TTJA konkureerivad taotlusi Iahtudes kriteeriumitest, mis on toodud
EhS § 113° Ig 2 p-des 1-12. Lisaks on TTJA koostanud nimetatud kriteeriumite hindamise
hdlbustamiseks juhendi ,Konkureerivate hoonestusloa taotluste hindamine®.

Sunly esitab hindamiseks vajaliku teabe kéesoleva hoonestusloa taotluse lisana (Lisa 2) ja projekti ari-
ja finantseerimise plaani (Lisa 3) ning juhib tahelepanu, et VeeS, EhS ja EhSRS kohaselt peab
hoonestusloa taotlus olema avalik info, kuid hindamise aspektidega seonduv teave mitte. Seetdttu
palub Sunly hoida Lisa 2 ja 3 asutusesiseseks kasutamiseks (AvTS § 35 Ig 1 p 17), sest need
sisaldavad Sunly arisaladust.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Erkki Kallas

juhatuse liige

Sunly Wind OU

Lisa 1: Elering AS tehnilised tingimused Liivi 1 meretuulepargi elektrivbrguga ihendamiseks.
Lisa 2: SW Liivi 1 meretuulepargi taiendav teave (konfidentsiaalne)

Lisa 3: SW Liivi 1 ari- ja finantseerimise plaan (konfidentsiaalne)

Lisa 3 -9: Sunly AS ja Sunly Wind OU majandusaasta aruanded 2020 - 2022
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