Haljasala K®nnitee Haljasala Te(;peenar Asfalttee Kivi Asfalttee Teepee‘nar Haljasala
%_ :’g_ %_ :’g_
2 2 2 2
2 2 2 2
= = = o~y . = o~y .
'-rz‘u f_u '?u Kortsi tee a‘; Kortsi tee 1a
. © N i @ . © (65301:002:1674) @ (65301:002:1574)
Loomée tee 2 £ Porguvalja tee L3 £ Maantee [Gige nr. 1 £ £
(65301:002:1156) A (65301:002:1097) 18.29m At 11330 Jarvekdila-Jiri tee (65301:002:0286) PK 8.41 km kaugkuttetorustiku 16ige A 4.72m At
55 50 : P 4.59m
e 17.54m — ‘,,,,,, B / AN | 4.01m
55 00 1248m sy —
% — //T 2.12m *PL110 *PL16O ‘ 1.29m i
; ~54.40 ~54.35 }
54.00 i 1 PE 100 0280x25.4 oL16o “pLI10 | i
S | | oL6o 54.01 <5390 () O=53.99 e = O% O% £ = ! 1
| | %53.79 T g S A A (,:‘ m ; i
53.50 . | on o 4 o p i | |
53.00 i % i ?;??PVC‘:\ 7 i %
52.50 | 2 | 52.66  De20OPE  Del6OPE 1 |
] - | e e i |
52.00 @ St I E IR L B RN . |
3 — — 7T i
51.50 O o Lo g 3 !
BN - L |
| o | | !
51.00 = e i i e Bl el i E e Sl i e e e e El B - - |
§ i’:’: i Plasthilss PP800(810-960) § Sta rdikaevik i
50.50 -2 L e e ]
. & |Vastuvdtu kaevik w
TG - c w g < c N
50.00 5 8 £ B g 5 38 3
£ 3 g% | = g % il ] 2
c = @ ® 4] [} =) [] =
Mhor: 1:100 3 %} E} él ﬁ} ﬁ} 5 £ 5 2 %} 3
Mver: 1:50 9 T 5588 8 i 2 g 3 5
o mi Mx‘ (/)¥ >J >J (] ¥I ZI m‘ mi a
\ \ || | \ \
POS. NR SM-2 N-3
OLEMASOLEVA MAAPINNA 5 g
KORGUS (m ABS) b f
PROJEKTEERITUD S S
MAAPINNA KORGUS (m ABS) b f
TORU KORGUS PEALT 8 8
(m ABS) b o
TORU RAJAMISSUGAVUS § ﬁ
0.000
LANG 42.4m
TORU MATERJAL JA PIKKUS DN300/560/500 - 42.4m
VAHEKAUGUSED (m) 42.4
T ] |
180° ‘ ! ‘ i i |
SIRGESTATUD TRASSI e I S Y U o S O o
PLAAN = *\_ = -
R A

Joonis viimati prinditud teisipdev, 22. august 2023 09:49:16

TINGMARGID
Proj. kaugkiittetorustik
Proj. maapind
Olol. maapind
MARKUSED:

Projekteeritud kaugkiittetorustiku paigaldamisel tuleb arvestada:
. Toru paigutamise vdahim sligavus maapinnast on 0,8m.

. Ristumisel teiste kommunikatsioonidega ldhemal kui 0,5 m teostada kaevamist6od kasitsi.

. Tehnovorkude vaheliste kujadega (sidekaabliga 0,2 m; elektrikaabliga 0,2 m; veetoruga 0,2m; kanalisatsioonitoruga 0,2m).

. Ristumisel sGiduteega tuleb paigaldada kaitsehdilss.

. Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemiskohad tuleb tapsustada nn surfimise teel jalgides kdiki ohutusnoudeid ja
omanike kooskdlastuste tingimusi.

. Elektri- ja sidekaablite tdpne sligavus tuleb maarata ehitustodde kaigus. Vajadusel tuleb ette jadvad kaablid tosta tlesse voi
allapoole.

. * Enne ehitustdod (le kontrollida olemasoleva torustiku stigavus.

Muudatus Muudatuse kirjeldus Teostas Allkiri Kuupdev

ScYEHITUS

Reg. nr: 11097051

Aadress: Gaasi tn 5, 13816, Tallinn, Harjumaa
Telefon: +372 6580240

E-post: info@ege.ee

MTR: EEP000248

T66 nimetus

Lehmja kiila kaugkittetorustik - | etapp

Objekti aadress

Lehmja kiila, Rae vald, Harju maakond

. Lo Joonise nimetus
Projekteerimise juht M. Nurm /digiallkiri/ Maantee I8ige nr. 1
Vastutav spetsialist M Salkevite /digiallkiri/ 11330 Jarvekiila-Jiri tee (65301:002:0286) 8.41km
T66 b
Insener . Shiyanova /digiallkiri/ o0 humber HGP22030B
Tellija: Pérguvélja Soojus OU T66 staadium Joonise nr M&dtkava Kuupdev
Reg.nr: 10711682
Aad L a 2, Lehmija, 75306 Harj kond
Telofon, +372 518 8634 o mesen TP SV-6-05 1:50 22.08.2023
E-post: info@porguvaljasoojus.ee
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