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1 ULDOSA

Kéaesolev too késitleb Raplas Vosa tidnava piirkonnas kaugkiittetorustike ehitust tooprojekti
mahus, vastavalt Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015.a méérusele nr. 97, arvestades Eesti

Vabariigi Standardi EVS 932:2017 "Ehitusprojekt" ndudeid.

Toovotjale on kohustuslikud koik Eesti Vabariigis kehtivad ehitamist puudutavad nduded nagu
seadused, midrused, ministeeriumite otsused, samuti tuletdrje- ja tookaitseametite médrused.

Koigist toode kiigus ette tulnud jooniste ebatidpsustest peab toovotja teatama projekteerijale.
1.1 Normatiivne baas

1.1.1 Standardid
° EVS 932:2017 Ehitusprojekt
. EVS 843:2016 Linnatidnavad

. EVS-EN 13941-1:2019 District heating pipes - Design and installation of thermal
insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1:
Design

o EVS-EN 13941-2:2019 District heating pipes - Design and installation of thermal
insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2:

Installation

. EVS-EN 14419:2019 District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for

buried hot water networks - Surveillance systems

. EVS-EN 253:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly
buried hot water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane

thermal insulation and a casing of polyethylene
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. EVS-EN 448:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly
buried hot water networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane

thermal insulation and a casing of polyethylene

. EVS-EN 488:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly
buried hot water networks - Factory made steel valve assembly for steel service pipes,

polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene

. EVS-EN 489-1:2019 District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for
buried hot water networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water

networks in accordance with EN 13941-1

1.1.2 Seadused mairused

o Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015.a méérusele nr. 97, kehtivas redaktsioonis.

1.1.3 Muu juhendmaterjal

. Eesti  JOoujaamade ja  kaugkiitte ithingu juhendmaterjal ,Eelisoleeritud

kaugkiittetorustike projekteerimine ja paigaldamine®.

1.2 Liahteandmed

Kaugkiittevorgu tooprojekti koostamise aluseks on SW Energia OU (kui Tellija) tellimus
Termopilt OU’le (kui to6projekti koostaja).
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1.3 Objektil 1abiviidud uurimistood

1.3.1 Topo-geodeetilised uurimistood

Projekteerimistoodel kasutati geodeetilise alusplaanina L-EST97 koordinaatide ja EH2000
(Amsterdami null) kdrguste siisteemis maa-ala plaani modtkavas M 1:500, mille on 2024. a.
augustismoddistanud). Nimetatud maa-ala plaan on lisatud ka kidesoleva projekti

lahtedokumentide hulka (1136_TP_SVV-1-01_geoalus).

1.3.2 Ehitusgeoloogilised uurimistood

Ehitusgeoloogilisi uurimistdid kaugkiittevorgu projekti koostamise mahus ldbi ei viidud, sest

selleks puudus praktiline vajadus.

1.3.3 Objekti kohapealne iilevaatus

Kaugkiittevorgu tooprojekti koostamisel on 1dbi viidud objektide kohapealne iilevaatus.
Andmeid on kogutud suheldes tellijaga ja kinnistute esindajatega, to6 teostamiseks kaasa antud
materjalidest ning uuritud andmebaasidest. Kogutud andmed on olnud aluseks lahenduse

viljatootamiseks.

1.4 Projekteerimise alused

Projekteerimisel on voetud aluseks Taani firma Logstor A/S poolt tarnitavate eelisoleeritud
torude ja detailide nomenklatuur.
Kaugkiittevorgu maksimaalsed arvestuslikud temperatuuriparameetrid on

T1/T2=75/55 °C
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2 LAHENDATAV KAUGKUTTEVORK

2.1 Ehituslik kirjeldus

Kéesoleva projektiga nidhakse ette Rapla linnas uue kaugkiittetorustiku ehituse ning
olemasoleva maapealse ja kiinades kaugkiittetorustiku likvideerimist.

Uus torustik tihendatakse Viljandi mnt 92 kinnistul asuva olemasoleva DN125/250 torustikuga.
Peale iihendust paigaldatakse sulgeseadmed (DN125/250) D315/400 kaevudesse.

Peale sulgeseadmeid paigaldatakse nurkadesse N-1, N-2, N3 Z-kompensaator. Nurgas N-2
toimub vajadusel torustiku kielisuse vahetus, sest projekti koostamise ajal ei ole teada
olemasoleva torustiku dige kéelisus. Ehitajal tuleb ennem ehitustodde algust kielisus kindlaks
teha koos vorguvaldajaga.

Edasi nurgas N-4 poorab torustik edela suunda. Viljandi mnt 90 perspektiivse ithenduse jaoks
paigaldatakse kohe peale nurka N-4 torustikule T-hargmikud (DN125/250 — DN50/140) pealt
hargnemisena.

Jargmisena paigaldatakse torustikule pealt hargnemisega T-hargmikud (DN125/250 -
DN50/140) Viljandi mnt 90a hargnemisele.

Torustik kulgeb edasi kuni paigaldatakse pealt hargnemisega T-hargmikud (DN125/250 —
DN65/140) Vosa tn 14 ja Viljandi mnt 94 hargnemisele.

Nurgas N-5 poorab torustik loode suunda. Peale nurka N-5 paigaldatakse iileminekud
DN125/250 — DN100/225.

Torustik kulgeb kuni paigaldatakse pealt hargnemisega T-hargmikud (DN100/225 -
DN50/140) Vosa tn 16 hargnemisele.

Edasi kulgeb torustik kuni paigaldatakse pealt hargnemisega T-hargmikud (DN100/225 —
DN50/140) Vosa tn 18 hargnemisele.

Nurgas N-6 poorab torustik kirde suuna. Peale nurka N-6 paigaldatakse pealt hargnemisega T-
hargmikud (DN100/225 — DN65/160) Vdsa tn 20 hargnemisele.

Edasi kulgeb torustik timber V&sa tn 20 hoone. Peale nurka N-9 paigaldatakse alt hargnemisega

T-hargmikud (DN100/225 — DN32/125) Viljandi mnt 86 hargnemisele.
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Edasi paigaldatakse torustikule Z-kompensaator ning sulgeseadmed (DN100/225) D315/400
kaevudesse.

Jargmisena kulgeb torustik kuni paigaldatakse pealt hargnemisega T-hargmikud (DN100/225
— DN50/140) Miénni tn 1 hargnemisele. Peale hargnemist paigaldatakse iileminekud
DN100/225 — DN80/180.

Nurgas N-12 poorab torustik edela suunda. Peale nurka N-12 paigaldatakse pealt hargnemisega
T-hargmikud (DN80/180 — DN40/125) Ménni tn 3 hargnemisele.

Edasi kulgeb torustik kuni paigaldatakse alt hargnemisega T-hargmikud (DN80/180 -
DN65/160) Vosa tn 24 hargnemisele.

Jargmisena paigaldatakse pealt hargnemisega T-hargmikud (DN80/180 — DN40/140)
Minni tn 5 hargnemisele. Peale hargnemise paigaldatakse tileminekud DN80/180 — DN65/160.
Nurgas N-13 poorab torustik loode suunda. Nurgas N-14 teeb torustik 65° suunamuutuse edela

suunda ning teostatakse ithendus olemasoleva DN65/160 torustikuga.

Viljandi mnt 90a soojasdlme siseneb torustik tdusupdlvedega. Antud hoonel asub soojasdlm
viljas soojasOlme kastis. Viljandi mnt 90a hoonele tuleb rajada uus isoleeritud hoone viline

soojasOlme kast ning uus sisendsdlm.

Vosa tn 14 ja Viljandi mnt 94 kinnistutele hargnetakse pealt hargnemisega T-hargmikute
(DN125/250 — DNG65/160) abil. Peale hargnemist paigaldatakse Z-kompensaator ning
sulgeseadmed (DN65/160) D315/400 kaevudesse. Edasi kulgeb torustik kuni paigaldatakse
Vosa tn 14 hargnemisele alt hargnemisega T-hargmikud (DN65/160 — DN50/140). Peale
hargmiku paigaldatakse iileminekud DN65/160 — DNS50/140 ning teostatakse iihendus
olemasoleva torustikuga. NB! Geoalusel puudub Viljandi mnt 94 hargnev torustik.

Peale hargnemist sisenetakse otse VOsa tn 14 hoone tehnoruumi.

Vosa tn 16 kinnistule hargnetakse pealt hargnemisena T-hargmikute DN100/225 — DN50/140

abil ning sisenetakse otse Vosa tn 16 tehnoruumi.
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Vosa tn 18 kinnistule hargnetakse pealt hargnemisena T-hargmikute DN100/225 — DN50/140

abil ning sisenetakse otse Vosa tn 18 tehnoruumi.

Vosa tn 20 hargnetakse pealt hargnemisega T-hargmikute (DN100/225 — DN65/160) abil. Peale
hargnemist paigaldatakse Z-kompensaator. Edasi sisenetakse otse Vosa tn 20 hoone

tehnoruumi.

Viljandi mnt 86 hargnetakse alt hargnemisega T-hargmikute (DN100/225 — DN32/125) abil.
Peale hargnemist paigaldatakse Z-kompensaator ning teostatakse iileminek F-elemendiga
iksiktorustikult kaksiktorustikule. Edasi sisenetakse Viljandi mnt 86 hoone tehnoruumi

tousupdlvedega.

Minni tn 1 hargnetakse pealt hargnemisega T-hargmikute (DN100/225 — DN50/140) abil.
Peale hargnemist paigaldatakse Z-kompensaator. Torustik kulgeb edasi kuni joutakse sisenemis

kohaga kohakuti. Siis pdorab torustik loode suunda ning sisenetakse Ménni tn 1 hoonesse.

Minni tn 3 hargmikud (DN80/180 — DN40/125) paigaldatakse otse Ménni tn 3 harutorustiku
kiilge. Vajalik pealt vdi alt hargnemine selgub torustiku lahtikaevamise kédigus, sest projekti

koostamise ajal ei ole ol.ol torustiku korgusinfo teatav.

Vosa tn 24 hargnetakse alt hargnemisega T-hargmikute (DN80/180 — DN65/160) abil.
Peale hargnemist paigaldatakse Z-kompensaator. Torustik kulgeb edasi kuni sisenetakse Vosa

tn 24 hoonesse.
Minni tn 5 hargmikud (DN80/180 — DN40/125) paigaldatakse otse Ménni tn 3 harutorustiku

kiilge. Vajalik pealt vdi alt hargnemine selgub torustiku lahtikaevamise kédigus, sest projekti

koostamise ajal ei ole ol.ol torustiku korgusinfo teatav.
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Viljandi mnt 79 kinnistul asuv kaev samuti likvideeritakse. Uhenduskohta YK-15 kiilge
paigaldatakse  pealt  hargnemisega  T-hargmikud  (DN250/280 -  DN65/160).
Peale nurka N-25 paigaldatakse sulgeseadmed (DN150/280) D315/400 kaevudesse.

Peale hargnemist HS-13 paigaldatakse sulgeseadmed (DN65/160) D315/400 kaevudesse.

K6ik hooned kuhu siseneb uus eelisoleeritud kaugkiittetorustik on ettendhtud paigaldada uus

sisendsOlm.

Harude hargnemine kas alt voi pealt hargnemine tuleb valida vastavalt olukorrale. Projekti

koostamise ajal ei ole teada olemasolevate kaugkiittetorustiku korgusinfo.

Projekteeritud kaugkiittevork on planeeritud maa-alusena ja seeria 2 eelisoleeritud torusikuga.

Ehitatava torustiku tarbijatega iihendamiseks vajalik kaugkiittekatkestus tuleb kooskolastada
SW Energia OU-ga ning on vajalik etteteatada viihemalt 7 pideva. Katkestuste teostamine ilma

Tellija kooskdlastuseta ei ole lubatud.

Projekteeritud kaugkiittevorgu eelisoleeritud torude signaaltraadid tuleb iihendada
modtekontuuri, mis iihendatakse sdlmeruumi monteeritava modtekarbikuga. Tdpsem lahendus

on toodud signaaltraatide joonistel ja modteprotokollis.

Kaugkiittevorgu torustik on ette nidhtud monteerida kiilmpaigaldus meetodil (ilma
eelpingestuseta). Soojuslikke paisumisi kompenseeritakse L-, U- ja/vdi Z- elementidega. Antud
tsoonides (lisaks ka hargmikel) tuleb soojuspaisumistest tingitud liikumiste vastuvotmiseks
paigaldada torustike iimber kompenseerivad vahtpadjad, vastavalt paisumiste

kompenseerimise joonistel ndidatud mahtudele.
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Kaugkiittevorgu torustiku paigaldamisel peab jdlgima, et teiste kommunikatsioonidega oleks
tagatud viahimad lubatavad piistkujad nende 16ikumisel. Kaugkiitte iihendusvorgu eelisoleeritud
torude kaevik peab olema kiillaldase ristldikega selleks, et seal saaks teostada torustike
montaaZzi ning tihendada neid timbritsevat liiva. Torustikke timbritseva liiva tera labimdodud
peavad jddma piiridesse 0,1...8 mm. Killustiku kasutamine selleks otstarbeks ei ole lubatud.
Torustike iimbruse tagasitditmine liivaga ja selle tihendamine peab toimuma késitsi, kusjuures
paigaldamiseks rajatava aluskihi lubatud véikseim paksus on 100 mm ja toru pealse tihendatud
liivakihi lubatud viikseim paksus 200 mm. Tihendatud liivakihi peale tuleb kaugkiitte

tthendusvorgu mdolema toru kohale paigaldada mérkelint.

Kéesoleva tooga projekteeritud eelisoleeritud torudega kaugkiittevorgu kogupikkus on 708 m,

sealhulgas:

Eelisoleeritud II seeria terastorud |
o DN150/280~ 5m

o DN125/250~ 100m

o DN100/225~ 276m

o DN80/180~ 63m

o DN65/160~ 135m

o DN50/140~ 103m

o DN32/125~ 7m

o DN32/180~ 19m

2.2 Demonteeritav kirjeldus

Kéesoleva projektiga on ette nihtud Raplas, Vosa ja Ménni tidnava piirkonnas olemasolevate
kanalites ja maapeal paiknevate kaugkiittetorustike, kambrite ning kaevude likvideerimise.
Vilitorustike likvideeritavad mahud on nédidatud projektdokumendis -

1136_TP_SVV-7-11_likvideeritavtorustik.
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Antud seletuskirja peatiikis 2.5.7 ,,Raudbetoonkanalite, -kambrite, kaevude ja torustike
demontaaz* on kirjeldatud demontaaZi teostamine ja ulatus.

Raudbetoonkanalite ja -kambrite aluskonstruktsioone ei demonteerita juhul kui need ei jdi ette
uue torustiku ehitusele. Aluskonstruktsioonid voivad jddda alles ka siis kui paigaldatakse
samasse kujasse uus kaugkiittetorustik, eeldusel, et uut torustikku on voimalik paigaldada
nduetekohaste vahekauguste ja piisava liivaga. Aluskonstruktsioonid tidita asukohta sobiva
pinnasega ja taastada katendid. Demonteerimisele mitte kuuluvate raudbetoonkanalite otsad
sulgeda.

Kéesoleva tooga likvideeritava kaugkiittetorustiku kogupikkus on ~655 meetrit,

millest maapealset torustikku on ~403 m. ning maa alust kus enamus kiinades on ~252 m.

Kasutusest vilja jadvate torustike teleskoopkaevude iilemine osa (teleskooptorud, kaevukraed,
-luugid, kuulkraanid) demonteeritakse ja antakse iile vorguettevotjale. Lisaks antakse iile
vorguettevotjale terved kiinade iilemised kaaned. Uleantavad asjad viiakse vorguettevdtja poolt
nédidatud asukohta.

Samuti tuleb likvideerida dhutorustiku kandepostid ning koik muud detailid mis on kuulunud
olemasoleva Shutorustiku montaazi hulka.

Kasutusest vilja jadvad kaugkiittetorustiku ja drenaaZzitorustiku otsad tuleb sulgeda veetihedalt,

et vilistada vee ja pinnase sattumine mahajietud torustikku.

Olemasolevad ning demonteeritavad hoonesisestused tulevad sulgeda ja hiidroisoleerida.
Elamud kus uue torustiku sisestus koht on sama mis olemasoleval torustikul, tuleb sisendi koht

hiidroisoleerida koos uue torustikuga.

NB! Likvideerida veetorustik mis asub Viljandi mnt 90a kaugkiittetorustiku kandepostidel.

NB! Hoonetes vanade sisendkohtade parandamine ning siseseinte taastamine tuleb teostada

olemasoleva olukorraga samavéérselt voi paremini.
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2.3 Uldised néuded toode teostamisel

Kéesoleva tooga projekteeritud kaugkiittevorgu ehitamisega seotud toovotjale on kohustuslikud
nii koik Eesti Vabariigi ehitamist kisitlevad seadused ning médrused kui ka pédsteameti,

tookaitse- ja muude ametkondade asjakohaseid suunised ning méérused.

Toovotjal tuleb iihelt poolt jargida kindlasti EVS-EN 13941 ja teiste eelpool loetletud
standardite noudeid, kuid teiselt poolt peab arvestama ka eelisoleeritud torude ja nende

elementide tootjatehase juhendmaterjale ning soovitusi.

Projekteeritud torustik on standardi EVS-EN 13941 jargi A klassi torustik.

Toovotja peab vastavalt eelnevalt kokkulepitud toode ajagraafikule ning oma tarnegraafikutele
viljastama digeaegselt vajaliku info ka teistele toovotjatele, tellijale ja toode jarelevalvele.
Kaugkiittevorgu ehitustddde teostamise 16plikud tingimused to6votja ja tellija vahel kuuluvad

eraldi kokkuleppimisele.

2.3.1 Materjalide valik

Kaugkiittevork on projekteeritud eelisoleeritud (I seeria isolatsiooniklassiga) kontrolltraadiga
terastorudest (P235GH- St 37), mis peavad olema isoleeritud PUR vahuga. Seejuures on

arvestatud, et ehitustoode kdigus kasutatakse ka sama tinglabimddduga toruarmatuuri.

Kaugkiittevorgu torustiku ehitamisel tuleb kasutada eelisoleeritud tiilipseid torupoognaid,
kolmikuid, maa-aluseid sulgeseadmeid jne. Kidesoleva t66 puhul on aluseks voetud firma
Logstor eelisoleeritud torusiisteemide toodete kataloog. Mone teise firma poolt tarnitava
toodangu kasutamisel voivad iiksikute toruelementide mootmed erineda selle firma toodangu

modtmetest ja sellise voimalusega tuleb materjalide asendamisel kindlasti arvestada.
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Materjalide valikut tehes tuleb erilist tihelepanu poorata teineteisega iihendatud eri materjalide
vahelise korrosiooni viltimisele ning keevitatavusele. Kasutatavate eelisoleerimata torude ja
toruelementide materjal ei tohi omadustelt olla halvem eelisoleeritud materjalide tootmisel
kasutatavast materjalist ning torude seinapaksus ei tohi olla vdiksem kui vastava eelisoleeritud

torumaterjali seinapaksus.

2.3.2 Kvaliteedinouded materjalidele

Kaugkiittevorgu seadmete ning materjalide kohale toimetamise tdhtajad tuleb leppida kokku
lahtudes ehitustoode teostamise ajagraafikust. Pirast seadmete ja materjalide toopaigale
toimetamist tuleb visuaalselt kontrollida ka nende véljandgemist, voimalikke puudusi ja
transpordikahjustusi. Avastatud hiiretest, vigadest ning puudustest peab materjalide tellija

teatama koheselt ka seadmete ja materjalide tarnijale.

Seadmed ja materjalid on objektil ette ndhtud ladustada nii, et nende kvaliteet selle kdigus ei
halveneks. Ladustamisel peab arvestama koiki materjale tarnivate firmade poolt viljastatud
juhendmaterjalides sétestatud sellekohaseid ndudeid. Materjalide ladustamise koht tuleb

eelnevalt kooskdlastada territooriumi valdaja ning tellija esindajaga.

Pindtootluseta terasdetailid tuleb katta krunt- ja pindvérviga (niiteks soojuskambris olevad

torustikud). Koik ehitusplatsile tarnitavad terasdetailid peavad olema kaetud kaitsevarviga.

2.4 Toode jarjekord

o kaugkiittevorgu “maha mérkimisel” peab kasutama jooniste osas esitatud sellesisulist

koordinaatide tabelit;

. kaugkiittevorgu kaevise tegemine;
. olemasoleva torustiku demontaaZz (vajadusel)
. ajutise kaugkiittetorustiku ehitamine
. sertifitseeritud liivast torustike aluspohja tegemine ja selle kinni vibreerimine;
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. torustike monteerimine ja keevisliidete tegemine;

. keevisliidete ldbivalgustamine tellija poolt médédratud mahus;

. keevisliidete viline iilevaatamine ja torustike survestamine;

. keevisliidete muhviihenduste tegemine;

. kaeviku tagasitditmine ja kinni vibreerimine vastavalt kdesolevas projektis toodud

ristldigetele (teede maa-alal tuleb kaeviku tagasitéditeks kasutada ainult liiva);

. kaeviku tagasitditmise jargne pinnakatete taastamine.

2.5 Montaaz ja tootingimused

Kaugkiittevorgu ehitustood on ette ndhtud sooritada vastavalt kdesoleva todga koostatud
seletuskirjale ja toojoonistele kasutades seejuures eesrindlikke toovotteid ning tuginedes
materjale tarnivate tehaste poolt kaasa antud juhendmaterjalidele. Enne ehitustoodega
alustamist tuleb pohjalikult kontrollida koiki to6tingimusi ja teisi neid mojutavaid asjaolusid.
Enne ehitustoode algust tuleb koostada toode teostamise ajagraafik ja see kooskdlastada

kinnistute omanikega.

2.5.1 Kaevetood

Kaevetood teostatakse vastavuses kehtivatele ,,Kaevetoode eeskirjadele®. Kaugkiittevorgu
paigaldamiseks tehtavate kaevetoode kéigus tuleb jdlgida nii ohutus- ja haljastusalaseid

ndudeid kui ka teiste kommunikatsioonide valdajate poolt seatud piiranguid.

Uldkasutataval alal tehtavate kaevetoode puhul peab nii kaeveala kui ka sellega 0,5 m ulatuses
kiilgnev maa-ala olema pimedal ajal valgustatud ning tdhistatud liikluskorraldusvahenditega

vastavalt Eesti Vabariigis kehtivas standardis EVS 613-2001 sitestatud nduetele.

Tootamisel vee-, kanalisatsiooni-, sadevee-, gaasitorustike, madal- ja korgepingeelektrikaablite

ning sidekaablite kaitsevoondis tuleb rakendada meetmeid vastavate kommunikatsioonide
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kaitseks. Enne toodega alustamist kutsuda kohale vastava ettevotte jarelevalve spetsialist
olemasolevate torustike ja kaablitrasside asukohtade ja siigavuste tdpsustamiseks ning trasside
maha méarkimiseks looduses. Ristumistel torustike ja kaablitega tuleb kanal toestada ja kaitsta
sissevajumise eest. Torustike ja kaablite kaitsevoondis tuleb teostada kaevetdod kisitsi.
Vajadusel tuleb torud ja kaablid ajutiselt iiles riputada. Paralleelkulgemistel ldhemal kui 1 m
toestada kaeviku servad sisse varisemise eest. Pinnase vajumise korral vastava
kommunikatsiooni kaitsetsoonis teostada pinnase tihendamine. To6tamisel kaevude vahetus
ldheduses tagada kaevude korrasoleku sdilimine. Kaevude vigastamise korral tuleb vigastatud
kaevud asendada uuega. Kaevetodde kiigus vigastatud kommunikatsioonid tuleb remontida voi
asendada uutega. Projekteeritud kaugkiittevorgu torustike ristumisel side, tdnavavalgustuse,
korgepinge- vOi madalkaablitega, tuleb koik eelpoolviidatud kaablid kaitsta klass A
kaitsehiilssidega (@110 mm sidekaablite, tdnavavalgustuse ja madalpingekaablite ning @160
mm korgepingekaablite puhul) nii, et kaableid kaitsvate torude pikkus mdlemale poole
kaugkiittevorgu torustikku oleks sidekaablite puhul vihemalt 1,5 m ja teiste

kommunikatsioonide puhul vihemalt 2 m.

Ohuliinide (side, elektrikaablid) all iile 4,5 m korguste mehhanismidega toGtamine on keelatud.
Siilitada olemasolevad Shuliinid ja mastid. Ohuliinide ja nende mastide vigastamisel tuleb
ehituseelne olukord taastada vastavalt vorguvaldaja nduetele. Siivendades olemasolevat pinnast
oOhuliini mastidest lIihemal kui 1 m ja siigavamale kui 1 m, tuleb ette niha mastide toestamine
(nditeks koormarihmade abil). Ohuliini mastide toestamine kooskdlastada tehnovérgu
valdajaga enne toodega alustamist. Mastide 1dheduses ajada kaevik kinni esimesel voimalusel.
Mastide ja kaeviku vahel hoida voimalusel 0,5 m asfaldi riba, mis aitab olemasolevaid maste

toestada.

Pikiprofiilidel mirgistamata korgustega ristuvate kommunikatsioonide asukohad on
hinnangulised ja tuleb tidpselt méidrata kaevetoode kdigus ja korrigeerida projektlahendust

vastavalt olemasolevale olukorrale T66votja kulul.
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Peale t60de 10ppu peavad koikide kaevude luugid jidma tdnavaga iihele tasapinnale. Kiilmunud
pinnase korral on t6ode teostamine liinirajatiste kaitsevoondis keelatud. Kaevetoode kdigus
kommunikatsioonide 16hkumise ja pirast todde 16ppu koik vajalike taastamistoddega seotud
kulud kannab todde teostaja. Lahtikaevatud kaablite tagasitditmisel tuleb paigaldada
nduetekohane hoiatuslint. Ehitatava ja olemasoleva Telia rajatise ristumiskoht tédhistada

resonantsmarkeriga 101,4 kHz.

Kaevetoode kiigus rikutud maa-ala tuleb kaevetdid tegeva firma kulul taastada kogu ulatuses

endisel kujul hiljemalt selleks tdhtpdevaks, mis on mérgitud kaeveloal.

2.5.2 Haljastuse taastamine

Rajatised tuleb paigaldada viljapoole puude juurestiku kaitseala. Erimeetmete rakendamisel,
kokkuleppel kohaliku omavalitsusega ning muude vdimaluste puudumisel on vdimalik
paigaldada rajatis puude juurestiku kaitsealale, kuid mitte 1dhemale kui 2,0 m puutiive teljest.

Kaeveala vahetusse ldhedusse jddvate puude tiived ja vorad peavad kaevetddde ajal olema
voimalike vigastuste kaitstud. Kaevetood kohtades, mis asuvad puude juure-kaelale 1dhemal
kui 2 m, on ette ndhtud kooskdlastada kohaliku omavalitsusega. Nende puude tiived, mis jadvad
kaugkiittevorgu kaevisele ldhemale kui 5,0 m, tuleb katta laudisega. Kaevetoid teostatakse
puude tiivedest ldhemal kui 2 m késitsi ning sédilitatakse koik suuremad juured. Kaevetoode ajal

ei tohi puude vorade all tehnikaga soita.

Tooalal olevaid puid ja pddsaid kaitstakse nii, et taimede vOra, tiivi ja juurestik ei kahjustuks.
Kui puu alla ei jai piisavalt tooruumi, 10igatakse alumised oksad enne t60 algust. Kui tekib
vajadus puude juuri 1digata, peab sidilima puude ankurdus pinnases. Juured saetakse risti lébi.
Haljastuse kaitsmiseks kaevetdd tegemisel on ndutav vora projektsioonialal alates kaeve
avamisest tehnovorgu voi ehituselemendi paigaldamiseni teostada t60 voimalikult liithikese aja
jooksul, viltides puujuurte kiilmumist ja /vdi kuivamist; ndutav paljastunud juurte kastmine
kuivaperioodil kuivamise ja katmine kiilmaperioodil kiilmumise véltimiseks. Puude

kahjustamisel elujouetuseni on vajalik korraldada asendusistutus.
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2.5.3 Kaugkiittetorustike hoonete sisendid

Eelisoleeritud toru sisenemisel hoonesse peavad torud joudma 1édbi seina/pdranda nii, et oleks
voimalik nduetekohaselt paigaldada isolatsiooni otsamiits. Lidbiviigu tihendamisel tuleb
kasutada nduetekohaseid ldbiviigutihendeid. Hoonetesse tehtud ldbiviik peab olema veetihe.
Hoonete seinad/pdrand tuleb taastada kogu paksuses. Taastatav seina/pdranda osa ei tohi oma
omadustelt ja vilisilmelt olla halvem kui iimbritsev sein/pdrand. Vundamendi soojustuse
olemasolul tuleb see taastada. Sisendi kohad hoone vundamendis Kkatta viljast

hiidroisolatsiooniga.

Isoleerimata torustik isoleerida kivi- voi klaasvillast isolatsioonikoorikutega ja Kkatta
lehtmetall/PVC kattematerjaliga. Terastorud toestada nduetekohaste vahekaugustega, nii et
need saavad vabalt termiliselt pikeneda. Konstruktsioonidest labiminekul kasutada jitkamata
materjali. Koik vajalikud toruelemendid, kandurid, isolatsioon jm iihenduste teostamiseks,

hoone libimiseks kuulub t6omahtu.

Hoonesiseseid iithendusi kirjeldavaid joonised projektlahendus ei sisalda. Lahendused

thenduste teostamiseks tuleb leida Toovotjal, toode kaigus.

2.5.4 Torustiku montaaz ja kvaliteedikontroll

Kaugkiittevorgu terastorud on ette néhtud ithendada keevituse abil, kusjuures keevitusprotsess

peab toimuma 111-elektrikaarkeevitus elektroodiga.

Siisteemide isoleerimisvajadused
a) seeria 21: kiittetorustikud koetavates ruumides, kui arvutusliku Shutemperatuuri ja
arvutusliku pealevoolutemperatuuri vahe Atz,,.5 < 30 °C
1) porandakiitte torustike jaotuskollektorini;
2) Kkiittetorustikud, mille vilisldbimoot on vidiksem kui 90mm;

b) seeria 22:

Lk.16/24

TERMOPILT OU www.termopilt.ee Vastutayv spetsialist: T.Réhmonen
Suur-Joe tn 63 info@termopilt.ee Kuupéev: 18.11.2024
80042 Pirnu tel.(+372) 60 16 500



’T(’)(’) nr: 1136 Staadium: tooprojekt
Projekti nimetus: Kaugkiittetorustike ehitus

Aadress: Vosa tidnav, Rapla linn, Rapla maakond \

1) Kkiittetorustikud koetavates ruumides, kui Az,,.5< 30 °C ja vélisldabimddt suurem
kui 90mm;
2) Kkiittetorustikud koetavates ruumides, kui Atyy-5< 45 °C;
c) seeria 23:
1) Kkiittetorustikud koetavates ruumides, kui Az,,.5< 55 °C
2) Kkiittetorustikud ruumides, kus sisedhutemperatuur voib langeda alla +5 °C ja Atyy-6
<45 °C;
d) seeria 24 ja 25:
1) soojussdlmede, katlamajade primaarpoole torustikud;

2) Kkiittetorustikud katlamajade kiilmades ruumides.

Néhtavale jadvate torude isolatsioon katta vastavalt olukorrale lehtmetall/PVC kattematerjaliga.

Kasutatavad isolatsiooni paksused vastavalt EVS 844 Lisale K.1 on jargmised:

Torug [Seeria 21 Seeria 22 Seeria 23 Seeria 24 Seeria 25

DN S [ b S a b S a b S a b S a b

mm min min min min min

10kuni49 20 90 0 (30 |110 (70 4O [130 8O 50 |150 90 6O (170 100

50 kuni 89 30 |110 [70 40 130 8O0 [5O0 |{150 90 ©O |170 |100 8O 210 (120

90 kuni 169 40 130 80 50 150 90 |60 |170 |100 80 [210 [120 (100 260 (140

170 kuni 32450 ({150 90 60 |170 100 80 [210 |120 100 260 |140 (120 PB0O0 (170

s Isolatsiooni paksus
a Kahe toru omavaheline kaugus

b Kaugus kandepinnast
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S S S

Enne torustike montaaZi tuleb liitekohad hoolikalt puhastada ning nende 16ikamisel tekkinud
ebatasasused korvaldada. Kaugkiittevorgu terastorud tuleb montaazi kdigus asetada selliselt, et
nende keevitus-, isolatsiooni- ning hooldet6id saaks teha ilma igasuguse takistuseta. Enne
kaugkiittevorgu terastorude kokku keevitamist tuleb teostada torudetailide kontroll vodrkehade
suhtes ja enne jdtkuithenduse 10plikku teostamist ka iga detaili signalisatsioonisiisteemi

kontroll.

Kaugkiittevorgu torustikel teostatud keevisliited peavad vastama keevitustoode kvaliteedi
standardis ISO 5817 sitestatud tasemele C. Seejuures on oluline, et keevisvallile kuju andes

ning iimbritsevat torupinda puhastades ei vigastataks pohitoru seina.

Enne kaugkiittevorgu torustike jatkukohtade isoleerimist tuleb teostada torustiku iilevaatus ja
keevisliidete ldbivalgustus vastavalt SW Energia OU poolt miiratud mahule (vihemalt 20%
ulatuses). Hiilsstorusse paigaldatavate ja/voi hoone alla jddvate torustike jidtkukohtade
keevisliited tuleb ldbivalgustada tdies ulatuses (100%). Defektsed keevisdmblused tuleb
parandada jdlgides NDT-labori juhiseid ja ndudeid ning teostada jdrelkontroll. Defektsete
keevisombluste avastamisel suurendatakse ldbivalgustatavate keevisliidete arvu standardiga

EVS-EN 13941 maéiratud ulatuses.
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Torustiku katsetamine iilerdhule (surveproov) teostada kaugkiitteveega rohul 16 bar.
Surveproovi kestvus sdltub torustiku keevisiihenduste iile vaatamiseks/kontrolliks kuluvast
ajast. Surveproovi ajal teostada kdikide keevisliidete (100%) visuaalne kontroll. Ulevaatus

teostada omanikujirelevalve ja vajadusel ka omaniku juuresolekul.

Torustiku survepesu teostada rohul 8 bar kasutades Shu ja vee segu.

Koik kaetud t66d, mis on seotud kaugkiittevorgu rajamisega, tuleb enne torustike kinnikatmist
tellijale iile anda. Toovotjad peavad tellijale teatama eelnevalt aja, millal toimub nii
kaugkiittevorgu rajamisel kasutatud materjalide kui ka erinevate toostaadiumite kvaliteedi

kontroll.

Kaevaja peab tagama paigaldatud tehnorajatise digitaalse teostusmoddistamise lahtise

kaevikuga moddistustoode teostamise digust omava isiku poolt.

2.5.5 Lekkeavastussiisteem

Torustiku isolatsioonitakistuse kontroll tuleb teostada torude vastuvotmisel ja enne torude
kokku keevitamist. Isolatsioonitakistust (takistust signaaltraadi ja terastoru vahel) tuleb
modta/kontrollida pingega S00V. Mirgunud isolatsioon tuleb isolatsioon kihikaupa eemaldada,

kuni isolatsioonitakistus annab nduetekohase tulemuse.

LAS signaaltraadid iihendatakse pressithendustega ja joodetakse. Pressiihenduste tegemiseks
tuleb kasutada nduetekohaseid materjale ja tooriistu (liivapaber, tangid jms). Pressiithenduste
juures loetakse optimaalseks tulemuseks signaaljuhtmete kontuuritakistust mitte rohkem kui

1,5 Q kokku ithendatud 100 m traadipikkuse kohta.

Mbootepunktides, kus hilisemate kontrollmdotmiste tegemiseks iihendatakse LAS
signaaltraadid vastava karbiga, mille abil tehakse nouetekohane viljavott, kasutades selleks
valmistajatehase poolt ettendhtud materjale (massiklemm, poldid/mutrid, juhtmed,
tihendusmaterjalid/mastikslindid, otsamiits). Massiklemmil ei tohi olla teravaid nurki. Nurgad
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peavad olema timardatud ning massiklemm tuleb toru kiilge keevitada. Viljavott peab olema
veetihe ja sealtkaudu ei tohi LAS-i sattuda vett/niiskust. Vastavate {ihenduste tegemisel tuleb
jalgida {iihenduskohti ja {iihenduskaabli soonte virvi. Viljavottest kuni modtekarbini

paigaldatakse signaalkaablid kaablikaitse torusse.

Toode 10ppedes vormistavad tellija ja toovotja vastava signaaltraatide ithendamise protokolli,
mis fikseerib LAS signaaltraatide siisteemi hetkeseisu. Protokolli lisaks on LAS signaaltraatide

tthendusskeem, mille peab koostama LLAS koostaja / monteerija.

2.5.6 Isolatsioon ja jitkude hermetiseerimine

Kaugkiittevorgu rajamisel kasutatavad isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad vastama

kehtivatele normidele ja médrustele.

Maa-aluste eelisoleeritud torustike montaazil peab olema tagatud toruelementide jitkukohtade
kvaliteetne isoleerimine ning hermeetilisus vastavalt EVS.EN 489-s sitestatud nduetele.
Jiatkude isoleerijad peavad olema atesteeritud selliste toode tegemiseks ning jédtkude

isoleerimisel tuleb kasutada valmis koorikuid ja termokahanevaid jatkuhiilsse.

Jatkupakendina on oige kasutada kahekordset hiidroisolatsiooni- ning
koorikisolatsioonimaterjaliga lahendust. Sellisel juhul moodustab termokahanev jitkuhiilss

koos termokahaneva lindiga kahekordse hiidroisolatsiooni.

2.5.7 Raudbetoonkanalite, -kambrite, kaevude ja torustike / chutorustike

demontaaz

Kohtades, kus projekteeritud kaugkiittetorustiku kaevik langeb kokku olemasoleva kanalis
kaugkiittetorustikuga ja/voi kaugkiitte drenaaZztorustikuga, tuleb ette jidivad torud likvideerida.
Likvideeritavas piirkonnas tuleb raudbetoonkonstruktsioonide kaaned, seinad ning ette jidvad
pohjad eemaldada, demonteerida torustik koos tugede ja isolatsiooniga.

Maapealsed kaugkiittetorustikud tuleb demonteerida koos tugede, isolatsiooni ning koikide
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muude detailidega mis on kuulunud varasemalt olemasoleva Shutorustiku montaaZzi hulka.
Taastamisele kuulub ka likvideerimisest tulenevalt rikutud maa-ala pinnakate. Vana torustiku

likvideerimisest tingitud katendite taastamismahtude suurenemine kuulub to6de mahtu.

Uhtki vana kaugkiittetorustiku konstruktsiooni elementi ei tohi jizida uuele torustikule lihemale
kui 1 m. Likvideerimata raudbetoonkanali otsad tuleb kinni miiiirida. Kasutusest vilja jddva

kaugkiitte/drenaaztorustiku otsad tuleb sulgeda.

Demonteerimisele ja utiliseerimisele kuuluvad ka kd&ik soojuskambrid/kaugkiitte
drenaazkaevud millest projekteeritud torustik 1dbi kulgeb ning mille sdilitamine ei ole enam
vajalik. Demonteerida tuleb kambrite kaevude kaaned, maapealsed osad ja ette jidvad pohja
osad ning teostada nouetekohane kambrite/kaevude tagasitiide. Koik viljaviigud
olemasolevatest kambritest/kaevudest tuleb kinni miitirida. Samuti kuuluvad likvideerimisele
soojuskambrite maapealsed osad ja kaugkiitte drenaazkaevude kaaned, millest ehitatav torustik
l4bi ei kulge, aga mis jadvad kasutusest vilja peale uue torustiku rajamist. Likvideerimistoodest

tulenev tidiendav pinnakatete taastamine kuulub t66de mahtu

2.5.8 Kaeviku tagasitiide ja katendite taastamine

Kaugkiittevorgu kaeviku tagasitiditel tuleb juhinduda selle tiitipldikel esitatud juhistest. Enne
torustiku aluse rajamist tuleb kaevik puhastada sinna sattunud ehitusprahist. Torustiku alus
rajatakse liivast, mille minimaalseks paksuseks on 100 mm. Kaeviku tditematerjalina tohib
kasutada ainult tditepinnast, mis omab hdid filtreerimise ja stabiilseid kandev6imelisi omadusi
ning vdoimaldab nduetekohast tihendamist kergete tihendusseadmetega. Tédnaval, viljakul voi
parklas asuva kaeviku tagasitiite materjalina voib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste
poolest sobib tee mulde ehituseks ja voimaldab nduetekohast tihendamist. Kaeviku tagasitéitel
kihtidena peab elastsusmoodul iga konstruktsioonikihi peal vastama Maanteeameti peadirektori
kiskkirjaga kehtestatud nouetele. Pargis vdi puhkealal asuva kaeviku tagasitiite materjalina

vOib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib pargi voi puhkeala mulde
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ehituseks ja voimaldab nduetekohast tihendamist. Kaugkiittevorgu eelisoleeritud torude
paigaldamiseks kaevatav kaevik peab olema kiillaldase ristldikega nii torustike montaaziks kui
ka neid iimbritseva liiva tihendamiseks. Eelisoleeritud torustikke iimbritsevas kihis ei tohi olla
teravaservalisi materjale. Kaeviku tagasitditmisega itheaegselt peab toimuma ka puistematerjali
kihtide tihendamine. Kaugkiittevorgu torustike kaevikud tuleb tdita kuni 200 mm paksuste
kihtidena. Enne uue kihi paigaldamist peab alumine mineraalpinnase kiht olema hoolikalt
tihendatud. Pérast kaeviku tagasitditmist tuleb taastada kdik heakorrastatud alad, nii asfaltkatted

kui ka haljasalad.

Kaevetdodel rikutud maa-ala taastatakse ehituseelse kattega samatiiiibilisena ja kogu ulatuses
kaevaja kulul. Kaevetoodele eelnenud pinnakatte liik ja paksus fikseeritakse kaevetoode kdigus.
Kaevaja taastab ja korrastab tema poolt 16hutud voi rikutud ddrekivid, teekatendi, tehnovorkude
kaevud ja kaaned, liitklusmirgid, teekattemérgistused ja geodeetilised mirgid. Kaevaja on
kohustatud taastama teekattemdrgistuse samatiilibilise materjaliga. To0Opiirkond tuleb
puhastada ehitusprahist, materjalidest, véljakaevatud pinnasest jms. Teekatendi taastamine
peab vastama majanduse- ja taristuministri 03.08.2015. a médruses nr 101 ,,Tee ehitamisse
kvaliteedinduded sitestatud nduetele. Asfaldist katendikihtide ehitamisel ldhtuda lisaks
Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a kiiskkirjaga nr 0314 kehtestatud juhistega.

2.6 Kohaliku omavalitsuse nouded

2.6.1 Uldised nouded

e Toode teostamisel tuleb lihtuda Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 08.detsembril 1999.a.
kinnitatud midrusest nr 377, mis kisitleb tootervishoiu ning tddohutuse ndudeid ehitusel;

e pieva enne ehitustoodega alustamist tuleb sellest anda teada ka kohalikule
Tooinspektsioonile juhul, kui ehitustodde kestvus on pikem kui 30 pdeva voi objektil
tootab samaaegselt rohkem kui 20 tootajat;

e Nii materjalide ja ehitusmehhanismide kui ka ajutiste olmeruumide paigutus tuleb

koosk®olastada territooriumi valdajaga;
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e Kaevetdode teostamise ajal tuleb tagada jalakéijate 1dbipddsud ehitades selleks iile ajutise
kaugkiittetorustiku ja kaevikute vajaliku iilekdigud (nn sillad);

o Ehitatava torustiku tarbijatega iihendamiseks vajalik kaugkiittekatkestus ei tohi iiletada 8
tundi toopdeval;

e Tdaitematerjaliks kasutada vett dreenivat ja tihendamisele kergesti alluvaid teedeehituse
materjale. Jargida tuleb RIL 77-1990. Kogu kaeviku ulatuses kasutada tagasitiiteks
jameliiva (fr 0,1-2mm) voi kruusliiva segu (0,1-5mm), mis on teraline, homogeenne,
puhas, iihtlane, iiksikute suurimate osakeste fraktsioon kuni 20mm, ei tohi sisaldada savi ja
orgaanilisi aineid.

Téitematerjal tuleb paigaldada ja tihendada kihtide kaupa, kihi paksus sdltub
tihendusaparaadi parameetritest (20-30cm kerge vibroplaadiga tihendamisel). Tihendamine
peab toimuma tditematerjali optimaalse niiskuse juures;

e Kiruusatee ja teepeenra kate taastatakse purustatud kruus 0-32mm, kihi paksus 10cm;

e Kihtide tihendustegurid (tagasitdite kihtidel, katte aluskihil, kruusatee ja teepeenra kattel):
soidutee-0,98; konnitee ja teepeenar-0,95; haljasriba-0,90;

e Asfalt- ja mustkate ning 2x pindamise kate taastatakse soiduteel seguga TAB 12-1,
konniteel seguga TAB 12-11, kattele paigaldatud pindamiskiht taastatakse
bituumenemulsiooni ja graniitkillustikuga;

e Jidrelvajumist el tohi esineda ei kaevekohas ega sellega kiilgneval alal. ‘

2.6.2 Erinouded

e Koik t60d tuleb teostada vastavalt Rapla vallas kehtivatele kaevetodde eeskirjadele;

e Kaevetdod, kaeviku tagasitditmine ja katte paigaldamine Rapla vallale kuuluval teemaal
teostatakse vastavalt ,,Rapla valla kaevetoode eeskirjale” (kehtiv alates 26.01.2006).
https://www riigiteataja.ee/akt/990532 \
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2.6.3 Jaiatmekava

Toovotja peab ehitusjddtmed nduetekohaselt kditlema omal kulul. Ehitusobjektil jddtmete
ladustamist ei toimu. Ehitustoode kdigus tekkinud ehitus- ja lammutusjddtmed (asfalt,
isolatsioon, torud, raudbetoon jms) tuleb koguda liigiti ning anda {iile vastavat jadtmeluba
omavale ettevottele. Utiliseerimisele kuulub ka ehitamistoode kdigus tekkiv iileliigne pinnas.
Ohtlikud jddtmed tuleb koguda kinnisesse lukustatavasse konteinerisse ning iile anda
ohtlike jddtmete kiitlemise litsentsi omavale ettevottele. Ehitusjddtmete eeskirja noduetele
vastava kiitlemise eest vastutab Toovotja. Toovotja peab vormistama ehitustodde 16pus
jadtmediendi.

Ehitus- ja lammutusjddtmete (iildnimetusega ehitusjditmed) kéitlemist Raplas reguleerib

jaatmeseadus ja Rapla valla jddtmehoolduseeskiri.

Jadtmeseadus (joustumine 01.05.2004)
https://www.rligiteataja.ee/akt/113032019068?1eiaKehtiv

Jaidtmehoolduseeskiri (joustumine 04.02.2023)
https://www riigiteataja.ee/akt/401022023004

2.7 Garantii

Ehitustoode garantiitingimused tidpsustatakse ehituse pakkumise kutse dokumendiga ja

satestatakse ehituslepinguga. Garantiiaja jooksul avastatud puudused ja vead peab korvaldama

toovotja.
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