Projekteeritud kaugkuttetorustik

2T Olemasolev eelisoleeritud kaugkuttetorustik
2X—— Likvideeritav kaugkuttetorustik maapeal/hoonetes
X Likvideeritav kaugkuttetorustik kanalis
X 619 Likvideeritav kaugkuttetorustiku soojuskambrid ja kaevud

Mannitn 1
67001:009:1340

/

/
Viljandi mnt 86 \A

67001:009:0010 § 1 XQ\

Kamber koos kaevuga likvideerida

/

/

/

Manni tn 5
67001:009:0042

/

/

Viljandi mnt 90 ~_

67001:009:1500 \

X

/

Olemasoleva kaugkuttetorustiku otsad suletakse
ning kina kinni muurida

/

/
Oletatav torustiku asukoht

A . < , ' /

/ N /
Kamber koos kaevuga likvideerida /
V6Satn T~

Viljandi mnt 92
67001:009:0055

Vos
6700

tn 20
£009:1380 y
\/\70 ~/
, // S

Sisend likvideerida, mudritis taastada ning hudroisoleerida.
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MARKUSED:

1. Likvideeritakse kokku ~620 meetrit kaugkUttetorustikku, millest maapealset on ~400m ja maa alust ~220m.

2. Likvideeritakse kokku 4 kaugkuttetorustiku soojuskambrit ja/voi kaevu.

3. Kasutusest valja jaavate torustike teleskoopkaevude Ulemine osa (teleskooptorud, kaevukraed, -luugid)
demonteeritakse ja antakse ule vérguettevdtjale. Katendid taastatakse vastavalt asukohta sobiva katendite
taastamise plaanile.

Samuti tuleb likvideerida dhutorustiku kandepostid ning kdik muud detailid mis on kuulunud olemasoleva
Ohutorustku montaazi hulka.

4. Vosa tn 20 hoonest likvideeritakse vana torustik ning sisend (kiina pdhi, kuna kaan ja torustik). Vana kina ots
madrida kinni, hoonepoolse sisendi mudritis taastada, htdroisoleerida.

5. Vdsa tn 24 olemasoleva torustiku otsad suletakse ning kiina mudritakse likvideeritava kaevu juures kinni. Tellija: SW Energia OU 160 nr. | Staadium

6. Kasutusest valja jadvate eelisoleeritud kaugkuttetorustiku otsad tuleb sulgeda veetihedalt, et valistada vee ja
pinnase sattumine mahajaetud torustikku.

7. Olemasolevd hoonete sisesed kaugkuttetorustikud likvideeritakse ligipaasu véimalusel taies ulatuses, torude
Umbrus peab olema puhastatud segavatest asjadest.

8. Olemasolevad ja mahajaetavad hoonete kaugkuttetorustiku sisestused sulgeda ja -hudroisoleerida.

Elamud kus uue torustiku sisestus koht on sama mis olemasoleval torustikul, tuleb sisendkoht hidroisoleerida koos
uue torustikuga.

9. Uus paigaldatav kaugkuttetorustik ning -sisendsdlm Uhendada olemasoleva soojuskeskuse torustikuga.

10. Maa alused torustikud mis jaavad kaevealast eemale jaetakse maha jaetavaks, ristuvate kiinade otsad mudrida
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