
10
0 

m
m

20
0 

m
m

15
0 

m
m

C

3:
13:1

Kasvupinnas
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Kaugkütte
torud

Täitepinnas

100 100

MURU
KASVUPINNAS 15 cm

OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

TAASTATAV HALJASALA RISTLÕIGE
Tüüpristlõige 6

TÄITEPINNAS (Kt=0.95, Kf>0,5 m/ööp) vastavalt profiilile
TIHENDATUD LIIV (Kt=0.95)
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Betoonkivi/Betoonplaat
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Killustikalus
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DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2 m/ööp) 20 cm

TIHENDATUD LIIV (Kt=0.95)
TIHENDATUD LIIV (Kt=0.95)           10 cm
OLEMASOLEV PINNAS 

fraktsioon 16/32 20 cm
PAEKILLUSTIK   E>140 MPa
PAIGALDUS LIIV 3 cm

TAASTATAV BETOONKIVI-/BETOONPLAATKATTE RISTLÕIGE
Tüüpristlõige 5

Jämedast kergest saviliivast mulle

Täitepinnas

DN + 20 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.95, Kf>0,5 m/ööp) vastavalt profiilile
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Paigaldus liiv

BETOONKIVI/BETOONPLAAT           6 cm
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Asfaltkate

Hoiatuslindid

Tihendatud
liiv 0 - 8

Tihendatud
liiv 0 - 8

Kaugkütte
torud

Killustikalus
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Vastavalt asendiplaanil näidatud ulatusele

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2 m/ööp) 20 cm

TIHENDATUD LIIV (Kt=0.95)
TIHENDATUD LIIV (Kt=0.95)           10 cm
OLEMASOLEV PINNAS 

fraktsioon 4/63 25 cm
PAEKILLUSTIK   E>170 MPa
ASFALTBETOON AC 16 surf 70/100 (LA25)                                7 cm

TAASTATAV ÜHEKIHILINE ASFALTKATTE RISTLÕIGE

Jämedast kergest
saviliivast mulle

Täitepinnas

DN + 20 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.95, Kf>0,5 m/ööp) vastavalt profiilile
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