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67001:009:0010
Viljandi mnt 86

67001:009:0570
Viljandi mnt 88

67001:009:1340
Männi tn 1

67001:009:1380
Võsa tn 20

67001:009:1370
Võsa tn 18

67001:009:1360
Võsa tn 16

67001:009:1560
Viljandi mnt 90a

67001:009:1470

Võsa tn 24a

67001:009:1500
Viljandi mnt 90

67001:009:0041
Männi tn 3

67001:009:0042
Männi tn 5

67001:002:0028
15 Tallinn-Rapla-Türi tee L6

67001:009:0055
Viljandi mnt 92

67001:009:0056
Viljandi mnt 92a

67001:009:0065
Võsa tn 24

67001:009:0066

Võsa tänav 31 juurdelõige

66901:001:0236
6692040 Männi tänav

66901:001:0218
6692073 Võsa tänav L3

66901:001:0368
Viljandi mnt 79

66901:001:0651
6692010 Jürna tänav

67001:009:0078

6692104 Rapla-Kaerepere kergliiklustee L5

66901:001:0508

6692105 Linnapea kõnnitee L5
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Ühendada ol.ol torustikuga

Ühendada ol.ol torustikuga

Välitingimustele vastav mõõtekarbik
Männi tn 5 hoone tehnoruumis

Maandus ühendada torustikuga

Välitingimustele vastav mõõtekarbik
Võsa tn 24 hoone tehnoruumis

Maandus ühendada torustikuga

Ühendada ol.ol torustikuga

Välitingimustele vastav mõõtekarbik
Männi tn 1 hoone tehnoruumis

Maandus ühendada torustikuga

SV1 - SV3 vaheline magistraaltorustiku
välitingimustele vastav mõõtekarbik

Võsa tn 24 kinnistul kaevus

Maandus ühendada torustikuga

SV3 - Võsa tn 24 vaheline torustiku
välitingimustele vastav mõõtekarbik

Võsa tn 24 kinnistul kaevus

Maandus ühendada torustikuga

Välitingimustele vastav mõõtekarbik
Viljandi mnt 86 hoone tehnoruumis

Maandus ühendada torustikuga

Välitingimustele vastav mõõtekarbik
Võsa tn 20 hoone tehnoruumis

Jätku kohast piipudega väljavõte

Maandus ühendada torustikuga

Välitingimustele vastav mõõtekarbik
Võsa tn 18 hoone tehnoruumis

Maandus ühendada torustikuga

Välitingimustele vastav mõõtekarbik
Võsa tn 16 hoone tehnoruumis

Maandus ühendada torustikuga

Välitingimustele vastav mõõtekarbik
Võsa tn 14 hoone tehnoruumis

Maandus ühendada torustikuga

Välitingimustele vastav mõõtekarbik
Viljandi mnt 90a hoone küljes soojasõlme kastis

SV1 - SV3 vaheline magistraaltorustiku
välitingimustele vastav mõõtekarbik
Viljandi mnt 92 kinnistu ees kaevus

Maandus ühendada torustikuga

Rapla magistraaltorustiku
välitingimustele vastav mõõtekarbik
Viljandi mnt 92 kinnistu ees kaevus

Sillata

Ühendada ol.ol torustikuga

Ühendada ol.ol torustikuga

Männi tn 5 - Võsa tn 33-5
kinnise kontuuri piir

SV3 - Võsa tn 24
kinnise kontuuri piir

Männi tn 1
kinnise kontuuri piir

SV1-SV3
kinnise kontuuri piir

Viljandi mnt 86
kinnise kontuuri piir

Võsa tn 20
kinnise kontuuri piir Võsa tn 18

kinnise kontuuri piir

Võsa tn 16
kinnise kontuuri piir

Võsa tn 14
kinnise kontuuri piir

Viljandi mnt 90a
kinnise kontuuri piir

Signaaltraadi
kontuuri
pikkus,
m

Häiresüsteemi kontuuri nimetus

Arvutuslik
signaaltraadi
takistus,
Ω

Mõõdetud
signaaltraadi
takistus,
Ω

Minimaalselt
aksepteeritav
isolatsiooni
takistus,
M Ω

Mõõdetud
isolatsiooni
takistus,
M Ω

Rapla magistraaltorustiku kinnine kontuur

Signaaltraadi
ühendus-
kaabli
kahekordne
pikkus,
m

Signaaltraadi
kontuuri
kogupikkus,
m

SV3 - Võsa tn 24 vaheline kinnine kontuur
SV1 - SV3 vaheline kinnine kontuur 622 7,6...9,5 15,98 630

254 3,1...3,9 38,28 262
Männi tn 5 - Võsa tn 33/5 kinnine kontuur

Võsa tn 14 kinnine kontuur
Viljandi mnt 90a kinnine kontuur 22 0,3...0,4 384,64 26

98 1,2...1,5 98,04 102
Võsa tn 16 kinnine kontuur

Võsa tn 20 kinnine kontuur
Võsa tn 18 kinnine kontuur 20 0,3...0,4 416,74 24

30 0,4...0,5 294,14 34
Viljandi mnt 86 kinnine kontuur
Männi tn 1 kinnine kontuur 114 1,4...1,8 84,74 118

22 0,3...0,4 384,64 26

62 0,8...1,0 151,54 66

SIGNAALTRAATIDE ÜHENDUSSKEEM MÕÕTEKARBIKUGA
Põhimõtteline skeem 

Maandus ühendada torustikuga

Klemmkarp

Eelisoleeritud kaugküttetoru

Signaaltraadid 3 x1,5 mm

TINGMÄRGID
Tinatatud vasktraat
Vasktraat
Sild

MÄRKUSED:
1. Häiresüsteemi isolatsiooni takistuse mõõtmiseks kasutada mõõteriista mõõtepingega 500 V.
2. Peale häiresüsteemi valmimist tuleb koostada häiresüsteemi teostusjoonis.
3. Signaaltraatide ühendamiseks kasutada selleks ette nähtud pressliiteid.
4. Signaaltraatide pikendamiseks kasutatada välitingimustesse sobivat 3-soonelist ühetraadilist juhet,
mille soone ristlõige on 1,5 mm².
5. Juhtmete väljavõtud peavad olema veetihedad.
6. Kaablite väljavõttest kuni mõõtekarbikuni paigaldatakse signaalkaablid kaablikaitse torusse.

Projektijuht
Vastutav spets.

Tellija:

Mõõtkava:

Joonise nimetus:

Töö nimetus:

Trükitud:

Faili nimi:

Joonise nr:
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Kaust nr.

Töö nr.

/allkirjastatud digitaalselt/
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Tel (+372) 6016500
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Võsa tn, Rapla linn; II osa
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