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Algtäide 

Muru kasvualus                   h=5-7cm
Muru (klass III)  

Torustiku aluskiht (Kt  0,98)

h=10cm 

Liivast lõpptäide (eemaldada kivid suurusega 
üle 20mm)
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Kraav taastada

Tagada nõlvade
püsivus

Kaabli paigaldamise jälg tuleb tihendada, põhi ja nõlvad taastada vastavalt endisele olukorrale. 
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* Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1); 
* Nõuded tehnovõrkude ja ‐rajatiste teemaale kavandamisel (MA 2018‐015);
* Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT, 03.08.2015, 101);
* Liikluskorralduse nõuded teetöödel (MKM 13.07.2015, määrus nr 90)

Märkused:
• KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis.
• Killustikalused ehitada vastavalt juhendile „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“.

Elastsete teekatendite projekteerimise juhend. Maanteeameti peadirektori 29.03.2017. a käskkiri nr 0088;
EVS 901‐3:2021 Asfaltsegud;
Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. Maanteeameti direktori 22.11.2016. a käskkiri nr 0215;
Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis. Maanteeameti direktori 05.01.2016. a  
kinnitatud käskkiri nr 0001
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