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Vorm 2
Täidetud lepingute nimekiri 
	Tellija nimi, kontaktandmed
	Lepingu sõlmimise ja tööde üleandmise kuupäevad, olemasolul RH viitenumber
	Lepingu maksumus, ilma käibemaksuta
	Tööde kirjeldus

	Riigimetsa Majandamise Keskus Sander Sandberg, telefon 5399 9832, sander.sandberg@rmk.ee
	Varangu paisu kalapääsu projektlahendus, tööprojekt.
Viitenumber 227991

Lepingu sõlmimine 23.11.2020

Üleandmise-vastuvõtmise akt allkirjastatud 23.05.2021
	23 333,00 + km
	Töö üldiseks eesmärgiks on kalade rändetingimuste parandamine Varangu paisul, Veski katastriüksusel (kü 19003:001:0024). Tööprojekti eesmärgiks on anda tehniline lahendus kalapääsu rajamiseks Varangu paisu lähedusse.

Projektis antakse lahendused järgmistele elementidele: juurdepääsutee, truubi ja nõva rajamine; drenaažitorustiku rajamine; tugimüüri rajamine;

sisse- ja väljavoolukanali täitmine; olemasolevate kalda- ja jõesammaste rekonstrueerimine; kärestik kalapääsu rajamine; jalakäijate silla taastamine 2 m laiuselt; kaldakindlustuse rajamine.



	Pinnasepuhastuse OÜ, Tarvo Klaasimäe 56575511, Keskkonna-ministeeriumi poolne kontaktisik Raimo Jaaksoo
	 Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamine. III etapp (Kohtla jõe möödavoolukraav). Leping allkirjastatud 16.04.2019. Tööprojekt
üle antud 17.09.2019
Viitenumber: 187218
	523300,00 + km III etapi hind 30782,35 + km 

	Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise tööprojekti III etapp annab tehnilise lahenduse Kohtla jõe igavese looduslähedase möödavoolukraavi rajamiseks. 
Möödavoolukraavi rajamine on ette nähtud, et tagada vee möödavool reostunud Kohtla jõest (lõik 5) ja jõe sootidest. Tööprojekti lahendusega on projekteeritud Kohtla jõele uus voolusäng pikkusega 3,4 km ning mis kulgeb olemasolevast Kohtla jõest põhja suunas.

Mitmekesisema voolumustri ja erinevatele kalaliikidele parema elukeskkonna ja kudemis-võimaluste tagamiseks on käesolevasse projektlõiku ette nähtud rajada 2 tehiskärestikku. Tehiskärestike algusesse (ülavee pool) on ette nähtud rajada 5 m pikkused (ilma languta) kudepadjandid ning tehiskärestiku alaveepoolsetesse otsadesse on ette nähtud rajada 10 m pikkused võrendikud, kuhu on paigutatud ca 10 kivi või rahnu. Tehiskärestike märgperimeetri rajamisel on ette nähtud kasutada pestud kruusaveerise ja graniitkivi ning voolumustri tekitamiseks kive ja kivirahnusid, mis paigutatakse voolusängi ebakorrapärase mustriga.

Mosaiiksuse, looduslähedasema ilme ja mitmekesisema voolumustri tekitamiseks on voolusängi sirgematesse lõikudesse ette nähtud rajada 10 lookekohta



	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Esindaja nimi: Erki Kõnd, Kobras OÜ
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