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ETTEVAATUST!
Ristumine Kesk- ja madalpingekaablitega.

Ristumisel kaeve teostada käsitsi.

Ehitatavale valgustusvõrgule võtta toide
olemasolevast mastist.

Maakaabel AXPK 4x16. Ltrass=71,5m
Lkaabel=81,5m.

Ettevaatust! Kaeve paralleelselt Elektrilevi
madalpinge kaabliga

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalisatsioonitoruga.

Riigitee alusel maal on maakaablite minimaalne paigaldussügavus 1m ja ristumistel
minimaalselt 1,5m ümbritsevast maapinnast. Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli
paigaldamise minimaalne sügavus 1,2 m ümbritsevast maapinnast. Pärast kaevetööde ja
kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud pinnasega (pinnase
tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus
endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule.
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Valgusti number 
valgusti võimsus
Optika nr/ valgusti värvitemperatuur (4K=4000K ja 3K=3000K) 
Valgusti kõrgus/konsooli pikkus 

KATETE TAASTAMINE
 HALJASALAL

muru kasvualus,
II klass 10cm

Hoiatuslint
kollane, veniv kile

muru (külvinorm
20 g/m2)

täide väljakaevatud
pinnasega Kt=0.92

Korduvmaanduspaigaldis Rm<100 Ω 
Taastamine

Tingmärgid

Olemasolev sidekaabel
Olemasolev veetrass
Olemasolev gaasitrass
Olemasolev kanalisatsioonitrass
Olemasolev keskküttetrass
Olemasolev madalpinge kaabel
Olemasolev keskpinge kaabel

Olemasolev sadevee kanalisatsioonitrass

Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev keskpinge õhuliin

Taastamise ulatus vastavalt
katete taastamise plaanile

Haljasala taastamine

Projekteeritud uus metallmast koos valgustiga.

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G25

Haljasala taastamine Transpordiameti teemaal. 

MÄRKUSED:

ü Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT, 03.08.2015, 101);
ü Liikluskorralduse nõuded teetöödel (MKM 13.07.2015, määrus nr 90)

Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama
tihendamisel ka vett. Liivaluste rajamisel tuleb võtte proove vastavalt TSMm nr 66. Teised
kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele.
Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev pinnakatte muld, liivasegune
muld, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Vältima peab
olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Soovitav on tee kihtkonstruktsioonide
ehitus läbi viia kuival aastaajal.

Kaeviku taastamine vt jooniselt EL-4 "Nõlva taastamise joonis"
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