
m
in

. l
ub

at
ud

 p
üs

tv
ah

ek
au

gu
s

ra
ja

tis
e 

te
ge

lik
pa

ig
al

du
ss

üg
av

us

ka
ab

li 
pa

ig
al

du
ss

üg
av

us

ka
ab

li 
pa

ig
al

du
ss

üg
av

us

ra
ja

tis
e 

te
ge

lik
 p

ai
ga

ld
us

sü
ga

vu
s

va
st

av
al

t l
ah

tik
ae

va
m

ise
le

m
in

. l
ub

at
ud

 p
üs

tv
ah

ek
au

gu
s

va
st

av
al

t l
ah

tik
ae

va
m

ise
le

Ristumine teiste maa-aluste kommunikatsioonidega
 (vesi, kanalisatsioon)

Ristumine allpool, kaitsetorus
(Rakendada juhtudel, kui ei ole võimalik
tagada pealt-pooltristumise gabariite
või trassivaldaja nõudmisel). Ristumine pealtpoolt, kaitsetorus

Märkused:

*Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
*Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasesse.
*Täitmisel pinnast tihendada
*Kaeviku laius sõltub kaevamis meetodist ja pinnasest
*Peale ehitustöid taastada pinnase ja teekatte endine olukord!

kollane, veniv kile

300

30
0

võimalusel kohapealsest

15
0

hoiatuslint

täide kivivabast pinnasest

mehhaniline lahtine kaeve

kaablikaitsetrou
vt. asendiplaan

+aljasala

kollane, veniv kile

300

30
0

hoiatuslint

mehhaniline lahtine kaeve

kaablikaitsetrou
vt. asendiplaan

70
0.

..1
00

0

täide sõelutud liivast
tihendusaste k=0,98

Kruusliiv
tihendada5c

m
 k

un
i 1

0c
m

0,
2m

tih
en

da
tu

d
ki

llu
st

ik

70
0.

..1
00

0

50
20

0

kollane, veniv kile

300

30
0

hoiatuslint

mehhaniline lahtine kaeve

kaablikaitsetrou
vt. asendiplaan

täide sõelutud liivast
tihendusaste k=0,98

70
25

0

>
=

12
00

teeprojektiga ettenähtud
teeprojektiga ettenähtud

teeprojektiga ettenähtud
teeprojektiga ettenähtud

teeprojektiga ettenähtud

3roj jalgtee muldes

Jalandite reguleerimiskruvide kõrgus maapinnast 5cm.
Jalandeid ei ole lubatud paigaldada lohku. Vähemalt 2m
raadiuses jalandist peab olema tasane maapind. Kallakule
paigalduse korral peab olema ühtlaselt langev/tõusev maapind
Jalandi alla paigaldada 0,2m tihendatud killustikku
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3roj sõidutee muldes (va 017)3roj 017 sõidutee muldes
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Kinnine meetod puude ligiduses

kaablikaitsetoru

Ristumine truubiga

truup

Kaablikaitsetoru -A-kaitseklass

+aljasala
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LÕIGE KAABLIKAITSETORU RISTUMINE
22125 Erika-Kandiküla teega

Lahtine kaeve

Täide keskliiv (Kt>=0,98)

Täide keskliiv (Kt>=0,98)

TÜÜP 1a - sõidutee asfaltbetoonkate

TiIe kuum asfaltbetoon "$ 1� suSf I�� Dm

Kuum QooSne asfaltbetoon "$ 1� base I�� Dm

Kiilutud Qaekillustik fS ����� I��� Dm

KeskliiW I��� Dm

T�itemateSKal 	WaKadusel


olemasoleW alusQinnas

KT TÜÜP 1 - sõidutee asfalt katendi taastamine

TiIe kuum asfaltbetoon "$ 1� suSf I�� Dm

Kuum QooSne asfaltbetoon "$ �� base I�� Dm

Kiilutud Qaekillustik fS ����� I��� Dm

KeskliiW I��� Dm

T�itemateSKal 	WaKadusel


olemasoleW alusQinnas

Projekteeritud tugipeenar
Purustatud kruusast segu nr 5, h=8cm

Taastatav tugipeenar
Purustatud kruusast segu nr 6, h=9cm

Kinnistu piir

Taastatav haljastus
Murukülv kasvupinnasega,

 h=5...7cm

Joonis

Fail

Tellija

Kuupäev JoonisMõõt

Projekteerija

Projekti staadium

Objekti aadress

Enn Kippasto

Enn Kippasto
Kontrollis

Projekteerija

EL2358
Töö nimetus

Põhiprojekt

Töö nr

28.09.2022 E301

Raadiraja 22 –14  Tila küla
60532 Tartu vald Tartumaa
Registrikood 10945245
ennkippasto@gmail.com
+372 522 4137
Allkirjastatud
digitaalselt
Allkirjastatud
digitaalselt A3

Line Engineering OÜ

Kaevikute ristlõiked

KT Invest OÜ, Eftar OÜ

EL2358_EP_EL-6

Tartu maakond
Kambja vald
Õssu küla

Tartu maakond, Kambja vald, Õssu küla, Eerika tee 19 maa-
üksuse detailplaneeringu ning Laikasküla maaüksuse detail-
planeeringu järgse taristu projekteerimine.
Köide 3. Välisvalgustus


